nowe pokrycie dachowe: 1 x papa na lepiku
na istniejacej warstwie papy
(czes¢ wyzasz budynku)

X X%
widoczna obrébka blacharska

- brak stalowych lamel
(pas szerokosci 30cm na catej dtugpsci budynku)

detal B2

proj.obrébka blacharska
na istniejacych czapkach kominowych

2 5 296 2

tynk - kolor: szary - jasny
GRE 0120 638
np. firmy GREINLAST 7
lub innej o podobnych
whasciwosciach i parametrach
lub innej o podobnych
G) 1
[{e}
” . l
4
© proj. nowe zadaszenia
[e)) nad wejsciem do budynku ze szkla hartowarjeg
(bezpiecznego - podwojnego zes&lonego)
0 konstrukcji aluminiowej z certyfikatem NRQ)/
Montaz przed wykonaniem ocieplenia
* —
tynk - kolor: niebieski jasny
< GRE 4230
< np. firmy GREINLAST
[3p] lub innej o podobnych

whasciwosciach i parametrach
lub innej o podobnych

projekowana nowa rura spustowa stalowa @110

[

projekowana nowa rura spustowa stalowa @110

- montaz po wykonaniu

ocieplenia, w zwigzku z ociepleniem
$cian warstwa styropianu

z uwzglednieniem diuzszych
wspornikéw z obejma na ktérych
zamocowane sg rury spustowe)

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE - ZEWNETRZNE:

oéwietlenie $cienne zewngtrzne gorne typu (kinkiet):
- smuga $wiatta dot

mode[ 203E-SS firmy "Italux"

lub innej o podobnych parametrach i wlasciwosciach

- smuga $wiatta gora i do
model 202E-SS firmy "Italux"

o$wietlenie $cienne zewngtrzne dolne typu (kinkiet):

- montaz po wykonaniu

ocieplenia, w zwigzku z ociepleniem
$cian warstwa styropianu

z uwzglednieniem dtuzszych
wspornikoéw z obejma na ktérych
zamocowane sg rury spustowe)

gnk - kolor: szary - sredniociemny
RE 0130

np. firmy GREINLAST

lub innej o podobnych
wlasciwosciach i parametrach

lub innej o podobnych

proj.obrébka blacharska

na istniejacych czapkach kominowych

istniejace kominy
projektowane ocieplenie
styropian gr. 2cm

5 150 2

detal B

proj.obrébka blacharska

proj.obrébka blacharska
na istniejacych czapkach kominowych

istniejace kominy
projektowane ocieplenie
styropian gr. 2cm

5 150 2

R

-

projekowana nowa rura spustowa stalowa @110

na istniejacych czapkach kominowych

5 375 2

proj. nowa kratka wentylacyjna

wentylujaca Klatke schodowa,

- z kratkg metalowa na zewnatrz
i plastikowa od wewnatrz

istniejgce kominy
projektowane ocieplenie
styropian gr. 2cm

5 295 2 5

istniejace kominy
projektowane ocieplenie
styropian gr. 2cm

300

PROJEKT KOLORYSTYKI - ELEWACJA BOCZNA 1

proj.obrobka blacharska

na istniejacych czapkach kominowych

450

istniejgce kominy
projektowane ocieplenie
styropian gr. 2cm

1

roj. nowe zadaszenia

tynk - kolor: szary ciemn
RE

0150
np. firmy GREINLAST
lub innej o podobnych
wlasciwosciach i parametrach
lub innej o podobnych

ELEWACJA BOCZNA 1

- montaz po wykonaniu

ocieplenia, w zwigzku z ociepleniem
$cian warstwa styropianu

z uwzglednieniem dtuzszych
wspornikéw z obejma na ktérych
zamocowane s rury spustowe)

KOLORYSTYKA ZEWNETRZNA:

lub innej o podobnych parametrach i wlasciwosciach

tynk np firmy GREINPLAST: kolor szary (jasny): GRE 0120 - uziarnienie 2,5mm
lub innej o podobnych parametrach i wlasciwosciach

tynk np firmy GREINPLAST: kolor szary ( $redniociemny): GRE 0130 - uziarnienie 2,5mm
lub innej o podobnych parametrach i wlasciwosciach

tynk np firmy GREINPLAST: kolor szary (ciemny): GRE 0150 - uziarnienie 2,5mm
Iub innej o podobnych parametrach i wasciwosciach

rynny i rury spustowe i obrobki blacharskie: kolor: np firma PREFA: 2 antracyt
lub inna o podobnych parametrach i wlasciwos$ciach

wejsciem do budynku ze szkla ha
jecznego - podwadjnego zesplone:
ji, aluminiowej z certyfikatel
onaniem ocieplenia

projektowane nowe parapety z blachy
powlekanej (przy wszystkich oknach)

- dostosowane do projektowanego
docieplenia styropianem gr.10cm - (na istn.
styropianie gr 5¢cm)

projektowane nowe parapety z blachy
powlekanej (przy wszystkich oknach)

- dostosowane do projektowanego
docieplenia styropianem gr.10cm - (na istn.
styropianie gr 5cmy)

tynk - kolor: szary - §redniociemn:
RE 0

np. firmy GREINLAST

lub innej o podobnych

whasciwosciach i parametrach

lub innej o podobnych

OCIEPLENIE

“tynk cienkowarstwowy AKRYLOWY
zaprawa klejowa

+siatka

«zaprawa klejowa

-styropian EPS—70-040 gr.10cm
-zaprawa klejowa

KONSTRUKCJA SCIANY

TYNK WEWNETRZNY

UWAGA!
Szpalety zewngtrzne okien docieplic styropianem
gr.2-5cm wg rys.detali — rys. A5

UWAGA!

Podczas demontazu istniefgcych parapetow
nie dopuscié do uszkodzenia wewngtrznych
parapetdw poniewaz nie podlegajg wymianie.

tynk np firmy GREINPLAST: kolor kniebieski (jasny): GRE 4230 - uziarnienie 2,5mm
lub innej o podobnych parametrach i wlagciwosciach

UWAGA:

Wszystkie prace wykonywac w porze suchej
w celu zabezpieczenia prac budowlanych
remontowanego budynku przed zalewaniem.

3

tynk - kolor: szary - §redniociemn:
RE 0

tynk - kolor: szary ciemn
RE

0150
np. firmy GREINLAST
lub innej o podobnych
wlasciwosciach i parametrach
lub innej o podobnych

np. firmy GREINLAST

lub innej o podobnych
whasciwosciach i parametrach
lub innej o podobnych

UWAGA:

- Istniejace wloty rur spustowych do instalacji knalizacji deszczowej

nalezy przesunac o wielkosc warstwy ocieplenia.
Dzialanie wykonac ponizej poziomu terenu w celu unikniecia
nieestetycznych polaczen rur, pogarszajacych walory estetyczne.

- Projektuje sie wymiane wszystkich parapeté okiennych

na zblachy powlekanej - dostosowane do projektowanego ocieplenia
styropianem gr. 10cm - na istniejacym styropianie gr. 5cm

i glebokosci 1cm.

. Cokdt ocieplpny styrodurem gr 5cm.
. Pomiedzy zmiang koloréw - pionowe bonie (rowki ) o szerokosci 2,5cm

nk - kolor: niebieski jasn
RE 4230
np. firmy GREINLAST
lub innej o podobnych
wlasciwosciach i parametrach
lub innej o podobnych

845
913

projektowany pas odbpjowy o szerokosci 200cm

skala 1: 100

z kostki brukowej betonowej
w nawigzaniu do projektowanego

budunku garazowp - warsztatowego
ktéry bedzie zlokalizowany od strony
tylnej budynku

x

200 Q

placu utwardzonego - do zaprojektowanego

projekowana nowa rura spustowa stalowa @110

- montaz po wykonaniu

ocieplenia, w zwiazku z ociepleniem
scian warstwa styropianu

z uwzglednieniem dluzszych
wspornikéw z obejma na ktérych
zamocowane sa rury spustowe)

Zastrzeqa si¢ wszelkie prawa wynkajgce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze byé w cafosci lub w czeSci przerysowany,
uzupefniony lub odstqpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio
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