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. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegoraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych etapow:

Zakres robo6t docieplenieian zewrtrznych budynku biurowego Wodagi Debickie
Sp. z 0.0. wraz z remontem, , zlokalizowanego natckz nr ewid 508/40, potazonego
w miejscowdci Debica, obeb 1.

Kolejnas¢ wykonywania robét budowlanych:

- Demonta istniepcych: parapetow, rur spustowych, rynien, instaladgromowych,
obrdbki blacharskiej, drzwi wgjiowych (gara)

- Dociepleniescian,

- Remont schodow zewtrznych wegciowych,

- Montaz instalacji odgromowej,

- Montaz rynien i rur spustowych (po wykonaniu ocieplenia),

- Remont opaski odbojowej,

- Remont istnigjcych komindw wentylacyjnych i spalinowych,

- Remont istnigjcych dachow,

- Remont kratki wentylacyjnej gira,

- Tynki zewrgtrzne, obrobka blacharska,

- Roboty zewntrzne wykaczeniowe,

- Remont daszkow nad wejami do budynku,

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana istio@n wolnostojcym budynkiem
biurowym ,Wodocagi Degbickie”, bedacym przedmiotem niniejszego opracowania

oraz budynkiem gospodarczym nigdlhcym przedmiotem opracowania.

. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki luierenu, ktére mog stwarza¢
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych. Skala i rodzaje zagrden oraz miejsce i czas ich wygpienia.
Podczas wykonywania robot budowlanych przewidujenastpujace zagraenia:

e upadek z rusztowania podczas prowadzenia pracatgkich, malarskich,



e upadek z wysokii podczas monfal, rynien i rur spustowych, oraz moaa
ociepleniacian,
e porazenie padem podczas obstugi wdzen elektrycznych,
e niebezpieczéstwo spowodowane pracurzadzen elektromechanicznych np.
szlifierka lgtowa,
e niebezpieczéstwo spowodowane pracurzadzen dzwigowych, np. wycig
podczas transportu materiatéw budowlanych,
Wszystkie prace wykonywane na wységio(tj. prace wykonywane na wysam
1,0 m ponad poziomem podtogi lub terenu) musx prowadzone z zabezpieczeniem
przed nieprzewidywalzmiary potazenia, za pomagstabilnych drabin lub pomostow

wyposaonych w odpowiednie balustrady.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktas pracownikow przed przystpieniem

do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

W obiekcie nie bda wykonywane roboty szczegdlnie niebezpieczne, kotybboty

ogo6lnobudowlane prowadzone sposobami tradycyjnyMmiszyscy pracownicy

przeszkoleni bda w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagéenia zdrowia lub w ich gisiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacjg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na ogrodzeniu naky wywiesk tablice informugce o prowadzeniu rob6t budowlanych
i zakazie wsfpu dla 0s6b niezatrudnionych.

Wszelkie roboty budowlane mggrzeprowadzapracownicy przeszkoleni w zakresie
BHP i wyposaeni w niezlednesrodki ochrony osobiste;.

Wszystkie @ywane materiaty budowlane musposiadéa stosowne atesty i aprobaty
techniczne.

Calas¢ robot budowlanych wykorggpod statym kierownictwem uprawnionej osoby.
W razie wypadku powiadomstuzby ratownicze — telefon alarmowiyl 2
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