PROJEKT KOLORYSTYKI - ELEWACJA TYLNA
skala 1: 100
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attyka ze stalowych lamel ttvka ze stalowvch lamel
mocowanych za pomocg uchwytéw attyka ze stalowych lame ]
(rozstaw podkonstrukcji 1500mm, s mocowanych za pomocg uchwytow
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- jest to zaluzja fasadowa typu MD.160 dlugos¢ sztangi: 6000mm)
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. ~ wysoko$¢ zaluzji: 70cm
- kolor: NCS S 1005-R80B kolor: NCS S 1005-R80B —
< —— - _ 10U - @ o <
o< —_ — | = B = T e e A <o
8 ‘ | e — = D I S— " Lfo)
5 - a1 projektowany pas odbojowy o szerokosci 150cm
|- > | : - —— = z kostki brukowej betonowej
detal B , | 4| | N w nawigzaniu do projektowanego
—_— =——— placu utwardzonego - do zaprojektowanego
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istniejgca nawierzchnia z ptyt drogowych ktory bedzie zlokalizowany od strony
- bez zmian tylnej budynku
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Zamocowane sa rury Spustowe) wspornikéw z obejma na ktorych szeroko$¢ plyty spocznikowej - 120cm . firmy GREINLAET wspornikéw z obejma na ktorych szeroko$¢ plyty spocznikowej - 120cm wspornikéw z obejma na ktorych szerokos$¢ plyty spocznikowej - 120cm wspornikéw z obejma na ktérych
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tynk - kolor: szary - $redniociemn: lub innej o podobnych
i%RE 0130
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lub innej o podobnych
wladciwosciach i parametrach
lub innej o podobnych OCIEPLENIE
“tynk cienkowarstwowy AKRYLOWY
zaprawa klejowa
-siatka
«zaprawa klejowa
-styropian EPS-70-040 gr.10cm
~zaprawa klejowa
KONSTRUKCJA SCIANY
PROJEKTOWANE OSWIETLENIE - ZEWNETRZNE: KOLORYSTYKA ZEWNETRZNA: TYNK WEWNETRZNY éustrz;?u sig wszelde prmbwylikc::jg;e z IUsbtuwy o prowie autorskim.
ysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czgéci przerysowany,
) o UWAGA! uzupefniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio
e o odabiych paramettach t wintcmotsiach 0120 - wiamienie 2,mim Spily semgize b it sy UWAGA: RAFAL OWCZAREK
o o gr-e= vg Tys.aetall = 1s. 1. Istniejace wloty rur spustowych do instalacii knalizacji deszczowej s T u D l n 39-200 DEBICA
2 {yl];k np firmy dG};EH\{lPLAST: kolgr. szary ( éredmoﬁlemny): GRE 0130 - uziarnienie 2,5mm B?;Tgnpi)ézvs;ll:gggcopvg:weig(eojspcov;izgrsn“l:vst,eorg:%)ﬁnc%u unikniecia UL. LIGEZOW 44
ub innej o podobnych parametrach i wlasciwosciacl UWAGA! f ¢
nieestetycznych polaczen rur, pogarszajacych walory estetyczne. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA tel.kom. 603 799 201
. L Podczas demontazu istniejgcych parapetéw - - . - . .
tynk np firmy GREINPLAST: kolor szary (ciemny): GRE 0150 - uziarnienie 2,5mm nie dopuscit do uszkodzenia wewngtrznych 2. Projektuje sie wymiane wszystkich parapeté okiennych Temat: };"1‘0 ekt docieplenia i remontu budynku biurowo-administracyjnego
lub innej o podobnych parametrach i wlasciwosciach t6w poniewa? nie podledgia wymianie. na zblachy powlekanej - dostosowane do projektowanego ocieplenia odociagi Debickie Sp. z o.0.
parapetow p podiegajg wymi styropianem gr. 10cm - na istniejacym styropianie gr. 5cm
tynk np firmy GREINPLAST: kolor kniebieski (jasny): GRE 4230 - uziarnienie 2,5mm 51 oCi Inwestor: Wodociagi Debickie Sp. z 0.0., 39-200 Debica, ul. Kosynierow Raclawickich 35
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oswietlenie $cienne zewngtrzne gorne typu (kinkiet): os$wietlenie $cienne zewnetrzne dolne typu (kinkiet): {l};]r;rilzéargryos (l)leLO\z’ﬁ ! ggﬁggag%laf@;:g&lé&lgéﬁl p firma PREFA: 2 antracyt " . ELEWACJA TYLNA ek 5t i kol Dat i
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lub innej o podobnych parametrach i wiasciwo$ciach lub innej o podobnych parametrach i wiasciwo$ciach w celu zabezpieczenia prac bUdOWlanyCh Projektowat: | mgr inz. arch. Rafat Owczarek upr.proj. nr A—01/02 N -
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