PRZYKLADOWY SCHEMAT MONTAZU
ZADASZENIA

zintegrowana rynna

z systemem odprowadzania
wody na kazdym elemencie
nosnym

Przyklady mozliwosci przediuzenia:

Modut bazowy (A und B) plus przedluzeniowy = 4.092 mm szerokosci

Modut bazowy (A und B) plus dwa przedtuzeniowe = 5.310 mm szerokosci
Modut bazowy (A und B) plus trzy przedtuzeniowe = 6.528 mm szerokosci itd...

Podstwowym elementem Modutowego Systemu jest modut Bazowy:
Zadaszenie moze zosta¢ dopasowane do potrzeb
poprzez zastosowanie elementu przediuzeniowego.

Dzigki mozliwosci indywidualnego dopasowania szerokosci
System Modutowy XL jest idealny do montazu na: fasadach witryn sklepowych,
duzych wejsciach, salonach samochodowych oraz wielu innych.

Wymiary podano w (mm)

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajqce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czgsci przerysowany,
uzupelniony lub odstgpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio
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