JProjekt docieplenia i remontu budynku biurowo— administracyjnego - Wodociggi Debickie Sp. z 0.0. na nieruchomosci
sktadajgcej sie z dziatki o nr ewid. gr.: 508/40, obreb : 1, miasto Debica.

OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa na wykonanie opracowania z Inwestorem

- mapa zasadnicza — skala 1:500

- wizje lokalne w terenie

- pomiary inwentaryzacyjne

- uzgodnienia zaytkownikiem

- §wiadectwa i instrukcje wykonywania dociefple

- ,Warunki techniczne jakim powinny odpowig&daudynki i ich usytuowanie”,

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem niniejszego opracowania jegprojekt docieplenia i remontu budynku

biurowo — administracyjnego — Wodagji Debickie Sp. z o.0.

na dz. nr ewid.508/400br. 1, miasto Rbica.

Projektowane roboty budowlane dotyca:

- ocieplenigcian zewrtrznych podtanych warstw styropianu gr.10cm, metad
BSO - ,Bezspoinowy system ocieplenia” - (na iggej warstwie styropianu gr 5cm.)
(sciana frontowa i tylna - €&¢ nizsza budynku),

— ocieplenigcian zewrtrznych bocznych warstnstyropianu gr. 10cm — metp@SO -
.Bezspoinowy system ocieplenia” - (na istaogj warstwie styropianu gr 5cm.),

- ociepleniescian zewrtrznych styropianem gr 5crédjany, ktore posiadajw chwili
obecnej warstystyropianu gr 5cm — zaréwno parter jak i
pktro — (bocznéciany czsci budynku — ktora posiada Il. kondygnggj

— ocieplenie cokotu styrodurem gr. 5cm — naiégdnej warstwie styropianowej gr 5cm,
(czs¢ nizsza budynku),

— docieplenie istniggych komindéw warstw styropianu gr. 2cm,

- wymiarg zewretrznych parapetéw podokiennych, (z dostosowaniemrdjektowanego
ocieplenia styropianem gr.15cm — efekihdawy ocieplenia),

- remont istnigicych kominéw spalinowych i wentylacyjnych, wykonamowych
obrébek blacharskich na istnigjch czapkach kominowych,

- remont istnigjcych kominéw wentylacyjnych w postaci wywiewek ¢@znizsza i
czs$¢ wyzsza budynku),

— wymiana rur spustowych poprzez usggie istnieacych i ponowny montanowych po
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wykonaniu elewaciji, rury spustowe o przekragpilO (tak jak dotychczas),

— remont pionowych zwododw instalacji odgromowepfzez usurkie istniecych
i ponowny montaw rurkach w grub&ci ocieplenia.

- wymiana drzwi zewgirznych do pomieszczenia warsztatowego (obecrie)
zasipienie ich nowymi drzwiami z PCV: ciepte, dwuskrzydtowe o wyb40x240cm
wswietle agscieznicy (netto). Wymiana ze wzglu na zmiag obecnego pomieszczenia
warsztatowego na cele sanitarne i szatnigWwdrzwiach zastosowano szkto bezpieczne
podwojnie klejone - wykokagodnie z —rys. A12 -zestawienie stolarki drzwiowej,

— wymiana okien w iléci 3 sztuki — drewniane, ktora & ztym stanie technicznym na
okna z PCV —4ys Al12,

— remont istniejcych daszkow nad wajiem do pomieszchegospodarczych i
biurowych i zagpienie ich ze szkta hartowanego ( bezpiecznegadwpmego
zespolonego),

— pozostawienie istnigjych ,wystpow” z licasciany — w czsci nizszej budynku
i nal@zenie na to warstwy styropianu gr 5cm ( spowodujedwyaniesciany ma catej
dtugéci,

- jezeli istnieje miejscami tynk zagrzybiony to najego odgrzyhi preparatami
grzybobojczymi,

— istniepce skrzynki: gazowa, elektryczna i inne do wyrgiémonta po wykonaniu

ocieplenia),

istniepce rynny stalowe w ztym stanie technicznym — do veyty, monta po
wykonaniu ocieplenia (zastosowgnny o tej samejrednicy co istniejce),

— demonta istniepcych piyt betonowych, ktére znajdigic przy wegciach do budynku
I zasipienie ich kostk brukowa, wzmocniom na zewntrz (obrzea) palisadami o
przekroju kwadratowym — (schodek jednostopnipwy

- wymiana kratki wentylacyjnej na klatce schodowegstpienie jej now, z

kratky metalows na zewatrz i plastikova od wewntrz (kratka wentylacyjna o

wym. 14x14cm) — w ilkei 1sz,

remont istnigjcego pokrycia dachowego €z wyzsza budynku) , ktory w chwili
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obecnej jest wykonany z papy i jest w zlym stanie technicznimreszczelny i
przeciekajcy),

— remont istniegcego pokrycia dachowego @ nizsza budynku), w miejscach wymiany
rynien ze wzgtdu na prace dociepleniowe i zastosowanie obrébek bladicharskrys.
A22 — Detal A

- remont opaski odbojowej — betonowej z aktuatzerokdci 40cm (50)cm na szerokd
150cm i 200cm (nowa szerdgkdiczona od wykonanego ocieplenia cokotu, ktéra

wynosi 5¢cm styroduru) rys Z1

- pasy elewacyjne w postaci blachy trapezowej zanmveeme] przy dachu maskige
rynny do demontau,

- dopasowanie pasa odbojowego do projektowanych enigygardzonych zvazanych z
nowoprojektowanym w przyszioi budynkiem ,Garaowo — warsztatowym” - ktory
bedzie st znajdowat od strony pétnocnej budynku biurowo-adminisgaego —
-Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.”,

- istnieface wycieraczki (umieszczone w ptycie betonowej przysaiech do budynku) do
demontau ze wzgédu na zasipienie ptyt betonowych na kosgkorukowa z obrzeami
palisadowymi o przekroju kwadratowym,

- drabinka techniczna (prowaga na dach) — €&¢ nizsza budynku od strony
magazynowo - gospodarczej — przeznaczonauhmutau ze wzgtdu na zty stan

techniczny (liczne odgia i zardzewienie) i zagiienie jej novy ze stali nierdzewnej,
Rys.A9 —projekt kolorystyki,

- pokrycie elewacji budynku tynkiem dekoracyjnym (dekokyn— kolorystyka
nawigzujaca do kolorystyki istnigcej budynku,

- demonta klimatyzatorow - ponowny montgo wykonaniu prac docierpleniowych

— demonta istniepcej blachy w formie okapu na cokole,

monta lamel maskujcych rynny na ogci nizszej budynku -Rys. A5 i A9,

3. PRZEZNACZENIE FUNKCJONALNE OBIEKTU.

Bez zmian:budynek biurowo - administracyjnyVodociagi Debickie Sp. z o0.0.
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4. DANE LICZBOWE.

przed proj. po
- powierzchnia zabudowy 889,67 m 64,62 ni 954,29 m
- powierzchnia catkowita ~ 1193,38 m 40,82 m 1234,20°m
- powierzchnia ziytkowa 1049,07 M 00,00 m 1049,07°m
- kubatura 6268, 406 211,10 6479,50m°

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

Przedmiotowy budynek zrealizowano w technologidircyjnej.Jest to obiektwolnostopcy
dwukondygnacyjny — parter igiro, niepodpiwniczony, dwubrytowy z przenikaymi sk
prostopadtécianami. Przekryty jest dachem: parter - dachgpadowy, pitro — dach
jednospadowy . Pokrycie dachu stanowi papa w atanie technicznym - liczne przecieki i
nieszczelnéci — czs$¢ wyzsza), natomiast .

Sciany zewntrzne podtine i boczne wykonane z cegly petnej o gidabd1: ( cegta petna
25cm i 12cm ) obustronnie otynkowarfggiany zewrtrzne ocieplone styropianem griiod
5cm . Stropyzelbetowe.

Sciany wewrtrzne grubéci: 15cm, 40cm, 31cm, 27cm i 29cm..

Istniejace ocieplenie stropu w dobrym stanie technicznyme-wymaga wymiany na nowe.
Okna w dobrym stanie technicznym niedawno wymiesia wyptkiem dwoch okien +ys. Al
(rzut parteru) rys. A4 i A6 (elewacja frontowa i elewacja boczna 1 — koloryajyk

Drzwi prowadace do pomieszczenia warsztatowego (parter) przeenacdo wymiany na
dwuskrzydtowe szerokoi 130cm wswietle ascieznicy (jedno skrzydto o szeroka 90 cm
netto) ze wzgldu na przeznaczenie tego pomieszczenjganitara przy jednoczesnej
likwidacji warsztatu z powodu budowy nowego budyngaraowo - warsztatowego.
Wykonczenie elewacji — masa tynkarska nakrapiana wrkelszarym, widoczne miejscowe
ztuszczenia, zanieczyszczenie elewacji.

Istniejace drzwi wejciowe — gtdbwne - do budynku z PCV, w dobrym stda@hnicznym,
niedawno wymieniane.

Plyta betonowa przed wejem gtdwnym do budynku (elewacja frontowa) w stabstanie
technicznym — zachodzi potrzeba remontu i wymisa&ostk brukows z obrzeami z
palisad. Kostk brukowa nalezy rowniez zastosowajako opask od strony wschodniej
(elewacja boczna 2) i od strony pétnocnej (elewadje) — w celu dostosowania terenu

utwardzonego do projektowanego budynku gane - warsztatowego (od strony potnocnej).
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Budynek wymaga niezwtocznego remontu. Elewacjeybkid 3 juz czgsciowo ocieplone ale
rowniez wymagaj natychmiastowej naprawy (szpachlowania murowpraay tynkow,
odgrzybiania) przed wykonaniem ocieplefigan zewrtrznych.

Wokot budynku nalgy wykona podsypk ze spadkiem od budynku a na niej wykéoppaslk
betonove za spadkiem min 2% od budynku szerakgak pokazano na rysunkadk23

Proponuje sk skué zagrzybione tynki, odgrzybi sciany.

6. OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH ORAZ ROBOT
TOWARZYSZACYCH

6.1. Docieplenigcian

Projektuje st wykonanie docieplenigcian zewntrznych (od poziomu terenu) styropianem
EPS-70-040 gr.10cm klejonym ddciany metod pasmow w celu zapewnienia nie
rozprzestrzeniania ognia wg instrukcji Instytutu Techidkdowlanej nr 447/2009. Docieplenie
wykona: metody BSO - ,Bezspoinowy system ocieplenia” jako rozwénie systemowe
np.firmy GREINPLAST, lub innej o podobnych paramaeh i wia&ciwosciach.

Mozna tez zastosowa& do ociepleniascian zewntrznych piyt z wykorzystaniem wetny
mineralnej o nazwie PAROC FAS 4.

Metoda ta jest sposobem wykonania izolacji termicznej istyaznejsécian zewmtrznych,
budynkow oraz sufitow gagg z wykorzystaniem ptyt z welny mineralnej PAROC FAS 4,
PAROC FAL1, PAROC CGL 1 i tynkéw cienkowarstwowyjelko warstwy elewacyjnej.

W metodzie tej PAROC FAS 4asmocowane daciany zewRrtrznej przy uyciu specjalnych
zapraw klegcych i hcznikow mechanicznych.

W przypadku PAROC FAL 1 nie wymaga ¢sistosowania dcznikdw mechanicznych do
wysokasci 20m przy odpowiednio pewnym poddo. Na tak zamocowane ptyty PAROC FAS 4 i
PAROC FAL 1 naktada sie warstvzaprawy klejowej i zatapia siatk wiokna szklanego.
(klejenie metod pasmow). Po wyschngciu przygotowanego w ten sposob padipnakiada si
tynk elewacyjny lub strukturalny. Tynki naoa rownie pokrywa: farbami malarskimi.
Zastosowanie ptyt PAROC FAS 4 i PAROC FAL 1 maprzy ocieplaniuscian nowo
wznoszonych budynkéw oraz przy termomodernizagtniepcych budynkow.

W pasie do poziomu parapetu okien parteru stosowadwojne siatkowanie tynkucian

zewretrznych. Gcieza zabezpieczone pocienigpwarstwg styropianu.
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Jako warstw wykonczeniowy na kondygnaciji parteru zastosowmgnk akrylowy (faktura typu
,BARANEK” ziarno 2,5mm lub inra fakturg) w kolorze np. jak na rysunkach np. jak na
rysunkach koncepcji kolorystylh5, A7, A9, All.

Jako warstw wykonczeniows cokotu zastosowatynk akrylowy o fakturze tego samego typu

co cafa elewacja w kolorze jak na rysunkach.

Rozmieszczenie poszczegolnych rodzajow oraz koloréwawnkamieszczono na rysunkach

koncepciji kolorystyki elewacji budynku.

Budynek niski ZL 1ll/PM, klasa odporno sci pozarowej ,D”,

wysokasé: niski (9,13 m ). - w najnizej potozonym punkcie od poziomu terenu.

Instrukcja wykonania ociepleniascian metodg BSO:

mSTUDID

PRACOWNIA ARCHITEKTONIGZNA




LProjekt docieplenia i remontu budynku biurowo— administracyjnego - Wodociagi Debickie Sp. z 0.0. na nieruchomosci
sktadajgcej sie z dziatki o nr ewid. gr.: 508/40, obreb : 1, miasto Debica.

6.3. Stolarka okienna

Projektuje st wymiare istniejacych okien drewnianych w ikei 3 sztuki, ktére g w ztym stanie

technicznym - elewacja boczna 1 (elewacja wschodnia) — @®42 sztuki) oraz okno od

strony frontowej z mniejszego naglisze: okno nO1 — wymiana na stolakkz PVC szczelne o

lepszym wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 WKmA&g zestawienia stolarki rys. A13.

Istniejace okna z PVC w dobrym stanie technicznym — niedawno wymmenia do

pozostawienia.

Natomiast parapety zewtnzne wszystkie do wymiany — na z blachy powlekanej

Szpalety zewgtrzne wokot okien ociepdistyropianem 2-5cm. (patrz rysunki detaliys. A15).

6.4. Stolarka drzwiowa

Projektuje st wymiarg zewrgtrznej istniegcej stolarki drzwiowej w budynku — dotyczy to
drzwi w pomieszczeniu warsztatowym, ktdre obecrde stalowe — dwuskrzydiowe o wym.
242cm x 256cm. Wymiana na drzwi rownielwuskrzydtowe z PCV o wymiarzez 140x250
mierzone w $wietle oscienicy (ocieplane o wspotczynniku U=1,7 W/m2K, a=0,8). Drzwi
wyposay¢ w samozamykacz. W razie zastosowania w drzwiach szkla pigpcse uzycie
szkto bezpieczne podwdijne klejone.

Drzwi wykona w kolorze jak na rysunkachAd — rzut parteru iA5 - projekt kolorystyki.

llosci oraz wymiary drzwi  zamieszczono nays. Al2 - ,WYKAZ STOLARKI
DRZWIOWEJ”

6.5. Parapety zewstrzne.

Parapety zewgirzne przeznaczone do wymiany wykdna blachy stalowej powlekanej w

kolorze jak na rysunkach, ktore po zamontowanilamgpladat jak na zadiczonej fotografii.
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6.7. Instalacja odgromowa (zwody pionowe).

Nalezy zdemontowda instalacg odgromow pionowa na czas wykonania robot
dociepleniowych, a po ich zakozeniu ponownie zmontowanowe. Projektuje si ukrycie
zwodow pionowych w rurkachg28 w grubdici styropianu. Po wykonaniu prac remontowych

nalezy wykona skrzynki (drzwiczki pomiarowe) - sprawdzeg opornéc.

6.8. Kominy.

Istniejace murowane kominy wentylacyjne i wentylacyjno-spalinoa@eplic ponad potaa
dachu styropianem gr.min.2cm

Docieplenie wykonametod, lekka-mokra jako rozwiazanie systemowe.

Istniejace wywiewki na kominach pozostadez zmian, ktore natg oczyci¢ i pomalowé
oraz wykoné nows izolack przeciw przeciekaniu i wykokdaowa obrdbk blacharsk.

Na wylotach bocznych przewodow wentylacyjnychezeli takie wystpuja zastosowakratki
wentylacyjne ze stali nierdzewnej zabezpiegzaprzeciwko ptakom.

Istniejace czapki komindéw obrobi blachh stalows powlekam w kolorze ciemnym,

uwzgkdniajac gruba¢ ocieplenia, ktére wynosibedzie 2 cm — po pracach dociepleniowych.
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6.9. Instalacja odprowadzania woéd opadowych

Istniejaca instalacg odprowadzajca wody opadowe z potaci dachowych oraz daszkow nad
wejsciami do budynku, w postaci orynnowania ze stali ocynkowaraéezy zdemontowa na
czas wykonania robo6t dociepleniowych a po ich zakaeniu zamontowanowe ze spadkiem
(0,5%).

Istniejace rury spustowe@llO stalowe nalgy zdemontow& na czas wykonania robot
dociepleniowych, a po ich zakozeniu zamontow@anowe o przekroju jak na zazonych
rysunkach z rewizorami w iéai 10. sztuk ze wzgtlu na zachowanie przepiséw normowych.
Rynny i rury spustowe malowd lub nie ) zestawem farb dedykowanym do elementéw z blachy
ocynkowanej.

W zwiazku z ocieplenienmcian warstvg styropianu nalgy wymienic na dhwzsze wsporniki z
obejmy na ktérych zamocowane byly rury spustowe. Istidej wloty rur spustowych do
instalacji kanalizacji deszczowej naleprzesuné o wielkos¢ warstwy ocieplenia. Dziatanie
wykona ponizej poziomu terenu w celu unikggia nieestetycznych patzen rur,

pogarszajcych walory estetyczne.

6.10. Oktadziny ptyty betonowej wegcia do budynku — strona frontowa, tylna i boczna 2
budynku.

Remont istniejcej ptyty betonowej przy wégiach do budynku wraz z pasem odbojowym, ktora
w chwili obecnej jest z ptyt drogowych a projektuje¢ st kostki brukowej czerwonej —
nawigzujacej do zaprojektowanej kostki brukowej dla projektu budynlgaraowo-

warsztatowego.

6.11. Dach i konstrukcja dachu.

Pokrycie dachu catego budynku stanowi papa, ktora jest wydolstanie technicznym — ¢&
nizsza budynku i nie wymaga wymiany na npw jedynie brzegi dachu tak jak na zetonym
rys. A22 — detal A, natomiast pokrycie dachu nadegeia wyzsza budynku, ktére rowniejest
pokryte pap jest w ztym stanie technicznym, liczneckmiecia i przecieki — proponuje @i

wymiarg papy na now (nowa 1 x papa).
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6.12. Obrébka blacharska dachu.
Obrobki blacharskie dachu w cat do wymiany, ktég nalery wykona z blachy stalowej
powlekanej w kolorze jak na rysunkach oraz mantementéw zabezpiecaajych przed

zsuneciem sk lodu. Detale obrobki blacharskiej dachu wyképek narys. A22 — Detal A

6.13 Skrzynki gazowe.
Istniejace skrzynki gazowe do wymiany na nowe. Ponowny morsiezynek po wykonaniu
ocieplenia. Dosip do skrzynek poprzez ,drzwiczki rewizyjne”. ,Drzwiczkiwgzyjne” nalery

malowa na kolor elewacji, w tyniae skrzynl¢ gazows na kolorzotty.

6.14 Kratki wentylacyjne.

Wymiana kratki wentylacyjnej wentylagej klatke schodowy i komunikacg, ktéra nalezy
wykona: o wym. 24x24cm z kratk metalowa na zewntrz i plastikowgs od wewntrz (rys.
elewacji — kolorystyka irys. A7 — elewacja boczna 1 — kolorystyka) oraz wymiana kratki

wentylacyjnej w pomieszczeniu warsztatowym — kratkaym. 60cm x 60cm).

6.15. Daszki nad wdgiami do budynku (z wyjatkiem wejscia gtdbwnego).

Projektuje st zadaszenia nad wejami do budynku ze szkta hartowanego o konstrukcji
aluminiowej z certyfikatem na NRO. Moutprzed wykonaniem ocieplenia.
Podczas monfal stosowa si¢ do wytycznych producenta.

Zadaszenia proponujezsdastosowa takie jak na zatzonej fotografii:

1 Fmmn bezbarwne wpsokie] jakotc
bezpiecrne szkio kKlejone rynn abuminicasa ——___
]

stabalny / s
alurminiowy "‘\

SYSLEM MOCowania

/!.'l;
y *
kompakionane Mocovranie

wEpomiki - - ‘\b
ze stali mierdzewinej o TS
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Przykiad mozliwosci przedtuzania modutdw i faczenia w caléé
Podstawowym elementem modutu systemu jest modut bazowglaszanie mize zosté

dopasowane do potrzeb poprzez zastosowanie elempesiiizeniowego.

Wypetnienie daszkow: piyta z klejonego szkia bezpiecznggal2 mm. Wsporniki ze stali
nierdzewnej. Daszki posiadayvbudowan aluminiowa rynne deszczow oraz odptyw wody z

lewej i prawej strony, pragienny aluminiowy profil i ukryg uszczelk gumows.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.
7.1. Uktad statyczny obiektu
Budynek istnieggcy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z&lbetowymi
fundamentami bezgeednimi w postaci taw i stép fundamentowychSciany czsci istniejacej
murowane z cegty petnej.
7.2. Podstawa opracowania g&ci konstrukcyjno — budowlanej projektu.
7.2.1. Podstawa ustalenia ofyen

-PN-82/B-0200 — Obgienia budowli. Zasady ustalania wao

-PN-82/B-02001 — Obgtenia budowli. Obaizenia state.

«PN-82/B-02003 — Obgienia budowli. Obeizenia zmienne i technologiczne.
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-PN-80/B-02010 — Obgienia w obliczeniach statycznych. Ohgenie sniegiem wraz ze
zmiam Az1 z padziernika 2006,

«PN-77/B-02011 - Obarenia w obliczeniach statycznych. Ofpgenia wiatrem wraz ze
zmiam Azl z lipca 2009,

7.2.2. Podstawa do wymiarowania elementow konsfirukc
«PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie b&apimie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie
«PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenidystane i projektowanie.
-PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane -- Warwykonania i odbioru - Wy-
magania podstawowe.
-PN-B-03264:2002- Konstrukcje betonowezelbetowe i spfzone -- Obliczenia statyczne i

projektowanie
«PN-B-03150 — Konstrukcje drewniane. Obliczeniaystate i projektowanie.

+PN-B-03002:2007 Konstrukcje murow®rojektowanie i obliczanie

-Katalog wyrobow Stalprodukt S.A. — Poradnik Progekt

7.3. Rozwjzania projektowe
7.3.1. Elementy budynku remontowanego
« FUNDAMENTY

- bez zmian.
. SCIANY

- bez zmian

- SLUP, WIENCE, NADPRCA | BELKI ZELBETOWE
- bez zmian
. STROPZELBETOWY

- bez zmian

« KONSTRUKCJA DACHU

- bez zmian
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- ROBOTY MUROWE
W czesci istniejacej budynku planuje si rowniez liczne roboty murowe polegaje na
zamurowaniu istnigcych otworéw oraz nadmurowansgian. Roboty te wykonaz materiatami

identycznymi lub analogicznymi do zastosowanycftianach istniejcych.

KONSTRUKCJA DACHU

- bez zmian

- ROBOTY DODATKOWE
- brak.

- DOXCIA - KOMUNIKACJA PIESZA

- bez zmian

8. CHARAKTERYSTYKA MATERIALOW PRZEWIDZIANYCH DO
ZASTOSOWANIA.

8.1. Wymagania ogolne.

Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikOwymagana jest woéwczas kadorazowa
akceptacja Inwestora i projektantal. Do wykonania docieplenia zastosaiv&ompletny
system w skfad ktérego wchoglzleje do mocowania styropianu i siatki, preparat grugayji
akrylowa masa tynkarska. Nie wolno stos@éwaateriatdbw pochodcych z innego systemu
docieplenia.

Kazdy zakupiony materiat powinien posiadaertyfikat producenta potwierdzgy wymagan
jakos¢ i klasz danego materiatu, oraz jego zgoéthm norma lub dokumentem akceptacyjnym

(Swiadectwem, decyzja o dopuszczeniu, aprobata tezhaiitp.).

8.2. Masa klejca.

Przyjmowd tylko w szczelnych, nie uszkodzonych opakowaniach, sprawckrtyfikat i okres
gwarancji a take czy zaprawa nie jest zbrylona. Doktadnego sprawdzeniantesaimych
drobnych zbrylé dokon& przed przygotowaniem zaprawy klejowej.

Zapraw klejowa przechowywaw opakowaniach fabrycznych w temp °€5- 25C

w miejscach suchych i zacienionych niezghuniz wynosi okres gwarancji tj. 6 miesly.
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8.3. Styropian.

PLYTY MUSZA BYC SEZONOWANE PRZEZ OKRES CO NAJMNIEJ+ 6

TYGODNI PRZED WBUDOWANIEM (w zalenosci od technologii produkcji) — co néig
sprawdzé w atecie producenta (termin produkcji).

Jaka¢ kolejnych partii styropianu naky sprawdza pod wzgkdem jednorodnéci struktury,
szorstkdci, braku ubytkdw, wgniecei nadtama krawedzi.

Styropian nalgy przechowywé w miejscach ocienionych i suchych.

Nalezy stosowa styropian samo gascy EPS-70-040, a na cokole budynku XPS.
Styropian nie mge by wystawiony na dziatanie warunkéw atmosferycznychzdjuniz 7 dni.

Pazétkle powierzchnie nalgy przeszlifowa , oraz odpyl.

8.4. Siatka

Siatka stanowi ,zbrojenie” warstw ociepdgalych. Powinna to by siatka z wtdkna szklanego o
oczkach 4*4 lub 3*3mm speiniga wymagania ,Instrukcji ITB” g PN-92/P-85010.

Siatka o trwatych odksztatceniach i uszkodzeniagfb(zuszenia, zatamania, przesa,
rozerwania) nie mee by stosowana. Ewentualne pogpienia na krawdziach musza ldy
odckte. Z dostarczonej siatki poléra+2 kawatki o wymiarach ok. 100*100mm i zanuray
masie klejcej, ktéra lgdzie wyta przy ocieplaniu. zeli impregnacja tkaninygeznieje, lub
schodzi siatka nie nie by stosowana.

Rolki siatki naley uktada w sposob nie powoduagy trwatych odksztatae— sktada jak papy

na osnowie z widkien szklanych.

8.5. Kotki mocujace.
Do mocowania ptyt styropianowych metp8SO naley stosow& produkowane specjalnie do
tych celéw hczniki mechaniczne (z trzpieniem stalowym). KsztattzZinikow przedstawiono na

rysunku.

A
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t gcznik fasadowy z trzpieniem stalowym do mocowanigetmoizolaciji

Przyjmuje s, ze w przypadku ptyt styropianowych jest od 4-6 s2t/m
Przy ustaleniu diugmi tacznikow naley wzia¢ pod uwag gtcbokas¢ zakotwienia, grub&

starego tynku, warsinkleju oraz grub& materiatu termoizolacyjnego.

W strefach brzegowych budynku, gdzie wymija najwicksze sity wywotane wiatrem tj. Od 1

do 2m od krawdzi, projekt ocieplenia powinien przewidyivawickszory ilos¢ tacznikow.

8.6. Masa tynkarska akrylowa

Przechowywé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
8.7. Farby

Przechowywé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Stosowé odpowiedni zestaw farb w zaleosci od rodzaju palowanego podt

9. Rozwigzania zasadniczych elementdow wyposa zenia budowlano-
instalacyjnego.

Przyjete w projekcie rozwigzania zasadniczych elementoéw wyposazenia budowlano

-instalacyjnego zapewniajg wiasciwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem.

-Roboty wykéczeniowe.

Wykonanie docieplenia elewacji budynku -blokielarodzinnego z robotami wykozeniowymi

do wykonania z pkt.5+7 niniejszego opisu.

Wspétczynnik przewodrigi cieplnejA dla materiatu iytego do wykonania docieplenia nie zao
przekraczé wartaci -0.04W/mxK.

Wszystkie elementy materiatdw konstrukcyjnyefykoiczeniowych zastosowane na budowie
musz posiad@ niezlgdne przepisami atesty i certyfikaty.

-Instalacje i urzgdzenia budowlane:

a). Zal@one parametry klimatu wewitrznego:

Temperatura pomieszazebudynku przed i po dociepleniu nie mnieg @PC z uradzen
ogrzewczych, normowa zgodna z niniejszym prejek przepisami i normami PN B-03406
i PN EN-12831.
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b). Dobér i zwymiarowanie parametréw techniczhyurzdze: grzewczych:

Ogrzewanie pomieszazecentralne - biogaz, zasilane z kottowni. Praj@kine obcizenie cieplne
dla potrzeb centralnego ogrzewania pomieszdaedynku socjalno-ustugowego. Inwestora
wynosi Q=48421W.

10. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW.
Przedmiotowy budynek biurowo-administracyjny ,Wodggii Debickie Sp. z 0.0. nie jest
wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konatsvgkiej i ochronie w zakresie

dziedzictwa kulturowego oraz débr kultury.

11. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Przedmiotowa inwestycja nieg¢tizie stanowd zagraenia dla srodowiska naturalnego ani
zdrowia ludzi. Projektowane roboty budowlane w trakcieliragji, w zadnym stopniu nie
wplyna negatywnie na stan zieleni, powierzcfinziemi, stan wod powierzchniowych i
gruntowych.

Dodatkovs zalety bedzie ograniczenie promieniowania budynku przez wykonadm@acii
cieplnej na budynku. Przedmiotowy budynek niglhe zrédtem emisji czynnikow szkodliwych

dla otoczenia, a w szczegokeo hatasu, drga wibracji, promieniowania radioaktywnego.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
Charakterysty& energetyczn obiektu budowlanego opracowano zgodnie zpsami
dotycacymi metodologii obliczania charakterystyki egetycznej dla istniecego budynku

Inwestora.

a). Bilans mocy urzadzenh elektrycznych oraz urzadzen:

Moc zainstalowanych usdzen elektrycznych do ok.150.0kW.
Moc zapotrzebowana wdzer elektrycznych do ok.150.0kW.
Wspotczynnik mocy co®$=0.8, pad obliczeniowy In=25A.

b). Wiasciwosci cieplne przegrdéd zewnetrznych i ich charakterystyka:

Wiasciwosci cieplne przegrod budowlanych (bez mostkéieplnych), zgodnie z noemcieplra
PN -EN ISO 6946 oraz 1SO1281 jest normowe i ognsciana zewgtrzna dwuwarstwowa
U-0.22W(nxK), stropodach -0.21/22W(@xK), okna <1.4W(ifxK), drzwi zewrtrzne <1.90W(rfxK)
posadzka na podia ziemnym -0.30W(RxK).
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c). Parametry sprawnosci_energetycznej instalacji ogrzewczych i wentylacyjnych:

Parametr sprawnfti energetycznej instalacji ogrzewczych i wkatjnych

w zaprojektowanym budynku wynagsi~0.80.

Lokalizacja proj. budynku w llI- strefie klimyxzne] w)g PN-82/B-02400.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawiagémergé pierwotry Ep=98.20Wh/(rfxrok)
przy ogolnej kubaturze budynku V=6479,56prkubatura ogrzewana V=5920070
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na engrigoncowa Ek=112.60kWh/(rfxrok). Wskanik
sezonowego zapotrzebowania ha ciepto zeadrgha pow. dla istniggego budynku po proj.
dociepleniu wynosi &65.40kWh/(nrok).

-Graniczny wskaik sezonowego zapotrzebowania na ciepto gl@esvania budynku
wynosi B=72,22 kWh/(rfrok).

d). Dane wykazujace ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym

rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg_wymagania dotyczace

oszczednosci_energii, zawarte w_przepisach techniczno-budowlanych:

-Parametry do obliche sezonowego zapotrzebowania na ciepto budywidiczono

na podstawie obowzujacej normy PN EN 13790.

-Wartas¢ wskanika Ep[kWh/m2 x rok] okrdajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie
na nieodnawiaklp energ¢ pierwotry potrzebn do ogrzewania, przygotowania cieptej wody
itp. jest mniejsza od wadd granicznych, normowych.

-Pole powierzchni okieni drzwi @Acatlego budynku w stosunku do powierzchrgjca
elewacji nie przekracza wastd-15% t.J. Ama=0.15A+0.03A.

-Wspotczynnik przepuszczaléw energii catkowitej okien, drzwi i przegrakwretrznych
nie jest wekszy od wartéci g.=0.5.

-Wymagania dotyce powierzchniowej kondensacji pary wodngjspetnione -wyspuje
brak wykroplé pary wodnej na zaprojektowanych przegrodaadowlanych budynku.

- W projektowanym budynku wszystkie elementyegrod zewetrznych, okien i drzwi

Z cdscieznicami spetnigj wymagania dotyege catkowitej szczeldoi na przenikanie
powietrza i § mniejsze od warksi n<3.0h'. Po wykonaniu docieplenia elewacji zaleca
sie przeprowadzenie proby szczeloopowietrznej budynku oraz spravénbi draznosci
istniejacych przewoddéw wentylacyjnych w Adym wentylowanym pomieszczeniu przez

uprawniony dozor kominiarski.
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- W istniegcym budynku biurowo-administracyjnyyodociggi Debickie Sp. z 0.0. o
projektowanym dociepleniu, wszystkie przegrodgolwvlane o podanych j.w. parametrach
charakterystycznych i wagdiach wspoétczynnikdw przenikania ciepia zyodne z
wymaganiami izolacyjigi cieplnej oraz oszednasci energii okrélonych w
Rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z dnia 30 wszga 1997r.
(p0z.878) Dz.U.Nr.132. z /6 zmianami oraz Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6-11-2008r zmieniage Rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

- Dla istniepcego budynku biurowo-administracyjnego - ,WodgcDe¢bickie Sp. z o.0. -
Inwestora o powierzchnizytkowej, mieszkalnePu= 1049,07m, przekraczajcej wielkas¢ -
1000nt w wyniku przeprowadzonej analizy wtisvosci w zakresie racjonalnego,
docelowego wykorzystania pod wadem technicznynirédet energii odnawialnych
mozliwe jest jedynie zamontowanie w trakcie é&afacji obiektu - baterii kolektorow
stonecznych na potaci dachowej, z pochylenidnmstrony potudniowej i zachodniej.
Wykorzystanie natomiast energii geotermalnejptmu oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w enetgiest nieekonomiczne z uwagi na zbytzedwstongcie terenu
dziatki Inwestora, wysokie koszty instalacjioggrmalnej oraz brak miejsca na pozostatym
wolnym terenie dziatki, potrzebnym do montaprzedmiotowych instalacji.

-Budynek biurowo-administracyjny: ,Wodagi Debickie Sp. z o.0.

Inwestora po dokonaniu projektowanego dociepleniaggdZie mdna zaliczy do

energooszezinych.

e). Analiza poréwnawcza mozliwosci racjonalnego tj. ekonomicznegqo i

srodowiskowego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto.

Projekt: istniegcego budynku biurowo - administracyjnego — WodgicDebickie Sp. z 0.0. wraz z
dociepleniem i remontem.

Inwestor: Wodochgi Debickie Sp. z o.0.
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- Analiza ekonomiczna

Opis systeméw zapotrzebowania w engdy analizy poréwnawczej.

wody

150L (dla czsci kuchennej
toalety 0.4),

elektryczny pojemniciowy
podgrzewacz wody 0 poj.
60L (dla wc).

Sprawndé¢ catkowitas]y

z cyrkulach w systemie
zasobnikowych.

Sprawnd¢ catkowita/gy
=0.53.

L.p. |Nazwa Wariant istniejcy — | wariant alternatywny — Il Wariant alternatywny —
systemu kociot gazowy (biogaz) kociot na Pellet (biomasa) | pompa ciepta
1 System kociot dwufunkcyjny z kociot na Pellet — instalacja pompa ciepta gruntowa
ogrzewania | otwarf komom spalania — |c.0. z systemem grzejnikow(glikol/woda) — instalacja
instalacja c.0. z systemem| sciennych panelowych z | c.0. z systemem ogrzewani
grzejnikbéwsciennych zaworami termostatycznymipodiogowego.
panelowych z zaworami
termostatycznymi (instalacj&@prawndg¢ catkowita /7, Sprawnd¢ catkowita/7y
istniejaca podlegajca =0.77. =3.84.
rozbudowie).
Sprawndé¢ catkowita/s]y
=0.80.
2 System Grawitacyjna i mechaniczna Grawitacyjna i mecharacz@rawitacyjna i mechaniczn
wentylacji
3 System cieptej zasobnik cieptej wody o pagjkociot na Pellet — instalacja pompa ciepta gruntowa

(glikol/woda) — instalacja z
cyrkulacp w systemie
zasobnikowym.

Sprawna¢ catkowita /)y
=2.48.

=0.56.

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na egieggikowa dla systemu ogrzewania i wentylacji dla

systemu istnigicego i systemow alternatywnych:

- System istniejcy (paliwo na biogaz) ghd [kWh/rok] = 12199,1+175,42
- System alternatywny (paliwo biomasay,@[kWh/rok] = 12199,1+249,84
- System alternatywny (paliwo energia elektm)n@kWh/rok] = 12199,1+402,22

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na egergitkows dla systemu przygotowania cieptej wody

dla systemu istniegego i systemow alternatywnych:

- System istniejcy (paliwo na biogaz) @nd [kWh/rok] = 3010,9+144,06
- System alternatywny (paliwo biomasay,& [kWh/rok] = 3010,9+155,13
- System alternatywny (paliwo energia elekt@Q[kWh/rok] = 3010,9+134,31

mSTUDID

PRACOWNIA ARCHITEKTONIGZNA




JProjekt docieplenia i remontu budynku biurowo— administracyjnego - Wodociggi Debickie Sp. z 0.0. na nieruchomosci
sktadajgcej sie z dziatki o nr ewid. gr.: 508/40, obreb : 1, miasto Debica.

Zuzycie paliwa i koszty eksploatacyjne dla systestniejacego i systemdow alternatywnych:

L.p. |Rodzaj Cena |Jedn. | Warté¢ QKH QKW Zuzycie |Zuzycie |Koszty

paliwa jedn. opatowa [kWh/rok] | [kWh/rok] paliwa |paliwa ekspl.
Hu c.0. C.W.U. zl/rok

1 paliwo — 2,45 zi 9,97 13799 5338,9 1384,1 535,5 4703,03
biogaz m3

2 energia 0,6 zl/ 1 175,42 144,06 175,42 144,06 191,68
elektr. kWh
(urzadzenia
pomoc.)

3 paliwo 0,7 z/kg 4,28 15474,1 5715,8 3679,2 13355  3510}29
biomasa

4 energia 0,6 zl/ 1 249,84 155,13 249,84 155,13 242,98
elektr. kWh
(urzadzenia
pomoc.)

5 energia 0,6 zl/ 1 3175,5 1214,6 31755 1214,6  2634,08
elektr. - kWh
pompa
ciepta

6 energia 0,6 zi/ 1 402,22 134,31 402,22 134,31 321,92
elektr. kWh
(urzadzenia
pomoc.)

Zastosowaniezrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgddem eksploatacyjnym.

Nie jest z& korzystne pod wzgédem inwestycyjnym.

- Analiza ekonomiczna

kociot na (biomasa)

Na podstawie przeprowadzonych obliazev analizie srodowiskowej (biomasa) wariantem
optymalnym jest wariant projektowany. Efeltbdowiskowy wyraony w emisji rownowanej

jest 0 1078,5% korzystniejszymzrwariant alternatywny.

Pompa ciepta (energia elektryczna)

Na podstawie przeprowadzonych obliGzev analizie srodowiskowej (energia
elektryczna) wariantem optymalnym jest wariant projeldaw Efektsrodowiskowy
wyrazony w emisji rownowanej jest o 3628,7% korzystniejszym zniwariant

alternatywny.
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13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Warunki bezpieczeastwa pazarowego.

Opracowywany projekt docieplengaian zewrtrznych budynku spetnia wymagania oflane
w art. 5 i 34 ustawy z 7.07.1994r prawo budowlane oraz wymiagakrelone w
rozporadzeniu Ml z 3.07.2003r w sprawie szczegbétowego zakresu myormprojektu
budowlanego (Dz.U. nr 120, poz.1133).

Ze wzgkdu na warunki ochrony przeciwparowej projekt docieplenia zapewnia
mocowanie elementdw docieplenia w sposob nierozprzesajgey ognia, zgodnie z instrukgj
ITB nr 447/20009.

Budynek biurowo — administracyjny ,Wodagji Debickie Sp. z 0.0. - w ktorym
projektuje s¢ docieplenie scian zewrtrznych metod lekka mokra ze styropianem

samogasigtym charakteryzgjnastpujace dane parowe:

1. powierzchnia zabudow$54,29n%; powierzchnia wewgtrzna: 1049,73nm;
kubatura:6479,50n;
wysoka¢: niski; liczba kondygnacji nadziemnych;
liczba kondygnacji podziemnych:

2. odlegta¢ od obiektow gsiednich: ponadBm,

3. parametry pmarowe wystpujacych substancji palnych: nie wyptija substancje
niebezpieczne parowo,

4. kategoria zagteenia ludzi: ZLIII / PM

5. podziat obiektu na strefy parowe: caté¢ stanowi jedn stret pazarow, sciany
wewrtrzne oddzielajce pomieszczenia od siebie i drég komunikacji ngdinaa
odporné¢ ogniowg EI 30 (spetniaj wymagania wg 8 217 rozp. MI).

6. klasa odporngci pazarowej budynku;D” (do 500 MJ/m2), istniepce elementy
budowlane w budynkuw siierozprzestrzeniage ognia, sposéb momtadocieplenia
przedstawiono opisie technicznym i na rysehkszczegétowych,

7. warunki ewakuacji: zapewnia istriep klatka schodowa i drzwi zewtrzne ewakuacyjne

z klatki schodowej o szeragknréwnej szerokéci biegow klatki schodowej,savietlenie

awaryjne ewakuacyjne nie jest wymagane,
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8. sposob zabezpieczenia przeciw@mwego instalaciji zytkowych: ze wszystkich
pomieszcze i z klatki schodowe] zapewniona jest wentylag@duralna wycigowa,
kade pomieszczenie posiada instajaggwretrzng gazows, liczniki opomiarowania
odbiornikbw gazowych umieszczonena zewntrz budynku, budynek posiada instatacj
odgromow,

9. wystpujace uradzenia przeciwpmrowe w obiekcie: gtowny wytznik padu do celow
ppa.,

10. zaopatrzenie w weddo zewRrtrznego gaszenia paru: zapewnia istnigga si€
wodocigowa z hydrantami zewtrznymi ppa,

11. drogi paarowe: istniejce.

14. UWAGI KONCOWE :

- Materialy budowlane winny posiadarymagane atesty i odpowiadaormom.

Roboty budowlane i rzendiaicze wykon& zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowazujacy normami

Opracowat:
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