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proj.obrébka blacharska
na istniejgcych czapkach kominowych

tynk - kolor: szary - jasny
GRE 0120

np. firmy GREINLAST
lub innej o podobnych
wlasciwosciach i parametrach
lub innej o podobnych

projektowany pas odbojowy o szerokosci 200cm

z kostki brukowej betonowej

w nawigzaniu do projektowanego

placu utwardzonego - do zaprojektowanego
budunku garazowo - warsztatowego

ktéry bedzie zlokalizowany od strony

tylnej budynku 200

484

projekowana nowa rura spustowa stalowa @110

- montaz po wykonaniu

ocieplenia, w zwiazku z ociepleniem
scian warstwa styropianu

z uwzglednieniem dluzszych
wspornikéw z obejma na ktdrych
zamocowane sa rury spustowe)

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE - ZEWNETRZNE:

os$wietlenie §cienne zewngtrzne gorne typu (kinkiet):
- smuga $wiatfa dot

model 203E-SS firmy "[talux"

lub innej o podobnych parametrach i wlasciwosciach

o$wietlenie $cienne zewngtrzne dolne typu (kinkiet):

- smuga $wiatta gora i do
model 202E-SS firmy "Italux"

lub innej o podobnych parametrach i wtasciwosciach

istniejace kominy
projektowane ocieplenie
styropian gr. 2cm

proj.obrébka blacharska

na istniejgcych czapkach kominowych

218 200

"
proj. nowe zadas.
nad wejsciem do

ze szkla hartowan

(bezpiecznego - p ego zesplonego)
o konstrukciji alum z certyﬁﬁatem NRO
Montaz przed wyl m ocieplenia
280
1

Drzwi istniejace - bez zmian

proj. plyta spocznikowa

170

petnigca role jednego stopnia

ktéra wykonana jest z kostki brukowej

z obrzezami z palisad o przekroju kwadratowym
wysoko$¢ stopnia: 10cm

szerokos$¢ plyty spocznikowej - 120cm

tynk - kolor: szary - $redniociemn

istniejace kominy
projektowane ocieplenie
styropian gr. 2cm

proj.obrébka blacharska

na istniejacych czapkach kominowych

112 246

PROJEKT KOLORYSTYKI - ELEWACJA BOCZNA 2
skala 1: 100

istniejace kominy
projektowane ocieplenie
styropian gr. 2cm
proj.obrébka blacharska
na istniejgcych czapkach kominowych

istniejace kominy
projektowane ocieplenie
styropian gr. 2cm proj.obrébka blacharska

na istniejgcych czapkach kominowych

attyka ze stalowych la

mocowanych za pomo|
(rozstaw podkonstruk
diugos¢ sztangi: 60001
- jest to zaluzja fasado
firmy np. "Morad" lub i
wysokos$¢ zaluzji: 70cm
kolor: NCS S 1005-R8

ionowe bonie

nk - kolor: szary ciemn:
RE 01

np. firmy GREINLAST

lub innej o podobnych
wlasciwosciach i parametrach
lub innej o podobnych

X X%
tynk - kolor: szary - jasny
GRE 0120
191 150 150 450 588 ORE 010 @ EINLAST
lub innej o podobnych
whasciwosciach i parametrach
lub innej o podobnych
(o2}
©
[Ye]
™
—
I (o2}
wytow
mm,
u MD.160 X
my o podobnych
tynk - kolor: niebieski jasny
GRE 4230
np. firmy GREINLAST <
lub innej o podobnych <
wlasciwosciach i parametrach ™
lub innej o podobnych

projekowana nowa rura spustowa stalowa @110

projektowany pas odbojowy o szerokosci 150cm

RE
np. firmy GREINLAST
lub innej o podobnych
whasciwosciach i parametrach
lub innej o podobnych

D
ELEWACJA BOCZNA 2

KOLORYSTYKA ZEWNETRZNA:

tynk np firmy GREINPLAST: kolor szary (jasny): GRE 0120 - uziarnienie 2,5mm
Iub innej o podobnych parametrach i wlasciwosciach

tynk np firmy GREINPLAST: kolor szary ( $redniociemny): GRE 0130 - uziarnienie 2,5mm
lub innej o podobnych parametrach i wlasciwosciach

tynk np firmy GREINPLAST: kolor szary (ciemny): GRE 0150 - uziarnienie 2,5mm
Iub innej o podobnych parametrach i wasciwosciach

tynk np firmy GREINPLAST: kolor kniebieski (jasny): GRE 4230 - uziarnienie 2,5mm
lub innej o podobnych parametrach i wla§ciwosciach

rynny i rury spustowe i obrobki blacharskie: kolor: np firma PREFA: 2 antracyt
lub inna o podobnych parametrach i wlasciwos$ciach

- montaz po wykonaniu

ocieplenia, w zwiazku z ociepleniem
scian warstwa styropianu

z uwzglednieniem dluzszych
wspornikéw z obejma na ktdrych
zamocowane sa rury spustowe)

OCIEPLENIE

“tynk cienkowarstwowy AKRYLOWY
zaprawa klejowa

-siatka

«zaprawa klejowa

-styropian EPS-70-040 gr.10cm
-zaprawa klejowa

KONSTRUKCJA SCIANY

TYNK WEWNETRZNY

z kostki brukowej betonowe;j

w nawigzaniu do projektowanego

placu utwardzonego - do zaprojektowanego
budunku garazowo - warsztatowego

ktéry bedzie zlokalizowany od strony

tylnej budynku

projekowana nowa rura spustowa stalowa @110

- montaz po wykonaniu

ocieplenia, w zwiazku z ociepleniem
scian warstwa styropianu

z uwzglednieniem dluzszych
wspornikéw z obejma na ktérych
zamocowane sa rury spustowe)

UWAGA!
Szpalety zewngtrzne okien docieplic styropianem
gr.2-5cm wg rys.detali — rys. A5

UWAGA:

UWAGA:

1. Istniejace wloty rur spustowych do instalacji knalizacji deszczowej
nalezy przesunac o wielkosc warstwy ocieplenia.
Dzialanie wykonac ponizej poziomu terenu w celu unikniecia

i glebokosci 1cm.

Wszystkie prace wykonywac w porze suchej
w celu zabezpieczenia prac budowlanych
remontowanego budynku przed zalewaniem.

Zastrzeqa si¢ wszelkie prawa wynkajgce z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie moze byé w cafosci lub w czeSci przerysowany,
uzupefniony lub odstqpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

QSTUDID

PRAGCOWNIA ARCHITEKTONIGZNA

RAFAL OWCZAREK
39-200 DEBICA
UL. LIGEZOW 44
tel.kom. 603 799 201

gz/;GA! ) n y nieestetycznych polaczen rur, pogarszajacych walory estetyczne.
czas demontazu istniej etdw . - . - . .
e dopuscié do ,,szkod,e,,’-',fﬂ,,,,’;wt,},,'pm 2. Projektuje sie wymiane wszystkich parapet6 okiennych Temat: Projekt docieplenia i remontu budynku biurowo-administracyjnego
arapetdw poniewaz nie podiegajg wymianie na zblachy powliekanej - dostosowane do projektowanego ocieplenia odociagi Debickie Sp. z o0.0.
parep: pon egajg wym styropianem gr. 10cm - na istniejacym styropianie gr. 5cm
3. Cokot ocieplpny styrodurem gr 5cm. Inwestor: Wodociagi Debickie Sp. z 0.0., 39-200 Debica, ul. Kosynierow Raclawickich 35
4. Pomiedzy zmiang koloréw - pionowe bonie (rowki ) o szerokosci 2,5cm Lokalizacja: Debica, dz. nr ewid. gr : 508/40, m. Dgbica, 39-200 Debica Skala: '] : '] OO
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