proj.obrébka blacharska

nowe pokrycie dachowe: 1 x papa na lepiku

proj.obrébka blacharska

na istniejacej warstwie papy
(czes¢ wyzasz budynku)

istniejgce kominy

styropian gr.2cm

projektowane ocieplenie

na istniejacych czapkach kominowych

widoczna obrébka blacharska
- brak stalowych lamel

tynk - kolor: szary - jasny
gﬁE 0120 2 2 2

np. firmy GREINLAST

lub innej o podobnych
whasciwosciach i parametrach
lub innej o podobnych

na istniejgcych czapkach kominowych

istniejgce kominy
projektowane ocie
styropian gr. 2cm

attyka ze stalowych lamel
mocowanych za pomocg uchwytéw
N (rozstaw podkonstrukcji 1500mm,
dtugos¢ sztangi: 6000mm)
- jest to zaluzja fasadowa typu MD.160

plenie g

firmy np. "Morad" lub innej firmy o podobnych wi.

wysoko$¢ zaluzji: 70cm

kolor: NCS S 1005-R80B

tynk - kolor: szary - $redniociemn:

RE 0130
np. firmy GREINLAST
lub innej o podobnych
wlasciwosciach i parametrach
lub innej o podobnych

509
441

projektowany pas odbojowy o szerokosci 150cm
z kostki brukowej betonowej

w nawigzaniu do projektowanego

placu utwardzonego - do zaprojektowanego
budunku garazowo - warsztatowego

ktory bedzie zlokalizowany od strony

tylnej budynku

68

projekowana nowa rura spustowa stalowa @110

- montaz po wykonaniu

ocieplenia, w zwigzku z ociepleniem
$cian warstwg styropianu

z uwzglednieniem diuzszych
wspornikdw z obejma na ktérych
zamocowane s rury spustowe)

8 8 5]

sp. z 0.0.

WODOCIAGI DEBICKIE

n

Drzwi istniejace - bez zmian

projektowane nowe parapety z blachy . . TR
powlekanej (przy wszystkich oknach) L RE_OIi%l(;)r' Szl clemn ¢ Il{lkE_Allégl(')or' niebleskd jasny
- dostosowane do projektowanego np. firmy GREINLAST np. firmy GREINLAST
docieplenia styropianem gr.10cm - (na istn. lub innej o podobnych lub innej o podobnych
wlasciwosciach i parametrach wlasciwosciach i parametrach

styropianie gr Scm) lub innej o podobnych

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE - ZEWNETRZNE:

os$wietlenie §cienne zewngtrzne gorne typu (kinkiet):
- smuga $wiatta dot

model 203E-SS firmy "Italux"

lub innej o podobnych parametrach i wlasciwosciach

os$wietlenie §cienne zewngtrzne dolne typu (kinkiet):
- smuga $wiatfa gora i do:

model 202E-SS firmy "Italux"

lub innej o podobnych parametrach i wlasciwosciach

lub innej o podobnych

(pas szerokosci 30cm na catej dtugosci budynku)

istniejgce kominy
N . projektowane ocieplenie
istniejace kominy styropian gr. 2cm

istniejace kominy
projektowane ocieplenie

PROJEKT KOLORYSTYKI - ELEWACJA FRONTOWA

istniejace kominy
projektowane ocieplenie
styropian gr. 2cm

skala 1: 100

- montaz po wykonaniu

$cian warstwg styropianu

roj.obrébka blacharska
Pa i]stniejqcych czapkach Korinowych g{}?g'gk;gl\’?/apezgﬁleplenie proj.obrébka blacharska proj.c:b_r(_)bka l;]lacharlfka ) N styropian gr. 2cm proj.obrébka blacharska detal B
i . : na istniejacych czapkach Ko c istnie’ omi
piang na istniejacych czapkach kominowych facy P oWy na istniejacych czapkagh-Kominowych
istniejgce kominy
projektowane ocieplenie
styropian gr. 2cm
X
attyka ze stalowych lamel
= mocowanych za pomocg uchwytow ‘
(rozstaw podkonstrukcji 1500mm,
diugos¢ sztangi: 6000mm)
- jest to zaluzja fasadowa 1¥pu MD.160
firmy np. "Morad" lub innej firmy o podobnych wi.
wysokos¢ zaluzji: 70cm
kolor: NCS S 1005-R80B - ‘
<
< O
tgnk - kolor: szary - $redniociemny 8
RE 0130
np. firmy GREINLAST
lub innej o podobnych
wlasciwosciach i parametrach
lub innej o podobnych
istniejgca nawierzchnia z plyt drogowych
m I\ ‘ - bez zmian 3 |
Drzwi istniejace - bez zmian Drzwi istniejace - bez zmian Drzwi istniejace - bez zmian projekowana nowa rura spustowa stalowa @110
projektowane nowe parapety z blachy’ . - montaz po wykonaniu
projekowana nowa rura spustowa stalowa @110 powlekanej (przy wszystkich oknach) projekowana nowa rura spustowa stalowa @110 E:)ov];l}:lt(g::jn &;%WVTSZ?;?EE?:&ECC:;{ Projektowane nowe drzwi z PCV. ocieplenia, w zwiazku z ociepleniem ‘
i i i i i &g;it;i%ﬁagt?li%izlféitgr 1a (;]cf}rg(2 (naistn - montaz po wykonaniu . - dostosowane do projektowanego ciepte, dwuskrzydiowe o wymi $cian warstwa styropianu
ocieplenia, w zwiazku z ociepleniem Shyroianic or o) ' : ocieplenia, w zwiazku z ociepleniem docieplenia styropianem gr.10cm - (na ist30x240cm w $wietle oscieznicy z uwzglednieniem dluzszych
Pa . scian warstwa styropianu styropianie gr 5¢cm) (netto). Wymiana ze wzgledu na wspornikéw z obejma na ktdrych
z uwzglednieniem diuzszych z uwzglednieniem diuzszych proj. nowe zadaszenia Zmiane obecnego pomieszezenia zamocowane sa rury spustowe)
wspornikéw z obejma na ktérych wspornikéw z obejma na ktorych nad wejsciem do budynku ze szkla hartowanego warsztatowego na cele sanitarne i tynk - kolor: szary ciemn
zamocowane sg rury spustowe) zamocowane sg rury spustowe) (blepieCZIPegol - podwdjnego ?t?/? lonego, RO szatniowe. RE 015
o konstrukcji aluminiowej z certyfikatem . ; np. firmy GREINLAST
Montaz przed wykonanfem ocieplenia t:’e\,’ dz‘g'i‘;h Z?éo?x:"k‘l):;:f 1o inne; o podobnych
Zpieczne - podwojni jone. whasciwosciach i parametrach

A

ELEWACJA FRONTOWA

KOLORYSTYKA ZEWNETRZNA:

tynk np firmy GREINPLAST: kolor szary (jasny): GRE 0120 - uziarnienie 2,5mm
lub innej o podobnych parametrach i wlasciwosciach

tynk np firmy GREINPLAST: kolor szary ( $redniociemny): GRE 0130 - uziarnienie 2,5mm
lub innej o podobnych parametrach i wlasciwosciacl

tynk np firmy GREINPLAST: kolor szary (ciemny): GRE 0150 - uziarnienie 2,5mm
lub innej o podobnych parametrach i whasciwosciach

tynk np firmy GREINPLAST: kolor kniebieski (jasny): GRE 4230 - uziarnienie 2,5mm
lub innej o podobnych parametrach i wlasciwosciach

rynny i rury spustowe i obrobki blacharskie: kolor: np firma PREFA: 2 antracyt
lub inna o podobnych parametrach i wiasciwos$ciach

OCIEPLENIE

“tynk cienkowarstwowy AKRYLOWY
zaprawa klejowa

-siatka

«zaprawa klejowa

-styropian EPS-70-040 gr.10cm
~zaprawa Klejowa

KONSTRUKCJA SCIANY

TYNK WEWNETRZNY

UWAGA!
Szpalety zewngtrzne okien docieplic styropianem
gr.2-5cm wq rys.detali — rys. A1S

UWAGA!

Podczas demontazu istniefgcych parapetéw
nie dopuscit do uszkodzenia wewngtrznych
parapetdw poniewaz nie podlegajg wymianie.

UWAGA:

Wszystkie prace wykonywac w porze suchej
w celu zabezpieczenia prac budowlanych
remontowanego budynku przed zalewaniem.

lub innej o podobnych

UWAGA:

1. Istniejace wloty rur spustowych do instalacji knalizacji deszczowej
nalezy przesunac o wielkosc warstwy ocieplenia.
Dzialanie wykonac ponizej poziomu terenu w celu unikniecia
nieestetycznych polaczen rur, pogarszajacych walory estetyczne.

2. Projektuje sie wymiane wszystkich parapet6 okiennych
na zblachy powlekanej - dostosowane do projektowanego ocieplenia
styropianem gr. 10cm - na istniejacym styropianie gr. 5cm

3. Cokot ocieplpny styrodurem gr 5cm.

4. Pomiedzy zmiang koloréw - pionowe bonie (rowki ) o szerokosci 2,5cm
i glebokosci 1cm.
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