
  
 

Spis zawartości projektu 
 

- Część zagospodarowanie terenu 

Orientacja, skala 1: 10 000  rys. nr 1 

Zagospodarowanie terenu, skala 1: 1000  rys. nr 2  

- Część architektoniczno-budowlana 

Szczegółowe rozwiązania węzłów rys. nr 3 

Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej   rys. nr 4 

Profil podłużny wodociągu rys. nr 5 

Przejścia pod drogą-rysunek szczegółowy rys. nr 6 

Rysunek szczegółowy wykopu rys. nr 7 

 

- Uzgodnienia 

- Informacja BIOZ 

- Zaświadczenia z Izb Inżynierów i uprawnienia 

- Oświadczenia projektantów 

 

 

Spis uzgodnień: 

1. Decyzja Burmistrza Miasta Dębica o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

2. Opinia ZUD nr GK.IV.6630.1.45.2012 

3.   Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wodociągowej wydane przez 

Wodociągi Dębickie. 

4. Decyzja Burmistrza Miasta Dębica w sprawie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

5. Uzgodnienie z Zarządem Powiatu w Dębicy ZDP 3f.4411.Rz.2.2012 

6. Uzgodnienie z Urzędem Miasta Dębica IM.7230.2.002.2012.MK z 10. 01.2012 

7. Opinia Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie KSGI/OTE/18/30/11 z 

01.09.2011  

8. Uzgodnienie  z Telekomunikacją Polską TOTTESAU-2182/12/MJ z 20.03.2012 
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Projekt zagospodarowania terenu 

 

Cześć opisowa: 
 

1. Przedmiot opracowania 

2. Istniejący stan zagospodarowania  

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4. Zestawienie długości 

5. Informacje o ochronie zabytków 

6. Informacje o terenie górniczym 

7. Informacje dotyczące ochrony środowiska 

 

Cześć rysunkowa: 
 
Orientacja, skala 1: 10 000  rys. nr 1 

Zagospodarowanie terenu, skala 1: 1000  rys. nr 2  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Przedmiot opracowania 
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Budowa (przełożenie) wodociągu w 

ul.Rzeszowskiej w Dębicy”. Przedsięwzięcie polega na przełożeniu istniejącego wodociągu z 

jezdni ul. Rzeszowskiej do chodnika wzdłuż tej drogi.  

  

2. Istniejący stan zagospodarowania 
 

Miejscowość Dębica administracyjne przynależy do powiatu dębickiego oraz  

województwa podkarpackiego. Położona jest w zachodniej części województwa 

podkarpackiego.  

Projektowany odcinek sieci znajduje się we wschodniej części miasta, przy głównej 

ulicy. Teren charakteryzuje się zwartą, osiedlową zabudową.  

W rejonie inwestycji występuje sieć kanalizacyjna sanitarna, deszczowa, 

wodociągowa, gazowa, ciepłownicza, elektryczna i telefoniczna oraz elektryczna i 

telefoniczna słupowa. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Wodociągi Dębickie, zaprojektowano 

przełożenie istniejącego wodociągu z jezdni ul. Rzeszowskiej do chodnika wzdłuż tej drogi. 

Istniejący wodociąg stalowy DN200 zostanie zastąpiony wodociągiem PE Ø225. 

W celu podpięcia budynków po przeciwnej stronie ulicy zostaną wykonane 

przewierty poprzeczne pod jezdnią z PE Ø63. 

 

4. Zestawienie długości 

Długość projektowanej sieci wodociągowej: 

     -       sieć wodociągowa Ø 225 PE – 507,9m 

- sieć wodociągowa Ø 63 PE –134,6m 

 

5. Informacje o ochronie zabytków 

Teren, na którym jest projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru 

zabytków  i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 
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6. Informacje o terenie górniczym 
 
Teren projektowanej inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

 
7. Informacje dotyczące ochrony środowiska 

 
Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska. 

Wykopy należy prowadzić w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ludzi (wykopy 

oznakować, oświetlić, opatrzyć w tablice ostrzegawcze). Masy ziemne należy składować na 

foliach, aby zabezpieczyć przed przeniknięciem związków ropopochodnych do gleby i 

kanalizacji deszczowej, nie składować w obrębie drzew. 

Należy wykorzystać i eksploatować maszyny sprawne technicznie, nie emitujące 

znacznych zanieczyszczeń do gleby i powietrza, a także nie przekraczające dopuszczalnego 

poziomu hałasu.  

Należy także zapewnić ochronę przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami w 

obszarze inwestycji oraz poza nią. 

Materiały użyte do budowy sieci winny by atestowane oraz montowane zgodnie z 

instrukcją producenta. 

 
8. Uwagi końcowe 

 
- przed przystąpieniem do realizacji należy sprawdzić istniejącą rzędną włączenia i 

zapoznać się dokładnie z istniejącym uzbrojeniem 

- roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami 

i przepisami BHP 

- roboty w obrębie urządzeń podziemnych i linii napowietrznych należy wykonywać 

pod bezpośrednim nadzorem administratorów (zgodnie z ich zaleceniami) 

- ze względu na prowadzenie robót ziemnych w pasie drogowym należy zwrócić 

uwagę  na zabezpieczenie i oznaczenie wykopów przed niepowołanymi osobami, a 

zwłaszcza przed dziećmi 

- roboty należy wykonać zgodnie a „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano– Montażowych cz. II. Roboty Sanitarne i 

Przemysłowe”, Warszawa 1988 r. oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację 

Techniki Sanitarnej 1994 r. 

- po zrealizowaniu sieci wodociągowej należy zlecić jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 


