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DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie:
— art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z p6zn. zm.),
— art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2
i ust. 3 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. 22013 r. poz. 1235 z p6zn. zm.),
— w nawigzaniu do § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pézn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku Wodociggéw Debickich Sp. z o.0. ul. Kosynieréw
Ractawickich 35, 39-200 Debica, prowadzac postepowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsiewzigcia pn.: Budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami oraz przepompowniami $ciekéw przy ul.
Lukasiewicza, Energetyczna i Graniczna w Debicy, na dziatkach nr ewid.: 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29/2, 29/4, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9,
29/10, 29/11, 29/12, 29/16, 29/17, 30/1, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10,
30/11, 30/12, 30/13, 30/14, 30/15, 30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 30/20, 30/21, 31/1, 31/2,
31/3, 31/4, 31/5, 32/1, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 33/2, 33/4, 35/2, 36/1, 51, 110, 115,
117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 120, 128, 1677, 1680, 1693, 1694/2, 1695, 1696, 1700/4,
1702/2, 1702/3, 1702/4, 1702/5, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707/2, 1707/4, 1707/5,
1707/6, 1707/8, 1707/11, 1707/12, 1707/14, 1708/11, 1710/3, 1710/5, 1710/6, 118, 24
obr. 5,

Burmistrz Miasta Debicy
orzeka

dla przedsiewziecia jw. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko.

Zalacznik do niniejszej decyzji stanowi charakterystyka przedsiewzigcia.
UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2015 r. do Burmistrza Miasta Debicy, ul. Ratuszowa 2,
39-200 Debica, wptynat wniosek Wodociagéw Debickich Sp. z o.0. ul. Kosynieréw
Ractawickich 35, 39-200 Debica, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, dla przedsiewziecia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami oraz przepompowniami $ciekéw przy ul. Lukasiewicza, Energetyczna
i Graniczna w Debicy.

Do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa powyzej, zostaty dotgczone dane
okre$lone w art. 74 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz




o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235
z pézn. zm.) — zwana Ustawg 008, w tym w szczegélnosci Karta informacyjna
przedsiewziecia — zwana dalej KIP.

Burmistrz Miasta Debicy jest organem wiasciwym do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsiewzigcia jw.

Planowane do realizacji przedsiewziecie jw. zalicza sig, na podstawie § 3 ust. 1
pkt 79 — sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz
1 km, z wylgczeniem ich przebudowy metodq bezwykopowg, sieci kanalizacji deszczowej
zZlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przytgezy do budynkow
— Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigt
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397
z poézn. zm.), do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na érodowisko, w zwiazku z czym, w mysl art. 71 ust. 2 pkt 2 Ustawy 00S wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

" Przedmiotowe postepowanie administracyjne prowadzone jest przed uzyskaniem przez

Inwestora decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Po przeanalizowaniu tresci ztozonego wniosku, w dniu 27 stycznia 2015 r.,
Burmistrz Miasta Debicy zawiadomit strony o wszczgciu postepowania.

Na etapie prowadzonego postgpowania:

_ Burmistrz Miasta Debicy, ustalit krag stron postepowania, a ich liczba przekracza 20.
Strony biorace w nim udziat zostaty zawiadomione w trybie art. 74 ust. 3 Ustawy
00$ w zwiazku z art. 49 Kpa. W terminie podanym w zawiadomieniu strony
postepowania nie wniosty uwag badz wnioskéw odnosnie planowanego
przedsiewziecia.

— Burmistrz Miasta Debicy w dniu 5 czerwca 2015 1., znak: GP.6220.3.2015.AW
wydal Postanowienie o odstgpieniu od obowigzku przeprowadzenia —oceny
oddziatywania na §rodowisko, dla przedmiotowego przedsigwziecia.

— Dziatajac w mysl art. 64 Ustawy 00$, Burmistrz Miasta Debicy pismem z dnia
27 stycznia 2015 1., znak: GP.6220.3.2015.AW, zwrocit sie do wlasciwego
regionalnego dyrektora ochrony srodowiska (Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie) oraz inspektora sanitarnego (Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Debicy,) o wydanie opinii co do potrzeby lub braku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, dla przedsiewzigcia jw.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Postanowieniem z dnia 3 lutego 2015 r.,
znak: PSNZ.465-1/15 oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie -
opinig z dnia 11 maja 2015 r., znak: WO00S.4240.2.1.2015.AT-16 stwierdzili, ze dla
danego przedsiewziecia nie nalezy przeprowadza¢  oceny oddziatywania
na $rodowisko.

— W wydanym Postanowieniu z dnia 5 czerwca 2015 r., Burmistrz Miasta Dgbicy
dokonat analizy planowanego do realizacji przedsiewzigcia, uwzgledniajac tacznie
uwa;unkowania wyszczegblnione w art. 63 ust. 1, w zwiazku z art. 65 ust. 3 Ustawy
00S:

Przedsigwziecie usytuowane bedzie na terenie administracyjnym miasta Debica,
w zachodniej jej czesci, na dziatkach nr ewid.: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29/2, 29/4, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12,
29/16, 29/17, 30/1, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12,
30/13, 30/14, 30/15, 30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 30/20, 30/21, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4,
31/5, 32/1, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 32/7, 33/2, 33/4, 35/2, 36/1, 51, 110, 115, 117/1,
11772, 117/3, 117/4, 120, 128, 1677, 1680, 1693, 1694/2, 1695, 1696, 1700/4,
1702/2, 1702/3, 1702/4, 1702/5, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707/2, 1707/4, 1707/5,
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1707/6, 1707/8, 1707/11, 1707/12, 1707/14, 1708/11, 1710/3, 1710/5, 1710/6, 118,
24 obr. 5, potozonych przy ul. Lukasiewicza, Energetyczna i Graniczna.

Cze$¢ terenu inwestycji objeta jest ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2004 miasta Debicy, terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug, polozonego w rejonie ulic Starzynskiego,
Granicznej i Energetycznej w Debicy - Uchwata Nr XXXII1/424/05 Rady Miasta
Debica z dnia 29 listopada 2005 r. i jest oznaczony symbolami o nastepujacym
przeznaczeniu:

8MN, 9MN — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,

2KD1 - tereny ulic dojazdowych,

7KDW, 8KDW — tereny dojazdow wewnetrznych,

3KX — tereny ciggdéw pieszych,

4R — tereny rolne,

P — tereny obiektéw produkcyjnych i ustug.

Pozostaly teren nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Natomiast, zgodnie z ustaleniami ,Studium Uwarunkowan
i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Debica — 2010 teren poza
planem miejscowym znajduje si¢ w obszarze o ustaleniach:

MN13 — obszary z przewaga zabudowy mieszkaniowej 1-2 kondygnacji i zabudowy
ustugowej,

Rm3 - obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, z mozliwoécig ograniczonej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,

707 — obszary ogrédkéw dziatkowych i rolne wskazane do przeksztalcenia
na tereny zieleni.

Na obszarze, na ktérym przewidywana jest realizacja przedsiewzigcia znajduja sig
elementy trwalego zagospodarowania, takie jak: budynki mieszkalne, gospodarcze,
garazowe, ogrodzenia, kanalizacja lokalna na terenach posesji z bezodptywowymi
zbiornikami na $cieki sanitarne, sieci wodociggowe i gazowe, napowietrzne linie
energetyczne nn, sn i wn, sieci teletechniczne kablowe i napowietrzne; $rednia
gestos¢ zaludnienia.

Przedsiewziecie zalicza sie do obiektéw liniowych podziemnego uzbrojenia
i stanowi podstawowe uzbrojenie terenéw zabudowy mieszkaniowej. Wykonanie jej
pozwoli na uporzadkowanie gospodarki $ciekowej na przedmiotowym terenie
poprzez zlikwidowanie szamb.

Trasa kanalizacji (w zakresie sieci gtownych) bedzie prowadzona w pasie
drogowym, w przewazajgcej cze$ci o nawierzchni ziemnej utwardzonej oraz
na matych odcinkach w jezdni asfaltowej. Przytgcza kanalizacyjne prowadzone bgda
w sasiedztwie budynkéw mieszkalnych, ktorych otoczenia stanowig nieruchomosci
pokryte uprawami ogrodowymi.

Planowane przedsigwziecie polegaé bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
o dtugosci ok. 3,8 km, w nastepujacym zakresie:

— kolektory grawitacyjne: ~ 2000 m

— przylacza: ~ 800 m

rurociagi ttoczne: ~ 1000 m

— 2 przepompownie sieciowe,

— 1 przepompownia przydomowa.

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu, kanalizacja bedzie funkcjonowaé w systemie
grawitacyjno — tlocznym. Trasy kolektoréw dostosowane beda do istniejacej
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz istniejacej infrastruktury technicznej.
Projektowana kanalizacja zostanie wigczona do istniejacej kanalizacji sanitarnej,
odprowadzajacej Scieki do Oczyszczalni Sciekéw w Debicy; oczyszezalnia sciekéw
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posiada przepustowos$¢, pozwalajaca na przyjecie Sciekéw z przedmiotowego terenu

inwestycji.

Projektowana kanalizacja przecina ciek bez nazwy przeplywajacy przez dziatke o nr

ewid. 115. Przekroczenie tego cieku zostanie wykonane metoda bezwykopows -

przewiertem, bez naruszenia dna cieku. Komory przewiertowa i kontrolna zostang
zlokalizowane poza skarpami cieku.

Na etapie realizacji inwestycji beda wykorzystywane m.in. nastgpujace surowce

1 materiaty:

— woda (z wodociggu miejskiego) w ilosci ok. 300 m® dla potrzeb préb
ci$nieniowych; po przeprowadzeniu proby szczelnosci bedzie wywozona wozami
asenizacyjnymi do oczyszczalni $ciekow lub zrzucana do odcinkdéw czynnej sieci
kanalizacji sanitarnej,

— rury PCV ok. 2800 m,

— rury PE ok. 1000 m.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia bedzie wigzata si¢ z emisjg hatasu zwigzang

z pracg maszyn i urzgdzeni budowlanych. Niekorzystne oddziatywania na tym etapie

bedg krotkie, przemijajgce i ustgpig po wykonaniu prac. Prace zwigzane z realizacja

inwestycji prowadzone bedg wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6239

Biorac pod uwage charakter planowanego zadania oraz brak znaczacych zrodet

emisji hatasu, eksploatacja przedsiewziecia nie przyczyni si¢ do pogorszenia klimatu

akustycznego 1 nie spowoduje przekroczen dopuszezalnych wartosci hatasu

okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jednolity: Dz. U.

72014 1. poz. 112).

Ewentualne odwodnienie wykopow bedzie prowadzone za pomoca iglofiltréw

(w gruntach sypkich, niespoistych) lub poprzez pompowanie wody z dna wykopu

(w gruntach spoistych). Wody pochodzace z odwodnienia wykopéw beda

odprowadzane do najblizszego rowu lub cieku wodnego, po ich wczesniejszym

oczyszczeniu w osadniku z zawartych w nich zawiesin.

Powstajgce odpady bedg typowymi odpadami powstajacymi przy tego typu budowie.

Bedg one magazynowane w specjalnych pojemnikach na terenie zaplecza budowy

i okresowo wywozone do utylizacji przez wyspecjalizowang firme.

Teren inwestycji zostanie ogrodzony siatka o oczkach odpowiedniej wielkosci,

zabezpieczajacg przed wtargnigciem zwierzat do wykopdow.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew ani krzewdow.

Na etapie eksploatacji nie bedg powstawaé odpady. Po zakonczeniu inwestycji

powierzchnia terenu przeznaczona pod przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne

zostanie przywrocona do stanu pierwotnego, z wylgczeniem miejsc przeznaczonych
pod przepompownie; dla potrzeb pracy przepompowni $ciekéw sieciowych
zuzywana bedzie energia elektryczna w ilosci ok. 25 MWh rocznie.

Ewentualne zuzycie wody (z wodociagu miejskiego) w ilosci nie przekraczajacej

10 m*/rok zwigzane bedzie z przeptukaniem sieci.

Zgodnie z opracowaniem pn.: ,,OkreSlenie zagrozenia powodziowego w zlewni

Wistoki” (I etap studium ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Wistoki —

aktualizacja) zatwierdzonym przez Dyrektora RZGW w Krakowie, teren

planowanego przedsiewziecia znajduje si¢ poza zasiegiem zalewu wodami
powodziowymi Q1%.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w zlewni jednolitej czesci wod

powierzchniowych PLRW200019218771 Wistoka od pot. Chotowskiego do Rzeki.

Jest to silnie zmieniona cze$¢ wod, ktorej stan ekologiczny okreslono jako zty. Jest to

cze$¢ wod niezagrozona nieosiggnigeiem celéw  Srodowiskowych. Celem
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srodowiskowym dla tej czeéci wod jest osiggnigeie co najmniej dobrego potencjatu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Analizowana JCWP znajduje sie
w wykazie wod przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci
w wode przeznaczong do spozycia. Aktualny stan wod okreslony na podstawie
Paistwowego Monitoringu Srodowiska jest dobry, w tym potencjat ekologiczny -
dobry i powyzej dobrego, stan chemiczny dobry.

Planowane przedsiewzigcie znajduje si¢ w strefie ochronnej ujecia wody
powierzchniowej z rzeki Wistoki, zlokalizowanego w miejscowosci Debica
(na terenie ochrony posredniej tego ujecia) ustanowionej Rozporzadzeniem
Nr 14/2012 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujecia wody
powierzchniowej z rzeki Wistoki w km 58+180 w miejscowosci Debica (Dz. Urz.
Woj. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 3189 z p6zn. zm.); planowane prace nie beda
naruszaé zakazéw obowiazujacych w w/w strefie. Zgodnie z § 4 pkt 14 w/w
Rozporzadzenia, Inwestor jest zobowiazany do wcze$niejszego powiadomienia
uzytkownika ujecia wody o prowadzeniu robét ziemnych w pasie do 50 m po obu
stronach ciekéw zlokalizowanych w strefie ochronnej ujecia (nie tylko rzeki
Wistoki).

Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest w obrebie jednolite] czesci wod
podziemnych: PLGW2200139, dla ktérej stan wod (ilosciowy i chemiczny)
okreslono jako dobry. Jest to cze§¢é wod niezagrozona nieosiagnigciem celow
érodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla tej czesci wod jest utrzymanie jej
dobrego stanu.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza granicami gtownych zbiornikéw
wdbd podziemnych.

Biorac pod uwage rodzaj i skalg planowanego przedsigwzigcia oraz jego lokalizacje
i zasieg oddziatywania, jak réwniez dziatania podejmowane w celu minimalizacji
skutkéw jego realizacji i eksploatacji uznano, ze przedsigwzigcie nie spowoduje
znaczacych negatywnych oddziatywan na $rodowisko gruntowo — wodne, w tym nie
bedzie stanowito zagrozenia dla osiggnigcia celow srodowiskowych wyznaczonych
dla jednolitych czesci wod.

Ze wzgledu na lokalizacje i zakres wnioskowanego przedsigwzigcia oraz jego
przewidywany lokalny zasieg oddziatywania (ok. 70 km od granicy panstwa) na
etapie realizacji i eksploatacji nie zachodza mozliwosci generowania oddziatywan
o charakterze transgranicznym.

Teren przewidziany pod przedsiewziecie nie znajduje si¢ na obszarach: wodno-
blotnych oraz innych obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych, wybrzezy,
gorskich lub lesnych, o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, przylegajacych do jezior, uzdrowisk oraz obszarach ochrony
uzdrowiskowej, na ktérych standardy srodowiska zostaty przekroczone.
Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do zrealizowania poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. |
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r. poz. 627 z pézn. zm.), W tym poza obszarami Natura 2000. Obszarem
Natura 2000 potozonym najblizej miejsca inwestycji jest obszar majacy znaczenie
dla Wspélnoty — Dolna Wistoka z Doptywami (PLH180053), potozony w odlegtosci
ok. 0,8 km od miejsca realizacji inwestycji.

W miejscu realizacji przedsigwziecia nie stwierdzono wystepowania gatunkow
roélin, zwierzat i grzyboéw objetych ochrong gatunkows. Ponadto, majac na uwadze,
iz wykopy mogg stanowi¢ pulapke dla matych zwierzat zostang one zabezpieczone
tj. przykryte po kazdym zakonczonym dniu pracy. Dodatkowo przewidziano
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zabezpieczenia wykopow siatka z PCV (o oczkach nie wigkszych niz 0,5 cm x 0,5
cm przed dostawaniem sie plazow; wysoko$¢ nad gruntem ok. 50 cm). Realizacja
przedsiewziecia nie bedzie wigzata si¢ z konieczno$cig wycinki drzew. Natomiast
drzewa, ktére mogg by¢ narazone na oddzialywania zwigzane z prowadzonymi
robotami zostang zabezpieczone (np. poprzez szalunek z desek wokot pni, reczne
prowadzenie rob6t w obrebie systemu korzeniowego itp.).

Biorgc pod uwage zakres zadania, a takze jego lokalizacje (teren zabudowany)
i zaproponowane dziatania minimalizujace stwierdza si¢ brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania inwestycji na $rodowisko przyrodnicze,
w tym takze oceny wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory.

— Majac na uwadze przedtozona do wniosku dokumentacje — realizacja
przedsiewziecia nie bedzie wigza¢ si¢ z naruszeniem przepiséw dot. ochrony
gatunkowej ro§lin, zwierzat i grzybéw - co wykazuje analiza dokonana
w uzasadnieniu decyzji.

— Po zgromadzeniu materialu dowodowego w przedmiotowej sprawie, Burmistrz
Miasta Debicy pismem z dnia 5 czerwca 2015 r., znak: GP.6220.3.2015.AW,
dziatajgc w trybie art. 10 § 1 Kpa, przed wydaniem decyzji, umozliwit
zainteresowanym stronom wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowodow
i materialow oraz zgtoszonych zgdan. Strony zostaly zawiadomione w trybie art. 74
ust. 3 Ustawy OOS w zwiazku z art. 49 Kpa; w terminie podanym w zawiadomieniu
strony postepowania nie zgtosity uwag.

Reasumujgc powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz Burmistrz Miasta Debicy na etapie
postepowania dowodowego, w oparciu o dolgczone do wniosku dane, w tym
w szczegdlnosei Karte informacyjng przedsiewziecia oraz ustalenia MPZP, dokonat
analizy przedmiotowego przedsiewzigeia, co zostalo szczegdlowo przedstawione
w uzasadnieniu decyzji.

7 przeprowadzonego postepowania, w tym analizy zgromadzonych materialow
wynika, Ze realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie powodowaé znaczacego
pogorszenia obecnych warunkow Srodowiska. Inwestycja jest zgodna z ustaleniami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2004 terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug, potozonego w rejonie ulic Starzynskiego,
Granicznej i Energetycznej w Dgbicy w zakresie zasad modemizacji, rozbudowy
i budowy systeméw infrastruktury technicznej okreslonych w § 13 w/w Uchwaty dla
catego obszaru planu.

Po przeprowadzeniu nalezytego rozpoznania w przedmiotowej sprawie,
Burmistrz Miasta Degbicy uznal, ze cechy charakterystyczne przedmiotowego
przedsiewziecia nie rodza obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwziecia na srodowisko, w zwigzku z czym orzek? jak w sentencji. Postepowanie
zostato przeprowadzone z zachowaniem procedur umozliwiajgcych czynny udziat stron.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 Ustawy 0OS, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
dolgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 Ustawy 0O0S.
Ziozenie wniosku powinno nastgpié w terminie 4 lat od dnia, w ktdrym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sig ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 w art. 72
Ustawy OOS. Art. 72 ust. 4 Ustawy OOS — zlozenie wniosku moze nastqpié w terminie 6 lat
od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna, o ile
strona, ktéra zlozyla wnmiosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, lub
podmiot, na ktéry zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu, o ktdrym
mowa w ust. 3, od organu, ktéry wydal decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienity sig
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warunki okreslone w tej decyzji. Zajecie stanowiska nastgpuje w drodze postanowienia. Art. 72
ust. 4a Ustawy OOS — na postanowienie, o ktérym mowa w art. 72 ust. 4, przystuguje zazalenie.

Kierujqc sig dyspozycjq art. 85 ust. 3, w zwiqzku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 Ustawy OOS -
Burmistrz Miasta Debicy podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanej decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej tresciq oraz
z dokumentacjq sprawy.

Stosowna informacja o decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach umieszczona
zostaje w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje
o Srodowisku i jego ochronie.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest tozsama z zezwoleniem
na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych na mocy
Ustawy o ochronie przyrody (decyzje te sq wydawane w odrebnych postgpowaniach i majg inny ‘
charakter); w przypadku gdy realizacja planowanego przedsiewziecia wigzala sie bedzie
z tamaniem zakazéw obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw roslin, zwierzgt i grzybow
objetych ochrong gatunkowq, konieczne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych mowa
w art. 56 Ustawy o ochronie przyrody.

Planowane roboty realizowane bedq w obrgbie cieku naturalnego oraz mieszczq sie
w katalogu prac wymienionych w art. 118 Ustawy o ochronie przyrody. W zwigzku z czym
wymagajq zgloszenia wtasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony Srodowiska na mocy
art. 118 ust. 1i 2 tejze Ustawy.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Rzeszowie, za poSrednictwem Burmistrza Miasta Debicy,
w terminie 14 dni od dnia jej dorggzem\
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Otrzymuja:
Wodociagi Debickie Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica
2. Strony postgpowania zawiadamiane w trybie art. 74 ust. 3 Ustawy OOS w zwiazku
z art. 49 Kpa
3. ala

Otrzymujg do wiadomoSci:

1. Wydziat IN w/m
2. Wydziat IM w/m

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 130 § 1 K.p.a. przed uptywem terminu wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu.
2. Zgodnie zart. 130 § 2 K.p.a. wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Zalacznik:
do decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 21 lipca 2015 r., znak: GP.6220.3.2015.AW

1) Nazwa przedsiewzigcia:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz przepompowniami $ciekéw przy ul
Lukasiewicza, Energetyczna i Graniczna w Debicy.

2) Podmiot podejmujacy realizacj¢ przedsigwzigcia:

Wodociagi Debickie Sp. z o0.0. ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica.

3) Dane dotyczace terenu, ktérego dotyczy wniosek oraz zagospodarowania sasiedniego:

Przedsiewzigcie usytuowane bedzie na terenie administracyjnym miasta Debica, w rejonie ul.
Lukasiewicza, Energetyczna i Graniczna, na dziatkach nr ewid. gr.:

9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29/2, 29/4, 29/6, 29/1, 29/8, 29/9, 29/10,
29/11, 29/12, 29/16, 29/17, 30/1, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11, 30/12, 30/13,
30/14, 30/15, 30/16, 30/17, 30/18, 30/19, 30/20, 30/21, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 32/1, 32/3, 32/4, 32/5,
32/6, 32/7, 33/2, 33/4, 35/2, 36/1, 51, 110, 115, 117/1, 117/2, 117/3, 117/4, 120, 128, 1677, 1680, 1693,
1694/2, 1695, 1696, 1700/4, 1702/2, 1702/3, 1702/4, 1702/5, 1703, 1704, 1705, 1706, 170772, 1707/4,
1707/5, 1707/6, 1707/8, 1707/11, 1707/12, 1707/14, 1708/11, 1710/3, 1710/5, 1710/6, 118, 24 obr. 5.
Czes¢ terenu inwestycji objeta jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 2/2004 miasta Debicy, terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug, polozonego w rejonie
ulic Starzynskiego, Granicznej i Energetycznej w Degbicy - Uchwata Nr XXXI11/424/05 Rady Miasta
Debica z dnia 29 listopada 2005 r. i jest oznaczony symbolami o nastepujacym przeznaczeniu:

8MN, 9MN — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2KD1 — tereny ulic dojazdowych,

7KDW, 8KDW — tereny dojazd6w wewngtrznych,

3KX — tereny ciagdw pieszych,

4R — tereny rolne,

P — tereny obiektéw produkcyjnych i ustug.

Pozostaly teren nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Natomiast, zgodnie z ustaleniami ,Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Debica — 2010 teren poza planem miejscowym znajduje si¢ w obszarze
o ustaleniach:

MN13 — obszary z przewaga zabudowy mieszkaniowej 1-2 kondygnacji i zabudowy ustugowej,

Rm3 — obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, z mozliwo$cig ograniczone; zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne;j,

707 — obszary ogrédkéw dziatkowych i rolne wskazane do przeksztatcenia na tereny zieleni.

Na obszarze, na ktérym przewidywana jest realizacja przedsiewzigcia znajduja sie elementy trwatego
zagospodarowania, takie jak: budynki mieszkalne, gospodarcze, garazowe, ogrodzenia, kanalizacja
lokalna na terenach posesji z bezodptywowymi zbiornikami na $cieki sanitarne, sieci wodociagowe
i gazowe, napowietrzne linie energetyczne nn, sn i wn, sieci teletechniczne kablowe i napowietrzne;
$rednia gesto$¢ zaludnienia.

Przedsiewziecie zalicza si¢ do obiektow liniowych podziemnego uzbrojenia i stanowi podstawowe
uzbrojenie terenéw zabudowy mieszkaniowej. Wykonanie jej pozwoli na uporzadkowanie gospodarki
Sciekowej na przedmiotowym terenie poprzez zlikwidowanie szamb.

Trasa kanalizacji (w zakresie sieci glownych) bedzie prowadzona w pasie drogowym,
W przewazajacej czesci o nawierzchni ziemnej utwardzonej oraz na malych odcinkach w jezdni
asfaltowej. Przytacza kanalizacyjne prowadzone beda w sasiedztwie budynkéw mieszkalnych, ktérych
otoczenia stanowia nieruchomosci pokryte uprawami ogrodowymi.

4) Dane charakteryzujace przedsigwzigcie:

Planowane przedsigwziecie polegaé bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci ok. 3,8 km,
w nastepujacym zakresie:

—  kolektory grawitacyjne: ~ 2000 m

—  przylacza: ~ 800 m




—  rurociagi ttoczne: ~ 1000 m

— 2 przepompownie sieciowe,

— 1 przepompownia przydomowa.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, kanalizacja bedzie funkcjonowa¢ w systemie grawitacyjno —
tlocznym. Trasy kolektoréw dostosowane beda do istniejacej zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
istniejacej infrastruktury techniczne;j.

Projektowana kanalizacja zostanie wlaczona do istniejacej kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacej Scieki
do Oczyszczalni Sciekéw w Debicy; oczyszczalnia $ciekéw posiada przepustowosé, pozwalajaca
na przyjecie $ciekéw z przedmiotowego terenu inwestycji.

Projektowana kanalizacja przecina ciek bez nazwy przeptywajacy przez dziatkg o nr ewid. 115.
Przekroczenie tego cieku zostanie wykonane metoda bezwykopowa — przewiertem, bez naruszenia dna
cieku. Komory przewiertowa i kontrolna zostana zlokalizowane poza skarpami cieku.

Kolektory grawitacyjne wykonane beda z rur kielichowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
o érednicach 200 oraz 160 mm. Rury beda taczone szczelnie na uszczelke. Przewody tloczne wykonane
beda z rur polietylenowych o $rednicach od 63 do 110 mm faczonych na zgrzewanie.

Na trasach kolektoréw grawitacyjnych — na zatamaniach trasy — umieszczone bedg systemowe studzienki
kanalizacyjne betonowe o $rednicy 1000 mm. Na przylaczach do budynkéw zastosowane zostang studnie
z tworzyw sztucznych o $rednicy min. 425 mm.

Zastosowane studzienki i technologia wykonania — stosowanie uszczelek — gwarantuja szczelnos¢
kanalizacji. Gleboko$¢ posadowienia kolektorow grawitacyjnych wynosi¢ bedzie 1,4-3,5 m.

Na obszarze objetym niniejszym projektem zaprojektowano dwie przepompownie $ciekéw sanitarnych.
Kazda przepompownia wykonana bedzie ze zbiornikiem zbetonu klasy nie mniejszej niz C35/45
spehiajace wymogi DIN 1045 w zakresie wymogéw stawianych w stosunku do betonéw
wodoszczelnych i charakteryzujacych sie odpornoécia na czynniki chemiczne.

Rurociagi i armatura wykonana ze stali kwasoodpornej rozbieralna z autoztgczkami. Zastosowany uktad
pompowy z dwoma pompami pracujacymi naprzemiennie. Przepompownie zostang ogrodzone siatka
z brama wjazdowa.

Skrzyzowania kolektoréw kanalizacyjnych z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi zostana
zabezpieczone poprzez zalozenie na tych kablach oston rurowych dzielonych do kabli z polietylenu
o dlugosciach uzgodnionych z administratorami tych urzadzen. Skrzyzowania z gazociggami zostana
wykonane w rurze ochronnej PVC ©250 oraz @315 zgodnie z warunkami okre$lonymi przez operatora
gazociaggow.

Podstawowa metoda umieszczania kolektoréw kanalizacyjnych na zadanej giebokosci bedzie metoda
wykopu otwartego. Wykopy otwarte beda wykonywane jako wykopy waskoprzestrzenne o scianach
pionowych umocnionych. Roboty ziemne poprzedzone zostang zdjeciem wierzchniej warstwy gruntu
(humusu) lub darni i ztozeniem poza obrebem robét. Po zakoficzeniu robét warstwa ta zostanie natozona
z powrotem i pozostanie jako wierzchnia — teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Zasypywanie wykopéw prowadzone bedzie odcinkami, po uprzednim dokonaniu préby szczelnosci
z wynikiem pozytywnym.

Na odcinkach gdzie poziom wéd gruntowych bedzie wysoki i prowadzenie robét bedzie utrudnione
zostanie zastosowane odwodnienie wykop6éw za pomoca iglofiltrow. Odwodnienie ta metoda bedzie
wykonywane w gruntach sypkich, niespoistych. W gruntach spoistych woda bedzie odpompowywana
z dna wykopu ze studzienek zbiorczych za pomoca pompy spalinowej z przystawka samozasysajaca.
Wody odpompowane z wykopéw bedg oczyszczane z zawiesiny ogélnej w osadniku. Przew1duje sie
zastosowanie osadnika w postaci studni betonowej @1000 o pojemnosci czynnej V=0,8 m’; zawiesiny
z osadnika, po wybraniu, zostang przewiezione na miejscowa oczyszczalnig smekow przez
specjalistyczng firme.

Na odcinkach gdzie w podtozu gruntowym wystepuja piaski, rurociggi uktadane bedg na gruncie
rodzimym. W innym przypadku rurociagi beda ukladane na warstwie podsypki piaskowej gr. min. 10cm.
Po ulozeniu rurociggi beda obsypane warstwa piasku grubo$ci min. 20 cm ponad wierzch rury
i wykonana zostanie proba szczelnosci zgodnie z norma PN-81/B-10725.

Ponadto, majac na uwadze, iz wykopy moga stanowi¢ putapke dla matych zwierzat zostang one
zabezpieczone tj. przykryte po kazdym zakoficzonym dniu pracy. Dodatkowo przewidziano
zabezpieczenia wykopow siatka z PCV (o oczkach nie wigkszych niz 0,5 cm x 0,5 cm przed dostawaniem
sie ptazéw; wysokos$¢ nad gruntem ok. 50 cm).

Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie wiazata si¢ z koniecznoscia wycinki drzew. Natomiast drzewa, ktére
moga byé narazone na oddziatywania zwiazane z prowadzonymi robotami zostang zabezpieczone (np.
poprzez szalunek z desek wokot pni, reczne prowadzenie robdt w obrebie systemu korzeniowego itp.).
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