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a)ELEMENTY BETONOWE GRUNTOWAC ASFALTOZA | POKTYC DWUKROTNIE LEPIKIEM 1.WLAZ ZELIWNY Dn 600 WG PN—H-—74051—1 | PN-H-74051-2 8.RUROCIAGI KANALIZACJI GRAWITACYINEJ (WG PROFILU | PLANU ZAGOSP. TERENU)
ASFALTOWYM NA GORACO 2.PIERSCIEN DYSTANSUJACY POD WLAZ 86,5/62,5/10 9.PODBUDOWA POD STUDZIENKE Z BETONU B-7.5 GR. 18 CM
ELEMENTY ZELIWNE POKRYC LAKIEREM ASFALTOWYM 3.PLYTA ZELBETOWA POKRTWOWA 160/625/15 10.STOPNIE ZELIWNE ZLAZOWE TYPU Zc WG PN—64/H-74086 1:20 XNn2015| 11 S
STOSOWAC PODSYPKE, PIASKOWA W WYKOPIE POD STUDNIE GR. 20 CM 4.PIERSCIEN” ODCIAZAJACY 160,/130/20 )
STOSOWAC BETON B-25 NA KINETE B B o e KB o aaLocy PRODUCENTA)
RZEDNE TERENU | GLEBOKOSCI SUDZIENEK WG PROFILU | SYTUACJI PR O e RATAL e F;RODUCE&T.A)
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