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SPIS DZIALOW:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej $200 mm

. Kanalizacji sanitarnej 160 mm



Kosztorysowanie FORTE 14.00
Prawa autorskie INWESTPROJEKT-StUPSK

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami oraz przepompowniami Sciekow przy
ul. tukasiewicza, Energetycznej i Granicznej w Debicy

Identyfikator kosztorysu: KANALIZACJA DEBICA

W1 Przedmiar robot

Lp.

Nr Nazwa Jednostka llosé
STWIOR miar

l. Sie¢ kanalizacji sanitarnej 200mm

1 KNNR 1111-1 km 2,75
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
(1795,00 + 954,20+552,05-551,25)m

1 KNNR 1 210-2 m3 3 880,00
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢
wykopdéw do 3 m, kat. gruntu I-1I
80%*[(1795*0,9%2,2)+(945,2%0,8*1,5)+(3,14*(1,2)2/4*65*
2,2)] = (80% * 4849,99)m3

1 KNNR 1 307-3 m?3 969,99
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z
recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych gteb.
wykopu do 3.0 m, kat. gruntu I-lI
20%*[(1795*0,9*2,2)+(945,2*0,8*1,5)+(3,14*(1,2)?/4*65*
2,2)] = (20% * 4849,99)m?

1 KNNR 1313-1 m3 7 575,06
Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka, palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach
suchych wykopy o szer. do 1.0 mi gteb. do 3 m,
umocnienie petne, grunt kat. I-IV
[(1795*2)+(945,2-740)*2]m3

1 KNNR 4 1411-2 m?3 992,63
Podtoze z materiatéw sypkich o gr.15 cm i obsypka 30cm
(1795*0,9+945,2*0,8)*0,45-(3,14*(0,22)%/4)*1795-
[(3,14*(0,09)?)/4*945,2 = 1066,84 — 68,20 — 6,01]m?

1 KNNR 1 214-4 3783,15
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 35 cm, kat. gruntu I-lI

(4849,99 — 992,63 — 68,2 —6,01)m?

1 KNNR 1 206-3 m?3 1 066,84
Roboty ziemne wyk. koparkami podsiebiernymi w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
koparki o poj.tyzki 0.40 m3, grunt kat.I-lll - wywdz
nadmiaru gruntu

(4849,99 — 3783,15)m?
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KNNR 1 208-2

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V - dalsze 4 km
[RMS=4]

(4849,99 — 3783,15)m3

1 066,84

11

KNNR 4 1308-3

Rurociagi z PVC tgczone na wcisk o srednicy zewnetrznej
200 mm SDR34 SN8

(1795,00)m

1795,00

12

KNNR 4 1009-3

Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o Srednicy
zewnetrznej 90 mm - PEHD 90x5,4 SDR 17
(829,65)m

829,65

13

KNNR 4 1009-1

Rurociagi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $rednicy
zewnetrznej 63 mm - PEHD 63x3,8 SDR 17
(124,55)m

124,55

14

KNNR 4 1206-2 - Analogia Przewiert poziomy rurg
PE9OX5,4
(9,50*1)m

9,50

15

KNNR 4 1209-1

Przecigganie prowadzonych w rurach ochronnych PE 90
rurociggdw przewodowych

(9,50*1)m

9,50

16

Kl
Uszczelnienie koncéw rur ochronnych $r. 90mm
(2*1)szt.

szt.

2,00

17

KNNR 4 1417-2

Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV/PE o Srednicy
425 mm, zamkniecie rurg teleskopowg z wtazem
zeliwnym D400 gt. do 2,0m

(1)szt.

szt.

1,00

18

KNNR 4 1413-1

Studnia rewizyjna z kregédw betonowych o srednicy 1000
mm i gtebokosci 3 m w gotowym wykopie z pierscieniem
odcigzajgcym i wiazem zeliwnym 40T

(62)szt.

studnia

62,00

19

KNNR 4 1413-2

Studnia rewizyjna z kregédw betonowych o srednicy 1000
mm w gotowym wykopie - za kazde 1,0 m réznicy
gtebokosci

(25%1+19*0,5)m

-34,50

20

KNNR 4 1413-1

Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o srednicy 1000
mm i gtebokosci 3 m w gotowym wykopie bez pierscienia
odcigzajgcego z wtazem zeliwnym 40T

(3)szt.

studnia

3,00

21

KNNR 4 1413-2
Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o srednicy 1000

-3,00




mm w gotowym wykopie - za kazde 1,0 m réznicy

gtebokosci
(3*1)m

22 KI m 1795,00
Inspekcja kanatéw kamerg
(1795,00)m

23 Kl studnia 1,00
Przepompownia $ciekdw PS-1 - dostawa, montaz i
uruchomienie ($r. 1,2m gt. 4,3m)
(1)szt.

24 Kl studnia 1,00
Przepompownia $ciekdw PS-2 - dostawa, montaz i
uruchomienie ($r. 1,2m gt. 4,3m)
(1)szt.

25 KNR 2-02 1804-11 m 34,00
Ogrodzenie z siatki o wys.1.5 m na stupkach stal. o
rozstawie 2.10 m z rur o $rednicy 70 mm
(5+3,9+5+2,545-545,1+2,5)m

26 KNR 2-02 1808-2 kpl. 2,00
Typowe wrota na gotowych stupkach z siatki w ramach,
szer.wrét 3 m, bez pasa dolnego - wys.1.6 m - ANALOGIA
[RMS=3/4]
(2)szt.

27 KNR 2-19 119-5 [R=0,955] m 57,00
Rury ochronne na skrzyzowaniach kanalizacji z
istniejgcymi gazociggami na przewodach kanalizacyjnych
fi 200 PCV - rura ostonowa 315PCV
(4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+4,5+7,5)m

28 KI szt. 24,00
Uszczelnienie koncéw rur ostonowych 315/200
(12*2)szt.

29 KNR 2-19 WACETOB 306-5 m 66,00
Rury ostonowe dwudzielne $r. 110/3,0 mm (na kablach) w
miejscach skrzyzowan sieci z przewodami
telekomunikacyjnymi i energetycznymi
(22*3)m

30 KNR 405 tom | 409-1 kpl. 3,00
Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w
gotowym wykopie - studnia z kregdw o srednicy 1000 mm
i gtebokosci 3 mm
(3)szt.

31 KNR 405 tom | 409-2 m -1,50
Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych w
gotowym wykopie - studnia z kregdéw o srednicy 1000 mm
- za kazde 1,0 m réznicy gtebokosci
(3*0,5)m

32 KI m 49,30

Rurociagi z PVC tgczone na wcisk o $rednicy zewnetrznej
200 mm - DEMONTAZ [R=0,5;M=0;5=0,5]
(49,30)m
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KI
Demontaz rury ochronnej PE315 na rurze PCV200
(4,50)m

4,50

34

KNNR 6 802-4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznych gr.8 cm, mechaniczne [RMS=2]
(380*3,0+33*4,0)m?

1272,00

35

KNNR 6 308-1 Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zageszczeniu 5
cm

(380*3,0+33*4,0)m?

1272,00

36

KNNR 6 309-2

Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych, gr.warstwy po zageszczeniu 4 cm - j.w.
(380*3,0+33*4,0)m?

1272,00

37

KNNR 6 801-2

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.30 cm,
mechaniczne [RMS=2]
(4*347,5+110*4+4*5)m?

1 850,00

38

KNNR 6 113-1

Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa dolna,
gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm - pod asfalt i jako
nawierzchnia drég gruntowych
(4%347,5+110*4+4*5)m?

1 850,00

39

KNNR 6 113-6

Podbudowy z kruszyw tamanych warstwa goérna,
gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm - pod asfalt i jako
nawierzchnia drég gruntowych
(4*347,5+110*4+4*5)m?

1 850,00

40

KNR 2-25 417-1

Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych —
budowa

(51*10)m

510,00

41

KNR 2-25417-2

Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych -
rozebranie

(51*10)m

510,00

42

Kl
Mostki - przejscia nad wykopami - wykonanie i demontaz
(1+1+1+1+21+1+1+1+1)szt.

szt.

9,00

Il. Kanalizacja sanitarna @ 160 mm

44

KNNR 1111-1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
(552,05)m

km

0,52

45

KNNR-1210-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokosé
wykopdéw do 3 m, kat.gruntu IlI-IV
80%*[(552,05*%0,9*1,9)+(3,14*(0,4)?/4*28* 1,9)]

= (80% *950,68)m3

665,48




46 KNNR 1 307-3 m 285,20
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych z
recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych
gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu I-1I
20%*[(552,05*0,9*1,9)+(3,14*(0,4)%/4*28* 1,9)]
=(20% *950,68)m?
47 KNNR 4 1411-2 m3 212,49
Podtoze z materiatéw sypkich o gr.15 cm + obsypka
rurociggéw piaskiem do poziomu 30cm ponad rurg
[552,05*0,9*0,45-(3,14*(0,16)?)/4*552,05) = 223,58—
11,09]m?3
49 KNNR 1 214-4 m?3 731,51
Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych z
zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 35 cm, kat.gruntu I-II
(950,68-212,49-6,68)m3
50 KNNR 1 502-1 m? 552,05
Mechaniczne plantowanie réwniarka powierzchni gruntu
rodzimego kat.I-lll
(552,05*1)m?
51 KNNR 4 1308-2 m 552,05
Rurociagi z PVC tgczone na wcisk o srednicy zewnetrznej
160 mm kl. SSDR34 SN8
(552,05*1)m?
52 KNR 2-19 WACETOB 306-5 m 66,00
Rury ostonowe dwudzielne sr. 110/3,0 mm (na kablach) w
miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi
(22*3,0)m
53 KNNR 4 1417-2 szt. 28,00
Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV/PE o Srednicy
425 mm, zamkniecie rurg teleskopowg z wlazem
zeliwnym 16T gt. do 2,0m
(28)szt.
54 KNNR 4 1413-1 studnia 1,00

Przydomowa przepompownia $ciekdw - dostawa, montaz,
uruchomienie
(1)szt.
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