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WODOCIAGI DEBICKIE 25/Ws-6/08/15
INFORMACJA O ZMIANIE TRESCI SIWZ

»~Wodociggi Debickie” Sp. z 0. 0.; ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica, dziatajac
w oparciu o §17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamdwien zwigzanych z dziatalnoscig sektorowa
informuje, iz w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

,,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. TYSIACLECIA w DEeBicY”

dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Zmianie ulega:
Czesé | - Instrukcja dla Wykonawcow (IDW)
4. Okreslenie przedmiotu zamodwienia.
3. Zamowienie obejmuje:
i) odtworzenie nawierzchnii przywrocenie terenu do stanu pierwotnego:
1) odtworzenie nawierzchni asfaltowej,
2) odtworzenie chodnika z materiatéw powierzonych (kostka, krawezniki, obrzeza)
wedtug wytycznych.

Zatacznik nr 7 — Wykaz cen
W tabeli dodaje sig wiersz nr 8:

Budowa sieci wodociggowej w ul. Tysigclecia w Debicy.

Cena Wartos¢
L.p. Opis Nazwa llosc :
P P jedn. netto
roboty pomiarowe, usuniecie Wykonanie sieci wodociggowe;]
1. | humusu, wykopy z transportem, PE dn 225 PN10 158 mb
szalowanie, odwodnienie,
2 zasypywanie wykopow z W\/kor‘lame slecl WOdOClngWEJ 917 mb
: zageszczeniem, komory przew., PE dn 160 PN10
przewierty, obarrgrowame, mpntaz Wykonanie sieci wodociggowe;
3. plyt drog., montaz rur-przewierty PE dn 110 PN10 64 mb
sterowane, potgczenia, proby i ——— - :
4 odbiory, obarierowanie i ktadki, Wykonanie sieci wodociggowej 3G b
’ podtoza, rury ochronne i ostonowe, PE dn 90 PN10
mc?ntaz rur, obsypki, oznakowanie Wykonanie sieci wodociagowej
5. tasmg, odbiory, préby szczelnosci, PE dn 63 PN10 180 mb
drogowe: oznakowanie robdt - wg
projektu organizacji ruchu, ciecie Wykonanie odcinka
6. asfaltu, rozbidrka asfaltu, rozebranie PE dn 32 PN10 318 mb
podbudow, odwdz-utylizacja,
profilowanie z zageszczeniem
7. | podfoza, odbudowa warstw Hydrant nadziemny DN80 9 kpl.
podbudow z kruszyw famanych
stabilizowanych mechanicznie,
utozenie asfaltow - warstwy . . 2
8. wibiborsf i worstwy Eileratne Odtworzenie chodnika 2268 m
badania i odbiory.

Razem netto:
Podsumowanie (do przeniesienia do druku oferty) Razem VAT:
Razem brutto:
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Czesé Il — Wzér umowy (WU)
§1
2. Zamodwienie obejmuje:
i) odtworzenie nawierzchni i przywrécenie terenu do stanu pierwotnego:
1)  odtworzenie nawierzchni asfaltowej,
2) odtworzenie chodnika z materiatéw powierzonych (kostka, kraweiniki, obrzeza)
wedtug wytycznych.
§9
3. Strony ustalaja wynagrodzenie w wysokosci:
(W tabeli dodaje sie wiersz nr 8) _
' Budowa sieciwodociagowej\w ul-Tysiacleciaw Debicy:

Wartos¢
L Opis Nazwa llos¢ .
P i jedn. netto
robioty, pomiarowe; usucigcie Wykonanie sieci wodociagowe;
1. | humusu, wykopy z transportem, PE dn 225 PN10 158 mb
szalowanie, odwodnienie,
5 zasypywanie wykopow z Wykonanie sieci wodociggowe;j 917 mb
: zageszczeniem, komory przew., PE dn 160 PN10
przewierty, obarie‘rowanie, m‘ontaz Wykonanie sieci wodociqgowej
3. ptyt drog., montaz rur-przewierty PE dn 110 PN10 64 mb
sterowane, potgczenia, proby i A — - -
a odbiory, obarierowanie i ktadki, Wykonanie sieci wodociggowej 36mb
’ podtoza, rury ochronne i ostonowe, PE dn 90 PN10
m(?ntaz rur, obsypki, oznakowarfie Wykonanie sieci wodociagowej
5. tasmg, odbiory, préby szczelnosci, 180 mb
: . PE dn 63 PN10
drogowe: oznakowanie robot - wg
projektu organizacji ruchu, ciecie Wykonanie odcinka
6. asfaltu, rozbiérka asfaltu, rozebranie PE dn 32 PN10 318 mb
podbuddw, odwdoz-utylizacja,
profilowanie z zageszczeniem
7. | podfoza, odbudowa warstw Hydrant nadziemny DN80 9 kpl.
podbuddw z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie,
fozeni W - t . .
3 f)z.eme.qsf altow warsswy Odtworzenie chodnika 2268 m?
8. wigzqcej i warstwy scieralnej,
badania i odbiory.

Razem netto:
Podsumowanie (do przeniesienia do druku oferty) Razem VAT:
Razem brutto:

Czesc Il — Opis przedmiotu zamowienia (OPZ)
2. Opis przedmiotu zamowienia.
2. Zamowienie obejmuje:
i) odtworzenie nawierzchni i przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego:
1)  odtworzenie nawierzchni asfaltowej,
2) odtworzenie chodnika z materiatéw powierzonych (kostka, krawezniki, obrzeza)
wedtug wytycznych.

Zatgcznikami niniejszej informacji sa:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia — tres¢ poprawiona po zmianach,
2. Formularze do wypetnienia — po zmianach,
3. Warunki odtworzenia chodnikow i zjazdow.
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