SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

TEMAT: Instalacje elektryczne wewn etrzne .

OBIEKT: Budynek gara zowo — warsztatowy

ADRES: Debica obreb 1 dz. 508/4

BRANZA: Elektryczna

INWESTOR: Wodoci agi D ebickie Spétka z o.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35

Autor opracowania inz. Piotr Smietana



2
E.05 Instalacja elektryczna wewsgtrzna

Kod CPV: 45310000-3 Instalacje elektryczne.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjT) & wymagania dot. wykonania i odbioru wegtnznych linii
zasilagcych, tablic elektrycznych, instalacgwietleniowej, gniazd wtykowych, dzwonkowej, glokowej, telefonicznej
i antenowej w budynku gatawo — warsztatowym w &bicy obrb 1 dz. 508/4

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna - oznacz. ST jest stosovi@k@dokument przetargowy i kontraktowy przy zleica
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i magce na celu wykonanie instalacji
elektrycznej wewntrznej w budynku garawo — warsztatowym w &bicy obrb 1 dz. 508/4

W zakres prac wchodz
- monta rozdzielnic elektrycznych
- wykonanie wewetrznych linii zasilagcych
- wykonanie instalacji «wietlenia podstawowego i awaryjnego, mant@raw gwietleniowych
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 1-fazowycB-fazowych
- wykonanie instalacji zasilagej uradzenia wentylacji wyaeigowej i nawiewnej.
- wykonanie orurowania instalacji telefonicznej temowej
- badania i pomiary instalacji

Zakres szczeg6towy wykonywanych robét - zawarty jes "Projekcie budowlanym” ezci elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w STazgodne z odpowiednimi hormami i nazewnictwetyitym w projekcie.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodftoz Dokumentagj Projektovy i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania.

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji Prtojekj i ST. Wykonawca
powinien powiadond Inspektora Nadzoru o proponowanyehdtach otrzymania materiatéw przed rozpgiem ich
dostawy. Jeeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidojazliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadbomspektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciejt{ak
mazliwe przed uyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przepédhksora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskegaurodia, Wykonawca powinien przedst@awilo akceptaciji
Inspektora Nadzoru materiat z innegddta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupic nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonujedaane ryzyko, liczc si
Z jego nie przyciem i nie zaptaceniem za wykongorac.



2.2. Materialy elektryczne

2.2.1. Wewrtrzne linie zasilajace

Przy budowie zewgirznej instalacji elektrycznej z ZK3-RP do wybzp, od wyt. pa. do T1iod T1 do T2, T3 nalg
stosowa przewody i rury zgodne z DokumentgaBjrojektova.

Przekréjzyt kabla zostat dobrany na dopuszczalny spadekeoiapidopuszczalntemperatug nagrzania kabla przezgaty
robocze i zwarciowe, oraz zapewnia wymagania wezadrochrony przeciwparaniowej dodatkowe;j.

2.2.2. Przewody

Przewody stosowatypu: YDY2x1,5, 3x1.5 4x1,5, 5x1,5 Mn¥DY 3x2.5 mnd.

Nalezy stosowé przewody o0 hagtiu znamionowym 750V: wielgytowe ozytach miedzianych w izolacji polwinitowej
i przekrojuzyt nie mniejszym ni 1,5 mnd. dla dwietlenia i 1,5 mradla gniazd wtykowych 230V. Zasilanie gniazd
wtykowych 3x400V 16A wykonaprzewodem YDYp5x4. Przekrayt przewodow oraz ich ik powinna by zgodry z
Dokumentagj Projektova.

2.2.3 Oprawy dwietleniowe

Zastosowane oprawywietleniowe powinny spetnéawymagania norm, ponadto powinny zapeiwmiymagane natenie
oswietlenia, zgodny z noranpoziom ofnienia, odpowiedni do warunkéw pracy (miejsca Zaiosvania) stopi ochrony.

2.2.4 Ospret
Nalezy stosowd osprzt podtynkowy do montal w puszkach o odpowiednim stopniu ochrony IP ofazzalndici nominalnej nie mniejszepni
16A i osprzt hermetyczny wpomieszczeniach mokrych jalgskdtsanitariaty.

2.2.5 Uziemienia

Dla wykonania przewoddéw uziemaaych wyé ptaskownik FeZn 25x4mm, Dla uzioméw pionowyclstpaowé pret FeZn
16 mm. i bednarkstalowa ocynkowamn 25x4.

2.2.6 Zwody poziome i przewody odprowadzage

Dla wykonania zwodéw poziomych i przewoddw odproragtych wy¢ drut stalowy ocynkowany rgkki FeZn8mma2.

2.3. Odbiér materiatbw na budowie

Materiaty na budow nalery dostarczé tacznie zes$wiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy mayen@lery sprawdzé pod wzgktdem kompletnéci i zgodndci z
danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lubtypjenia watpliwosci co do jakéci materiatow , natey przed ich
wbudowaniem poddge badaniom oki&onym przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Sktadowanie materiatdw na budowie

Materiaty takie jak: przewodyyrodiaswiatta, oprawy éwietleniowe, osprg, rozdzielnice elektryczne, itp. mpgy¢
sktadowane na budowie i przechowywane jedynie wipsrazeniach przeznaczonych do tego celu, to jestmknitych
i suchych.

3. SPRET

Wykonawca przysgpujacy do robét dla zapewnienia w@we] jakasci robdt powinien wykazasig
mazliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spegu:

- spawarki transformatorowej,

- rusztowania

- drabiny

4. TRANSPORT

4.1. Ogéblne wymagania

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na jakd
wykonywanych robét.

Liczbasrodkdw transportu powinna gwarantawarowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzortenminie przewidzianym kontraktem.



4.2. Transport materiatéw i elementow

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznej powinienkaya si¢ mazliwoscia korzystania
przynajmniej z samochodu dostawczego.

Przewaone materiaty i elementy powinnydyktadane zgodnie z warunkami transportu wydanyaepwytwore dla
poszczegodlnych materiatéw i elementéw oraz zabezpiee przed ich przemieszczaniemrasrodkach transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbprganizacji i harmonogram rob6t uwadshiapcy wszystkie
warunki, w jakich bda wykonywane roboty zwzane z wykonaniem instalacji elektrycznej.

5.3 Trasowanie instalacji

Trasowanie naley wykona uwzgkdniajpc konstrukog budynku oraz zapewnigj bezkolizyjnd¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinnachgrzejrzysta, prosta i dagtna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach prostyatigmych i pionowych.

5.4 Uktadanie rur

Rury i zaleca si uklada jednowarstwowo.

Przy przejciach z jednej strondciany na drug lub zesciany na strop cata rura powinnackpokryta tynkiem.
Przebicia przezciany naley wykonywa w taki sposéb, aby ramazna byto wyginé tagodnymi tukami.

Rury w podtodze magby¢ ukltadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (@tro ale w taki sposob, aby nie byty
nargone na nagzenia mechaniczne. Mady¢ one réwnie zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.

5.5 Ukladanie przewodow

5.5.1. Postanowienia ogoine

Puszki nalgy osadza w tynku gipsowym w sposoéb trwaty za poradotkéw rozporowych lub klejenia.

Puszki po zamontowaniu najeprzykry¢ pokrywami montaowymi.

Wszystkie przégia obwodow instalacji elektrycznych przgzany, stropy itp. (wewstrz budynku) musgby¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przeja te naley wykonywa w przepustach rurowych. Przep migdzy

pomieszczeniami o #aych atmosferach powinny byykonane w sposéb szczelny, zapewgtajnie przedostawanie;si
wyziewow. Obwody instalacji elektrycznych przeckamke przez podtogi mugady¢ chronione do wysolkai bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostonygrmzkodzeniem mechanicznymna stosowéarury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, ksztattownik, korytka blaszademwniane itp.

Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ narazone na naayi i dodatkowe nagzenia.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kdmaley uszczelnt w sprzcie, w osprzcie i w aparatach za pompc
dtawic (dtawikéw).Srednica diawicy i otworu uszczelniaggo piegcienia powinna by dostosowana daednicy
zewretrznej przewodu (kabla).

5.5.2. Przewody wtynkowe

Instalacje wtynkowe naty wykonywa przewodami wielzytowymi okragtymi . Na podtau z drewna lub innych
materiatow palnych mma uktadé przewody na warstwie zaprawy murarskiej gieboo najmniej 10 mm, oddzielggej
przewod odsciany. Przewody wprowadzone do puszek powinnymagwyke diugaci niezlgdna do wykonania palcze.
Przewdd neutralny powinien &yieco dhiszy niz przewody fazowe. Zaggia i tuki w ptaszczgnie przewodu powinny ldy
tagodne. Do puszek nalewprowadzt tylko te przewody, ktdére wymaggfaczenia w puszce; pozostate przewody nale
prowadzé obok puszki. Zabraniaguktadania przewoddw bezfrednio w betonie, w zkzach piyt itp. bez stosowania
oston w postaci rur.

5.6 Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowa do podiga w sposéb trwaly zapewnage mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Mocowanie bezpwednie sprztu i osprztu do podtay drewnianych lub innych palnych wykonyévaa podkiadach
blaszanych, znajdagych s¢ co najmniej pod catpowierzchni danego sprgu i osprztu.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronngtezy instalowa w taki sposéb, aby styk ten wggbwat u gory.
Przewody do gniazd wtyczkowych nayepodhczy¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit dodgavbieguna, a
przewdd neutralny do prawego bieguna. W sanitattiafeazienkach) naky przestrzegazasady poprawnego
rozmieszczenia spgi i osprztu z uwzgédnieniem przestrzeni ochronnych.
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Elementy rozdzielcze powinny &ynstalowane w obudowach chraoych przed uszkodzeniami mechanicznymi w

zamknitych wngkach. Zaleca gj aby odlegté¢ urzadzen rozdzielczych od podtogi wynosita co najmniej ip4Jednak w
uzasadnionych przypadkach ina je instalowanizej, lecz co najmniej 0,25 m od podtogi.

5.7 Montaz opraw cswietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw naky mocowa przy pomocy kotka rozporowego z PCV lub metaloaveg

Przewody opraw dawietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pomgadaczy swiecznikowych.

Dopuszcza si podhczenie opraw dwietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowanrigzy przelotowych. Do
wszystkich wypustéw dwietleniowych doprowadzi przewdd ochronny PE. Do opraw z modutem awaryjmgprowadzt
dodatkowy przewod bezgmednio z rozdzielnicy.

5.10 Ochrona przeciwporaeniowa dodatkowa

Jako ochron przeciwporaeniowy dodatkoww zastosowano - Szybkie wgizanie zasilania.
Uktad zasilania przgo jako system ochrony sieciowej TN: 3-przewodowsy abwodow 1-fazowych i 5-przewodowy dla
obwodéw 3-fazowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady wykonywania kontroli robét

Celem kontroli rob6t jest stwierdzenie qighigcia zat@onej jakgci wykonywanych rob6t. Wykonawca robét ma
obowigzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wykazania Inwestorowi zgagiio
dostarczanych materiatow i realizacji robét z Dolemtacy Projektove oraz wymaganiami STPrzed przysipienia

do badania Wykonawca powinien powiadérmispektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia gaigi wyniki bada do akceptacji. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o #akeniu kadej roboty zanikajcej, ktéy maze kontynuowé dopiero

po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektorazad

6.2 Badania instalacji elektrycznych

W czasie wykonywania i po zakezeniu robét budowlanych naleprzeprowadzi nastpujace kontrole, badania i pomiary:

* pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory eay wykona dla kadego obwodu oddzielnie od strony zasilania: pormiard
dokona nalezy induktorem 500V lub 1000 V; rezystancja izolanjierzona midzy badan faz i pozostatymi fazami
potaczonymi z przewodem neutralnym i uziem@jm nie mae by mniejsza od:
0,25MQ dla instalacji 230V
0,50MQ dla instalacji 400 V

» pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystam@olacji silnikéw, grzejnikéw itp. mierzona indigkem
500 V nie mae by mniejsza od MQ

+ prawidtowdci polaczen i przebiegu tras przewodow ochronnych

e umocowania przewodow ochronnych

* rodzaju i wymiardw poprzecznych przewodow ochrofingraz jaké¢ wykonanych palczeh i przylaczen

« prawidtowdgci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przémodchronnych oraz ich pgizei i
przytaczen

» oznakowania barwnego przewodow ochronnych,

+ prawidtowdgci umocowania urglzeh | aparatow dodatkowej ochrony przeciwpamaiowej oraz ich patzenia z
instalacy

* poprawndci dziatania wyhcznikdw ochronnych edicowo-prdowych

* pomiar impedanciji gli zwarciowej

* pomiar rezystancji uziomow

Wyniki pomiaréw nalezy zamigci¢ w protokotach pomiarowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarowy jest 1m, 1 szt, 1 kpl. Do obliczenia nalesci przyjmuje s¢ wykonanie wszystkich prac nieginych
dla prawidtowego funkcjonowania instalacji elekiye;.



8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobovgzany jest dostarcZyZamawiagcemu nagpujace dokumenty:
- aktualra Dokumentagj Projektova Powykonawca,
- protokoty z dokonanych pomiardw i bada
- protokdt odbioru robdét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie wyptacane jest za rzecZgig wykonam i odebrag ilos¢ metrow (sztuk).
Podstaw ptatndgci stanowi cena jednostkowa budowanychydee elektroenergetycznych ustalona w kosztorysie @fanmn.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Projekt Budowlany Instalage elekiryczne

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Uda®&9 z dn. 25.08.1994 r. z ppejszymi zmianami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych. - tom VI Instalacje elektryczne.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych. Zakres, przedmiot i wymaganissfadowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpistwa.
Ochrona przeciwpoegniowa.

PN-IEC 60364-4-42:2000 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpistwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:2000 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpistwa.
Ochrona przed pdem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:2000 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpistwa.
Ochrona przed obaéniem napicia.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dobdr i moatevyposaenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dobdr i moatevyposaenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dobdr i moatevyposaenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dobdr i moatevyposaenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne igldach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.



