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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Projektuje sie rozbiorke i odbudowe nawierzchni zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania. Zakresy prac okreslono na
odrebnych sytuacjach w skali 1:500. Z uwagi na dotychczasowe prawidtowe funkcjonowanie istniejacego uktadu komunikacyjnego na SUW
nie zmienia sie istniejacych szerokosci drog i placow. Inwestor nie zgtaszat koniecznosci przebudowy, poszerzenia lub zmiany parametréw
uktadu istniejagcego. W zwiagzku z powyzszym nowe krawezniki nalezy wykonaé¢ w sladzie istniejacych, a w projekcie przedstawiono
sugerowane promienie tukéw i szerokosci. Projekt nie zmienia istniejacych rozwigzan wysokosciowych, odlegtosci od istniejacych
elementow infrastruktury technicznej w tym m.in.stlupéw, ogrodzen. Elementy skrajne jak krawezniki, scieki, przylegte zjazdy itd., nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ w trakcie wykonywanych robét i pozostawi¢ jak w stanie istniejagcym. W przypadku naruszenia w/w elementow
nalezy je odtworzyé¢..

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Zamawiajacy - zgodnie z art. 30, ust. 4 UPZP, w zakresie odniesien do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Kazde odwotanie do
normy nalezy odczytywa¢ wraz z odniesieniem ,,lub réwnowazne
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Przedmiar rob6t
Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Zad. 1 Plac Postojowy
1 Element Rozbiorki
1.1 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 97,00
1.2 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu
Wyliczenie iloscirobot:
006 e 5,82
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 5,82|m3 5,82
1.3 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3'cm m2 | 392,00
1.4 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
Krotno$¢=9 m2 | 392,00
1.5 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'km
m3 52,86
1.6 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km - wraz z kosztem
utylizacji
Krotno$¢=9 m3 | 358,60
1.7 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci
20°cm
RAZEM 385,00 m2 | 385,00
1.8 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za kazde
dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=5,6 m2 | 385,00
1.9 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
(1) koparka 0,60 'm3, grunt kategorii lll, samochéd do 5°t wraz z kosztem sktadowania maetriatu z korytowania
Wyliczenie iloscirobot:
< - o 184,80
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 184,80|m3 | 184,80
2 Element Studzienki
2.1 |KNNR 6/1305/4 |P.a. Regulacja pionowa studzienek i kratek sciekowych
R=0,200 M=0,200 S=0,200 kpl 4,00
3 Element Krawezniki
3.1 |KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii lll-1V m 77,00
3.2 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
m3 4,62
3.3 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 77,00
4 Element Nawierzchnia asfaltowa
4.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 | 385,00
4.2 |KNR 911/201/2 |Separacja warstw gruntu, geowtéknina separacyjno - filtracyjna o masie powierzchniowej 200 g/m m2 | 385,00
4.3 |KNR 231/115/1 |P.a. warstwa mrozoochronna - pelnigca fukcje warstwy odsgczajgcej wykonana z mieszanki niezwigzanej lub z
gruntu niewysadzinowego o wspotczynniku filtracji k10 >= 8 m/dobe, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 | 385,00
4.4 |KNR 231/115/2 |P.a. warstwa mrozoochronna - pelnigca fukcje warstwy odsgczajgcej wykonana z mieszanki niezwigzane;j lub z
gruntu niewysadzinowego o wspotczynniku filtracji k10 >= 8 m/dobe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm do 25cm
Krotno$¢=10 m2 | 385,00
4.5 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, warstwa mrozoochronna - kruszywo naturalne famane 0/63 stabilizowane mechanicznie w
warstwach max. 15cm, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 | 385,00
4.6 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, warstwa mrozoochronna - kruszywo naturalne famane 0/63 stabilizowane mechanicznie w
warstwach max. 15cm, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci do 30cm
Krotno$¢=15 m2 | 385,00
4.7 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - kruszywo
naturalne tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 | 385,00
4.8 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 - kruszywo
naturalne tamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci do
20cm
Krotno$¢=12 m2 | 385,00
4.9 |KNR 231/311/1 |Nawierzchnie, warstwa asfaltowa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/ 70 wg WT-2, grubosci 4'cm m2 | 385,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé

4.10 |KNR 231/311/2 |Nawierzchnie, warstwa asfaltowa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/ 70 wg WT-2, dodatek za kazdy

dalszy 1°cm grubosci warstwy do 8cm

Krotno$¢=4 m2 | 385,00
4.11 |KNR 231/311/5 |Nawierzchnie, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/ 70 wg WT-2, grubosci 3'cm m2 | 385,00
4.12 |KNR 231/311/6 |Nawierzchnie, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/ 70 wg WT-2, dodatek za kazdy dalszy 1'cm

grubosci warstwy do 4cm m2 | 385,00

Zad. 1 Plac Postojowy
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Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis roboét

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢
netto

Kosztorys

Kody CPV: 44130000-0 Studzienki kanalizacyjne
45233140-2 Roboty drogowe

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania
chodnikoéw i asfaltowania

Zad. 1 Plac Postojowy

Element

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Rozbiorki

1.1

S§T.01.01.00

KNR 231/813/3

Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej

97,00

1.2

S$T.01.01.00

KNR 231/812/3

Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu

m3

5,82

1.3

S$T.01.01.00

KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3'cm

m2

392,00

1.4

S§T.01.01.00

KNR 231/803/4

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
Krotnosé=9

m2

392,00

1.5

S§T.01.01.00

KNR 401/108/11

Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1°km

m3

52,86

1.6

S§T.01.01.00

KNR 401/108/12

Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1'km - wraz z kosztem utylizaciji
Krotnos¢=9

m3

358,60

1.7

ST.01.03.01

KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm

m2

385,00

1.8

S$T.01.03.01

KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow,
mechanicznie, grunt kategorii -1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm
gtebokosci

Krotnos¢=5,6

m2

385,00

1.9

S§T.01.02.00

KNR 201/206/4
(1M

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60 'm3, grunt
kategorii Ill, samochod do 5°t wraz z kosztem sktadowania maetriatu z
korytowania

m3

184,80

Element

Kody CPV: 44130000-0 Studzienki kanalizacyjne
Studzienki

21

ST 00.00.00

KNNR 6/1305/4

P.a. Regulacja pionowa studzienek i kratek sciekowych
R=0,200 M=0,200 S=0,200

kpl

4,00

Element

Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe
Krawezniki

3.1

S§T.01.02.00

KNR 231/401/4

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30°cm, grunt kategorii
-1v

77,00

3.2

ST.01.03.02

KNR 231/402/4

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

m3

4,62

3.3

ST 00.00.00

KNR 231/403/3

Krawezniki betonowe15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej

77,00

Element

Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie
uktadania chodnikow i asfaltowania
Nawierzchnia asfaltowa

4.1

ST.01.03.01

KNR 231/103/4

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii -1V

m2

385,00

4.2

ST.01.03.02

KNR 911/201/2

Separacja warstw gruntu, geowtoknina separacyjno - filtracyjna o masie
powierzchniowej 200 g/m

m2

385,00

4.3

ST.01.03.02

KNR 231/115/1

P.a. warstwa mrozoochronna - pelnigca fukcje warstwy odsaczajacej
wykonana z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o
wspotczynniku filtracji k10 >= 8 m/dobe, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm

m2

385,00

44

ST.01.03.02

KNR 231/115/2

P.a. warstwa mrozoochronna - pelnigca fukcje warstwy odsaczajacej
wykonana z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o
wspotczynniku filtracji k10 >= 8 m/dobe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
do 25cm

Krotnos¢=10

m2

385,00

4.5

ST.01.03.02

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, warstwa mrozoochronna - kruszywo naturalne
famane 0/63 stabilizowane mechanicznie w warstwach max. 15cm,
warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm

m2

385,00

4.6

ST.01.03.02

KNR 231/114/6

Podbudowy z kruszyw, warstwa mrozoochronna - kruszywo naturalne
famane 0/63 stabilizowane mechanicznie w warstwach max. 15cm,
warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci do 30cm
Krotnosé=15

m2

385,00

Zad. 1 Plac Postojowy
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Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

Cena jedn.| Wartos¢
netto

4.7

ST.01.03.02

KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 - kruszywo naturalne tamane 0/31.5
stabilizowane mechanicznie, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm

m2

385,00

4.8

ST.01.03.02

KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 - kruszywo naturalne tamane 0/31.5
stabilizowane mechanicznie, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci do 20cm

Krotnos¢=12

m2

385,00

4.9

ST.01.03.04

KNR 231/311/1

Nawierzchnie, warstwa asfaltowa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W
50/ 70 wg WT-2, grubosci 4'cm

m2

385,00

4.10

ST.01.03.04

KNR 231/311/2

Nawierzchnie, warstwa asfaltowa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W
50/ 70 wg WT-2, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy do
8cm

Krotnos¢=4

m2

385,00

ST.01.03.04

KNR 231/311/5

Nawierzchnie, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/ 70 wg
WT-2, grubosci 3'cm

m2

385,00

4.12

ST.01.03.04

KNR 231/311/6

Nawierzchnie, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/ 70 wg
WT-2, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubos$ci warstwy do 4cm

m2

385,00

Zad. 1 Plac Postojowy
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu Jm Cena| Wartos¢

.|Betoniarze grupa Il r-g

,_
~|®

(O .

.|Robotnicy grupa Il

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu Jm Cena| Wartos¢

.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3

,_
N

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

,_
-

.|Brona talerzowa (bez ciggnika)

14.|Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 379,14

Zad. 1 Plac Postojowy
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Zad. 1 Plac Postojowy

Rozbiorki

Studzienki

BIOIN -

Krawezniki

Nawierzchnia asfaltowa

Suma elementéw kosztorysu

Razem Zad. 1 Plac Postojowy netto

Zad. 1 Plac Postojowy



