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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45231221-0 Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilajacych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejszy kosztorys zawiera wyliczenia kosztéw na zadania:

Zad.: 1

Rurociagi technologiczne:

- rurociag zasilajacy wody czystej po uzdatnianiu UV - Dn400 PE100 SDR 17,

- rurociag wody ustabilizowanej do pompowni wysokiego ttoczenia - Dn500 PE100 SDR 17 i zeliwo sferoidalne Dn500,
- rurociagi wody do ptukania filtrow do pompowni ptucznej - Dn500 PE100 SDR 17 i Zeliwo sferoidalne Dn500.

- rurociag obejsciowy - awaryjny projektowanych zbiornikéw wody czystej - PE500 i zeliwo sferoidalne Dn500,

- rurociagi spustowe - Dn225 PE100 SDR 17,

- rurociag przelewowy - awaryjny - Dn355 PE100 SDR 17,

- rurociag do awaryjnego napetniania zbiornika zewnetrznego - Dn400 PE100 SDR 17,

- rurociag do awaryjnego ptukania filtrow ze zbiornika zewnetrznego - Dn500 PE100 SDR 17 i Zeliwo sferoidalne Dn500,
- instalacja wentylacji zbiornika wraz z uzdatnianiem powietrza nawiewnego,

- przetozenie odcinka gazu

- rurociagi kanalziacji przelewowej i deszczowej

UWAGI:

Kosztorys nalezy rozpatrywa¢ z dokumentacjg projektowa budowlang i wykonawcza.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
1 45230000-8  |Zad. 1
11 45230000-8  |pozycje wspdine
1|ST-01-00 |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie |km
d.1.1 0120-03 réwninnym
analogia
(158+160)/1000 km 0.318
RAZEM 0.318
2|ST-03-00 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie |m3
d.1.1 0217-06 z.sz. |kat.lll Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
2.3.2.9903
318%2.5 m?3 795.000
RAZEM 795.000
3|ST-03-00 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su-  {m3
d.1.1 0317-0501 chych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m,
szeroko$¢ 0.8-1.5m
318*0.6*0.3 m3 57.240
RAZEM 57.240
4/ST-03-00 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; gteboko$¢ do  |m3
d.1.1 0320-0501 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m (odjeto piasek 30m3)
318*0.6*0.3 m3 57.240
RAZEM 57.240
5/ST-03-00 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie |m3
d.1.1 0230-01 kat. I-Ill
318*1.8*0.8 m3 457.920
RAZEM 457.920
6[ST-03-00 |KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm (podsypka + obsypka) m3
d.1.1 04
analogia
318*0.60*0.15 m3 28.620
RAZEM 28.620
7|ST-06-00, Ptukanie i proby cisnieniowe instalacji rys, nr 14-T (W1-W3); rys. nr 15-T (W2-W4); rys. nr 16- | kpl.
d.1.1|ST-05-00 |kalk. wiasna | T(W8-W9); rys. nr 17-T (W8-W10); rys. nr 18-T (W6-W7.3)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8|ST-06-00, Demontaz odcinkéw przeznaczonych do likwidacji - rys. 01-T kpl.
d.1.1|ST-05-00 |kalk. wasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 45231221-0 | Przelozenie gazu
9|ST-05-00 |KNR-W2-19 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) o ér. nom. 63 mm z rur w zwojach m
d.1.2 0301-06
5 m 5.000
RAZEM 5.000
10{ST-05-00 [KNR-W2-19 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 90 mm z rur w zwojach m
d.1.2 0301-08 31,7
31.70 m 31.700
RAZEM 31.700
11|ST-05-00 |KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 90 mm metodg zgrzewania czotowego - wykopy  |pot.
d.1.2 0302-04 umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
4 pot. 4.000
RAZEM 4.000
12|ST-05-00 |KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 63 mm metodg zgrzewania czotowego - wykopy  |pot.
d.1.2 0302-02 umocnione
2.52.2.5. 9905-
04
2 pot. 2.000
RAZEM 2.000
13|ST-03-00, [KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm (podsypka + obsypka) m3
d.1.2|ST-05-00 |04
analogia
5.27 m3 5.270
RAZEM 5.270
14(ST-05-00 |KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.2 0219-01
36.70 m 36.700
RAZEM 36.700
15/ST-05-00 |KNR-W2-19  |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 160 mm z plozami i uszczelnieniem  |m
d.1.2 0306-08
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
16(ST-05-00 Przepigcie sieci gazowej z ksztaltkami oraz montazem trojnika w pkt. G3. - rys. nr 01-T, 10-T |kpl.
d.1.2 kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|ST-06-00, |KNNR 50705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m
d.1.2|ST-05-00 |01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
1.3 45230000-8  |Kanalizacja deszczowa-spustowa oraz przelew awaryjny
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
techn.
18(ST-05-00 |KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie stud.
d.1.3 0613-01
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
19|ST-05-00 |KNR-W2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 200 mm m
d.1.3 0109-09
2.5+111 m 13.600
RAZEM 13.600
20|ST-05-00 |KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego o |ztgcz.
d.1.3 09 $r. zewn. 200 mm
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
21|ST-05-00 |KNR-W 2-18 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm m
d.1.3 0109-10
19.60 m 19.600
RAZEM 19.600
22|ST-05-00 |KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego o |ztacz.
d.1.3 10 $r. zewn. 225 mm
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
23|ST-05-00 |KNR-W 2-18 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 315 mm m
d.1.3 0109-13
14 m 14.000
RAZEM 14.000
24|ST-05-00 |KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego o |ztacz.
d.1.3 13 $r. zewn. 315 mm
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
25|ST-05-00 |KNR-W 2-18 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 355 mm m
d.1.3 0109-14
12 m 12.000
RAZEM 12.000
26|ST-05-00 |KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego o |ztacz.
d.1.3 14 $r. zewn. 355 mm
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
27|ST-05-00 |KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.3 01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
28|ST-05-00 Ksztattki PE dla kanalizacji deszczowej, spustowej, awarynejgo przelewu do S2 - zmonta-  |kpl.
d.1.3 kalk. wtasna  [zem. - rys. 12-T
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|ST-05-00 |KNR2-18 Ksztaltki Zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $r.nom. 200 mm - Tuleja kotnierzowa DN200z ~ |szt.
d.1.3 0112-05 kotnierzem dociskowym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30({ST-05-00 |KNR2-18 Ksztattki Zeliwne cinieniowe kolnierzowe o $r.nom. 200 mm - zasuwa kotnierzowa DN200 z |szt.
d.1.3 0112-05 obudowa teleskopowa,
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.4 45231300-8  |Woda czysta W3-W2-W1 i W2-W4
31|ST-06-00, [KNR-W 2-18 |Rury zeliwne ci$nieniowe kielichowe o $r. nominalnej 500 mm m
d.1.4|ST-05-00 |0103-09
78.5+4.3 m 82.800
RAZEM 82.800
32|ST-06-00, |KNR-W 2-18 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 500 mm m
d.1.4|ST-05-00 |0109-17
11.543.2 m 14.700
RAZEM 14.700
33|ST-06-00, |KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego o |ztacz.
d.1.4|ST-05-00 |17 $r. zewn. 500 mm
5 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
34|ST-06-00, [KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.4|ST-05-00 |01
27 m 27.000
RAZEM 27.000
35| ST-06-00, Wiaczenie rurociggu wody czystej do zbiornikia (W1) kpl.
d.1.4|ST-05-00 |kalk. wasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|ST-06-00, |KNR2-18 Ksztattki Zeliwne cinieniowe kolnierzowe o $r.nom. 500 mm - zasuwa DN500 szt.
d.1.4|ST-05-00 |0112-10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|ST-06-00, |KNR2-18 Ksztattki cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom. 500 mm - tuleja kotnierzowa - kolano z kotnie- ~ |szt.
d.1.4|ST-05-00 |0112-10 rzem dociskowym DN500 ksztattka do wpalenia do kolektora przy pompach ptucznych.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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38|ST-06-00, |KNR2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §r. nom. 500  |szt.
d.1.4|ST-05-00 |0112-10 mm - przepustnica kotnierzowa z napedem recznym
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39 KNP 08 7012- |Spawanie tukowe rur stalowych $r.500 (508) mm, gr. $cianek do 8 mm, potozenie rury przy- |ztacze
d.1.4 09.03 musowe - bez obracania; spoiny V w 4 klasie
2 Zlacze 2.000
RAZEM 2.000
1.5 45231300-8 | W5-W6-W7-W7.3, W6-13, W8-W9-W10
40|ST-06-00, |KNR 2-18 Ksztattki cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom. 500 mm - przepustnica regulacyjna DN500 szt.
d.1.5|ST-05-00 |0112-10
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|ST-06-00, |KNR2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie (dla montazu  |stud.
d.1.5|ST-05-00 |0613-05 przepustnicy)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
42|ST-06-00, |KNR-W2-18 |Rury zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 500 mm m
d.1.5/ST-05-00 |0103-09
8.5+48.8+10.2+7.2 m 74.700
RAZEM 74.700
43|ST-06-00, |KNR-W2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 400 mm m
d.1.5/ST-05-00 |0109-15
48+1.7 m 6.500
RAZEM 6.500
44|ST-06-00, |KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrze- |ztacz.
d.1.5|ST-05-00 |15 wania czotowego o $r. zewn. 400 mm
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
45|8ST-06-00, |KNR-W2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 500 mm m
d.1.5/ST-05-00 |0109-17
13.6+6.8 m 20.400
RAZEM 20.400
46|ST-06-00, |KNNR 4 1010- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o |ziacz.
d.1.5/ST-05-00 |17 $r. zewn. 500 mm
6 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
47|ST-06-00, |KNNR 50705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.5/ST-05-00 |01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
48|ST-06-00, |KNR2-18 Ksztattki cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom. 500 mm - tacznik rurowy szt.
d.1.5|ST-05-00 |0112-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 45231300-8 | Wentylacja zbiornika - wykonanie warsztatowe elementéw
49|ST-06-00, System wentylacji nawiewnej (z lampami UV) - zgodnie z rys. 06-T kpl.
d.1.6/ST-05-00 |kalk. wasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
50| ST-06-00, System wentylacji wywiewnej - zgodnie z rys. 06-T kpl.
d.1.6/ST-05-00 |kalk. wasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.7 Wyposazenie wewnetrzne zbiornika
51|ST-06-00 |KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej |m
d.1.7 0109-15 400 mm - RUROCIAGI PE Dn400 PROWADZONE PO SCIANACH | POD STROPEM W
analogia ZBIORNIKU
15+7 m 22.000
RAZEM 22.000
52|ST-06-00 |KNRAT-17 Wiercenie otworéw o gteboko$ci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowa w betonie zbrojo- |cm
d.1.7 0101-01 nym
25*20 cm 500.000
RAZEM 500.000
53|ST-06-00 |KNR7-28 Osadzenie w gotowych otworach w $cianach wspornikéw o masie do 20 kg -OBEJMY DO |szt.
d.1.7 0211-02 RUR Dn400 PE
analogia
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
54|ST-06-00 |KNR 5-04 Wykonanie obejmy uniwersalne; szt.
d.1.7 1713-01
analogia
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
2 WEZEL POLACZENIOWY W7.3
55|ST-06-00, |KNR2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $r.nom. 500 mm - zasuwa DN500 szt.
d.2|ST-05-00 [0112-10
analogia
3 szt. 3.000
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techn.
RAZEM 3.000
56|ST-06-00, |KNR2-18 Ksztaltki zeliwne cinieniowe kolnierzowe o ér.nom. 500 mm - TROJNIK T500/500 szt.
d.2|ST-05-00 [0112-10
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|ST-06-00, |KNR2-18 Ksztattki cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom. 500 mm - tuleja kotnierzowa REGULACYJNA  |szt.
d.2|ST-05-00 [0112-10 DN500
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 WEZEL W7.2 - KOMORA TECHNOLOGICZNA
58|ST-06-00, [KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 2000 mm i gte- |szt.
d.3|ST-05-00 [0301-11 0301- |bokosci 4 m
12
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|8T-06-00, |KNR2-18 Ksztaltki zeliwne cinieniowe kolnierzowe o ér.nom. 500 mm - TROJNIK T500/150 szt.
d.3|ST-05-00 [0112-10
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|ST-06-00, |KNR2-18 Ksztattki cisnieniowe kolnierzowe o $r.nom. 500 mm - tuleja kotnierzowa E500 - KIELISZEK  |szt.
d.3|ST-05-00 [0112-10
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|ST-06-00, |KNR2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o §r. nom. 150  |szt.
d.3|ST-05-00 [0112-04 mm - ZASUWA KROTKA
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|ST-06-00, |KNR2-18 Sieci wodociggowe w miastach - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotierzowe o $r. nom. 150 szt.
d.3|ST-05-00 [0112-04 mm - KOLNIERZ SLEPY
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63 KNR 2-02 Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej Dn100 + NASADA WENTYLACYJNA szt.
d.3 0506-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996
2|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
3|WACETOB wyd.| 1992,uzupetnienie 1997
4|ORGBUD wyd.IV 1993 biuletyny do 9 1996
5|WACETOB wyd.| 1997
6|MGPiB 1982
7|ATHENASOFT wyd.| 2004
8|WACETOB wyd.| 1992 biuletyny do 9 1996
9|ORGBUD 1988 biuletyny do 9 1996
10|ORGBUD-SERWIS,wyd.| 2011
11]ORGBUD wyd. spec. 1998
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