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Przedmiar robét
Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys STWIOR: SST B.00-B.08
Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO -
STACJI UZDATNIANIA WODY W DEBICY WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI | ELEKTRYCZNYMI
DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POD NAZWA: MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W DEBICY
PRZY UL. KWIATKOWIEGO - PRZEBUDOWA BUDYNKU FILTROW WEGLOWYCH WRAZ Z CZESCIOWA
ROZBIORKA - ELEWACJA
1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiorkowe
1.1 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie douzythw
Wyliczenie ilosci robot:
et 61,9900
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 61,9900|m 61,990
1.2 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
18,600
1.3
152,209
14
7,200
15
drzwi stalowe §1,6*2,8*6 26,8800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 26,8800|m2 26,880
2 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Remont dachu
21 |[KNRW Rozbiorki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa
4086 |
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""" 492,3200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 492,3200|m2 492,320
2.2 |KNRW
492,3200
RAZEM:: 492,3200|m2 492,320
2.3
492,320
2.4
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""" 0772 492 3900
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 492,3200|m2 492,320
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
2.5 |KNR 22/529/6 |Obrobki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej kominy
RAZEM:: 25,4000|mb 25,400
26
32,0000
32,0000 mb 32,000
2.7 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, potokragte, Fi'15°cm, blacha ocynkowana
202152212 (1)
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''' 30773122 61,9900
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 61,9900|m 61,990
2.8 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi'15°cm, blacha ocynkowana
202/529/2 (1)
Wyliczenie floscirobot:
"""""""""""""""""" , 18,6000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 18,6000|m 18,600
2.9 |KNR 202/507/2 |Rézne obrobki z blachy z cynku przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25°cm - analogia blacha gr. 0.7mm
142,149
2.10 |KNR 1312/101/5 |Rozbiérki konstrukcji i elementéw metalowych (drabina)
R=0,955 M=1,000 S-=1,000
0,30
3 Element Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
Stolarka
3.1 |KNR 19/1023/11 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2,
1 osadzanie na kotwach
RAZEM:: 7,2000|m2 7,200
3.2
RAZEM:: 2,2660|m2 2,266
3.3 |KNR 19/929/11 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
1 dwudzielne, ponad 2,5'm2, osadzanie na kotwach
Wyliczenie floscirobot:
''''''''''''''''''''''''''' M527764235%24 305700
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 30,5700|m2 30,570
34 |KNRW Drzwi stalowe, peine, ponad 2'm2
202/1203/2 m2
3.5 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm - parapety
202/541/2
RAZEM:: 10,0600 |m2 10,060
4 Element Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
roboty elewacyjne
4.1 |KNR 401/722/2 |Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, Sciany, loggie, balkony, kategoria Il
-53,3615
313,1990|m2 313,199
4.2
otwory (2°1*2,37+2,35*2,4+1,5*2,76+6*1,2+1,43*1,1*4+0,97*1,07*5)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 313,1990|m2 313,199
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
4.3 |ZKNR C 1/101/3 | Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni $cian
m2 313,199
4.4
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 313,1990|m2 313,199
45
RAZEM:: 313,1990|m2 313,199
46 |DC 18/604/2 (1) |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu z tynku mineralnego kolor grupa |, uziarnienie
baranek gr. 1,5-3,0 mm
Wyliczenie ilogci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 366,5605|
ofwory (2374235244152, 76461 241,434 11440, 971075) -53,3615
powierzchnia tynku  -(31,4'0,55+0,55*31 4+15,85°0,55-1 5°2°0,55-2.4°0.58) i
mozaikowego : -40,2875
......................................................................................................................................................................................... : 272,9115\m2 272,912
4.7 |ZKNR C 1/113/4 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podiozu, tynk mozaikowy , $ciany ptaskie, pow.
(2) poziome, ziarno 1,4-2,0'mm, $rodek transportu
40,2875|m2 40,288
4.8 |Kalkulacja dostaw i montaz daszku ze szkta hartowanego bezpiecznego podowjnie zespolonego o kontrukcji aluminiowej 2,8*1,2 wg rys
indywidualna ~ |A-02, A05 i opisu echnicznego kpl 7,000
49 |Kalkulacja dostaw i montaz daszku ze szkta hartowanego bezpiecznego podéwjnie zespolonego o kontrukcji aluminiowej 5,2*1,2 wg rys A-04
indywidualna |i opisu echnicznego kpl 1,000
410 |Kalkulacja wymiana skrzynki technicznej wg opisu technicznego
indywidualna kpl 1,000
411 |Kalkulacja Dostawa i montaz konstrukcji stalowej wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym i powtokami malarskimi wg rys A-04 i opisu
indywidualna echnicznego
Wyliczenie ilosci robot:
dabna o3 e 0,3000}
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,3000 kg 0,300
4.12 |KNR 510/9950/4 |Montaz reflektoréw o$wietleniowych, Sciany budynkéw wg rys A-02 do A-05 kpl 5,000
5 Element Kody CPV: 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
instalacja odgromowa
5.1 |KNR 403/1140/5 | Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych na dachu ptaskim, ptaskownik lub pret
Wyliczenie ilogci robot:
""""""""""""""""""""""" Btee2 63,0000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 63,0000|m 63,000
52 |KNRW Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu, dach ptaski, podioze: papa na betonie
403/1138/3 szt 63,000
5.3 |KNR 403/1139/8 | Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych mocowanych na wspornikach na $cianie, cigg pionowy, pret o przekroju do
120°'mm2
RAZEM:©  24,0000|m 24,000
54 |KNRW Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych mocowanych na wspornikach na $cianie, ciag pionowy, ptaskownik o
403/1139/6 przekroju do 120'mm?2 m 5,000
5.5 |KNNR 5/601/2 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z preta
(2) m 63,000
56 |KNNR 5/601/3 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z preta
(2) m 24,000
5.7 |KNNR 5/611/11 |Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, na dachu, pret do Fi 10'mm szt 4,000
5.8 |KNNR 5/612/6 |Ziacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztacze kontrolne, potaczenie
pret-ptaskownik szt 4,000
5.9 |KNNR 5/612/6 |STWIOR: SST B.00, B.07
Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii [adowej i wodne;
Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztacze kontrolne, potaczenie
pret-ptaskownik szt 4,000
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
5.10 |KNNR 5/601/3 |Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki
1 m 4,000
5.11 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznoéci zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 4,000
5.12 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar kazdy
nastepny szt 4,000
5.13 |KNR 403/1205/3 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 4,000
5.14 |KNR 403/1205/4 |Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar nastepny pomiar 4,000
6 Element Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
opaska
6.1 |KNNR 6/805/6 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, ptyty 50x50x7°cm
Wyliczenie ilogci robot:
"""""""""""""""""""""""" 10,66*31,73+0,66*17,22+0,66'8,26+35,12-2,61"1-1229-1,12 " 656686
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 65,6686|m2 65,669
6.2 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilogci robot:
"""""""""""""""""""""""" 34741689 3638000
RAZEM:: 363,8900|m 363,890
6.3 |KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta 20°cm, kategoria gruntu II-IV m2 65,669
6.4 |KNNR 6/106/2 |Warstwy odcinajace, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, piasek
1 m2 65,669
6.5 |KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm m2 65,669
6.6 |KNNR 6/113/1  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15'cm m2 65,669
6.7 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
(2) kolorowa m2 65,669
6.8 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 363,890
6.9 |KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il
Wy
"""""""""""""""""""""""" 03585660 T ) 084D
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,9842|m3 22,984
6.10 |KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1km
Wyliczenie ilogci robot:
"""""""""""""""""""""""" 03585660 0 ) 084D
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,9842|m3 22,984
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llosé
1.|Blacharze grupa |l r-g 128,30274

.| Tynkarze grupa Il

72,03577
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,18

50.|Ztacze kontrolne instalacji odgromowe;j szt 8

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100°KM) (1) m-g 0,36775

7.|Srodek transportowy (1) m-g 9,74909
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Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
8.|Walec statyczny samojezdny (1) mg | 4,39326
©9.|Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6t m-g 2,7581
“10.|Wibrator powierzchniowy do 225°'kg mg | 8,53697|
M Wyeiag mg | 3,7619|
12| Wyciag jednomasztowy z napedem elekiycznym 050t o mg | 313199
13.|Wyciag towarowo-osobowy 1.0 m-g 0,003
14| Zuraw okienny przenosny 015t mg | 1,78517|
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Spis tresci
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4.4. Przygotowanie podtoza, gruntowanie podioza 1-krotne, Srodek gruntujacy . .. ...t 4
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4.7. Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk mozaikowy , ciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 1,4-2,0'mm, $rodek
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4.8. dostaw i montaz daszku ze szkta hartowanego bezpiecznego podéwjnie zespolonego o kontrukcji aluminiowej 2,8*1,2 wg rys A-02, A05 i opisu echnicznego. . .. .. ... 4
4.9. dostaw i montaz daszku ze szkta hartowanego bezpiecznego poddwjnie zespolonego o kontrukcji aluminiowej 5,2*1,2 wg rys A-04 i opisu echnicznego. .. .......... 4
4.10. wymiana skrzynki technicznej wg OpisU tEChNICZNEGO. . . . . ..\ ot 4
4.11. Dostawa i montaz konstrukciji stalowej wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym i powlokami malarskimi wg rys A-04 i opisu echnicznego. . ....................... 4
4.12. Montaz reflektoréw o$wietleniowych, Sciany budynkow wg rys A-02 do A-05. . ... ..ot 4
5.instalacia 00grOMOWa. . . .. .o e 4
5.1. Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych na dachu ptaskim, ptaskownik lub pret. . .. ... 4
5.2. Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu, dach ptaski, podtoze: papa na betonie. . ............cc 4
5.3. Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych mocowanych na wspornikach na $cianie, ciag pionowy, pret o przekroju do 120mm2. ...................... 4
5.4. Demontaz przewoddw wyréwnawczych i odgromowych mocowanych na wspornikach na $cianie, ciag pionowy, ptaskownik o przekroju do 120'mm2. .............. 4
5.5. Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach klejonych, zpreta. . .............. 4
5.6. Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, zpreta. . ............co i 4
5.7. Laczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, na dachu, pret do Fi 10'mm. ... it 4
5.8. Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztacze kontrolne, potaczenie pret-ptaskownik. . ................ 4
5.9. Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztacze kontrolne, potaczenie pret-ptaskownik. . ................ 4
5.10. Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych, z bednarki. . ............ ... ... o i 5
5.11. Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar PierWszy. . .. .....oovvvvi i 5
5.12. Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny. . ..., 5
5.13. Badanie i pomiar instalacji 0dgromowej, POMIAr PIBIWSZY. . . . . . .o\ttt ettt ettt ettt e e e e e e e 5
5.14. Badanie i pomiar instalacji 0dgromowej, Pomiar NAStEPNY. . . . ...t 5
B, 0PASKA. .« i 5
6.1. Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z plyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, ptyty 50X50X7° Cm. . .......oi i 5
6.2. Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowe). . .. ... it 5
6.3. Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gteboko$¢ koryta 20°cm, kategoria gruntu I-IV. .. ... 5
6.4. Warstwy odcinajace, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10°Cm, PIaSek. . . . ..o v vttt 5
6.5. Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageSzCzeniU 107 CM. . . . . ..ottt ettt e 5
6.6. Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageSzCezeniU 15 Cm. . ... ..ottt 5
6.7. Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa. .. ....................... 5
6.8. Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa. . . ..........c.oviiiii i 5
6.9. Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll. . . .. ..o 5
6.10. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km. . ... 5
C. Zestawienie TODOCIZNY . . ..o e 5
D. Zestawienie MaterialOw . . .. .. .ottt e e 6
E. ZestaWienie SPrZetU . . .t teeeeeeeeeeaaaea 6
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