
1. Zbiornik betonować odcinkami oznaczonymi jako: E1 - E6.

2. Kolejność betonowania segmentów: E1-E3-E5-E2-E4-E6

E1

E2

E5

E3

E4

E6

PRZEKRÓJ D-D

9
3

9
3

100 80

15

15

60

15

180

15

-1,94

-1,55

-0,20

-1,05

±0,00=197,30

+5,08 +5,08

PR

PR

PR

PR PRPR PR

PR PRPRPR

PR

max poziom wody w zbiorniku max poziom wody w zbiorniku max poziom wody w zbiorniku

C C

6
2

5
2

5
5
0

5
0

6
5
0

2
5

1
0
0

5
0

151200

2
9

2
7

1
3
9

0

40 745 30 1050 30 745 40

30

30

-0,20

drabina D1

INWESTOR

"Wodociągi Dębickie" Sp. z o. o.

Ul. Kosynierów Racławickich 35

39-200 Dębica

STADIUM PROJEKTUOBIEKT / TEMAT

TYTUŁ RYSUNKU

IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

PROJEKTANT

FUNKCJA

mgr inż.

MONIKA JURZAK-FRANK

MAP/0209/POOK/07

w spec. konstrukcyjnej

SKALA NR RYSUNKU

ADRES INWESTYCJI

DĘBICA

działka nr 123, obręb 0005

1:100 KW-03

07.2016
JEDNOSTKA PROJEKTOWA DATA

PRZEKRÓJ B-B; D-D
BRANŻA

KONSTRUKCJA

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż.

ANNA KARP

MAP/0212/POOK/07

w spec. konstrukcyjnej
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3. Beton spadkowy zbiornika wykonać wg technologii.
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