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Projekt zawiera :

1. Zalaczniki.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzeggo.
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Uzgodnienia ZUD.

Warunki techniczne budowy sieci wod-kan ul: Saperéw
Decyzja osrodowiskowych ustaleniach.
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2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania tenu.

1. Przedmiot inwestycji.

. Istniggcy stan zagospodarowania dziatki.
. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
. Zestawienie powierzchni.

. Dane o rejestrze zabytkow.

. Dane o wptywie eksploatacji gorniczej.

. Informacje o zagreniu dlasrodowiska

. Warunki gruntowo-wodne.
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. Inne konieczne dane.

3. Opis techniczny do projektu architektoniczno-bu@wlanego budowy sieci
wodociagowej oraz sieci, przyaczy i instalacji kanalizacji sanitarne; .

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania.
3. Budowa wodoggu.

4. Kanalizacja sanitarna.

5. Roboty ziemne

6. Odbiory i uwagi kicowe.

4. Czs¢ rysunkowa.
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OPIS TECHNICZNY

Do budowy sieci wodocjgowej, sieci, przyhczy i instalacji kanalizacji sanitarne;.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora : Wodagji Debickie
- Warunki techniczne.

- Mapa sytuacyjno — wysokoiowa.

- Projekt budowlano - architektoniczny.
- Uzgodnienia brarowe.

- Obowhzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W niniejszym opracowaniu zawarto rozgania techniczne doprowadzenia budowy
sieci wodocigowej, oraz sieci kanalizacyjnej wraz z peogiami i instalagg w Debicy na
terenie bylej Jednostki Wojskowej w rejonie ulic p8dw, Rzecznej, Kosynierow
Ractawickich i Akademickiej.Projektowana sie wodochgowa ledzie miata za zadanie
doprowadzenie wody z miejskiej sieci wodmpwe] do nowo powstatych dziatek
budowlanych, natomiast kanalizacja sanitarna pazwaprowadzt scieki sanitarne
z istniepcych i planowanych w przys&o budynkéw potaonych na danym terenie do
istniejacej kanalizacji sanitarnep250 przebiegagej w ulicy Kosynierow Ractawickich i
dalej do miejskiej oczyszczalriciekbw. Projektowane sieci usytuowang rg| terenie
administracyjnym miastadbica, w potnocnej jej e&ci, na dziatkach stanowgych wiasnéc¢
mienia komunalnego Gminy MiastaBica oraz 0sob prywatnych.

Trag sieci wodocigowej i kanalizacji sanitarnej pokazano na mapskali 1:500.

3. BUDOWA WODOCIAGU.

Budowe sieci wodocigowej projektuje si z rur PE@L10 o hcznej dtugéci 954m,
oraz z rur PEPO o dlugdci 37,5m. Uzbrojenie projektowanej sieci wod@mwe] stanowi 5
hydrantéw nadziemnyctp80 i 3 hydrantow podziemnyapBO rozmieszczonych w miejscach
wskazanych w ggci rysunkowej.

Pokczenie wodoeigu PE@110 z istniejcym w punktach W1 i W6 natg wykon&
za pomog trojnikéw 100/100.



Budowa sieci wodoggowej planowana jest na terenie nieuzbrojonym w¢ sie
wodochgowa, nie jest té w wigkszaci zabudowana budynkami. Podczas wykonywania
wodochgu nie przewiduje sizastosowania materialtdw mgmych mie€ szkodliwy wptyw na
srodowisko naturalne. Trasa wodagu planowana jest w wkszaci w pasie drogi miejskiej,
publicznej i jedynie ogciowo kedzie prowadzona przez dzialki prywatne, dlategoniéiv
nie wystpuje problem zniszczenia jakiejkolwiekslianosci.

Teren w ktorym projektuje sisiec wodochgowa jest uzbrojony w wikszas¢ mediow dlatego
roboty naley prowadzé¢ pod nadzorem wigicieli mediow. Dokladny przebieg wodagu
przedstawiono na zgdzonych mapach sytuacyjnym w skali 1 : 500.

Plan ten zawiera opis oddroe srednic, dlugéci odcinkéw, oraz innych szczego6tow.

Wykopy pod uktadanie rur nalg wykonywa recznie lub mechanicznie nagtbkasé
podarn na profilu. Roboty ziemne nadg wykona zgodnie z norm PN-83/B-06050, oraz w
oparciu o przepisy zawarte w Rozpgizeniu Ministra Przemystu i Handlu nr 47 z dnia
9.05.89r. ( Dz.U. nr 4/89 z dnia poz 6),0oraz Rozgpdrenie Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28.03.72dm 5 Roboty ziemne Dz.U. nr 132
z1972r poz.93.

W miejscu whczenia wodoeigu naley wykona wykop o wymiarach 1,5 x 2 m.

Po zakdéczeniu rob6t montaowych wodocig naley podda& probie szczelnii na cénienia
1,5 cgknienia roboczego tj. 0,9 MPa.

Szczelné¢ rur sprawdzi zgodnie z wymogami norm :

« PN-81/B-10725,

« BN -78/9192 - 02,

« BN -78/9192 - 03.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby ngle przeptuk&é przez hydranty
przeciwpaarowe, przy czym ptukanie winno tr&véak dtugo, a wyptywajaca woda bdzie
czysta.

Dezynfekcg przewodow przeprowadzidodajc do wody chlorek wapnia lub podchloryn
sodu w ildci 100 gram na 1 fhwody lub chloramin w ilosci 30 gram na 1 fhwody.
Roztwor dezynfekcyjny pozostafviw przewodzie wodoggowym przez 24 godziny. Po
zakaiczeniu dezynfekcji sie ptukat, az do uzyskania w wypltywage] wodzie sizenie
chloru, co najwyej 0,1 mg/ m. Woda po dezynfekcji sieci winna byddana do analizy
fizykochemicznej i bakteriologiczne;.

Wtaczenie do istniegcej sieci wodocigowej nalezy wykona¢ po zgtoszeniu do wisciciela

sieci.



Na sieci wodocigowe] zaprojektowano armatukotnierzows. Zasuwy odcinagce
zaprojektowano dziet sie na odcinki tak, aby kaly z nich byt maliwy do wytaczenia w
celu usungcia awarii.

Zaprojektowano zasuwy bezdtawikowe kotnierzowe zkikim uszczelnieniem na&iienie

1 MPa firmy HAWLE. Zasuwy naly montow& w weztach zgodnie z zagzonymi
schematami montawymi, oraz na odgatieniach do hydrantow.

Skrzynki umieszczone na podsypce piaskowejayaddetonowa.

Zaprojektowano hydranty montowane na odgaiach i na sieci z kolanem stopowym
kotnierzowym opartej na ptytce chodnikowej.

Hydranty zlokalizowano co ok. 150 m. Hydranty zaopane § w zasuwy kotnierzowe
odcinajce @80 mm. Projektowane hydrantyeds stuzy¢é rowniez do odpowietrzenia i
odwodnienia sieci wodoggowej. Armatu¢, oraz ksztattkizeliwne naley zabezpieczy
Abizolem.

Uzbrojenie podziemne tj. zasuwy, hydranty oznakovpazy pomocy tabliczek
orientacyjnych zgodnie z nogmPN — 62/B — 9700. Tabliczki unfi@é¢ na trwatych
budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodgowej lub na specjalnych stupkach.
Cah sie naleey oznakowa przy pomocy témy znakujcej rozktadanej 30 cm nad
wodochgiem na nasypce piaskowej w kolorze niebieskim iadhg metalova.

Skrzyzowanie projektowanego wodagu z kablami energetycznymi naje
zabezpieczy poprzez zalzenie na kablach odpowiednich rur ochronnych o dicigoh
wskazanych w ggci rysunkowej.

Skrzyzowanie sieci wodoggowej z sieGi gazow sredniego cinienia niewymagane
jest zabezpieczenie, natomiast nglprowadzé roboty pod nadzorem RDGeDbica.

Skrzyzowanie wodocigu z istniejcym cieptocagiem naley zabezpieczy poprzez
zatazenie na wodoggu rury ostonowe PE dn200 o dhégo2,5m.

Na skrzyowaniu z kanalizagj deszczow nalezy sie¢ prowadzé na gkbokasci
zgodnie z zaiczonym profilem sieci.

Na skrzyowaniu z sieciami kanalizacji sanitarnej niewymaggest zabezpieczenie

rurociagow.

4. KANALIZACJA SANITARNA

Projektowana kanalizacja sanitarna jestsciowo w terenie, gdzie istnieje stara
eksploatowana od kilkudziesiu lat kanalizacja ddaca w bardzo ztym stanie technicznym,
oraz czsciowo w terenie, na ktérym znajdupic dziatki budowlane nie uzbrojone w &ie

kanalizacyjm i nie majce réwnie bezpdredniego dogpu do kolektorow sieci miejskiej.



Dlatego te czs¢ istniejpcej kanalizacji sanitarnej opisanej jako do likwdflaprzeznaczono
do wykczenia z eksploatacji, poprzez zadeklowanie w stnde i pozostawienie w ziemi.

Przed przysipieniem do robot ziemnych naletras: projektowanej sieci i przytzy
kanalizacji sanitarnej zleciuprawnionemu geodecie, a po zaézeniu montau naley
wykona: operat geodezyjny powykonawczy.

Sie i przylacza kanalizacji sanitarnej projektuje @i rur PE@250 o diugéci 13,5m
oraz z rur litych PVC typu eikiego @250 o hcznej dtugéci 314m , PVC@00 o hcznej
diugasci 1052m, PVC@l60 o hcznej dlugeci 156,5m. Przycza i instalag kanalizacji
zlokalizowane na dziatkach 509/13, 509/12 i 509&%e1y wykona z rur @160 o diugéci
51m. Kanalizag wykona z odpowiednimi spadkami (0,4% + 3%) do projektoyan
studzienek kanalizacyjnych usytuowanych jak na migsu Doktadne diugai, srednice i
spadki utgenia sieci, przyiczy i instalacji kanalizacji sanitarnej, pokazana n
zagospodarowaniu terenu, profilach wesz rysunkowej. Diugéci i spadki odcinkéw sieci
kanalizacji od studzienek do dziatek pokazano aaematycznym rysunku nr 18 gzetonym
w czesci rysunkowej. Rury kanalizacji nale uklad& w wykopie na podsypce piaskowej
dobrze zagszczonej o grukd@i 15 cm wzmocnionej cementem, a kpsie po ut@eniu rur
nalezy catas¢ przysypa piaskiem dobrze zagzczonym do wysokai 30 cm ponad ruroag,

a nastpnie caté¢ wykopu zasyparodzimym gruntem bez kamieni warstwami po 30 cm
dokladnie zagszczajc. Zakaiczenie odcinkéw sieci od studzienek do dziatek #yale
wykona& poprzez zatzenie na nich mufy i korka PV@L60 w granicy dziatki. Projektowane
studzienki kanalizacyjne nale wykona z kregbw betonowych dnl1000. Wszystkie
studzienki powinny b§ szczelne i nie megsig do nich przedostawawody gruntowe.
Studzienki betonowe naig wyposay¢ w pokrywe nastudziens zelbetovs i wtaz zeliwny
typu sredniego w terenie zielonym i typuegkiego w drogach i w terenie gdzie nawae
beda na obcizenia ruchem pojazdévCatas¢é wykopu naley zasypa warstwami po 30 cm z
doktadnym zagszczeniem. Przed przypieniem do budowy kanalizacji sanitarnej rgle
powiadomé Wodochgi Debickie.

Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z kablami energeiymi i teletechnicznymi
nalezy zabezpieczy poprzez zalzenie na kablach odpowiednich rur ochronnych
o diugaciach wskazanych w egci rysunkowe;.

Skrzyzowanie kanalizacji z siecigazowa nalery zabezpieczy poprzez zatzenie na
kanalizacji rury ostonowej PVC dn315 i dn250 o daiag 3,5m, a roboty prowadzipod
nadzorem RDG Ebica.

Skrzyzowanie kanalizacji z istniggym cieptocagiem niewymagane jest

zabezpieczenie.



Na skrzyowaniu z kanalizagj deszczow nalezy sie¢ prowadzé na gkbokdsci
zgodnie z zaiczonym profilem.

Na skrzyowaniu z wodocigiem niewymagane jest zabezpieczenie rggioy.

Przejscie kanalizacji PE ¢250 pod uliag Kosynieréw Ractawickich na odcinku od
studzienki S1 do Sil nalegy wykona¢ przepychem w rurze ostonowej Stalowej dn350 o

dtugosci 10m, tak aby nie uszkod& nawierzchni asfaltowe).

6. ROBOTY ZIEMNE

- WODOCIAG :

Przed przysipieniem do wykopow naky zleci uprawnionemu geodecie wytyczenie
trasy sieci wodoagowych. Wykopy pod uktadanie rur naje wykonywa& recznie lub
mechanicznie na ¢bokas¢ tak, abysrednia gébokas¢ osi rurocagdébw wynosita okl,5m.
Roboty ziemne naly wykona zgodnie z norm PN-83/B-06050, oraz w oparciu o przepisy
zawarte w Rozpoggizeniu Ministra Przemystu i Handlu nr 47 z dnia9e89r. ( Dz.U. nr
4/89 z dnia poz 6),oraz Rozpadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.72 rozdz. 5 Roboty zieldndJ. nr 132 z1972r poz.93.

Projektuje st wykopy wasko przestrzenne z zabezpieczenigaoian wykopéw
wypraskami. Szerokdé dna wykopu powinna ldyna prostych odcinkach wksza, o co
najmniej 0,40m. od zewtrznejsrednicy rury. Na tukach szerokkbdna wykopu powinna lgy
0 50% weksza od szerokei dna wykopu na odcinkach prostych. Schemat wykopd
pokazano w a&ci rysunkowej.

Schemat wykopow pokazano weéei rysunkowe;.

Dno wykopu powinno by wyrownane tak, aby rura na catej swej déaiq z wyjatkiem
wgtebien na pohczeniach) opierata gio podize. Na calej diugai naleey wykona
podsypk z piasku o grubiei 10 cm. Po ulgeniu rur na wyréwnanej podsypce piaskowej i po
odbiorze przez Inspektora Nadzoru lub Wodgéiv Debickich, wodocig naley zasypa
piaskiem do wysolkii 10 cm nad rurami, a naphie naley potazy¢ tasme ostrzegawcz

z wkladlky metalows w kolorze niebieskim, dalej warsgwpiasku o grubgci 40cm i t&me
ostrzegawcz Calag¢ wykopu naley zasypywéa warstwami po 30 cm i doktadnie
zag:szcz&, aby nie nagpowato zapadaniegsterenu.

Wszystkie prace zwkane z montowaniem i ukladaniem wodgdw w wykopie
powinny by prowadzone w taki sposdb, aby nie powodowaly zay&zczé wnetrza rur,
uszkodzenia powtok izolacyjnych, oraz wysdwania nadmiernych nagen w odcinkach
przewodow rurowych. Po zakozeniu budowy kolektora lub jego @zi teren zajty pod

realizacg inwestycji naley uporadkowa. W miejscach skrzpwan z istniepcym



uzbrojeniem roboty ziemne nale wykona& recznie, pod nadzorem przedstawicieli
kolidujacych urzadzea, natomiast po ich zakozeniu naley komisyjnie dokonéaodbioru.
Po wykonaniu przéf przez przeszkody teren najedoprowadzi do stanu pierwotnego.

W miejscu whczenia wodoeigu naley wykona wykop o wymiarach 1,5 x 2 m.

- KANALIZACJA:

Przed przysipieniem do wykopow naky zleci uprawnionemu geodecie wytyczenie
trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej. Wykopyd uktadanie rur natg wykonywa
recznie lub mechanicznie nacgbbkas¢ wg profilu. Roboty ziemne przy budowie sieci i
przylaczy kanalizacji winny b§ wykonywane w oparciu o przepisy zawarte w Rozpn.Mi
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpeéstva i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 192083 r nr 47 poz. 401).Wykopy nale
wykonywa rozkopem, natomiast w drodze nglevykonywa wykopy wasko przestrzenne
zabezpieczaf wypraskami poprzez umacnianieieowe.

Wykopy pod kanalizagj nalezy prowadzé tak, aby nie przekroczyprojektowanej
giebokadsci jej utozenia. Przy wykonywaniu wykopdw metpdmechaniczy, powinna
pozostawa warstwa gruntu o gruloi ok. 15cm, ktGg nalezy usuné recznie, bezpgrednio
przed utaeniem przewodu, wraz z wykonaniem wyprofilowanialipga pod kielichy rur,
w celu unikngcia deformacji rury. W gruntach spoistych pod ksnaeblery zastosowa
podsypk z piasku o grubiwi 10+0,1srednicy rury (wykonanie wykopow pod kanalizacj
pokazano w agci rysunkowej).

Rury kanalizacyjne natg uktadad w odwodnionym wykopie, przy temperaturze
powietrza 5-30°C, z uwagi na krucgitomateriatu w temperaturach ujemnych. Mantar
nalezy rozpoca¢ od najniszego punktu kielichami zwréconymi w kierunku prigetym niz
spadek projektowanej kanalizacji, tak aby zapéwepsze uszczelnienie rur. Bctenie rur
i studzienek wykona,na wcisk”, z uszczelnieniem pigmieniem gumowym. Naky zwréci
uwag, aby w trakcie rob6t montawych uszczelki gumowe byty czyste podobnie jakekw
pod uszczelk Dolny koniec rur powinien liysfazowany i nasmarowany, po czymgoaiony
z kielichem.

Przed wykonaniem obsypki przewoddéw rgleprzeprowadzi kontrok geodezyjn
zachowania spadku przezzky element kanalizaciji, tj. zarébwno studzienek, ijadkzdej rury
kanalizacyjnej. Uktadanie rur powinno bywykonane zgodne z noamPN-92/B-10735
.Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymaganiaddmnia przy odbiorze”.

Warstwa ochronna ruragu kanalizacyjnego PVC wykosi 30cm ponad wierzch
przewodu. Warstw t¢ nalezy wykon& z piasku sypkiegaosredniego i grubego bez grudek



i kamieni. Zagszczenie naley wykona z zachowaniem szczegdlnej ogtmosci, z uwag na
kruchag¢ materiatu przewoddéw. Zasyp i ubijanie gruntu pglevykona warstwami nie
grubszymi ni 25cm. Take wykopy wokét studzienek nalg zasypywa i zagszcza
warstwami. Przejscie kanalizacji pod ulia Kosynierow Ractawickich na odcinku od
studzienki S1 do Sil nalgy wykonaé przepychem w rurze ostonowej Stalowej dn350.

Po zakaczeniu budowy kolektora lub jego @zi teren zajty pod realizag
inwestycji naley uporadkowat. W miejscach skrzowan z istniepcym uzbrojeniem roboty
ziemne nalgy wykona recznie, pod nadzorem przedstawicieli kolighych urzdzen,
natomiast po ich zakazeniu naley komisyjnie dokonaodbioru.

Po wykonaniu przé§ przez przeszkody teren nayedoprowadzt do stanu pierwotnego.

7. ODBIORY | UWAGI KO NCOWE.

Przed zasypaniem rugggdw, naley komisyjnie dokoné& odbioru wykonanych
robét zgodnie z normPN-97/B-10725.
Catas¢ robot wykoné zgodnie z,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru

Robot Budowlano - Montazowych cz$¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji.

Wszystkie zmiany i odgpstwa od dokumentacji wynikte w trakcie realizaujojektu,
a majce istotne znaczenie przy budowie lub eksploatanjvestycji naley uzgodné
Z autorem projektu, oraz z wszystkimi instytucjamgadniagcymi projekt przed uzyskaniem

pozwolenia na budoyy ktorych warunki w wyniku tych zmian madpy¢ naruszone.

Inwentaryzacja wykonanych robdét.
Przed przysipieniem do realizacji zadania naje zleck uprawnionej jednostce
geodezyjnej wytyczenie trasy wodegu i kanalizacji, a po jej zakozeniu dokona

inwentaryzacji powykonawczej.



