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Projekt zawiera : 
 

 
1. Załączniki. 

 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 

2. BIOZ 

3. Uzgodnienia ZUD. 

4. Warunki techniczne budowy sieci wod-kan ul: Saperów.  

5. Decyzja o środowiskowych ustaleniach. 

6. Pismo GP.6727.211.2011.ML 

 
2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu. 
 
    1. Przedmiot inwestycji. 

     2. Istniejący stan zagospodarowania działki. 

     3. Projektowane zagospodarowanie działki. 

     4. Zestawienie powierzchni. 

     5. Dane o rejestrze zabytków. 

     6.  Dane o wpływie eksploatacji górniczej. 

     7.  Informacje o zagrożeniu dla środowiska 

     8.  Warunki gruntowo-wodne. 

     9.  Inne konieczne dane. 

 

3. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego budowy sieci 
wodociągowej oraz sieci, przyłączy i instalacji kanalizacji sanitarnej . 
 
    1. Podstawa opracowania. 

     2. Przedmiot i zakres opracowania. 

     3. Budowa wodociągu. 

     4. Kanalizacja sanitarna. 

     5.  Roboty ziemne 

     6. Odbiory i uwagi końcowe. 

 

4. Część rysunkowa.  

     Rys Nr 1  Projekt zagospodarowania działki.                                                 1 : 500 

Nr 2  Profil wody 1.                                                                      1: 100/500 



Nr 3  Profil wody 2.                                                                      1: 100/500 

Nr 4  Profil wody 3.                                                                      1: 100/500 

Nr 5  Profil wody 4.                                                                      1: 100/500 

Nr 6  Schemat montażowy wodociągu .                                        

Nr 7  Profil kanalizacji sanitarnej 1.                                                        1: 100/500 

Nr 8  Profil kanalizacji sanitarnej 2.                                                        1: 100/500 

Nr 9  Profil kanalizacji sanitarnej 3.                                                        1: 100/500 

Nr 10  Profil kanalizacji sanitarnej 4.                                                      1: 100/500 

Nr 11  Profil kanalizacji sanitarnej 5.                                                      1: 100/500 

Nr 12  Profil kanalizacji sanitarnej 6.                                                      1: 100/500 

Nr 13  Profil kanalizacji sanitarnej 7.                                                      1: 100/500 

            Nr 14  Studzienka betonowa.     

            Nr 15  Wykopy pod wodę. 

            Nr 16  Wykopy pod kanalizację. 

            Nr 17  Rzut budynku do instalacji kanalizacji sanitarnej. 

            Nr 18  Schemat podłączeń odcinków sieci do działek. 

            Nr 19  Rura osłonowa. 



 
OPIS TECHNICZNY 

Do budowy sieci wodociągowej, sieci, przyłączy i instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
- Zlecenie Inwestora : Wodociągi Dębickie 

- Warunki techniczne. 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa. 

- Projekt budowlano - architektoniczny. 

- Uzgodnienia branżowe. 

- Obowiązujące normy i przepisy. 

 
2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
          W niniejszym opracowaniu zawarto rozwiązania techniczne doprowadzenia budowy 

sieci wodociągowej, oraz sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i instalacją w Dębicy na 

terenie byłej Jednostki Wojskowej w rejonie ulic Saperów, Rzecznej, Kosynierów 

Racławickich i Akademickiej. Projektowana sieć wodociągowa będzie miała za zadanie 

doprowadzenie wody z miejskiej sieci wodociągowej do nowo powstałych działek 

budowlanych, natomiast kanalizacja sanitarna pozwoli odprowadzić ścieki sanitarne 

z istniejących i planowanych w przyszłości budynków położonych na danym terenie do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej φ250 przebiegającej w ulicy Kosynierów Racławickich i 

dalej do miejskiej oczyszczalni ścieków.  Projektowane sieci usytuowane są na terenie 

administracyjnym miasta Dębica, w północnej jej części, na działkach stanowiących własność 

mienia komunalnego Gminy Miasta Dębica oraz osób prywatnych.  

Trasę  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pokazano na mapie w skali 1:500. 

 

3. BUDOWA WODOCIĄGU.  
 

Budowę sieci wodociągowej projektuje się z rur PE φ110 o łącznej długości 954m, 

oraz z rur PE φ90 o długości 37,5m. Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej stanowi 5 

hydrantów nadziemnych φ80 i 3 hydrantów podziemnych φ80  rozmieszczonych w miejscach 

wskazanych w części rysunkowej.   

Połączenie wodociągu PE φ110 z istniejącym w punktach W1 i W6 należy wykonać 

za pomocą trójników 100/100.   



Budowa sieci wodociągowej planowana jest na terenie nieuzbrojonym w sieć 

wodociągową, nie jest też  w większości zabudowana budynkami. Podczas wykonywania 

wodociągu nie przewiduje się zastosowania materiałów mogących mieć szkodliwy wpływ na 

środowisko naturalne. Trasa wodociągu planowana jest w większości w pasie drogi miejskiej, 

publicznej i jedynie częściowo będzie prowadzona przez działki prywatne, dlatego również 

nie występuje problem zniszczenia jakiejkolwiek roślinności. 

Teren w którym projektuje się sieć wodociągową jest uzbrojony w większość mediów dlatego 

roboty należy prowadzić pod nadzorem właścicieli mediów. Dokładny przebieg wodociągu 

przedstawiono na załączonych mapach sytuacyjnym w skali 1 : 500. 

Plan ten zawiera opis odnośnie średnic, długości odcinków, oraz innych szczegółów. 

Wykopy pod układanie rur należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie na głębokość 

podaną na profilu. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-83/B-06050, oraz w 

oparciu o przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu nr 47 z dnia 

9.05.89r. ( Dz.U. nr 4/89 z dnia poz 6),oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.72 rozdz. 5 Roboty ziemne Dz.U. nr 132 

z1972r poz.93. 

W miejscu włączenia wodociągu należy wykonać wykop o wymiarach 1,5 x 2 m. 

Po zakończeniu robót montażowych wodociąg należy poddać próbie szczelności na ciśnienia 

1,5 ciśnienia roboczego tj. 0,9 MPa. 

Szczelność rur sprawdzić zgodnie z wymogami norm : 

• PN – 81/B – 10725, 

• BN – 78/9192 – 02, 

• BN – 78/9192 – 03. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby należy przepłukać przez hydranty 

przeciwpożarowe, przy czym płukanie winno trwać tak długo, aż wypływająca woda będzie 

czysta. 

Dezynfekcję przewodów przeprowadzić dodając do wody chlorek wapnia lub podchloryn 

sodu w ilości 100 gram na 1 m3 wody lub chloraminę w ilości 30 gram na 1 m3 wody. 

Roztwór dezynfekcyjny pozostawić w przewodzie wodociągowym przez 24 godziny. Po 

zakończeniu dezynfekcji sieć płukać, aż do uzyskania w wypływającej wodzie stężenie 

chloru, co najwyżej 0,1 mg/ m3. Woda po dezynfekcji sieci winna być oddana do analizy 

fizykochemicznej i bakteriologicznej. 

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać po zgłoszeniu do właściciela 

sieci. 



Na sieci wodociągowej zaprojektowano armaturę kołnierzową. Zasuwy odcinające 

zaprojektowano dzieląc sieć na odcinki tak, aby każdy z nich był możliwy do wyłączenia w 

celu usunięcia awarii. 

Zaprojektowano zasuwy bezdławikowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem na ciśnienie 

1 MPa firmy HAWLE. Zasuwy należy montować w węzłach zgodnie z załączonymi 

schematami montażowymi, oraz na odgałęzieniach do hydrantów. 

Skrzynki umieszczone na podsypce piaskowej należy obetonować. 

Zaprojektowano hydranty montowane na odgałęzieniach i na sieci z kolanem stopowym 

kołnierzowym opartej na płytce chodnikowej. 

Hydranty zlokalizowano co ok. 150 m. Hydranty zaopatrzone są w zasuwy kołnierzowe 

odcinające φ80 mm. Projektowane hydranty będą służyć również do odpowietrzenia i 

odwodnienia sieci wodociągowej. Armaturę, oraz kształtki żeliwne należy zabezpieczyć 

Abizolem. 

Uzbrojenie podziemne tj. zasuwy, hydranty oznakować przy pomocy tabliczek 

orientacyjnych zgodnie z normą PN – 62/B – 9700. Tabliczki umieścić na trwałych 

budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociągowej lub na specjalnych słupkach.  

Całą sieć należy oznakować przy pomocy taśmy znakującej rozkładanej 30 cm nad 

wodociągiem na nasypce piaskowej w kolorze niebieskim z wkładką metalową. 

Skrzyżowanie projektowanego wodociągu z kablami energetycznymi należy 

zabezpieczyć poprzez założenie na kablach odpowiednich rur ochronnych o długościach 

wskazanych w części rysunkowej. 

Skrzyżowanie sieci wodociągowej z siecią gazową średniego ciśnienia niewymagane 

jest zabezpieczenie, natomiast należy prowadzić roboty pod nadzorem RDG Dębica. 

Skrzyżowanie wodociągu z istniejącym ciepłociągiem należy zabezpieczyć poprzez 

założenie na wodociągu rury osłonowe PE dn200 o długości 2,5m. 

Na skrzyżowaniu z kanalizacją deszczową należy sieć prowadzić na głębokości 

zgodnie z załączonym profilem sieci. 

Na skrzyżowaniu z sieciami kanalizacji sanitarnej niewymagane jest zabezpieczenie 

rurociągów. 

 

4. KANALIZACJA SANITARNA 
 

Projektowana kanalizacja sanitarna jest częściowo w terenie, gdzie istnieje stara 

eksploatowana od kilkudziesięciu lat kanalizacja będąca w bardzo złym stanie technicznym, 

oraz częściowo w terenie, na którym znajdują się działki budowlane nie uzbrojone w sieć 

kanalizacyjną i nie mające również bezpośredniego dostępu do kolektorów sieci miejskiej. 



Dlatego też część istniejącej kanalizacji sanitarnej opisanej jako do likwidacji, przeznaczono 

do wyłączenia z eksploatacji, poprzez zadeklowanie w studzience i pozostawienie w ziemi.   

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy trasę projektowanej sieci i przyłączy 

kanalizacji sanitarnej zlecić uprawnionemu geodecie, a po zakończeniu montażu należy 

wykonać operat geodezyjny powykonawczy. 

Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PE φ250 o długości 13,5m 

oraz z rur  litych PVC typu ciężkiego φ250 o łącznej długości 314m , PVC φ200 o łącznej 

długości 1052m, PVC φ160 o łącznej długości 156,5m. Przyłącza i instalację kanalizacji 

zlokalizowane na działkach 509/13, 509/12 i 509/5 należy wykonać z rur φ160 o długości 

51m. Kanalizację wykonać z odpowiednimi spadkami (0,4% ÷ 3%) do projektowanych 

studzienek kanalizacyjnych usytuowanych jak na rysunku. Dokładne długości, średnice i 

spadki ułożenia sieci, przyłączy i instalacji kanalizacji sanitarnej, pokazano na 

zagospodarowaniu terenu, profilach w części rysunkowej. Długości i spadki odcinków sieci 

kanalizacji od studzienek do działek pokazano na  schematycznym rysunku nr 18 załączonym 

w części rysunkowej. Rury kanalizacji należy układać w wykopie na podsypce piaskowej 

dobrze zagęszczonej o grubości 15 cm wzmocnionej cementem, a następnie po ułożeniu rur 

należy całość przysypać piaskiem dobrze zagęszczonym do wysokości 30 cm ponad rurociąg, 

a następnie całość wykopu zasypać rodzimym gruntem bez kamieni warstwami po 30 cm  

dokładnie zagęszczając. Zakończenie odcinków sieci od studzienek do działek należy 

wykonać poprzez założenie na nich mufy i korka PVC φ160 w granicy działki. Projektowane 

studzienki kanalizacyjne należy wykonać z kręgów betonowych dn1000. Wszystkie 

studzienki powinny być szczelne i nie mogą się do nich przedostawać wody gruntowe. 

Studzienki betonowe należy wyposażyć w pokrywę nastudzienną żelbetową i właz żeliwny 

typu średniego w terenie zielonym i typu ciężkiego w drogach i w terenie gdzie narażone 

będą na obciążenia ruchem pojazdów. Całość wykopu należy zasypać warstwami po 30 cm z 

dokładnym zagęszczeniem. Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji sanitarnej należy 

powiadomić Wodociągi Dębickie. 

Skrzyżowanie projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi i teletechnicznymi 

należy zabezpieczyć poprzez założenie na kablach odpowiednich rur ochronnych 

o długościach wskazanych w części rysunkowej. 

Skrzyżowanie kanalizacji z siecią gazową należy zabezpieczyć poprzez założenie na 

kanalizacji rury osłonowej PVC dn315 i dn250 o długości 3,5m, a roboty prowadzić pod 

nadzorem RDG Dębica. 

Skrzyżowanie kanalizacji z istniejącym ciepłociągiem niewymagane jest 

zabezpieczenie. 



Na skrzyżowaniu z kanalizacją deszczową należy sieć prowadzić na głębokości 

zgodnie z załączonym profilem. 

Na skrzyżowaniu z wodociągiem niewymagane jest zabezpieczenie rurociągów. 

Przejście kanalizacji PE φφφφ250 pod ulicą Kosynierów Racławickich na odcinku od 

studzienki S1 do Si1 należy wykonać przepychem w rurze osłonowej Stalowej dn350 o 

długości 10m, tak aby nie uszkodzić nawierzchni asfaltowej.  

 

6. ROBOTY ZIEMNE  
 
- WODOCIĄG : 

Przed przystąpieniem do wykopów należy zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie 

trasy sieci wodociągowych. Wykopy pod układanie rur należy wykonywać ręcznie lub 

mechanicznie na głębokość tak, aby średnia głębokość osi rurociągów wynosiła ok1,5m. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-83/B-06050, oraz w oparciu o przepisy 

zawarte w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu nr 47 z dnia 9.05.89r. ( Dz.U. nr 

4/89 z dnia poz 6),oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 28.03.72 rozdz. 5 Roboty ziemne Dz.U. nr 132 z1972r poz.93. 

Projektuje się wykopy wąsko przestrzenne z zabezpieczeniem ścian wykopów 

wypraskami. Szerokość dna wykopu powinna być na prostych odcinkach większa, o co 

najmniej 0,40m. od zewnętrznej średnicy rury. Na łukach szerokość dna wykopu powinna być 

o 50% większa od szerokości dna wykopu na odcinkach prostych. Schemat wykopów 

pokazano w części rysunkowej. 

Schemat wykopów pokazano w części rysunkowej.  

Dno wykopu powinno być wyrównane tak, aby rura na całej swej długości ( z wyjątkiem 

wgłębień na połączeniach) opierała się o podłoże. Na całej długości należy wykonać 

podsypkę z piasku o grubości 10 cm. Po ułożeniu rur na wyrównanej podsypce piaskowej i po 

odbiorze przez Inspektora Nadzoru lub Wodociągów Dębickich, wodociąg należy zasypać 

piaskiem do wysokości 10 cm nad rurami, a następnie należy położyć taśmę ostrzegawczą 

z wkładką metalową w kolorze niebieskim, dalej warstwę piasku o grubości 40cm i taśmę 

ostrzegawczą. Całość wykopu należy zasypywać warstwami po 30 cm i dokładnie 

zagęszczać, aby nie następowało zapadanie się terenu.  

Wszystkie prace związane z montowaniem i układaniem wodociągów w wykopie 

powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczeń wnętrza rur, 

uszkodzenia powłok izolacyjnych, oraz występowania nadmiernych naprężeń w odcinkach 

przewodów rurowych. Po zakończeniu budowy kolektora lub jego części teren zajęty pod 

realizację inwestycji należy uporządkować. W miejscach skrzyżowań z istniejącym 



uzbrojeniem roboty ziemne należy wykonać ręcznie, pod nadzorem przedstawicieli 

kolidujących urządzeń, natomiast po ich zakończeniu należy komisyjnie dokonać odbioru. 

Po wykonaniu przejść przez przeszkody teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

W miejscu włączenia wodociągu należy wykonać wykop o wymiarach 1,5 x 2 m. 

 

- KANALIZACJA: 

Przed przystąpieniem do wykopów należy zlecić uprawnionemu geodecie wytyczenie 

trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej. Wykopy pod układanie rur należy wykonywać 

ręcznie lub mechanicznie na głębokość wg profilu. Roboty ziemne przy budowie sieci i 

przyłączy kanalizacji winny być wykonywane w oparciu o przepisy zawarte w Rozp. Min. 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r nr 47 poz. 401).Wykopy należy 

wykonywać rozkopem, natomiast w drodze należy wykonywać wykopy wąsko przestrzenne 

zabezpieczając wypraskami poprzez umacnianie ażurowe. 

 Wykopy pod kanalizację należy prowadzić tak, aby nie przekroczyć projektowanej 

głębokości jej ułożenia. Przy wykonywaniu wykopów metodą mechaniczną, powinna 

pozostawać warstwa gruntu o grubości ok. 15cm, którą należy usunąć ręcznie, bezpośrednio 

przed ułożeniem przewodu, wraz z wykonaniem wyprofilowania podłoża pod kielichy rur, 

w celu uniknięcia deformacji rury. W gruntach spoistych pod kanały należy zastosować 

podsypkę z piasku o grubości 10+0,1 średnicy rury (wykonanie wykopów pod kanalizację 

pokazano w części rysunkowej).   

  Rury kanalizacyjne należy układać w odwodnionym wykopie, przy temperaturze 

powietrza 5-30°C, z uwagi na kruchość materiału w temperaturach ujemnych. Montaż rur 

należy rozpocząć od najniższego punktu kielichami zwróconymi w kierunku przeciwnym niż 

spadek projektowanej kanalizacji, tak aby zapewnić lepsze uszczelnienie rur. Połączenie rur 

i studzienek wykonać „na wcisk”, z uszczelnieniem pierścieniem gumowym. Należy zwrócić 

uwagę, aby w trakcie robót montażowych uszczelki gumowe były czyste podobnie jak rowek 

pod uszczelkę. Dolny koniec rur powinien być sfazowany i nasmarowany, po czym połączony 

z kielichem.  

Przed wykonaniem obsypki przewodów należy przeprowadzić kontrolę geodezyjną 

zachowania spadku przez każdy element kanalizacji, tj. zarówno studzienek, jak i każdej rury 

kanalizacyjnej. Układanie rur powinno być wykonane zgodne z normą PN-92/B-10735 

„Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

Warstwa ochronna rurociągu kanalizacyjnego PVC wykosi 30cm ponad wierzch 

przewodu. Warstwę tę należy wykonać z piasku sypkiego, średniego i grubego bez grudek 



i kamieni. Zagęszczenie należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwag na 

kruchość materiału przewodów. Zasyp i ubijanie gruntu należy wykonać warstwami nie 

grubszymi niż 25cm. Także wykopy wokół studzienek należy zasypywać i zagęszczać 

warstwami. Przejście kanalizacji pod ulicą Kosynierów Racławickich na odcinku od 

studzienki S1 do Si1 należy wykonać przepychem w rurze osłonowej Stalowej dn350. 

Po zakończeniu budowy kolektora lub jego części teren zajęty pod realizację 

inwestycji należy uporządkować. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem roboty 

ziemne należy wykonać ręcznie, pod nadzorem przedstawicieli kolidujących urządzeń, 

natomiast po ich zakończeniu należy komisyjnie dokonać odbioru. 

  Po wykonaniu przejść przez przeszkody teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

7. ODBIORY I UWAGI KO ŃCOWE. 

                Przed zasypaniem rurociągów, należy komisyjnie dokonać odbioru wykonanych 

robót zgodnie z normą PN-97/B-10725. 

Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru 

Robót Budowlano - Montażowych część II/74 - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” 

 
Zmiany i odstępstwa od dokumentacji. 

Wszystkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji wynikłe w trakcie realizacji projektu, 

a mające istotne znaczenie przy budowie lub eksploatacji inwestycji należy uzgodnić 

z autorem projektu, oraz z wszystkimi instytucjami uzgadniającymi projekt przed uzyskaniem 

pozwolenia na budowę, których warunki w wyniku tych zmian mogą być naruszone. 

 

Inwentaryzacja wykonanych robót. 

Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy zlecić uprawnionej jednostce 

geodezyjnej wytyczenie trasy wodociągu i kanalizacji, a po jej zakończeniu dokonać 

inwentaryzacji powykonawczej. 

 


