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Rys nr S1 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
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i telekomunikacyjnym skala 1:20

Rys nr S6 Zabezpieczenie skrzyzowania kanalizacji z gazociggiem $redniego
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[. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

,BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

NA UL. CMENTARNEJ W DEBICY”

NA DZ. 66, 188/1, 190, 192/2, 195/1, 195/2, 196, 197, 198, 203 OBR. 4

PRZY UL. CMENTARNEJ | GROTTGERA W DEBICY

INWESTOR: WODOCIAGI DEBICKIE SP. Z O.0.
UL. KOSYNIEROW RACLAWICKICH 35
39-200 DEBICA

CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

zlecenie Inwestora — umowa

podktadéw sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 — mapy do celow
projektowych

Warunkow technicznych budowy sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnych
wydanych przez Wodociagi Debickie Sp. z 0.0. znak: DT/85/2212/13 z dnia
17.04.2013r.

Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez
Burmistrza Miasta Debicy znak GP.6733.20.2013.SP z dnia 17.06.2013r.

Opinii  dotyczaca wymagalnosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wydanej przez Urzad Miejski w Debicy znak:
GP.6220.7.2013.AW z dnia 24.05.2013r.

Opinii ZUDP wydanej przez Starostwo Powiatowe w Debicy znak;
GK.IV.6630.1.691.2013 z dnia 09.07.2013r.

Ustawy — Prawo Budowlane

Wizji lokalnej w terenie

Uzgodnien branzowych

Obowigzujgcych norm

Obowigzujacych przepiséw branzowych




2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt BUDOWLANY ,BUDOWY SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI NA UL.CMENTARNEJ W DEBICY”
NA DZ. 66, 188/1, 190, 192/2, 195/1, 195/2, 196, 197, 198, 203 OBR. 4 PRZY
UL.CMENTARNEJ | GROTTGERA W DEBICY.

Zakresem, opracowanie obejmuje:

- projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej

3. STAN ISTNIEJACY.

Teren objety opracowaniem przeznaczony jest pod zabudowe jednorodzinng oraz
ustugowa. W rejonie inwestycji znajdujg sie istniejgce budynki mieszkalne i ustugowe.
Pozostale dziatki przeznaczone sg do zabudowania budynkami mieszkalnymi

jednorodzinnymi.

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja nalezy administracyjnie do miasta Debicy,
teren jest réwninny zabudowany budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz
ustugowymi. Drogi, w ktérych lokalizowana jest sie¢ kanalizacyjna wykonane jako

nawierzchnia asfaltowa, natomiast droga wewnetrzna (dz. nr 197) wykonana jest z trylinki.

5. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

Celem inwestycji jest uregulowanie gospodarki wodno-$ciekowej poprzez budowe odcinka
kanalizacji sanitarnej w ulicy Cmentarnej w Debicy. Projektowany odcinek sieci kanalizacji
sanitarnej w systemie grawitacyjnym pozwoli na odprowadzenie $ciekow z budynkéw
mieszkalnych w trakcie realizacji i docelowo z budynkéw, ktére powstang na wolnych od
zabudowy dziatkach budowlanych. Realizacja kanalizacji sanitarnej znaczaco polepszy
warunki bytowania oraz wptynie korzystnie na walory srodowiskowe, gdyz zapobiegnie

niekontrolowanemu zrzutowi do srodowiska.

6.1. ZAKRES OPRACOWANIA .

Zastosowano kielichowe rury PVC o $rednicy nominalnej DN 200 mm — typ ciezki.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe —
wilazowe dn 1000, oznaczone od S1 do S5 oraz S8 (6 szt.) oraz betonowg dn 600 (ozn.
S6.1).




Pozostate studzienki na kolektorze gitéwnym z PP/PE dn 425 (ozn. S6, S6.3).
Zastosowane srednice dla studni na kolektorze gtownym (S6.1, S6, S6.3) pozwolg na
zachowanie wymaganych odlegtosci od istniejgcych sieci gazowej i teletechniczne,;.

Na przytgczach zastosowano studzienki PP/PE dn 425 (wg profilu podtuznego).

Wigczenie zaprojektowano do istniejgcej studzienki w ulicy Grottgera.

Po wykonaniu robét budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

6.2. OPIS STANU GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

W OMAWIANYM TERENIE

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne i naziemne:

-sie¢ wodociggowa lokalna,

-sie¢ podziemng elektroenergetyczna,

-sie¢ telekomunikacyjng

-sie¢ gazowgq srednioprezng

-drogi gminne.

Budowa kanalizacji sanitarnej poprawi stan ochrony srodowiska, wyeliminuje zagrozenia
spowodowane przedostawaniem sie sciekdw z nieszczelnych zbiornikow na $cieki do

ziemi.

7. PARAMETRY PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

Kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonany bedzie z rur PVC. Projektowana
sie¢ kanalizacji sanitarnej wlgczona bedzie do istniejgcej kanalizacji w ul.Grottgera

poprzez istniejgcy studnie o rzednych: 201,03/199,36

* ilo§¢ odprowadzanych sciekdw Qmax projektowanym kolektorem kanalizacji sanitarnej

wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej w ul. Grottgera:

ilos¢ przytaczanych budynkéw w perspektywie 12
- zatozona srednia ilos¢ mieszkancéw w 1 budynku mieszkalnym — 5 oséb,
- $redniodobowa iloé¢ $ciekéw od 1 mieszkanca — 120 [dm®/d*M] = 0,12[m*/d*M]

- Sredniodobowa ilos¢ sciekow :
Qsrg = 12 5% 0,12 = 7,2 [m?/d],

- wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej N, = 3,0

- maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekow:
Q&rh =[12*5%0,12 *3]: 24 = 0,9 [m ¥h]




STUDZIENKI:

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne betonowe —
wiazowe dn 1000 i dn 600 oraz z PP/PE dn425.
Studzienki usytuowane w drodze wyposazone zostang w wiazy typu ciezkiego i pierscien

odcigzajacy.

8. OMOWIENIE USYTUOWANIA | UKEADU WYSOKO SCIOWEGO SIECI KANALIZACYJNEJ .

8.1. Generalne zasady prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych

Przy prowadzeniu kanatéw kierowano sie nastepujacymi odlegtosciami minimalnymi od
istniejgcego uzbrojenia:

e« 1,0 m od wodociggu,

* 3 +5m od budynkow,

e 1,5m od stup6w linii NN i linii telekomunikacyjnych,

* 0,5 m od sieci gazowej,

* 5 m od stupow linii SN,

* 0,8 m od kabla elektrycznego i teletechnicznego.

Przykrycie rur wg PN-92/B-10735 i PN-81/B-03020 winno wynosi¢ minimum 1,20 m

w tej strefie klimatycznej.

9. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZEWODOW , UZBROJENIA | OBIEKTOW SIECIOWYCH .

9.1. KOLEKTORY GLOWNE.

Zastosowano kielichowe rury PVC o srednicy nominalnej DN 200 mm — typ ciezki.

10. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ

10.1. WYKONANIE | OBUDOWA WYKOPOW

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.




W miejscach skrzyzowan i zblizeh do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac
recznie w odlegtosci ustalonej z wihascicielami sieci. Minimalna szerokos$¢ wykopu
mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos¢
wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i ukladania
catych ciggow rur w wykopie.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych
robét oraz przebywanie osob niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robét ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci
(w pionie i poziomie), w jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu
ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustalic z
jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy = 5 cm.
Dno wykopu oczyscic¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj
gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W czasie wykonywania robot

ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi
wykopu. Balustrady powinny by¢é wyposazone w deske kraweznikowg wysokosé 0,15m
oraz byé zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu
i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktérym
sq wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien
zapewnic staty dozor. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego
powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej
0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o

wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15m.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie ustalono, ze 30% robo6t ziemnych stanowig

roboty wykonywane recznie, a 70% - mechanicznie.




10.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD KANALY .

W wykopach gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity zastosowano
podsypke o grubosci 15 cm z zageszczonego piasku. Powierzchnia podtoza powinna byc¢
zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatow. Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie

podtoza na kat 90°— stanowi gce tozysko nosne rury kanalizacyjnej.

10.3. UKLADANIE | MONTA Z RUR KANALIZACYJINYCH .

Rury nalezy taczy¢ na kielichy z uszczelkg. Calos¢ robdét wykona¢ zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych" t. 1 i 2/1988r. oraz
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK -
Warszawa 1994r. Stosowac sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalaciji

Rurociggowych z PCV producenta rur.

10.4. WYKONANIE OBSYPKI | ZASYPANIE WYKOPOW .

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny
powodowa¢ uszkodzenia ulozonego rurociggu obiektébw na rurociggu, jak rowniez
wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialtdw mogacych uszkodzi¢ przewdd,
gruntow zbrylonych, gruzu i Smieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
B-10736. Jezeli przywieziony materiat wypetniajacy wykop w gruntach nawodnionych ma
wiekszg zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat
niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z
wodg wzdtuz rurociggu.

Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad gérg rurociggu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy
niebezpiecznej nalezy zastosowac grunt mineralny G1, sypki, drobno lub srednioziarnisty,
nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod rurocigg wyprofilowaé
pod katem opasania = 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu
G1, nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokos¢ obsypki
przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od

wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykona¢ nalezy gruntem tatwo
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zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni zageszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron.
Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢c do 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykonaé zageszczajgc
warstwami gruntem fatwo zageszczalnym (mozna rowniez stosowac piasek wymieszany z
gruntem rodzimym) z rownoczesng rozbiorkg rozpar¢ i odeskowan wykopéw. Podbudowe
kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania
gruntu utrzymywac¢ jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnos¢ zageszczania
gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wartosci. Grunt uzyty do
zasypki nie powinien zawiera¢ bryt, gruzu i $mieci. W czasie zasypywania wykopu
zabezpieczenie nalezy demontowac¢ stopniowo od dna wykopu. Préby szczelnosci -
miejsca potgczen pozostawic¢ nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg byc¢
oznakowane przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w

instrukcji obstugi.

10.5.BHP PODCZAS WYKONAWSTWA ROBOT .
Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Pracownikdw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac.

10.6.UWAGI KONCOWE.

Roboty ziemne prowadzi¢ od miejsc najnizszych pod goére, by utatwi¢ sptyw wod
gruntowych w wykopach. humus przed realizacjg robo6t ziemnych bedzie zhatdowany,
a po zakonhczeniu robét zostanie ponownie wbudowany w wierzchnig warstwe zasypki

wykopow.

11. OCHRONA SRODOWISKA.

Planowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywac na
Ssrodowisko, okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo ochrony srodowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz w rozporzadzeniu w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢é na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu

0 oddzialywaniu na $rodowisko. Projektowana sie¢ to jeden kanat boczny.
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Dla przedmiotowego =zadania nie jest zatem wymagane opracowanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Przy realizacji inwestycji nalezy zwrdci¢ uwage na:

minimalizacje oddziatywania hatasowego

prowadzi¢ prawidtiowg gospodarke odpadami

w trakcie prowadzenia robot zapewnié odpowiedni nadzér tak aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia wod powierzchniowych, podziemnych oraz gleby.
Zaprojektowana technologia wykonania oraz zastosowane materiaty budowlane
zapewniajg zabezpieczenie srodowiska przed negatywnymi wptywami.
Projektowana sie¢ w zaden sposob nie powoduje utrudnieh oraz ograniczen
w stosunku do 0s0b trzecich. Projektowana budowa nie utrudnia dostepu do drogi
publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz $rodkow tacznosci, ponadto nie ogranicza dopltywu Swiatta
dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi z uwagi na korzystne
usytuowanie w stosunku do stron Swiata, a takze nie powoduje zagrozenia
zanieczyszczenia powietrza, wody Ilub gleby i zapewnia ochrone przed

ucigzliwosciami.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
,BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
NA UL. CMENTARNEJ W DEBICY”
NA DZ. 66, 188/1, 190, 192/2, 195/1, 195/2, 196, 197, 198, 203 OBR. 4
PRZY UL. CMENTARNEJ | GROTTGERA W DEBICY

INWESTOR: WODOCIAGI DEBICKIE SP. Z O.0.
UL. KOSYNIEROW RACLAWICKICH 35
39-200 DEBICA

Projektant:

mgr inz. Marcin Gtéd
Archi Projekt Biuro Projektowe s.c.

ul. Kazimierza Wielkiego 11, 32-700 Bochnia

Lipiec 2013 r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
- Wytyczenie geodezyjne w terenie trasy sieci kanalizacyjne;j.

- Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych (lub szerokoprzestrzennych)
oraz ich zabezpieczenie.

- Wykonanie odwodnienia wykopoéw ,

- Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociggi i jej zageszczenie.
- Wykonanie ptyt betonowych pod studnie kanalizacyjne ,

- Ulozenie rur w wykopach.

- Montaz rurociggow .

- Wykonanie préb cisnieniowych .

- Wykonanie zasypu ochronnego z zageszczeniem.

- Zasypanie wykopow.

- Odbudowa drég.

2. Wykaz istniejgcego uzbrojenia na terenie objetym opracowaniem.
+ Istniejgce studzienki kanalizacji sanitarnej

« Istniejgce uzbrojenie podziemne

3. Elementy zagospodarowania dziaiki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.
- Wykonywanie i zabezpieczenie wykopow.
- Prace montazowe wykonywane w wykopie.
- Transport i montaz elementow.
- Préby cisnieniowe sieci.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizaciji
robét budowlanych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny i pracy .

Podczas instruktazu pracownikéw nalezy zwroci¢ uwage na:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznosc¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- koniecznos¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.

Przed przystagpieniem do prac wykonywanych sprzetem mechanicznym,
nalezy sprawdzi¢ sprawnosc sprzetu.

Stosowac odziez ochronng , szczegolnie obuwie i rekawice ochronne.

Podczas transportu elementow sieci oraz prac wykonywanych sprzetem
mechanicznym stosowac sie do przepiséw BHP.

Roboty montazowe wykonywane w wykopach wykonywac po sprawdzeniu
umocnienia wykopow.

Przy wykonywaniu prob cisnieniowych — nalezy zadbac aby urzadzenia byty
sprawne technicznie.

W rejonie istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.
U. Nr 106 z 2003 r, Nr 207, poz. 2016) oSwiadczamy, Ze:

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
NA UL. CMENTARNEJ W DEBICY”
NA DZ. 66, 188/1, 190, 192/2, 195/1, 195/2, 196, 197, 198, 203 OBR. 4
PRZY UL. CMENTARNEJ | GROTTGERA W DEBICY

sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)

Lipiec 2013 r.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
,BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
NA UL. CMENTARNEJ W DEBICY”
NA DZ. 66, 188/1, 190, 192/2, 195/1, 195/2, 196, 197, 198, 203 OBR. 4
PRZY UL. CMENTARNEJ | GROTTGERA W DEBICY

INWESTOR: WODOCIAGI DEBICKIE SP. Z O.0.
UL. KOSYNIEROW RACLAWICKICH 35

39-200 DEBICA

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt BUDOWLANY ,BUDOWY SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI NA UL. CMENTARNEJ W DEBICY” NA DZ. 66, 188/1,
190, 192/2, 195/1, 195/2, 196, 197, 198, 203 OBR. 4 PRZY UL. CMENTARNEJ | GROTTGERA
W DEBICY.

2. lIstniej gcy stan zagospodarowania
Teren objety opracowaniem przeznaczony jest pod zabudowe jednorodzinng oraz ustugowa.
W rejonie inwestycji znajdujg sie istniejgce budynki mieszkalne. Pozostale dziatki przeznaczone sg
do zabudowania budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Budynki istniejace zasilane sg w wode

z sieci wodociggowej publicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Celem inwestycji jest uregulowanie gospodarki wodno-$ciekowej poprzez budowe odcinka
kanalizacji sanitarnej w ulicy Cmentarnej w Debicy. Projektowany odcinek sieci kanalizacji
sanitarnej w systemie grawitacyjnym pozwoli na odprowadzenie sciekdw z budynkow
mieszkalnych w trakcie realizacji i docelowo z budynkéw, ktére powstang na wolnych od
zabudowy dziatkach budowlanych. Realizacja kanalizacji sanitarnej znaczaco polepszy
warunki bytowania oraz wptynie korzystnie na walory srodowiskowe, gdyz zapobiegnie
niekontrolowanemu zrzutowi do srodowiska.

Planowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami decy  zji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego wydanej przez Burmistrza Miasta D  ebica w dniu 17.06.2013 r. znak:
GP.6733.20.2013.SP.
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Projekt budowlany inwestycji spetnia warunki techniczne zawarte w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢

budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

4. Dzialki, na ktérych s a projektowane obiekty budowlane nie podlegaj a ochronie
konserwatorskiej i nie le zg w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie ustalen
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub licznego wydanej przez Burmistrza
Miasta D ebica w dniu 17.06.2013 r. znak: GP.6733.20.2013.SP.

5. Dzialki, na ktérej s aq projektowane obiekty budowlane nie znajduj g sie w granicach
terenu gdrniczego i nie podlega wptywom eksploatacj i gérniczej na podstawie ustalen
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub licznego wydanej przez Burmistrza
Miasta D ebica w dniu 17.06.2013 r. znak: GP.6733.20.2013.SP.

6. Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw budowl anych mie 8ci sie
w granicach dziatek nr 66, 188/1, 190, 192/2, 195/1, 195/2, 196, 197, 198, 203 OBR. 4
PRZY UL. CMENTARNEJ | GROTTGERA W DEBICY. Projektowana inwestycja nie
spowoduje zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i najblizszego
otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia dziatek sasiednich.
W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew oraz nie zostang naruszone interesy

0s6b trzecich.

7. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych na podstawie opinii  geotechnicznej, wizji lokalnej oraz
przeprowadzonego wywiadu dotycz agcego zachowania si @ i posadowienia
sasiaduj gcych obiektow budowlanych, a tak ze sprawdzeniu poto zenia zwierciadta
wody gruntowej stwierdzono, ze teren dzialek le zy w prostych warunkach
gruntowych a obiekty budowlane sie € kanalizacji sanitarnej zaliczono do | kategorii

geotechnicznej z uwagi na prost g i nieskomplikowan g konstrukcj e budowli.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dotycz gca warunkéw gruntowych w miejscu lokalizacji:

,BUDOWY  SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYL ACZAMI NA
UL.CMENTARNEJ W DEBICY” NA DZ. 66, 188/1, 190, 192/2, 195/1, 195/294, 197, 198, 203
OBR. 4 PRZY UL. CMENTARNEJ | GROTTGERA W DEBICY.

Niniejsz @ opini e wykonano do projektu jw. wcelu okre $lenia warunkéw gruntowych
panuj acych na trasie projektowanej infrastruktury.

Celem niniejszej opinii byto ustalenie rodzaju gruntéw na podstawie analizy makroskopowej oraz
materiatdw archiwalnych. W Swietle przeprowadzonej analizy nalezy stwierdzi¢, ze na obszarze
projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe oraz nie wystepuje woda gruntowa na
obszarze poddanym analizie. Analizowany grunt w rejonie inwestycji zbudowany jest z pytéw i glin
pylastych, barwy brazowej i szarej (analiza danych archiwalnych). Wartosci parametrow
geotechnicznych okreslono przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

Ze wzgledu na wystepujgce proste warunki gruntowe proponuje sie zalozenie | kategorii
geotechnicznej dla projektowanej inwestycji oraz odstgpienie od wykonywania dokumentacji badan
podtoza gruntowego. Niniejsza opinia jest wystarczajgca do wihasciwego zaprojektowania

infrastruktury objetej kontraktem.
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