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1. Wstep
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Teczniej (OST) $ wymagania
0golne dotycgce wykonania i odbioru robot wodagowych, ktore zostarwykonane w
ramach inwestycji pod nazw
~Sleé wodocihgowa z przyhczami w rejonie ul. Cichej w Qebicy”. ,W razie wystpie-
nia wyranej niezgodnéci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Kontrakog@lnymi
lub szczegotowymi), znaczenie przeagpce kpda miaty Warunki Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi padstio opracowania Szcze-
gotowej Specyfikacji Technicznej (SST), ktogeznie stanovg dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w ki

1.3. Zakres robét objetych SST
Wymagania ogolne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymieniory
Szczegodtow Specyfikacy technicza:
SST.00.01.00.  Roboty wodoggowe.

1.4. Okreslenia podstawowe OST
1. Aprobata techniczna- dokument stwierdzagy przydatné¢ wyrobow budow-
lanych do zamierzonego stosowania w budownictwie.
2. Dziennik Budowy- dziennik wydany zgodnie z oba&ujacymi przepisami,
stanowjcy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zasar
okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robot.

3. InZynier — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowgaa do nadzorowania
robét, koordynowania dzialaniedzy Inwestorem, Wykonawd Projektan-
tem oraz wysfpowania w imieniu Inwestora w sprawach realizaojtkaktu.

4, Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu

5. Klasa betonu— symbol literowo-liczbowy, np. B20 klasyfikigy beton pod
wzgledem jego wytrzymakzi nasciskanie. Liczba po literze B oznacza wy-
trzymatas¢ gwarantowas RbG.

6. Linie kablowe - kabel utgony w ziemi i tunelu instalacyjnymadznie z
osprztem, hczacy zaciski dwu urgdzen elektrycznych
7. Linia napowietrzna z przewodami izolowanymi- urzzdzenie napowietrzne,

przeznaczone do przesytania energii elektryczikigdapce st z przewodow
konstrukcji wsporczych i ospgt.

8. Materiaty — wszelkie tworzywa nieziolne do wykonywania robot, zgodnie z
dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Irzyniera.

9. Odpowiednia zgodn@ — zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oléteny — z przecitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowla-
no-montaowych.
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10. Odwodnienie tymczasowe jest to tymczasowe ob@nie zwierciadta wody
gruntowej, zwykle na okres rob6t ziemnych i fundatogych lub kanaliza-
cyjnych.

11. Polecenie Igyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-
zyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwagzanych z prowadzeniem budowy.

12.  Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem doku-
mentacji projektowej (Projektu Budowlano-Wykonawgag

13. Przewiert - jest to bezkolizyjne skrzpwanie z przeszkadciekiem, drog),
wykonywane stalowrurg przewiertovd, w ktorej uktadany jest rurogy kana-
lizacyjny.

14.  Slepy kosztorys- wykaz robot z podaniem ich dic (przedmiarem) w kolej-
nosci technologicznej ich wykonania.

15.  Uzytkownik— jest t Przedsgbiorstwo lub Firma, jako przyszta jednostka eks-
ploatupca kanalizagj sanitars.

16.  Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na&ciskanie RbG- wytrzymata¢
zapewniona z 95 % prawdopodaisévem, uzyskana w wyniku badania na
sciskanie kostek szeiennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywa-
nych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

Skroty wywane w Dokumentach Kontraktowych mpajastpujace znaczenie:
OST - Ogoélna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

PN - Polska Norma

BN - Brarzrowa Norma

KB - Katalog Budownictwa

PB + PW- Projekt Budowlano-Wykonawczy opracowany przezjéktanta
PZJ - Program Zapewnienia Jald

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przei@aWyko-
nawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiarngodnieniami prawnymi i ad-
ministracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemptadlokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Ponadto, jeeli tak stanowi umowa, Zamawsaly przekae Wykonawcy lokaliza-
Cj¢ i wspotrzdne punktéw gtownych tras oraz reperow.

Na wykonawcy spoczywa wtedy odpowiedzigihaa ochror tych punktow po-
miarowych do chwili odbioru kiicowego, przy czym uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

1.7. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty zgod-
ne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach ymowzgkdniagcym podziat
na dokumentagjprojektows:

- Zamawiagcego

-Sporadzom przez Wykonawe
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1.8. Szczegdly o znaczeniu informacyjnym

Inzynier zapewni Wykonawcy swobodny dgstvszystkich szczegotow zebra-
nych przez Zamawiagego na temat istniggych warunkow gruntowych oraz istrgeych
obiektow. Dostp do tych materiatéw utatwi Wykonawcy doktagdocere szczegotow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za oeezczegotow. Wykonawca odpowiada rowvinie
za konsekwencje wynikage z takiej oceny.

1.9. Zgodnd¢ robot z dokumentaci projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyr@zekazane Wyko-
nawcy przez layniera stanowg czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione dmnpw
jednym z nich g obownzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dalen-
tacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentow ohowv
je kolejna¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

W przypadku rozbienosci opis wymiardéw jest waniejszy od odczytu ze skali ry-
sunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbglzgodne z dokumentac;j
projektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei
docelowe, od ktorych dopuszczalmeosichylenia w ramach okilenego przedziatu tole-
rancji. Cechy materiatéw, wdzenr i elementow budowli mugzy¢ jednorodne i wyka-
zywa zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty, wdzenia lub roboty niedala w petni zgodne z do-
kumentacj projektowg lub SSTi wptynie to na niezadawalgga jakos¢ elementu budow-
li, to takie materialy i urgdzenia zostanzasgpione innymi, a roboty rozebrane i wyko-
nane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Dokumentacja robocza

a) Jeli wymagap tegoSST lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykaaan
robét wedtug rozwgzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykongwc
Wykonawca wykona dokumentaajobocz przedstawiajcag szczegoty, ktored
da stosowane podczas wykonywania robot. Kosztyzane z wykonaniem tej
dokumentaciji i jej uzgodnieniami zostantagczone do cen jednostkowych robot.
Cata dokumentacja robocza zostanie przedstawiotyaigrowi do zatwierdzenia
wraz ze 3szystkimi potrzebnymi uzupetnieniami degggmi kOaicowego wy-
konania rob6t. 3 wymagap tegoSST, powyzsza dokumentacja robocza po-
winna zosta uzgodniona z Projektantem iytkownikiem kanalizaciji.

b) Obiekty Dorane kadego rodzaju, o ile oka sk to potrzebne, powinny ldyza-
projektowane i wykonane przez Wykonawa jego koszt. Szczegoty naje
przedstawd Inzynierowi dla akceptacji, jeszcze przed rozgoozm Budowy.
Wykonawca powinien przy¢ petrg Oodpowiedzialngt za takie Obiekty Dora
ne zgodnie z Kontraktem.

c) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykoranczynierem, Projektantem
lub Uzytkownikiem kanalizacji zmian w stosunku do projekzySST, po zrea-
lizowaniu tych zmian, nawet kiedy sne dopuszczone prz85T.
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1.12. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwa
nia realizacji kontraktu. W zwzku z tym,ze wicksza¢ robot gdzie wykonywana w
rejonie centrum miasta, w ulicach o intensywnejuzitwiesrédmiejskiej, teren budowy
powinien by odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przedegesh oséb trzecich, a
ponadto éwietlony w nocy. W przypadku przerwania robét, np.czas nocy, terenu bu-
dowy nie m@na pozostawi bez dozoru zwtaszcza kiedy roboty i zastosowargdaenia
zagraaja zyciu.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ugdzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgize, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow oraz wszelkie inrseodki niezlzdne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia
innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoez
ciem w sposob uzgodniony zzymierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo-
sciach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, k™érych tétebedzie za-
twierdzona przez ltyniera. Tablice te dma utrzymywane przez Wykonawev dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebady zaptacie i przyjmuje
Si¢, ze jest whczony w cen umowry, chybaze umowa postanowi inaczej, np. dla reali-
zacji organizacji ruchu na czas budowy, zgodnejetem.

1.13. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza prowadzenie Dziennika Budowy zgod-
nej z Rozdziatem 2 Rozpadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrigrz
dnia 15 grudnia 1994 r.

Wykonawca przedstawi Bgnierowi proponowaamformg i szczegotowy spis téei
Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody.

Dziennik Budowy jest prowadzony wzyku polskim.

1.14. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza zabezpieczenie mienia publicznego i
prywatnego przed szkodamgdacymi konsekwengj prowadzenia robot. W razie rosz-
czenia Strony Trzeciej w zwzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towa
rzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastogiatainia w celu rozstrzygetia
roszczenia i &dzie na biegco informowat Irkyniera o posfpach w sprawie oraz o szcze-
gotach osignietego porozumienia.

1.15. Koordynacja z Wtadzami iytkownikami odpowiedzialnymi za wgdzenia pod-
ziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza koordynagj robot zwgzanych z ko-
niecznymi przeteeniami lub zabezpieczeniami istrieych uradzen podziemnych i na-
powietrznych oraz za wtzenie tych robot do wszystkich programow prowadzevbot.

W razie uszkodzenia wdzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca
natychmiast zawiadomi odgéree Wiadze i bdzie z nimi wspotpracowat przy prowadze-
niu niezlednych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za palesv ten sposéb
koszty.
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1.16.0chrondrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepi-
sy dotycace ochronyrodowiska.

W czasie trwania budowy i wykazania robot:

» Wykonawca bdzie utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody $toj
ceJ,

* Nalezy unikat uszkodzé lub ucizliwosci dla osob lub wiasrigi spotecznej i in-
nych, a wynikajcych ze skzenia halasem — wszystkie gdzenia i innezrédta
hatasu musgby¢ ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograrjceamisg
hatasu oraz odpowiad@dpowiednim normom,

* Wykonawcy nie wolno gywa zadnych materiatow nowych lub z odzysku, ktore
mogtyby stwarzé niebezpieczgstwa dlasrodowiska — wszystkie materiaty muysz
by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy,

* Wykonawca odpowiada catkowicie za usinie odpaddw smieci ze wszystkich
miejsc Placu Budowy i miejsc zgaanych z pracami, przy czym zawsze musi
przestrzegaprzepisy odnénych Wiadz,

* Nie wolno stosowamateriatéw, urzdzer i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi
do skaeniasrodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi, ngpopochod-
nymi,

* W czasie realizacji robot w terenach zabudowanyghkdNawca jest zobowza-
ny do ograniczenia czasu pracy, tak aby odbywalgtacznie w godzinach po-
migdzy 7 a 22,00.

1.17. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca ma obowzek przestrzedggprzepisy ochrony przeciwparowe).
Wykonawca powinien pogl wszelkiesrodki dla zapewnienia na czas realizacji Robot
bezpieczastwa przeciwpgarowego. Wykonawca powinien przestrzegaszystkie prze-
pisy i zalecenia odrsoych Wtadz w zakresie ochrony przeciwpomowej przez caty okres
waznosci Kontraktu. Wykonawcadualzie utrzymywat sprawny spgzprzeciwpaarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie fdazpw sktadowych, pomieszdrze
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w masae#h i pojazdach.

Materiaty fatwopalne ¢ulg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i zabezpieczone przed dpsm 0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.18. Obcizenie na é dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewnge caty ruch kotowy zwizany z robotami,atcznie z dosta-
wa materiatow, nie przekroczy dopuszczalnych gk na drogach publicznych lub na
Placu Budowy.

Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenigirera,ze sprzt budowlany
nie kxdzie powodowat przekroczenia dopuszczalnychgietipodczas ruchu budowla-
nego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodoviaresportem budowlanym
zostan zlikwidowane przez Wykonawzgodnie z pogpowaniem przewidzianym dla
roszczé Stron Trzecich.
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1.19. Utrzymanie ruchu publicznego

W zwigzku z tym,ze znaczna &&¢ wodochgu bedzie realizowana w drodze i
chodniku, wykonawca zobow#any jest tak prowadzroboty ziemne oraz mordawe,
aby nie naruszymazliwosci komunikacyjnych zwgzanych z dojazdem i komunikgapa
osiedlu.

Nie dopuszcza siruchu pojazdow w obbie klina odtamuciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego. Wykonawca powitak zorganizowaprace w pa-
sie robo6t aby przy zachowania warunkow jakzgjyistniata maliwo$¢ dojazdu stiab
ratowniczych, kiedy zachodzi nagbotrzeba dotarcia na miejsce zdarzenia.

1.20. Aprobaty techniczne.
Wykonawca powinien uzyskaprobaty Techniczne na wyroby oklene w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych..

1.21. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca powinierpewni i zorganizowa swo-
im pracownikom odpowiednie biura, sklepy (punktyzggay, jadalnie, umywalnie, ubi-
kacje itp.). Wszelkie rzeczywiste koszty zmane z obstugtychze oraz z utrzymaniem
ich, typu éwietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wooldprowadzeniéciekow, hcz-
nosc¢ itp. ponosi Wykonawca.

1.22. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdbie przestrzegaprzepisy dotycgce bez-
pieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeoaraz nie spetniggych odpo-
wiednich wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywa wszelkie uradzenia zabezpieczaje,
socjalne oraz spe¢ki odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnio-
nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpigsteea publicznego. Uznajegsize
wszelkie koszty zwizane ze spetnieniem wymagekreslonych powyej nie podlegay
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.23. Stosowanie sdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze cen-
tralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczn@r& s w jakikolwiek sposob zvgzane
z robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie {y&w, przepisow i wy-
tycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowie-
dzialny za spetnienie wszelkich wymagarawnych odngnie wykorzystania opatento-
wanych uradzen lub metod i w sposob ggity bedzie informowa Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2.MATERIALY

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkol-
wiek materiatow przeznaczonych do robot Wykonaweagstawi szczegotowe informa-
cje dotycace proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdze-
nia przez layniera.
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Zatwierdzenie partii materialtéw z danegaddta nie oznacza automatycznie,
wszelkie materiaty z danegoodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowania; i
materiaty uzyskane z dopuszczonegadta w sposdb ggly spetniaj wymagania SST w
czasie pospu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odngnych wtadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwigiodet miejscowych, wiczapc w tozrodia
wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowzany dostarczylnzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacijrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwieragca raporty z badaterenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwier-
dzenia Irtynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jako-
sciowych materiatéw z jakiegokolwiekddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: pphvynagrodzenia i jakie-
kolwiek inne koszty zwizane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania
piasku izwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypceuhgwacji tere-
nu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopd terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentaelddowykorzystane do robot lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymaghub wskaza Inzyniera.

Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecoizie
prowadz¢ zadnych wykopdw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wy-
szczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja&rodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatdw
Wytwdrnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu
sprawdzenia zgodldoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibk mate-
riatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzetlem jakdci.
W przypadku, gdy laynier kedzie prowadzit inspekejwytworni, keda zachowa-
ne nasgpujace warunki:
a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc WykOonawcy oraz Produ-
centa materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji
b) Inzynier bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychgzi materia-
tow wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do reali-
zacji umowy.

2.4. Kontrola materiatow i ugglzen

Wszystkie materiaty i ugzlzenia przewidziane dazycia lub wbudowania pod-
czas budowy ¢da przed dopuszczeniem do robot podlegaty kontrolbi@raniu probek
oraz badaniom. Materiaty i wdzenia nie spetniage wymaga SST powinny zosta
odrzucone.

Jakiekolwiek roboty, do ktérychzyto materiatéw lub wbudowane wdzenia bez
zgody Ireyniera, lgdg wymieniane na zatwierdzone, na koszt Wykonawcy.
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2.5. Materiaty i urgdzenia nie odpowiad#ge wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezio-
ne z terenu budowy gtz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier
zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robétzrte, dla ktérych zosta-
ty zakupione, to koszt tych materialéw zostaniesprart@gciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane mate-
riaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, §cask z jego nie przyciem i nie za-
ptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow orazdren

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane méteraz uradzenia do
czasu, gdy éda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone praagezyszczeniem,
zachowaly swaj jakas¢ i whasciwos¢ do robét i byty dosipone do kontroli przez kynie-
ra.

Miejsca czasowego skladowania materialdw orazdaeh beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionychzymierem lub poza terenem budo-
wy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw orazdrm

J&li dokumentacja projektowa lub SST przewidmozliwos¢é wariantowego za-
stosowania rodzaju materiatu lub gnizenia do wbudowania w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi kyniera, Wytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co naj-
mniej 3 tygodnie przede iclryciem, albo w okresie dhszym, jeeli bedzie to wymaga-
ne dla badaprowadzonych przez tgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
lub urzadzenia nie mge by p&zniej zmieniany bez zgody tgniera, Wytkownika i Pro-
jektanta.

2.8. Wykorzystanie materiatow pobranych z wykopoéw

1. Materialy na zasypy natg uzyskiwa w pierwszym rzdzie z materiatow pobra-
nych z wykopow, a dopiero potem z odkrywek lub iskbMateriaty te take
maozna uzyskiwaé z innych miejsc lulirédet, po uzyskaniu akceptacjizymiera i
po spetnieniu wszelkich warunkéw narzuconych pireyniera.

2. Grunty pobrane z wykopowta wykorzystywane zgodnie z DokumentgaEjro-
jektowg. Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatngdlp skagdowane w miejscach
wskazanych przez hyniera.

3. Wykonaweca nie powinien bez pisemnego zezwolenigniera wykonywa wy-
kopow w pasie drogowym poza granicami robot zierhmykreslonych w Doku-
mentacji Projektowe;j.

4. W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworz¢menu nalggcego do
Zamawiajcego materiaty w nadmiarze w stosunku dédlavymaganej do reali-
zacji Kontraktu, to Zamawiagy maze przejé nieodptatnie ten nadmiar materia-
tow bez jakichkolwiek zobowzan, co do pokrycia kosztow poniesionych przez
Wykonawe. Zamawiagcy maze takze zobowszan Wykonawe do usungcia
nadmiaru materiatow i doprowadzenia terenu do zathkgyeego stanu.

2.9. Materiaty z rozbiorek

Materiaty z rozbiorek takie jak: drzewa, kamiennéne pozycje wg wskasa
Inzyniera, powinny b§ odzyskane i powtorniezyite zgodnie z wymaganiar8iSTlub
przewiezione i skladowane w miejscu wyznaczonynepimyniera.
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3. SPRAET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych rob6t. Spez uzywany do
robét powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w S, PZJ lub Projekcie Oizgmji Rob6t zaakcep-
towanym przez liayniera. W przypadku braku ustales tych dokumentach spgtzpowi-
nien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidnzyniera w ter-
minie przewidzianym umogv

Sprzt bedac wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow@ do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidogozliwos¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, WykOonawca powiadémyniera o swo-
im zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed ayciem sprztu. Wybrany sprg, po
akceptacji layniera, nie mee by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow
transportu, ktére nie wphgmiekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkeiwosci
przewaonych materiatow.
Liczbasrodkéw transportudmnzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidazyniera w terminie prze-
widzianym umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidosspetnid wymagania dotycgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznycBrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczal-
nych obcizen na osie mogby¢ dopuszczone przezAyniera, pod warunkiem przywro-
cenia stanu pierwotnegaytkowania odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszcze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publadzoyaz dojazdach do terenu bu-
dowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétinie z umoworaz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichezgodné¢ z dokumenta-
Cja projektowy, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji raiméiz poleceniami In-
zyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysokgci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramzednymi okrelo-
nymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymipiamie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytycze-
niu i wyznaczaniu robot zostanesli wymaga tego fgdzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsakorzez Irzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialkm za ich doktadn<t.

Decyzje Izyniera dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumen-
tacji projektowej i w SST, a tak w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgedni wyniki bada materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace
przy produkciji i przy badaniach materiatéw sdadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywgge na rozwzamn kweste.

Polecenia Iayniera lgdg wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grabg zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robot
Niniejsze wymagania og6lne OST.00.00.00. dafyamtraktu w zakresieSieci
wodociagowej z przylaczami w rejonie ul. Cichej w ebicy”.
- wykonanie przewiertu sterowanego,
- rozbiork istniegcych nawierzchni,
- rurocig w : drodze asfaltowejj, terenach zielonych,

5.3.Etapowanie robot

Wykonawca jest zobowzany do sporgdzenia i przedtzenia Irzynierowi do ak-
ceptacji Programu Etapowania Robot w ngaainiu do kolejnéci realizacji zapropono-
wanej przez Projektanta i Inwestora.

Program ten powinien uwzglniat: wzajemne skoordynowanie robo6t drogowych,
kanalizacyjnych, elektrycznych, odwodnieniowychyamizacji ruchu i przektadek oraz
zabezpieczeistniegcego uzbrojenia.

6. Kontrola jakéci robot
6.1. System zapewnienia jakb
6.1.1. Opis ogolny
Do obowizkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inzyniera Programu Zapewnienia J&&io w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajueijwy-
konanie robo6t zgodnie z dokumentapjojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera
Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a) czes¢ 0golm opisupca:

= organizag} wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
BHP,
Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,
Wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania po-
szczegolnych elementéw robat,
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= System (sposob i proced@ddiproponowanej kontroli i sterowania jalon
wykonywanych robot,

= Wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laborato-
rium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawaeierza zled
prowadzenie badd,

» Sposob oraz formgromadzenia wynikow badadaboratoryjnych, zapisow
pomiaréw, nastaw mechanizméw stgoych, a take wycihganych wnio-
skow i zastosowanych korekt w procesie technolaogicg, proponowany
sposob i form przekazywania tych informacji zgnierowi.

b) czes¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

= wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania igirz
dzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp

= sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedgutia wiasciwo-
$ci w czasie transportu,

= sposOb i procedampomiardéw i bada (rodzaje i czstotliwos¢, pobiera-
nie probek, legalizacja i sprawdzaniegazen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzanie mieszamgikonywania
poszczegolnych elementow robot,

* sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jako(PZJ)
Plan Zapewnienia Jakd nalery przygotow& zgodnie z nagpujacym progra-
mem przedstawionym hynierowi do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargdgkonawcy naley roz-
wing¢ podczas okresu mobilizacyjnego . Szczegotowy Pdsi mawiera pozycje
wyszczegolnione pongj oraz musi b§ przekazany liaynierowi w cagu 42 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpecizi robét, chybae Kontrakt
ustanawia inaczej.

2. Uzupetnienia i poprawki PZXba wprowadzone okresowo podczas trwania bu-
dowy i przedstawione ftynierowi do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoaxiem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca pyatuje
zestawienie metod stosowanych dla danych roboieTadstawienia mugzsta-
nowi¢ czes¢ szczegbdtowego PZJ.

PZJ musi zawieré co najmniej trzy riej wymienione cgsci:
Czes¢ 1. SzczegOty ogolnej organizaciji Kontraktu.
Czes¢ 2. Sprawozdanie metodyczne.

Czs¢ 3 Protokoty

6.2 Zasady kontroli jakei robot

Celem kontroli bdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykongvean,
aby osigmg¢ zatazona jakdc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkédne do pobierania prébek i badaate-
riatbw oraz robot..
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Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia bafav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest za-
dowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowefiST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, nor-
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tara okrélone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwaze wszystkie stosowane gadze-
nia i sprzt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm oksékjacych procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w
celu inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywawykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laborato-
rium, personelu lub metod badawczychzeleniedocagniecia te keda tak powane,ze
mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robot
badanych materiatow i dopei je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagnigccia w pracy
laboratorium zostanusunete i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materia-
tow.

Wszelkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem batateriatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki lzdg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobie-
rania probek, opartych na zasadzewszystkie jednostkowe elementy produkcji mog
by¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do bafla

Inzynier bedzie mi€ zapewniog mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek Na zle-
cenie Ireyniera Wykonawca dalzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqunzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada po-
krywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ustew przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagviczatwier-
dzone przez lkyniera. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych
przez Ireyniera lgda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakayty przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmjgkiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakogate przez In-
zyniera.

Przed przyspieniem do pomiaréw badaWykonawca powiadomi ktyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB#&onaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji ktyniera.
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6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami baila
jak najszybciej, nie paniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Oplaty za badania

Za zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli matéw i robot, whczapc w to
pobieranie prébek, badania i kontroWWykonawca nie mae zadat dodatkowych opfat.
Sg one wkalkulowane w koszty poszczegdlnych robét.

6.7. Badania prowadzone przezyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania probek i badania matéweu zrodta ich wytwarzania i za-
pewniona mu &dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakey i produ-
centa materiatow.

Inzynier, po uprzedniej kwalifikacji systemu kontrabbot prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na pod-
stawie wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera probki materiatéw i prowadézibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. i wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium prze-
prowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadebo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach, przy ocenie zgodobmateriatow i rob6t z dokumentagprojektovng. Koszty
dodatkowych badaponiesione zostarmprzez Wykonawe

6.8. State punkty kontroli

Wykonawca poinformuje kyniera na pimie o dacie zakgrzenia wymienionych
ponizej etapow budowy. Proponujesshinimalne okresy zawiadomienlatydzien, dla
wszystkich rodzajéw robot, przy czym Kontrakt iede propozycg zweryfikowa ina-
czej.

Inzynier maze zadat ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kdirjako
punktéw zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punkiiykonawca bdzie mogt konty-
nuow& prace.

6.9. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1) Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryte-
riami technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicz
nych oraz wiéciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
2) Deklaracg zgodndci lub Certyfikat zgodngci z: Polskk Norma, a jezeli nie ma
okreslen w PN to zgodndci z Normy ISO,
3) Lub deklaragj na aprobattechniczi, w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy,jeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1).
4) | te ktore spetniajwymogiSST.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumengynsg/magane przez SST,
kazda partia dostarczona do robéthie posiadate dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musposiadéd w/w dokumenty wydane przez Producen-
ta, a w razie potrzeby poparte wynikami badg/konanych przez niego. Kopie wynikow
tych bada beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaigych wymaga beda odrzucone.

6.10. Dokumenty budowy
6.10.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy[1] jest wymaganym dokumentem prawnym olxamjacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowvy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i bedg dotyczy prze-
biegu robadt, stanu bezpiedstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny
budowy. Kady zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datiego wykonania, podpi-
sem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jejiia i nazwiska oraz stanowiska
stizbowego. Zapisy d1la czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzdku chronologicz-
nym, bezpérednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungd®tda oznaczone ko-
lejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonogramow ro-
bét,
= terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot,
= przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyaygy
przerw w robotach,
= uwagii polecenia liayniera,
= daty zaradzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
= zgtoszenia i daty odbioréw zanilgaych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywanych robét podlegaj
cych ograniczeniom lub wymaganiom szczegllnym wazkwi z warunkami Kli-
matycznymi,
= zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumenta-
cji projektowej,
= dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot,
= dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzo-
nych bada z podaniem kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowy z paetankto je przeprowa-
dzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowsigoprzed-
tozone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageis zazna-

czeniem ich przyjcia lub zagciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyimiera do ustosunkowaniasi
Projektant nie jest jednak stepamowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéewWy-
konawcy robot.

6.10.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiar6y2] stanowi dokument pozwalgajy na rozliczenie faktycznego
postpu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza giw
sposo6b cigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.10.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjng], tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodaidub
certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy, lgda gromadzone w formie uzgodnionej w progra-
mie zapewnienia jakei. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robo6t. Winne by
udostpnione na kadezyczenie Irzyniera.

6.10.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy [4] zaliczacsoprocz wymienionych w punktach [1]-[3]
nastpujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narady i ustate

f) korespondengjna budowie.

6.10.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dia przechowywane na terenie budowy w miejscu odpo-
wiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowodugoj@atychmiasto-
we otworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytly zawsze dogpne dla lrzyniera i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentagj projektows i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie lalyytzait,
albo w inny sposéb okény w Kontrakcie.

Ponizej w SST opisano zasady dla przypadku rozfiaze obmiar.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomiérzyniera o zakre-
sie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co nagpna 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bd lub przeoczenie (opuszczenie) wsd@ch podanych lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowgzku ukaiczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji kryniera na pimie.

Obmiar gotowych robétealzie przeprowadzony z ¢ztasciag wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie
lub oczekiwanym przez WykonawcInzyniera.
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7.2. Zasady ok&ania ilosci robét i materiatow

Dlugasci i odlegtasci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida
odmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jali SSTwiasciwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej, objosci beda
wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekroj.

Jali SSTwiasciwe dla danych robdét nie wymagdggo inaczej, powierzchnie
bedg wyliczone w m2.

llosci, ktore mag by¢ odmierzone wagowo ¢ldg wazone w tonach lub kilogra-
mach zgodnie z wymagania®5T.

7.3. Urzadzenia i sprgt pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robguigh
zaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagygezeli
urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestugcych to Wykonawcadulzie posia-
dat wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w do-
brym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST. &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniace w sposob ggty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcin-
kéw robot, a take w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w robotach.
Obmiar robé6t zanikggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzbeda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaMdarazie braku miejsca szkice mo-
0a by¢ dofgczone w formie oddzielnego aaknika do rejestru obmiaréw, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z zgnierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym eta-

pom odbioru:

a) Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) Odbiorowi czsciowemu,

c) Odbiorowi ostatecznemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu
Odbior robdt zanikapych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidireaji ulegry zakryciu.
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Odbior robét zanikapych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogélinego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowa¢ danej cegsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budo
z jednoczesnym powiadomienienzymiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwiocz-
nie, nie paniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolawyd
i powiadomienia o tym fakcie ayniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow za-
wierajgcych komplet wynikow badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-
miary, w konfrontacji z dokumentacprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbio-
ru czsciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznych roboét. Od-
bioru dokonuje Iaynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@zggo wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakdaczenie robot oraz gotowéddo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiado-
mieniem na gimie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robo6t ngpfi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przezzymiera zakaczenia robot i przycia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzna&popez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegja roboty dokona ich oceny jako-
sciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow baflapomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania rob6t z dokumentggyrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoipa sealizacy ustalé przy-
jetych w trakcie odbiorow robot zanilgalych i ulegajcych zakryciu, zwkaszcza w zakre-
sie wykonania rob6t uzupetnigjych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot po@wych uzupetniay-
cych lub wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysdoid ustali nowy termin od-
bioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jakad¢ wykonywanych robot w po-
szczegOlnych asortymentach nieznacznie odbiegayathganej dokumentagcprojekto-
wa i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu i bezpiecastwo, komisja dokona pairen, oceniagc pomniejszos war-
tos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggio robot jest proto-
kot odbioru ostatecznego robot spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolpamy przygotowanastpujace
dokumenty:
= dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zm9anami oraz dodatko-
wa, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,
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= szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

* uwagi i zalecenia lryniera, zwtaszcza przy odbiorze robot zanjkggh i ulega-
jacych zakryciu,

= recepty i ustalenia technologiczne,

= dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

= wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z
SSTiew. PZJ,

= deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdw zgodnie
z SST iew. PZJ,

= atesty jakéciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanychydes oraz
Aprobaty Techniczne,

= opini¢ technologicza sporzdzom na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrigST i
PZJ,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towaraggeh (np. przetgenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjwetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen,

= geodezyjg inwentaryzacgj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

= Kkopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powyko-
nawczej,

= sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamagdago.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&:

= zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokumenRxgjektowej przeka-
zanej przez Zamawigjego wraz z uzyskaregody Projektanta i @ytkowania na
te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodiaiem,

= uwagi dotyczce warunkow realizacji robot,

= dat rozpoczcia i zaka@czenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumenta-
cyjnego nie bda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuainiz Wykonaw-
ca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzunahcych wyznaczy komi-
sja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawizanych z usugt
ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w okresie gwarancyj-
nym.

Odbior pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbiér ostatecobot.
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9. Podstawa pfatrigi
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatrsgi jest zalena od Umowy migdzy Inwestorem a Wykonawc
Jezeli przewidziano Umowna tzw. Ryczalt to podstavptatnaci stanows faktu-
ry potwierdzone przez hyniera.
Przypadek, kiedy podstavptatngci jest obmiar opisano pordj i w SST.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaaa
jednostk obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstavy ptatngci jest
wartas¢ (kwota) [podana przez Wykonage danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej lgdzie uwzgéd-
nia¢ wszystkie czynnici, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okito-
ne dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektpwe
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

= robocizre bezpdredng wraz z towarzysgeymi kosztami,
= wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoajgewentu-
alnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
= wartc¢ pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,
= koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
= podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST.00.00.00.

Koszt dostosowaniagdo wymagéa warunkéw umowy i wymagaogoélnych za-
wartych w OST.00.00.00 obejmuje wszystkie warurkkeglone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
W zwigzku z tym,ze znaczna &%¢ kanalizacji lgdzie realizowana w ulicach, na-
lezy si¢ kierowa nastpujacymi zasadami:
»= nie dopuszcza siruchu kotowego wzdiupasa robat,
= na czas budowy ulice te najezamkny¢, a dopuszczalny jedynie tylko w razie
nagtej i uzasadnionej konieczug ruch stib ratowniczych,
= ruch cezkich maszyn i pojazdéwaywanych do budowy, dopuszczony jest poza
klinem odtamu.

Koszt wybudowania objazdéw przejazdéw i organizaajhu/ obejmuje:

a) czas budowy” oraz uzgodnienie zymierem i odpowiedniki instytucjamijeli
wymagaj tego uzgodnienia dokonane przez projektanta wiasiarczeniem
kopii projektu dostosowanie do aktualnych warunkagwacowanego ,,Projektu
organizacji ruchu na ftynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnie
wynhikajacych z posipu robaot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu,

C) optaty dzierawy terenu,

d) przygotowania terenu,

e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier,
oznakowa i drenau,
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f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/ przejazdow i organizasghu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw / przejazddw i organiziacjchu obejmuje:
a) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane {DAr 89, poz. 414 z [#
niejszymi zmianami}.

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy infacyjnej {M.P. Nr 2 z
1995r. poz. 29}.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicz§peh U. Nr 14, poz. 60 z
p&zniejszymi zmianami}.

Opracowat: Waldemar Kubik
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