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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Cz. A - opisowa

1. Dane ogodlne inwestycji.

Nazwa obiektu : Budowa sieci wodociqggowej z przytgczami
w rejonie ul. Cichej

Lokalizacja obiektu : Debica, woj. podkarpackie

Inwestor : Wodociqgi Debickie Sp. z 0.0., 39-200 Debica
Ul. Kosynierow Ractawickich 35

Jednostka projektowa : Pracownia Projektowa PROWODKAN
31-047 Krakow, ul. Jozefa Sarego 25/4

2.Przedmiot inwestycji - lokalizacja i zakres.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany sieci wodociggowej Dz. 110 mm
PE100 oraz Dz. 20 mm PE100 z przepieciem przytgczy w ul. Cichej.

Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej cze$ci miasta Debica, w rejonie
Gimnazjum Nr 1 i Szkoty Podstawowej nr 9.

Lakresem objeto odcinek ul. Cichej od ul. Cmentarnej do budynku nr 14 przy ul.
Cichej.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie objetym inwestycjg przewaza zabudowa jednorodzinna jedno lub
dwukondygnacyjna o charakterze zwartym. Teren objety inwestycjg posiada
uzbrojenie teletechniczne, energetyczne ziemne i napowietrzne, sie¢ gazowq oraz
kanalizacje deszczowq i sanitarng.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. Podstawowe parametry
techniczne inwestyciji.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje sie¢ wodociggowq Dz.110 i 90mm, przytgcze
do budynku nr 14 oraz przepiecie pozostatych przytgczy wodociggowych.

Sie¢ projektuje sie wykonac¢ metodg wykopowq i bezwykopowq ( przewiert
sterowany ).Przewiert sterowany projektuje sie na rurociggu Dz. 110 mm od migjsca
wtgczenia ( komora ,A” , wezet W1 ) do komory ,,B”, wezet W7. Dtugos¢ odcinka
wynosi L =102m.
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W zakresie wymagan ochrony i zabezpieczenia przeciwpozarowego
zaprojektowano dwa hydranty dn. 80 mm kazdy o wydajnosci nie mniejszej
niz 10 dcm3/s zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 24.07.2009r ( Dz. U..2009 Nr
124, poz.1030).

Ponizej zestawiono dtugosci sieci wodociggowe:

Dz. 110 mm PE100, SDR17, PN10 - odc. wykonywany rozkopem :L=114m
Dz. 110 mm PE100, RC, SDR11, - odc. przewiert sterowany L=102m
Razem L=216m

Dz. 90 mm PE100, SDR17, PN10 L= 40,5m
Dz. 90 mm PE100, SDR17, PN10 L= 80m
Ogodtem: L=2645m

Projektem objeto rowniez przepiecia przytqczy o tgcznej dtugosci L = 24,3 m

5.Dane dotyczqce wpisu do rejestru zabytkow

Teren objety inwestycjg nie lezy w terenach wystepowania stanowisk
archeologicznych objetych ochrong konserwatorskg ani w terenach gdzie
wystepuje ochrona przyrody.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy. Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w rejonie wptywu
eksploatacji goérniczej.

7. Informacja i dane o przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska, higieny i zdrowia ludzi

Budowa sieci wodociggowe] nie wptynie na zagrozenie Srodowiska
naturalnego. Poprawi warunki higieniczne w gospodarstwach i wptynie
pozytywnie na zdrowie ludzi.

Na frasie projektowanego wodociggu nie ma koniecznosci wycinki drzew.
Niniejszg inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach geologicznych.
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8.Zakres oddziatywania inwestycji. Zasieg uciqgzliwosci inwestyciji.

Zakres oddziatywania inwestycji.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie zmienia dotychczasowego
zagospodarowania terenu. Oddziatywanie sieci ogranicza sie wytgcznie do
dziatek , ktore sqg przedmiotem wniosku.

Zasieg uciqzliwosci inwestyciji.
Budowa wodociggu nie jest ucigzliwa dla srodowiska. Zlokalizowana zostata
na dziatkach zgodnie z zat. Nr 1 i nie jest ucigzliwa dla sgsiednich dziatek.

9.Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana sie¢ wodociggowe nie jest obiektem budowlanym o duzym
stopniu skomplikowania. Jest obiektem raczej prostym pod wzgledem robot
budowlanych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapoznac sie z
uwagami i zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach ( cz. C — formalna ), oraz
Z uwagami branzowymi zawartymi roéwniez w protokole z narady
koordynacyjnej ( ZUD)Nr GK.IV.6630.1.66.2016 z 01.03.201 ér

opracowat: Waldemar Kubik
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Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

1. Zakres obszaru oddziatywania obiektu okreslono zgodnie z art. 5 ustawy

prawa budowlanego, zgodnie z normq PN-B-10724 z 1997r oraz ustawq
o drogach publicznych.

2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w zakresie dziatek
objetych projektem.
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Cz. B - Informacja BIOZ
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

dla budowy ,,sieci wodociqggowej z przytqgczami w rejonie
ul. Cichej w Debicy

Inwestor : Wodociqgi Debickie sp. z o0.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39 - 200 Debica

Sporzqdzit : Pracownia Projektowa PROWODKAN
31 - 047 Krakéw ul. Sarego 25m4

Opracowat : Waldemar Kubik

marzec 2016
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Czes$c¢ opisowa — spis tresci.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegolNyCh ObIEKIOW. ......cviiiii e,
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych. ...,
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie realizaciji.........

4, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
PrzystgpieniemM O TOOT. ..
5. Srodki techniczne [ organizacyjne zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robdt budowlanych w tym
zapewniajgcym bezpieczng i sprawng kKomunikacje. .....cocvviiiiiiiiiiiiiiiann
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Czes¢ opisowa.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegoinych obiektow.

Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociggowej i przepiecie przytgczy

wodociggowych w ul. Cichej na odcinku od ul. Cmentarnej do bud. nr 14

przy ul. Cichej w zakresie jak przedstawiono w Projekcie Zagospodarowania

Terenu rys. 2.

Ponizej zestawiono dtugosci sieci wodociggowe;:

Dz. 110 mm PE100, SDR17, PN10 - odc. wykonywany rozkopem :L=114m

Dz. 110 mm PET00, RC, SDR11, - odc. przewiert sterowany L=102m
Razem L=216m

Dz. 90 mm PE100, SDR17, PN10 L= 485m
Ogodtem: L=2645m

Projektem objeto rowniez przepiecia przytqgczy o dtugosci:

L=243m

2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Teren przez ktory przebiega inwestycja uzbrojony jest w sie¢ energetyczng,
teletechniczng, gazowq oraz cze$ciowo w sie¢ wodociggowq zrealizowang
wczesniej przez wtascicieli posesji we wtasnym zakresie.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie realizaciji.

Zagrozenia dla zdrowia i zycia zwigzane z readlizacjg robdt powyzszego
zadania sg nastepujgce:

. Przysypanie ziemiqg

. Upadek do wykopu

. Zagrozenia zwigzane z pracq koparki , spycharki

. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie pracownikdw po placu
budowy oraz z fransportem recznym
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. Porazenie prgdem przy wykonywaniu zgrzewow rur PE.
Teren wykonywanych prac liniowych musi zosta¢ oznakowany w nastepujgcy
sposob:

. Za pomocqg informacyjnych tablic ostrzegawczych ( teren budowy-
wstep wzbroniony, uwaga gtebokie wykopy )
. Poprzez ogrodzenie tasmg w kolorze biato-czerwonym

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiv pracownikow przed
przystgpieniem do robét.

Kazdy z pracownikdw przystepujgcy do wykonania prac ma by¢ dodatkowo
poinstruowany o sposobie realizacji robdt, zagrozeniom z nim zwigzanym,
szczegollnie jezeli chodzi o prace w wykopach ziemnych i robotach
montazowych. Instruktazu powinien dokonac kierownik budowy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w tym
zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacije.

Aby skutecznie zapobiegac zagrozeniom nalezy zastosowac nastepujgce
srodki: z zachowanie odlegtosci sktadu urobku

. Stanowiska wyposazone w instrukcje stanowiskowe bhp
. Prace nalezy wykonywac tylko w zespole 3 i wiecej oséb
. Wykopy ziemne pod rurociggi prowadzi¢ zgodnie z wymogami bhp fj.

waqgsko przestrzenne umocnione z uwzglednieniem wtasciwego kgta
odspajania gruntu z zachowanie odlegtosci sktadu urobku. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ szalunkami systemowymi.

. Kazdy z pracownikdow musi dostac srodki ochrony osobistej — kaski
przeciw uderzeniowe, rekawice ochronne oraz odziez ochronng.

. Do schodzenia do wykopu nalezy zastosowac drabine

. W celu zapewnienia statego kontaktu z dozorem, kazda branza ma

miec telefon komorkowy.

Opracowat: Waldemar Kubik
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Cz. C - Formalina

1. Decyzja o ulicp znak GP.6733.2.2016.SP z dnia 19.02.2016
2. Warunki techniczne znak: DT/300/7851/2015 z 31.12.2015
3. Protokot z Narady Koordynacyjnej Nr GK.1V.6630.66.2016
4. Decyzja znak: IM. 7230.2.014.2016.MK z 04.03.2016

S. Decyzja znak: IM.7230.2.002.2016.MK z 20.01.2016

é. Umowa Nr GK.6853 /3 /2016 z 11.03.2016

Pracownia Projektowa PROWODKAN
Ul. Jozefa Sarego 25/4, 31 — 047 Krakow

12



PROJEKT BUDOWLANY
» Budowa sieci wodociggowej dla miasta Debica
»Sie¢ wodociggowa z przytagczami w rejonie ul. Cichej”

Cz. D - Rysunkowa ( spis rysunkow )

Rys. 1 — Orientacja 1:10 000

Rys. 2 — Projekt zagospodarowania terenu 1: 500

Pracownia Projektowa PROWODKAN
Ul. Jozefa Sarego 25/4, 31 — 047 Krakow
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY.

Cz. A - Opisowa

Cz. B - rysunkowa

Cz. C - opinia geotechniczna

Cz. A - Opisowa ( spis tresci )

1. Przeznaczenie obiektu budowlanego. ......cvevvviiiiiiiiiiiiieee str. ...
2. Podstawowe parametry techniczne obiektu budowlanego. ........... str. ...
3. Opinia geoteChnIiCZNA. ..o str. ...
4. Rozwigzania budowlane itechniczne. ........cooiiiiiiiiiiiiiiiiin. str. ...
4.1, SieC WOAOCIOOWO.  crirititiieie e str. ...
4.1.1. Trasa sieCi WOAOCIQQOWE].  .iuiuiiiiritiiiii e str. ...
4.1.2. Materiat, srednice, gtebokosci utozenia. ........cooeviiiiiiiiiiiin str. ...
4.1.3. PrzytQCcza WOAOCIQQOWE.  .iniiiiiiiiiie e str. ...
4.1.4. Wykopy. Utozenie sieci wodociggowej. Podsypka. Obsypka. Zasypka.str. ....
4.1.5. Uzbrojenie sieCi WOdOCIQQOWE].  .iviuiiiiiiiiiiiiieeee e str. ...
A. Zasuwy
B. Hydranty
C. Bloki oporowe
5. Pas montazowy i place sktadowe. ......oocoiiiiiiiiiie str. ...
6. OCNIONA ZIEIENI. e str. ...
7. Uwagi dla WyKONOWSTWA. ..o str. ...
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1.Przeznaczenie obiekiu budowlanego

Projektowana odcinek sieci wodociggowej zaopatrzy w wode pithqg, poprzez
przepiecie przytqgczy, budynki zlokalizowane przy ul. Cichej na odcinku od ul.
Cmentarnej do bud. nr 14 w ul. Cichej.

2 Podstawowe parametry techniczne obiekiu budowlanego

Sie¢ wodociggowq projektuje sie z rur Dz. 90i 110 mm PE100.

Przytgcza wodociggowe z rur Dz. 32, mm PE100.

Ponizej zestawiono dtugosci sieci wodociggowej i przytgczy.

Sie¢ wodociggowa:

Dz. 110 x 6,6 mm PE100, SDR17, PN10 - odc. wykon. rozkopem : L= 114m

Dz. 110 x 10 mm PE100, RC, SDR11, - odc. przewiert sterowany, W1-W7, L= 102m
Razem L= 216m

Dz. 90 x 5,4 mm PE100, SDR17, PN10 L=485m

Ogoétem:  L=264,5m

Przylgcza wodociggowe ( przepiecia ):

e Dz.nr207, wezet W3, Dz. 32 mm, PE100, SDR17 L=40m
e Dz.nr274, wezet W6, Dz. 32 mm, PE100, SDR17 L=25m
o wezet W8, Dz. 50 mm, PE100, SDR17 L=30m
e Ul Cicha 9, wezet W12, Dz. 32 mm ,PE100, SDR17, L=20m
e Ul Cicha 10, wezet W16, Dz. 32 mm, PET00, SDR17 L=10m
e Ul. Cicha 8, wezet W15, Dz. 32 mm, PE100, SDR17, L=10m
e Ul Cicha 12, wezet W18, Dz. 32 mm, PET00, SDR17 L=10m
e Ul Cicha 14, wezet W22, Dz. 32 mm, PE100m, SDR17 L=35m
e Dz.nr270, wezet W17, Dz. 32 mm, PE100, SDR17 L=6,3m

3. Opinia Geotechniczna
3.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

Niniejszg Opinie Geotechniczng wykonata firma GLOBAL GEOLOGIA M.
Konopka, P. Rogowski s.c. na zlecenie Pracowni Projektowej PROWODKAN ul.
Sarego 25/4, 31-047 Krakdéw. Inwestorem sg Wodociqgi Debica Sp. z 0.0., ul.
Kosynierow Ractawickich 35, 39- 200 Debica.
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Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych (geotechnicznych) w rejonie przebiegu projektowanej
trasy sieci wodociggowej, w zakresie niezbednym do wykonania projektu
budowlanego inwestyciji.

Dokumentacje wykonano w oparciu o przepisy PN-81/B-03020 ,,Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” i norm
zZwigzanych oraz na podstawie wytycznych PN-B-02479 z sierpnia 1998 r
»Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.”.

Podstawg prawng wykonania jest Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U.z27.04.2012r., poz. 463).

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji postuzono sie mapami, literaturg
geologiczng, polskimi normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze
wynikami prac i badan polowych

1.2. Cel i przedmiot opracowania

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkdw gruntowo-wodnych
(geotechnicznych) wystepujagcych w rejonie planowanej inwestycji, w
zakresie wymaganym do jej wykonania.

Przedmiotem opracowania jest opinia okreslajgca geotechniczne
warunki posadowienia obiektow budowlanych.

2. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU

Obszar badan znajduje sie w Debicy (pow. debicki,
woj. podkarpackim). Szczegdtowa lokalizacja w tym wyszczegdlnienie dziatek
objetych przebiegiem projektowanej sieci wodociggowej zostanie zawarta w
Projekcie Budowlanym dla te] inwestycji. Wtqczenie projektowanej sieci
wodociggowej] w istniejgcg bedzie miato miejsce W rejonie ulic
Gawrzytowskie], Kopernika, Mickiewicza, Rzeszowskiej i Cichej. Trasa
wodociggowa przebiegac bedzie przez obszary z zabudowqg miejskg. Jest to
teren uzbrojony (kanalizacja, gazocigg, kable energetyczne i telefoniczne).

Powierzchnia terenu w rejonie wykonywanych otwordw wiertniczych
jest zréznicowana. Deniwelacje w rejonie wykonanych otworéw wynoszg
okoto 17,8 m. Rzedne niwelacyjne wahaqjg sie w granicach od 1950 m npm.
(otw. nr 6) do 212,8 m npm. (rejon otw. nr 3). Powierzchnia terenu badan
charakteryzuje sie ogdlnym spadkiem w kierunku pdtnocnym.
Szczegotowq lokalizacje obszaru rozpoznania przedstawiono na mapach
sytuacyjno-wysokosciowych (dokumentacyjnych) w skali 1:1000 (zat. nr 2.1-
2.5).
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3. PRZEBIEG BADAN

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 02-03.02.2016 r. Odwiercono 7

otwordow badawczych do gtebokosci 3,0 m kazdy. tgczny metraz prac
wiertniczych wynidst 21,0 mb. Wiercenia wykonano przy uzyciu samojezdnej
wiertnicy mechanicznej WGS16, pod dozorem geologicznym mgr inz.
Sebastiana Zycha.
W terenie wytyczono 7 punktow badawczych metodg domiardow
prostokgtnych w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji. Orientacyjne rzedne
niwelacyjne otwordéw zostaty zinterpolowane na podstawie danych
graficznych  (mapa  sytuacyjno -  wyskosciowa  dostarczona  przez
Lleceniodawce) przez autora opracowania.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotnos¢ i stan
okreslano sukcesywnie, w frakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-
86/B-02480.

Po zakonhczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano
wydobytym urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

4. DANE DOTYCZACE WASCIWOSCI PODLOZA BUDOWLANEGO
4.1. Budowa geologiczna

Wierceniami do gtebokosci 3,0 m ppt. zbadano jedynie stropowq partie
utworéw czwartorzedowych stanowigcych podtoze gruntowe
projektowanego zadania inwestycyjnego.

Teren badan (w rejonie wykonanych otwordéw wiertniczych) zbudowany jest
gtéwnie  z plejstocenskich piaskdw wodnolodowcowych (Qpfg) oraz
spoistych glin zwatowych (Qpg). Stefe przypowierzchniowqg stanowiq grunty
anfropogeniczne — nasypy niebudowlane (Qhn) o migzszosci 0,3 - 1,6 m.

Seria  piaskdw  wodnolodowcowych  (Qpfg). Pod  wzgledem
litologicznym utwory te wyksztatcone zostaty w postaci mato wilgotnych
piaskow drobnych, piaskow Srednich i pospotek. Lokalnie utwory te
zawierajg domieszki otoczakdw, zwiru i pasku pylastego. Sg to
grunty rodzime mineralne. Strop serii nawiercono w rejonie ulic Kopernika,
Mickiewicza i Cichej bezposrednio pod warstwg nasypow anfropogenicznych
na gtebokosci 0,4 — 1,0 m ppt. kontynuujq sie do gtebokosci wykonywanych
wiercen.

Do serii glin zwatowych (Qpg) zaklasyfikowano gtoéwnie gliny
piaszczyste oraz w mniegjszym zakresie gliny pylaste, pyty, pyty piaszczyste,
gliny piaszczyste na granicy piasku gliniastego oraz pyty piaszczyste na
granicy glin piaszczystych czesto z domieszka zwirdw. Stwierdzona migzszosc
glin zwatowych wynosi okoto 1,5 - 2,0 m. W rejonie ulicy Rzeszowskiej (otw. nr
5) zalegajg w formie soczewki.

W strefie powierzchniowej na catym obszarze badan zalega warstwa
nasypow antropologicznych (Qhn) o migzszosci 0,3 -1,6 m. Nasyp
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niebudowlany jest mieszaning gtdéwnie gleby, kamieni, zuzlu, zwiru i okruchéw
cegiet.

Budowe podtoza gruntowego rejonu wykonywanych prac
badawczych przedstawiajg karty otwordéw geotechnicznych (zat. nr 1.1 oraz
nr1.2).

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci 3,0 ppt. nie
stwierdzono ciggtego poziomu wody gruntowe] w rejonie  Ulic:
Gawrzytowskiej, Kopernika i Mickiewicza.

W rejonie ulicy Cichej i otworu nr 5 (ul. Rzeszowska) stwierdzono wode
gruntowq, ktéra charakteryzuje sie zwierciadtem lekko naporowym oraz
swobodnym. Woda o zwierciadle naporowym nawiercona na gtebokosci 1,6
- 2,6 m ppt. (. na rzednych 193,6 — 197,2 m npm.) stabilizuje sie kilkadziesigt
centymetrow wyzej. Swobodny poziom woéd gruntowych zalegajgcy na
glebokosci 2,4 m stwierdzono w rejonie ul. Cichej (ot. nr 7).

Jest to poziom wdd przypowierzchniowych. Zasilanie tego poziomu
odbywa sie bezposrednio przez infiltfracje wod opadowych przez strefe
aeracji, ktérg na omawianym terenie stanowiq grunty piaszczyste. Nalezy
zaznaczy<, iz w zaleznosci od intensywnosci opaddw atmosferycznych oraz
roztopow, gtebokos$¢ wystepowania zwierciadta wody moze wahac sie w
granicy £ 0,5 m. Obecny stan (z okresu wykonywanych wiercen) nalezy
przyjgc jako Sredni.

W otworze badawczym wykonanym w rejonie ulicy Rzeszowskie] na
gtebokosci 2,7 m ppt. (zedna 203,5 m npm) zanotowano sgczenia wod
gruntowych w obrebie osaddw niespoistych. W okresach o zwiekszonej ilosci
opaddw atmosferycznych nalezy liczy¢ sie  ze zwiekszeniem ilosci oraz
infensywnosci sqczen.

Graficzny obraz warunkéw hydrogeologicznych przedstawiajg profile
otwordéw geotechnicznych odpowiednio zatgcznikinr 1.1 - 1.2

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji wydzielono ftrzy serie
litologiczno—  genetyczne,  ktdérej dalej nazywa sie  warstwami
geotfechnicznymi. Jako ceche wyrdzniajgcq przyjeto stopien plastycznosci
IL(n) dla gruntow spoistych, natomiast dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia ID(n).

Dla wydzielonych warstw geotechnicznych (oprécz warstwy nr 1)
podano charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych okreslone
na podstawie badan makroskopowych metodami B i C, wg p. 3.2. PN-81/B-
03020.
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Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych
wydzielonych podwarstw geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 1
zamieszczonej w tekscie opinii. Z podziatu na warstwy wytgczono glebe.
Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych:

- |l warstwa — grunty antropogeniczne, nasypowe (Qhn).

Nasypy niebudowlane stanowi mieszanina gliny, kamieni, zuzlu, gruzu,
piasku drobnego, piasku pylastego, pytu, pytu piaszczystego, gliny
piaszczystej, zwiru, szlaku oraz okruchéw cegiet. Nawiercone zostaty we
wszystkich wykonanych otworach badawczych i osiggajg migzszos¢ od 0,3
do 1,6 m. Ze wzgledu na duze zréznicowanie, gruntom nie okreslono
paramefrow geotechnicznych. Warstwa nienosna.

- I warstwa - piaski wodnolodowcowe (Qpfg).

Serie piaskdow wodnolodowcowych przypisano do warstwy nr ll. Do tej
warstwy wtgczono piaski drobne, piaski sredni oraz pospotki z domieszkg
otoczakdw, lokalnie zwiru i piasku pylastego. W wykonanych
otworach badawczych zalegajg w stropowej czesci rozpoznanego podtoza
bezposrednio pod warstwg nasypow niebudowlanych, do gtebokosci
prowadzonych wiercen nie zostaty przewiercone (w otw. nrnr 2, 3, 5, 6,7). Sg
to grunty rodzimie mineralne, niespoiste, wilgotne i nawodnione w stanie
Sredni zageszczonym. Przyjeto dla nich charakterystyczng wartos¢ stopnia
zageszczenia ID(n) = 0,45.

- lll warstwa — gliny zwatowe (Qpg).

Serie glin zwatowych przypisano do warstwy nr lll. Do tej warstwy
zaliczono osady wyksztatconych jako gliny piaszczyste, gliny pylaste i pyty
piaszczyste. Lokalnie zawierajg domieszki zwirdw. Sg to grunty mato wilgotne
w stanie twardoplastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan
makroskopowych) charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci
IL(n) = 0,20.

5. WNIOSKI

1) Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowany
przebieg sieci wodociggowej wykonano 7 otwory wiertnicze o gtebokosci 3,0
m ppt. Szczegdtowq lokalizacje wykonanych otwordw  wiertniczych
naniesiono na mape dokumentacyjng w skali 1:1000 stanowigcqg zat. nr 2.1-
2.5 do niniejszego opracowania.

2) Ibadany feren (w miejscu wykonywanych wiercen) charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowo-wodnymi. W podtozu gruntowym wystepujq
grunty o korzystnych parametrach geotechnicznych.

3) Na podstawie  stwierdzonych  warunkdw  gruntowo-wodnych
uwzgledniajgc specyfike inwestycji (wykopy do gtebokosci ponad 1,2 m)
projektowanqg budowe sieci kanalizacji mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Zgodnie z  Rozporzqdzeniem  Ministra  Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
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budowlanych ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu okredla jego
Projektant.

4) Zbadane grunty ujeto w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla nich
charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych (oprocz warstwy nr
1), ktore winne stac sie podstawqg do obliczen statycznych przy projektowaniu
(Tabela nr 1).

5) W podtozu gruntowym rozpoznanego obszaru wystepujg piaski
wodnolodowcowe (Qpfg) oraz  gliny zwatowe (Qpg). Stefe
przypowierzchniowqg stanowiqg grunty  antropogeniczne -  nasypy
niebudowlane (Qhn) oraz gleba (Qh). Zaleganie rozpoznanych formacii
przedstawiono na profilach geotechnicznych (zat. nr 1.1-1.2).

6) Podczas wykonywania wykopdw nie nalezy dopuscic do naruszenia
naturalnej struktury wszystkich warstw gruntéw spoistych. Dno wykopdw w
przebiegu trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej w gruntach spoistych
wypetnic  gruntem sypkim (tawa piaskowa), zageszczajgc go do
odpowiadajgcych normom wartosci wskaznika zageszczenia gruntu.

7) Iwraca sie szczegolng uwage, aby grunty spoiste w wykopach, w
trakcie prowadzenia robdt ziemnych, chroni¢ przed przedostaniem sie do
nich woéd atmosferycznych lub roztopowych (oraz wéd z ewentualnych
sgczen), ktére mogg spowodowacl ich rozmakanie, pecznienie, dalsze
uplastycznianie sie (pogorszenie parametrow geotechnicznych), a w efekcie
obnizenie ich nosnosci.

8) W przypadku stwierdzenia w poziomie utozenia sieci wodociagowej
gruntow nasypowych, spoistych miekkoplastycznych lub organicznych, grunt
zalegajgcy w podtozu nalezy usungc a w miejscu tym wykonac¢ podsypke
piaskowq stabilizowang cementem lub zastosowac inny sposdb ulepszenia
podtoza.

9) W frakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci 3,0 ppt. nie
stwierdzono ciggtego poziomu wody gruntowe] w rejonie  Ulic:
Gawrzytowskiej, Kopernik i Mickiewicza. W rejonie ulicy Cichej i otworu nr 5
(ul. Rzeszowska) stwierdzono wode gruntowq, ktéra charakteryzuje sie
zwierciadtem lekko naporowym oraz swobodnym. Woda o zwierciadle
naporowym nawiercona na gtebokosci 1,6 — 2,6 m ppt. (. narzednych 193,46
- 197,2 m npm.) stabilizuje sie kilkadziesigt centymetrow wyzej. Swobodny
poziom wod gruntowych zalegajgcy na gtebokosci 2,4 m stwierdzono
w rejonie ul. Cichej (of. Nr 7). Jest to poziom wdd przypowierzchniowych.
Zasilanie tego poziomu odbywa sie bezposrednio przez infiltracje wod
opadowych przez strefe aeracji, ktorg na omawianym terenie stanowiq
grunty piaszczyste. Nalezy zaznaczy¢ iz w zaleznosci od intensywnosci
opaddéw atmosferycznych oraz roztopdw, gtebokoS¢ wystepowania
zwierciadta wody moze wahac¢ sie w granicy £ 0,5 m. Obecny stan
(z okresu wykonywanych wiercen) nalezy przyja¢ joko Sredni. W otworze
badawczym wykonanym w rejonie ulicy Rzeszowskiej na gtebokosci 2,7 m
ppt. (zedna 203,5 m npm) zanotowano sgczenia wod gruntowych w obrebie
osaddéw niespoistych. W okresach o zwiekszonej ilosci opaddw
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atmosferycznych nalezy liczy¢ sie ze zwiekszeniem ilosci oraz intensywnosci
sgczen.

10) Ze wzgledu na charakter inwestycji, rozpoznanie warunkdw gruntowo-
wodnych prowadzono punktowo. Taka specyfika rozpoznania sprawia, ze w
obszarach pomiedzy otworami mogg mieC miejsce znaczne zmiennosci
budowy geologicznej, jak i zmiennosci warunkdw hydrogeologicznych, ktdre
nalezy uwzgledni¢ podczas prac projektowych, jak rowniez przy
wykonywaniu przedmiotowej sieci kanalizacji.

11) W frakcie prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych nalezy
stosowac sie do postanowien PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. ,,Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, oraz do BN-83/8836-02 pkt. ,,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze™.

12)  GtebokosSc przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wg PN-81/B-
03020 wynosi 1,0 m ppt.

13) Zgodnie z normqg ,,PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne” rozpoznane grunty rodzime pod wzgledem urabialnosci
zaliczono do:

IV kategoria — 100%.

4. Rozwiqzania budowlane i techniczne
4.1. Sie¢ wodociggowa

Zasilanie projektowanego odcinka wodociggu Dz. 110 mm PE100 bedzie z
istniejgcego wodociggu Dz. 110 mm  biegngcego w poboczu, w pasie ul.
Cmentarnej, po stronie potudniowe;] .

Projektowany wodociqg zostanie wtgczony do istniejgcego poprzez trojnik
zeliwny, kotnierzowy Dn. 100/100mm z zasuwqg odcinajgcg dn. 100mm.
Projektuje sie rowniez w ul. Cichej w wezle W7 odgatezienie rurociqggu Dz.
?20mm PE100 w celu zasilania Szkoty Podstawowej Nr 9. Odgatezienie
projekiuje sie przez projektowany trojnik zeliwny. kotnierzowy Dn. 100/90 mm z
zasuwq zeliwng, kotnierzowq, Dn. 80 mm z wyprowadzeniem teleskopowym i
skrzynkg do zasuw.

Projektowany wodocigg w ul. Cichej przewiduje sie wykonac¢ metodg
tradycyjna. wykop wagsko przestrzenny umochiony oraz metodq
bezwykopowaq- przewiert sterowany. Przewiert sterowany projekiuje sie na
odcinku od miejsca wtgczenia ( wezet W1 ) do wezta W7 odgatezienie
rurociggu Dz. 90 mm PEI00 w celu zasilania Szkoty Podstawowe] Nr 9.
Przewiduje sie komore startowq ,,A” o wym. orientacyjnych w rzucie 2,1 x 3,5m
oraz komore odbiorczg ,,B” o wymiarach orientacyjnych w rzucie 1,8 x 3,8m.
Przepiecia przytgczy na tym odcinku przewiduje sie przez wykonanie
punkowych wykopdw na projektowanym rurociggu z mozliwoscig wykonania
przepiecia. Na pozostatym odcinku fzn. od wezta W7 do hydrantu Hp2 oraz
od wezta W7 do hydrantu Hp3 ( nowe zasilanie Szkoty Podstawowej Nr 9 )
projektuje sie wykopy wasko przestrzenne, umocnione.
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4.1.1.Trasa sieci wodociggowej

Rurocigg gtéwny dz. 110 mm PE100 biegnie w wiekszosci w ul. Cichej, jedynie
odcinek od W7 do hydrantu Hp2 biegnie w chodniku, po wschodniegj stronie
ulicy. Rurocigg Dz. 90 mm PE100, zasilajgcy Szkote Podstawowq , biegnie na
odc. ok. 25m przez parking szkolny o nawierzchni asfaltowej. Pozostaty teren
to teren zwirowy lub zielony.

4.1.2.Material, srednice, gtebokosci utozenia.

Na sie¢ wodociggowq projektuje sie rury Dz. 110 mm oraz Dz. 20 mm, PE100,
SDR17, PN10 - przy uktadaniu rurociggu w wykopie oraz rury Dz. 110 mm,
PE100, RC, SDR11, PN16 przy wykonywaniu metodqg bez wykopowq — przewiert
sterowany. W tym celu Wykonawca musi posiadac¢ odpowiedni sprzet,
zaplecze techniczne i kadre techniczng. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage,
ze teren jest mocno uzbrojony w rézne media wykazane na projekcie
zagospodarowania terenu, co nie znaczy, ze mogg wystgpi¢ inne media
bqdz lokalizacja wykazana na planie moze by¢ inna w rzeczywistosci. Przed
przystgpieniem do prac nalezy doktadnie wyznaczyC faktyczny przebieg
uzbrojenia, czy zgadza sie z planem zagospodarowania. Nalezy doktadnie
rozeznac istniejgce uzbrojenie poprzez zastosowanie roznych ,lokalizatorow” ,
wykrywaczy elekironicznych. Nalezy korzystac rowniez z wiedzy mieszkancow,
ktéra moze sie okazac bardziej doktadna.

Ponizej zestawiono dtugosci wodociggu z podziatem ze wzgledu na
cisnienia.

Dz. 110 x 6,6 mm PE100, SDR17, PN10 - odc. W7-W22 wykon. rozkopem: L= 114m

Dz. 110 x 10 mm PE100, RC, SDR11, - odc. przewiert sterowany, W1-W7, L= 102m
Razem L= 216m

Dz. 90 x 5,4 mm PE100, SDR17, PNT0O L=48,5m
Ogoétem: L=2645m

Na odcinku od W7 - W22 (Hp-2 ) projektowany rurocigg utozy¢ w rurze
ochronnej ( zgodnie z uzgodnieniem Burmistrza Debicy ) Dz
200x11,2mm,PET00,RC,SDR17 L=115m.

Na przewodzie utozy¢ tasme sygnalizacyjng z wktadkg metalowq, ktérej
kohcowki nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek, a na wysokosci okoto 0,4m nad
przewodem nalezy utozy¢ tasme znakujgcg koloru niebieskiego.

Sie¢ wodociggowq nalezy realizowac zgodnie z warunkami technicznymi
znak: DT/300/7851/2015 z 31.12.2016r

Jako minimalng gtebokos¢ utozenia wodociggu przyjeto wg PN-81/B-10725
jak dla strefy zamarzania wg PN-81/B-03020 hz - 1,0m.

Hmin = Hz + 0,4m + dnom = 1,5-1,6 m do dna rurociggu.
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4.1.3. Przytgcza wodociggowe.

Projektem budowlanym objeto 9 budynkdow przy ul. Cichej w tym Szkote
Podstawowq Nr 9.

Przytqgcza projektuje sie z rur PE100, SDR17, PN10 o Srednicach Dz. 32, 40 i 50
mm.

Projekt  obejmuje jedynie przepiecia istniejgcych  przytgczy do
projektowanych odgatezien. Wyjatek stanowi przytgcz do budynku nr 14,
ktéry nalezy wykonac¢ w catosci do istniejgcego wodomierza w budynku.
Przewod nalezy utozy¢ prostopadle do Sciany budynku ze spadkiem min.
0,003 w kierunku sieci wodociggowej dla umozliwienia jego oprdznienia z
wody i odpowietrzenia.

Na przewodzie utozyC tasme sygnalizacyjng z wktadkg metalowq, ktoérej
koncowki nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek, a na wysokosci okoto 0,4m nad
przewodem nalezy utozy¢ tasme znakujgcg koloru niebieskiego.

Przytgcza wodociggowe ( przepiecia ):

. Dz. nr 207, wezet W3, Dz. 32 mm, PE100, SDR17,0paska Dn.100/32 L=40m
. Dz. nr 274, wezet W6, Dz. 32 mm, PE100, SDR17,0paska Dn.100/32 L=25m

wezet W8, Dz. 50 mm, PE100, SDR17,0paska Dn.100/50 L=30m
Ul. Cicha 9, wezet W12, Dz. 32 mm ,PE100, SDR17,0paska Dn.100/32 L=20m
Ul. Cicha 10, wezet W16, Dz. 32 mm, PE100, SDR17,0paska Dn. 100/32 L=1,0m
Ul. Cicha 8 , wezet W15, Dz. 32 mm, PE100, SDR17, opaska Dn. 100/40 L=1,0m
Ul. Cicha 12, wezet W18, Dz. 32 mm, PE100, SDR17 opaska Dn. 100/32L=1,0m
Ul. Cicha 14, wezet W22, Dz.32 mm, PET00Om, SDR17,0paska Dn.100/40L = 3,5 m
Dz. nr 270, wezet W17, Dz. 32 mm, PE100, SDR17 opaska Dn. 100/40 L=6,3m

Catkowita dtugosc przytgczy L = 24,3 m

Jako minimalng gtebokos$¢ utozenia przytqcza przyjeto wg PN-81/B-10725 jak
dla strefy zamarzania wg PN-81/B-03020 hz. - 1,0m.
Hmin = Hz + 0,4m + dnom = 1, 5 m do dna rurociggu.

4.1.4.Wykopy. Utozenie sieci wodociggowej. Podsypka. Obsypka. Zasypka.

Roboty ziemne - wykopy przewiduje sie wykonywac¢ w 80% sposobem
mechanicznym a w 20% recznym. Projektuje sie wykopy wasko przestrzenne,
umocnhione.

W zwigzku z lokalizacjg wodociggu w pasie ulicy przewiduje sie w 100%
urobek z wykopu na czasowy odwdz do 1 km. Wykop nalezy chroni¢ przed
doptywem wod  opadowych. Prace ziemne prowadzi¢c starannie z
zachowaniem warunkdw bhp. W zwigzku z tym, ze wiekszoSC rurociggow
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przebiegac¢ bedzie w istniejgcej ulicy , wykopy proponuje sie wykonywac w
miare mozliwosci krotkimi odcinkami, tak, aby zmniejszy¢ ucigzliwosci, ktdre
muszq ponosi¢ mieszkancy. Prace ziemne — wykopy nalezy rowniez prowadzi¢
tak, aby byta mozZliiwos¢ dojazdu do posesji strazy pozarnej, pogotowia i
innych stuzb zapewniajgcym bezpieczenstwo ludzi. Szczegdlnie jest to wazne
po zakonczeniu prac dziennych. Wykonawca musi tak pozostawic teren do
nastepnego dnia, aby byta mozliwos¢ dojazdu w/w stuzb.

Technologia wykonania wykopow:

Jak juz wspomniano przewiduje sie wykopy otwarte oraz wykonywanie
bezwykopowo. Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca powinien
wytyczyC w terenie charakterystyczne punkty trasy: zatamania, lokalizacje
hydrantow itd. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-10736 i PN-
B-06050. Proby szczelnosci nalezy prowadzi¢c zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Uktadanie rur nalezy prowadzic wg instrukcji producenta rur ale réwniez
przestrzegac¢ zasad zawartych w ,, Instrukcji projektowania, wykonania i
odbioru oraz eksploataciji instalacji rurociggowych z PVC i PE ,, cz. Il

Przy uktadaniu rur w wykopach otwartych nalezy zastosowac podsypke
piaskowq o gr. 10-15cm oraz zasyp 30cm nad rurociggiem rowniez piaskiem.
Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na zageszczenie w pachach rurociggu.
lageszczenie to powinno by<¢ reczne, wykonywane ze szczegolng
starannoscig, gdyz to gwarantuje prawidtowq, dtugoletnig prace bez awarii.

Ogdlne wytyczne prowadzenia robét:

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami w tym zakresie.

- wykonawca powinien dostosowac organizacje robot
do mozliwosci komunikacji po terenie zajetym na czas
trwania rob ot

- tereny zajete czasowo, w okresie wykonywania robot
nalezy po ich zakohczeniu uporzgdkowac i doprowa —
dzi¢ do stanu pierwotnego,

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami i
zasadami sztuki inzynierskiej oraz szczegdlnie przestrze -
gac zasad bhp

4.1.5.Uzbrojenie sieci wodociggowej

A. Zasuwy

Zaprojektowano zasuwy odcinajgce dn. 100 i 80mm, kotnierzowe, zeliwne z
miekkim uszczelnieniem klina, na cisnienie PN 10 baréw, obudowa do zasuw
teleskopowa i skrzynka do zasuw. Skrzynke projektuje sie obrukowac brukiem,
o promieni r=ok 0,5 m, na 10 cm warstwie piasku a spoiny wypetnic zaprawqg
cemenftowq
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Przy hydrantach Hp2 i Hp3 projektuje sie rowniez zasuwy zeliwne, z miekkim
uszczelnieniem klina, kotnierzowg dn. 80 mm, PN10 bardw, z obudowq
teleskopowq do zasuw i skrzynkqg zeliwng do zasuw. Obrukowanie skrzynki jak
wyzej.

Miejsce zamontowania zasuwy nalezy oznakowac frwale przy pomocy np.
stupkdw betonowych w kolorze niebieskim lub tablic zawieszonych na
ogrodzeniu. Pod kazdg zasuwg zamontowang w gruncie nalezy wykonac
blok podporowy, betonowy z betonu B20. Skrzynki do zasuw nalezy
obrukowac brukiem na zaprawie cementowej o promieniu ok. 0,5 m.

llo$¢ zasuw:

Dn. 100 mm —szt. 1

Dn. 80 mm —szt. 4 ( w tym szt. 2 na hydrantach )

B. Hydranty

Projektuje sie dwa hydranty Hp2 i Hp3 zeliwne Dn. 80 mm. Hydrant Hp2 jako
podziemny, ze skrzynkqg, na odgatezieniu, z zasuwqg odcinajgca Dn. 80 mm.
Hydrant Hp3 jako hydrant nadziemny. Pod kolano kotnierzowe ze stopka
projektuje sie blok podporowy z betonu B20 lub z prefabrykowanego bloczka
betonowego. Skrzynke hydrantowqg réwniez przewiduje sie obrukowac
brukiem na zaprawie cementowej o promieniu ok. 0,5 m.

C. Bloki oporowe i podporowe

Bloki oporowe nalezy zastosowac na:

- frojnikach i koncoéwkach sieci.

zgodnie z BN-81/9192-05. Bloki mogq by¢ prefabrykowane lub wylewane na
miejscu. Nalezy zwrécic uwage aby blok miat stabilne podparcie w gruncie
rodzimym ( grunt nienaruszony).

Aby zabezpieczy¢ rure PE przed uszkodzeniem przez beton nalezy oddzieli¢ te
dwa elementy grubqg folig lub tasmq z tworzywa ( PVC lub PE ).

Bloki betonowe nalezy wykonac z betonu B20.

5. Pas montazowy i place sktadowe.

Szeroko$¢ pasa przyjeto 3-5 m. Nie przewiduje sie placdéw sktadowych.
Wykonawca we wtasnym zakresie, ale w porozumieniu z inwestorem ustali
przed przystgpieniem do robdt teren, ktéry mozna przeznaczyC na plac
sktadowy. Teren powinien by¢ ogrodzony i zamykany. Moze to bycC teren
prywatny, inwestora lub Gminy Debica. Ostatecznie wykonawca moze sie
zwrécic do Inwestora o udostepnienie swoich terendw zardwno przy ul.
Kosynierow Ractawickich 35 jak i przy ul. Kwiatkowskiego 11.
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6. Ochrona zieleni

Przebieg sieci wodociggowej tak zaprojektowano by nie naruszyC
istniejgcego drzewostanu. Nie zachodzi koniecznos$¢ wycinki drzew.

7. Uwagi dla wykonawstwa

Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan lub zblizen do istniejgcego
uzbrojenia winny byC zgtoszone do uzytkownika tego uzbrojenia celem
petnienia przezeh nadzoru.

Dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady koordynacyjnej znak:
GK.1V.6630.1.66.2016. 7 08.03.2016

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage, ze mozna znalezé w terenie uzbrojenie,
ktore nie zostato wykazane na podktadach sytuacyjnych. Takie sytuacje
czesto sie zdarzajg. Aby unikng¢ uszkodzenia uzbrojenia proponuje sie
korzysta¢ z informacji od mieszkancoéw i nie bagatelizowac ich uwag
odnosnie wystgpienia takiego uzbrojenia.

Wykonawca musi zaznajomic sie z zaleceniami i uwagami zawartymi w
uzgodnieniach a przede wszystkim z uzgodnieniem ZUDP.

Trase powykonawczq sieci wodociggowej ustabilizowac geodezyjnie, a po
zasypaniu, miejsca zmiany kierunku frasy oznakowac.

Miejsca zamontowania armatury nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN-86/B-
09700.

Sprawdzenie szczelnosSci rur i ztgczy nalezy przeprowadzic po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej i podbiciu rur z obu stron. Wszystkie
ztgcza powinny byc¢ odkryte dla umozliwienia sprawdzenia szczelnosci. Nad
rurociggami nalezy utozy¢ tasme tworzywowe z metalowq tasSmg w celu
zlokalizowania rury w gruncie.

Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac
wodqg przy predkosci przeptywy ok. 2 m/s celem wyptukania czesci
mechanicznych.

Przy stwierdzeniu , ze woda z przeptukanego rurociggu hie odpowiada
wymogom pod wzgledem bakteriologicznym, konieczna jest dezynfekcja.
Dezynfekcje mozna przeprowadzi¢ wodg chlorowq zawierajgcg co najmnie;j
50 mgCL2/ dcm3 przy czasie kontaktu wynoszgcym 24h. Nastepnie nalezy
przeptukac rurociqg i ponownie zbadac jakos¢ wody.

Iniszczone w trakcie readlizacji inwestycji znaki geodezyjne muszg byc
wznawiane na koszt wykonawcy.

Opracowat: Waldemar Kubik
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Cz. B -rysunkowa

Rys. O1 - Profile podtuzne rurociggdw 1:500/100
Rys. 1A - Profile podtuzne rurociggdw 1:500/100
Rys.0 2 - Schematy weztéw
Rys. 03 - Schemat montazu wodomierza e
Rys. 04 - Przekrdj poprzeczny wykopu e
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