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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wytyczeniem trasy wodociagu oraz obiektdéw sieciowych i ich
punktéw wysokosciowych dla zadania pod nazwa:

» Sie€ wodociggowa z przytaczami w rejonie ul. Mickiewicza w Debicy”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy infrastruktury podziemnej, obiektéw
kubaturowych oraz drdg.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

W zakres robdt pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko-
$ciowych wchodza:

e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych
osi tras oraz punktow wysokosciowych,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosSciowych (reperéw roboczych),

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

o zestabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne ich odtworzenie.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY.

2.1. Rodzaje materialow.

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sagsiedztwie punktéw za-
tamania tras, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20m i dtugosci od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o Srednicy od
0,05 do 0,08m i dtugosci okoto 0,3m, a dla punktéw w nawierzchni utwardzonej — bolce
stalowe srednicy 5mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

~Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5m i przekrdj prostokatny.
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3. SPRZET.
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktdw wysokosciowych nalezy stosowaé na-
stepujgcy sprzet:
e Teodolity lub tachimetry
¢ Niwelatory
¢ Dalmierze
o Tyczki
o taty
e Tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych po-
winien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT.

4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdine”

4.2. Transport sprzetu i materiatow.

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami trans-
portu gwarantujgcych ich ochrone je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. 0golne zasady wykonania roboét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GU-
GiK.

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien uzyskac z zasobu geodezyjnego
dane zawierajgce lokalizacje i wspbtrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw.

W oparciu o uzyskane materiaty, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwali-
fikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wy-
krytych w wytyczeniu punktow gtdwnych tras i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projek-
towej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczy-
wiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projek-
towej, to powinien zawiadomic¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktdw. Forma i wzdér tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawia-
jgcego, zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nale-
73 do obowigzkdéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wytyczenia punktéw gléwnych osi tras i punktow wysoko-
sciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane
W sposdb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigza-
ne do punktdw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna od-
legto$¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
tras a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami
roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500metréw, nato-
miast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od je-
go konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem tras
sieci i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz tras projektowanej infrastruktury. Jezeli brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkdw betonowych lub gru-
bych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig, aby Sredni btad niwe-
lacji po wyréwnaniu byt mniejszy od  4mm/km, stosujgc niwelacje podwdijng
W nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajgce wy-
razne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.
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5.4. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne
dane geodezyjne uzyskane przez Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pan-
stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Osie tras powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania tras, lecz nie rzadziej
niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych osi tras w stosunku do Dokumenta-
cji Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreSlonych w Do-
kumentacji Projektowe;j.

Do utrwalenia osi tras w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie 2.1.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét za-
stgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robédt), zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1
metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosé ta co
najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wyko-
pow o ksztatcie zgodny z dokumentacjg projektowa.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wyso-
kos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreSlonych w instrukcjach i wy-
tycznych GUGIK (1, 2, 3, 4, 5,6, 7)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wy-
soko$ciowych, nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5.4.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
Jednostka obmiarowg jest cato$¢ robét zwigzanych z wytyczeniem trasy oraz obiektow
sieciowych w terenie.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposdb odbioru robét.

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikdéw pomiardw geodezyjnych lub protokotdw z kontroli geodezyijnej, ktére
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

e sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tras i punktéw wysokoscio-
wych,

e uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,

e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatko-
wych przekrojow,

e zestabilizowanie punktéow w sposéb trwaty , ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e pomiar powykonawczy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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