PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

/Zasyp gruntem piaszczystym, zageszczonym warstwami
do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy

PN—-S—-02205:1998

Warstwy proj. uktadu drogowego uktadac

zgodnie z projektem branzy drogowej.

Wykop pionowy

szalowany

o

h wg profilu

szalunek — pefny

Tasma znakujgca

- Obsypka z gruntu piaszczystego

Inwestor / Zamawiajacy

Wodociagi Debickie sp. z 0.0.
Ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica

o PROWODKAN

grupa PC

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROWODKAN
ul. Jozefa Sarego 25/4, 31-047 Krakéw

BIURQ: ul. Juliusza Lea 116/82L, 30-133 Krakéw

Zadanie / Obiekt

Rozbudowa sieci wodociggowej w Debicy

zageszczana warstwami

Tasma syagnalizuigca

10

rura 940

— 65mm PE100 SDR1/

Stadium Temat opracowania:
P B Budowa sieci wodociggowej z przytaczami
w rejonie ul. Adama Mickiewicza w Debicy.

Branza Tytut rysunku

Wod-Kan
Przekréj poprzeczny wykopu

Podsypka piaskowa

gr 10 cm

Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Gtéwny L ; upr instalacyjne
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