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WODOCIAGI DEBICKIE 7/WS-4/pp-5/03/17

INFORMACJA O ZMIANIE TRESCI SIWZ

»Wodociagi Debickie” Sp. z 0. 0.; ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica, dziatajgc
w oparciu o §17 ust. 5 Regulaminu udzielania zamdwien zwigzanych z dziatalnoscig sektorowg
informuje, iz w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:

,»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEI WRAZ Z PRZYtACZAMI W REJONIE
UL. RoBOTNICZEI 4 1 6 w DEBICY”

dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Zmianie ulega:

Zatacznik nr 6 — Wykaz cen

W tabeli ,,Wykaz cen” wkradt sie btad:

. powinno
jest P
by¢
. llosé L. Cena Wartos¢
L.p. Opis Nazwa llosé )
jedn. netto
przewiert pod ul. Robotniczg 20,5m 20,5m
1 roboty pomiarowe, wodociag (zmiana do projektu) PN16
usuniecie humusu, wykopy z | PEAN225rury | spR11 — w rurze ostonowej
transportem, szalowanie, RC(114,7 m)
2; odwodnienie, zasypywanie PN10 SDR17 94,2 m 94,2 m
wykopow z zageszczeniem,
3. | komory przew., przewierty, | PE dn 110 PN10 rury RC 54,7 m 54,7 m
obarierowanie, montaz ptyt
4, | drog., montaz rur- PE dn 90 PN10 rury RC 68 m 68 m
przewierty sterowane,
5 potqczenia, préby i odbiory, |"pE 4 63 PN16 rury RC (zmiana grubosci écianki) | 195,2 m 195,2 m
. obarierowanie i ktadki,
podtoza, rury ochronne i
g | Cenewe Mz, PE dn 32 PN16 rury RC (zmiana grubosci écianki) | 20,3 m 20,3 m
obsypki, oznakowanie
tasmgq, odbiory, préby
2 szczelnosci, drogowe: rury ochronne (przewiertowe): PE 100 dn 355 SDR | 18 m 18 m
’ Oznakowanie robot - wg 26
projektu organizacji ruchu,
8. | ciecie asfaltu, rozbiorka hydrant nadziemny 3 szt. 3 szt.
asfaltu, rozebranie )
9. | podbuddw, odwoz- asfalt 10 m? 10 m?
utylizacja, profilowanie z
10. | 2ageszczeniem podtoza, ptyty chodnikowe 5m? 5 m?
odbudowa warstw
11. | podbuddw z kruszyw : obrzeza 50 m? 50 mb
tamanych stabilizowanych Odtworzenie
12. | mechanicznie, utozenie nawierzchni kostia 200 m? 500 m2
asfaltow - warstwy wigzqcej
18, | westwysderaing, krawezniki 80 m? 80 mb
badania i odbiory
14. trylinka 60 m? 60 m?

Razem netto:

Podsumowanie Razem VAT:

Razem brutto:




Czesc Il = Wzér umowy (WU)

§9
3. Strony ustalajg wynagrodzenie w wysokosci:
. powinno
jest .
by¢
. llosé .. Cena Wartosé
L.p. Opis Nazwa llos¢ R
jedn. netto
przewiert pod ul. Robotnicza 20,5 m 20,5 m
1. | roboty pomiarowe, wodociag (zmiana do projektu) PN16
usuniecie humusu, wykopy z | PEAN225rury | SpR11 —w rurze ostonowej
transportem, szalowanie, RC(114,7 m)
2. odwodnienie, zasypywanie PN10 SDR17 94,2 m 94,2 m
wykopow z zageszczeniem,
3. | komory przew., przewierty, | pE dn 110 PN10 rury RC 54,7 m 54,7 m
obarierowanie, montaz plyt
4, | drog, montaz rur- PE dn 90 PN10 rury RC 68 m 68 m
przewierty sterowane,
. potqczenia, proby i odbiory, [ pg 4 63 PN16 rury RC (zmiana grubosci écianki) | 1952m | 195,2m
. obarierowanie i ktadki,
podtoza, rury ochronne i
G, | slonowesmontez PE dn 32 PN16 rury RC (zmiana grubosci $cianki) 20,3 m 20,3 m
obsypki, oznakowanie
tasmgq, odbiory, préby
5 szczelnosci, drogowe: rury ochronne (przewiertowe): PE 100 dn 355 SDR | 18 m 18 m
’ Oznakowanie robdt - wg 26
projektu organizacji ruchu,
8. cigcie asfaltu, rozbiorka hydrant nadziemny 3 szt. 3 szt.
asfaltu, rozebranie
9. | podbudéw, odwoz- asfalt 10 m? 10 m?
utylizacja, profilowanie z
10. | 2ageszczeniem podfoza, ptyty chodnikowe 5m? 5 m?2
odbudowa warstw
11. | podbudow z kruszyw . obrzeza 50 m? 50 mb
tamanych stabilizowanych Odtworzenie
12. | mechanicznie, utozenie nawierzchni kostka 200 m? 200 m?
asfaltow - warstwy wigzgcej
13. | warstwy Scieralnej, krawezniki 80 m? 80 mb
badania i odbiory -
14. trylinka 60 m? 60 m?
Razem netto:
Podsumowanie Razem VAT:
Razem brutto:
Zatacznikami niniejszej informacji s3:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia — tres¢ poprawiona po zmianach,
2. Formularze do wypetnienia — po zmianach,
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