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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI. Yag

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ktore beda
zlokalizowane w Debicy w rejonie ulic Promienne;j, Spokojnej, Pogodnej i Lwowskiej
na dziatkach nr ewid. 161/2, 158/3, 158/2, 155/2, 348/1, 384/2, 400, 393, 399, 458,
410/10, 466, 419, 423, 427, 436, 441, 456, 453, 483/2, 447, 474, 512, 481, 483/5, 509,
518,517,497, 519, 498, 520, 528, obr.6

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Teren objety inwestycja liniowa sklada si¢ z dzialek nr ewid. 161/2, 158/3, 158/2,
155/2, 348/1, 384/2, 400, 393, 399, 458, 410/10, 466, 419, 423, 427, 436, 441, 456,
453, 483/2, 447,474, 512, 481, 483/5, 509, 518, 517, 497, 519, 498, 520, 528, obr.6
potozonych w potudniowo — wschodniej czesei miasta Debica. Cze$é przedmiotowych
dziatek jest zabudowanych (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z
towarzyszacymi jej obiektami, zabudowa ushugowa), poza tym czesé dziatek stanowig
drogi miejskie publiczne i wewngtrzne, pozostata czesé to dziatki budowlane
czgsciowo nieuzbrojone. Na niniejszym obszarze wystepuje uzbrojenie podziemne tj.
kable energetyczne, teletechniczne, oraz gazociag.

Przez Srodek obszaru ptynie maty potoczek o glebokosci od 0,2 m do 0,5 m i

szerokosci max 0,5 m.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Stan projektowany obejmuje lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej PCW @ 0,25 o
dhugosci — 534,8 m, 0,20 m o dtugosci —3274,8 mi 0,16 m o dtugosci 533,7 m na
dziatkach nr ewid. j/'w. W przewazajacej czesci kanalizacja zaprojektowana zostata w
drogach dojazdowych, a czgsciowo tylko w dziatkach prywatnych.

Projektowany kanat sanitarny zostanie wiaczony do istniejacej kanalizacji

sanitarnej prowadzonej wzdtuz ulicy Lwowskiej na dziatce nr ewid. 161/2



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. .
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Nie dotyczy.
DANE O REJESTRZE ZABYTKOW.

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie nie objetym ochrong konserwét%fskq ,
rozpatrywane dziatki nie sa wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie na
podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 1/2003
terenu, ustug publicznych miejskich komunalnych administracji, o§wiaty, sportu,
mieszkalnictwa oraz komunikacji w rejonie ulic Promiennej, Spokojnej, Pogodnej

i Lwowskiej w Debicy, zatwierdzonym Uchwatg Nr X1/163/03 Rady Miejskiej w
Degbicy z dnia 30 pazdziernika 2003r.

DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Przedmiotowe dzialki nie znajduja sie w obszarze eksploatacji gornicze;j.

INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZI:I I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH.

W czasie realizacji projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej wystapi
oddziatywanie na klimat akustyczny i jako$¢ powietrza. Halas beda powodowaty
maszyny i urzadzenia budowlane. Dodatkowo w czasie realizacji inwestycji moze
wystgpowac zapylenie. Faza robét budowlanych bedzie rozciagnigta w czasie lecz
ucigzliwosci dla indywidualnych lokalizacji i terenéw sasiednich bedg mieé charakter
przejsciowy roboty beda prowadzone wylacznie w porze dziennej.

Teren inwestycji nie lezy w obszarze objetym ochrong na podstawie przepisow
odrgbnych, nie jest terenem zamknigtym, terenem gorniczym ani narazonym na osuwanie
si¢ mas ziemnych. Zgodnie z decyzja srodowiskowg trasa projektowanego uzbrojenia
znajduje sig¢ poza granicami wielko powierzchniowych form ochrony przyrody, o ktorych
mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym poza
granicami obszaréw Natura 2000. Najblizej zlokalizowanym obszarem natura 2000
wzgledem planowanej inwestycji jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty ,,Dolna
Wistoka z Doptywami”, znajdujacy sie w odleglosci ok. 950m od miejsca realizacji

przedsigwzigcia. Zgodnie z Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

'\
B
'

T



8.

S
I‘

nr. GP.6220.5.2011. AW z dnia 26 sierpnia 201 1r. realizacja i eksploatacja n;glejszego
przedsu;wzmma nie bedzie powodowaé znaczacego pogorszenia warunkéw srodow1ska
Przedsigwzigcie realizowane jest poza obszarami wodno- -blotnymi i o ptytkim zasu;gu
wod podziemnych, oraz poza obszarami objetymi ochrona.. Odpady powstajace podﬁias
realizacji inwestycji beda segregowane i sktadowane w wydzielonym miejscu, w
kontenerach oraz zostanie zapewniony ich odbiér przez uprawnione podmioty.

Na terenie przedsigwzigcia i w zasiggu jego oddziatywania nie wystepuja obszary o
przekroczonych standardach jakosci srodowiska, a takze o wysokim zaludnieniu; nie ma
obszaréw przylegtych do jezior, ochrony uzdrowiskowej oraz o krajobrazie majacym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Niniejsza inwestycja z uwagi na jej
rodzaj, skalg, charakterystyke oraz wielkosci przewidywanych oddziatywan na
srodowisko, a takze lokalizacj¢ w znacznej odleglosci rezerwatow przyrody, obszaréw
szczegOlnie chronionych i granic pafistwa nie bedzie oddziatywala trans granicznie.
Podczas budowy projektowanego uzbrojenia nie przewiduje si¢ prowadzenia wycinki
drzew. Oddzialywanie rozpatrywanego przedsiewziecia nie spowoduje przekroczenia
obowiazujacych standardéow jakosci $rodowiska i bedzie to oddzialywanie o
ograniczonym zasiggu inasileniu krétkotrwate i odwracalne, zwigzane glownie z

okresem budowy.
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Opis warunkéw gruntowych terenu badan.
Wyniki nizej przedstawionych danych gruntowo-wodnych przedstawiono na podstawie
badan jakosciowych gruntu przeprowadzonych w wykopach badawczych, ktére miaty
glebokos¢ do 3,0 m. Opisany teren nalezy do tzw Zapadliska Podkarpackiego, ktorego
basen wypelniaja osady morskie warunkéw postaci itéw pylastych warunkow itotupkow.

Bezposrednio nad nim znajduja si¢ gliny warunkéw piaski roéznej migzszosci.

Opis warunkow hydrogeologicznych terenu badan.

Wyniki badan pozwalajg okresli¢ warunki hydrogeologiczne na badanym terenie jako
niekorzystne ze wzgledu na wystgpowanie wod gruntowych w wykopach badawczych.
Stwierdza sig, ze zwierciadto wody gruntowej znajduje sie powyzej projektowanej sieci

kanalizacji sanitarnej. Zwierciadto wody waha sie od 1,0 do 2,3 m glebokosci.



Kategoria geotechniczna. N
,4‘"1
PrOJektowana kanalizacja sanitarna posadowiona bedzie w prostych warunkach?:

gruntowych. Obiekt ten nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
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Zalecenia.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ w obrebie podtoza rodzimego.

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i osuwaniem sig ich
scian. Podloze gruntowe w obrebie wykopow pod kanalizacje sanitarna nalezy
zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym zalewaniem jej wodami opadowymi a wode
gruntowa nalezy systematycznie odpompowywaé pompami, a w wypadkach szczegdlnych

za pomocg iglofiltrow.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB
ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie dotyczy.
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GP.6733.40.2011.SP Debica, dnia 21 pazdziernika 2011 r.

DECYZJA %

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 54
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku :

Wodociggoéw Debickich Sp. z o.0.
ul. Kosynierow Raclawickich 35
39-200 Debica

ustala si¢ lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajacej na :

budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dzialkach nr ewid gr. 161/2, 158/3, 158/2,
154, 155/2, 384/1, 384/2, 400, 393, 399, 458, 410/10, 466, 419, 423, 427, 436, 441, 456,
453, 457, 447, 477, 474, 471, 512, 481, 483/1, 509, 518, 517, 497, 519, 498, 520, 528,
459 obr. 6, polozonych w rejonie ulic Promienna, Spokojna, Pogodna, Lwowska
w Debicy.

WARUNKI SA NASTEPUJACE:

I.  Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy :

Obiekty infrastruktury technicznej — sie¢ kanalizacyjna.

II. Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu :

Ustala si¢ budowg podziemnych kanaléw sanitarnych odprowadzajacych scieki
bytowe z obszaru zabudowy mieszkaniowej i ushugowej — z wlaczeniem do sieci
istniejace;j.

III. Warunki i szczegélowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu
wynikajace z przepisow odrebnych :
1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego :

- nie dotyczy — inwestycja podziemna.
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2. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, zdrowia ludzi, przyredy i krajobrazu :
- zastosowane rozwigzania technologiczne i materiatlowe powinny uwzgledniaé
wymagania przepisow ochrony srodowiska w tym zakresie, oraz zabezpieczaé
grunt przed zanieczyszczeniem; wymagane zachowanie 100% szczelnosci
kanatow,

- nie dopuszcza si¢ wycinki drzew w zwigzku z realizacjg inwestycji.

3. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji :

a) inwestycja nie wymaga obstugi komunikacyjnej,

b) kanalizacje sanitarng nalezy prowadzié¢ przy maksymalnym zblizeniu do granicy
pasa drogowego w celu pozostawienia wolnego miejsca na kanalizacje
deszczowa,

¢) przewidzie¢ realizacj¢ robot tak aby jednoczesnie nie byly one prowadzone na
odcinku dtuzszym niz 50 m,

d) przewidzie¢ ulozenie nawierzchni na calej szerokosci istniejacego pasa
drogowego ulicy Spokojnej i Promiennej,

e) na etapie projektowania oméwi¢ szczegdly realizacji inwestycji z Urzedem
Miejskim w Debicy ( Wydz. IM ).

4. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury techniczne;j :
- na etapie projektowania dokona¢ uzgodnienia kolizji zamierzenia inwestycyjnego
z urzadzeniami melioracji wodnych.
S. Ustalenia wymagan dotyczgcych ochrony intereséw oséb trzecich :

Projektowana inwestycja nie moze :

a) powodowac ograniczenia dostepu do drogi publicznej wlascicielom sasiednich

dziatek,

b) powodowa¢ pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii

elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tacznosci,

c) powodowa¢ uciazliwosci wywolanej przez halas, wibracje, zakldcenia
elektryczne, promieniowanie,

d) powodowa¢ zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby.

6. Inwestycj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, przepisami szczegdlnymi z zakresu budowy sieci kanalizacyjnych, przy
uwzglednieniu innych przepisow odrebnych; nalezy uzyska¢ wymagane przepisami
odrgbnymi pozwolenia i decyzje lub dokona¢ zgloszenia odpowiedniemu organowi.
IV. Linie rozgraniczajagce teren inwestycji zostaly wyznaczone na mapie
(3 stanowigcej zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.
W

§ ) UZASADNIENIE

3 Dnia 22.07.2011r. z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy
“i zagospodarowania terenu dla inwestycji opisanej w osnowie nin. decyzji wystapity
.= - ‘Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.
= § “Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
" budowa sieci kanalizacyjnej stanowi inwestycje celu publicznego i w mys$l art. 4 ust. 2
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Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest lokalizoﬁ’l‘agg w drodze

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. o %

Wniosek o ustalenie warunkéw zabudowy zlozony przez inwestora &
sformutowany zostal prawidlowo, zawierat wszystkie niezbedne elemeri‘w@
wyszczegllnione w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz zgodnie z wymogami przepisu art. 72 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jjego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
dofaczono  do  wniosku  decyzje o srodowiskowych  uwarunkowaniach
nr GP.6220.6.2011.AW z dnia 7 lipca 2011 r.

Inwestycja dotyczy rozbudowy istniejacej sieci i ma na celu objecie zbiorczym
systemem kanalizacyjnym terenu dotychczas nie skanalizowanego, obszaru ,,Budzisz”,
na powierzchni ok. 30ha.

W toku postepowania administracyjnego, zgodnie z art. 53 ust. 3 w/w Ustawy dokonano
analizy warunk6w i zasad zagospodarowania oraz stanu faktycznego i prawnego terenu,
w wyniku ktérej ustalono:

- miasto Debica w obszarze objetym decyzja nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ani obowiazku jego opracowania, wynikajacego
z przepiséw odrebnych,

- teren inwestycji, stanowiac grunt rolny potozony w granicach administracyjnych
miasta nie podlega ochronie w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntéw rolnych i lesnych — nie wymaga zatem uzgodnienia z organami
wiasciwymi w tym zakresie,

- teren inwestycji nie lezy w obszarze objetym ochrona na podstawie przepiséw
odrgbnych, nie jest terenem zamknigtym, terenem goérniczym, narazonym
na osuwanie si¢ mas ziemnych oraz niebezpieczenstwo powodzi,

- zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dokonano niezbednych uzgodnie :

- W odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego — Postanowienie
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Rzeszowie —
GDDKiA O -Rz.Z3-cb-435P-61/2011 z 27 wrzeénia 2011 r.

- melioracji — Postanowienie Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
7 wrzesnia.2011 r. znak EM 5070/D/1070/11
Ponadto dokonano uzgodnienia z zarzadcea drég gminnych — pismo z dnia 10 sierpnia
2011 r. znak IM.6733.8.2011.TS

W trakcie postepowania uwagi wniosty strony biorace udziat w postepowaniu.

Zgodnie z wyjasnieniem Inwestora uwagi te zostang uwzglednione na etapie
projektowania inwestycji.

W toku postepowania strony zostaly poinformowane o kazdej czynnosci organu i jej
wynikach. Dokumentacja zebrana w sprawie jest konsekwencja tej czynnosci i nie
zawiera innych dowodéw, o ktérych strony miatyby zostawaé poinformowane.

mgr inz, Arkadiusz W

Upr. do kierows o 2
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W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Projekt niniejszej decyzji przygotowata mgr inz. arch. Anna Odrzywoltek, posiadajaca
uprawnienia urbanistyczne i wpisana na liste Okregowej Izby Urbanistow
w Katowicach pod nr KT/255. :

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajace ustalenia inne niz
ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowg (art. 65 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Rzeszowie, za posrednictwem Burmistrza Miasta Debicy,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Odwotanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres
zadania bedacego jego istotg oraz wskazywaé¢ dowody uzasadniajace to zadanie (art. 53
ust. 6 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Stwierdza sig, ze niniejsza decyz;/z

- Zalgczniki: 1 z dniem .62 14 O
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1. Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.39 — 200 Debica, ul. Kosynieréw Ractawickich 35

2. Strony wg. odrebnego wykazu
3. a/a

POUCZENIE

1. Zgodnie zart. 130 § 1 K.p.a. przed uptywem terminu wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.
2. Zgodnie z art. 130 § 2 K.p.a. wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
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DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie:

— art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

— art. 71 ust. 1 1 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1. ust. 2 pkt 2
i ust. 3 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U.z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.),

— w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko
(Dz. U.z 2010 r. Nr 213 poz. 1397),

po rozpatrzeniu wniosku Wodociagow Dgbickich Sp. z o.0.. ul. Kosynierow

Ractawickich 35, 39-200 Debica, prowadzac post¢gpowanie administracyjne w sprawie

wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsiewzigcia

polegajacego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na dziatkach nr ewid. gr. 161/2,

158/3, 158/2, 154, 155/2, 384/1, 384/2, 400, 393, 399, 458, 410/10, 466, 419, 423, 427,

436, 441, 456, 453, 457, 447, 474,477, 471, 512, 481, 483/1, 509, 518, 517, 497, 519,

498, 520, 528, 459 obr. 6, potozonych przy ulicach: Promienna, Spokojna, Pogodna,

Lwowska w Debicy, L

Wodociagi Deblclda Sp. 2 0.0.

Burmistrz Miasta D¢bicy  py, wplywu oL 5 / .....

orzeka L dZ: cseernsss eeaies A

dla przedsiewzigcia jw. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko.

Zalacznik do niniejszej decyzji stanowi charakterystyka przedsiewzigcia.

UZASADNIENIE llﬂ/y/ s

W dniu 19 maja 2011 r. do Burmistrza Miasta Debicy, ul."Ratuszowa 2.
39-200 Debica, wptynal wniosek Wodociagéw Debickich Sp. z o.0., ul. Kosynierow
Ractawickich 35, 39-200 Degbica, o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej, potozonej przy ulicach: Promienna, Spokojna, Pogodna, Lwowska w Dgbicy.

Do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa powyzej, zostaty dotaczone dane
okreslone w art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199. poz. 1227
z p6zn. zm.) — zwana Ustawg 00S.

Burmistrz Miasta Debicy jest organem wlasciwym do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. dla przedsiewzigcia jw.

Planowane do realizacji przedsigwzigcie jw. zalicza si¢ do przedsiewzigc. dla
ktorych przeprowadzenie procedury oceny oddzialywania na srodowisko moze by¢
wymagane, na podstaWIe art. 63 ust. 1, w zwiazku z art. 59 ust. 1 pkt 2 Ustawy 0O0S.

w nawigzaniu do § 3 ust. 1 pkt 79 — sieci kanalizacyjne o calkowitej dlugosci
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przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem ich pr:ebll(ff‘('my: metodaq
bezwykopowq oraz przylgezy do budynkéw — Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco Od@iia{ywac’
na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397). Ocene oddzialywania na s'maowisko

przeprowadza si¢ m.in. w ramach postepowania w sprawie wydania decy"i”ﬁi;»

o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Po przeanalizowaniu tresci zlozonego wniosku, w dniu 23 maja 2011 r.,

Burmistrz Miasta Debicy zawiadomit strony o wszczeciu postepowania.

Na etapie prowadzonego postepowania:

— Burmistrz Miasta Debicy, ustalil krag stron postepowania, a ich liczba przekracza 20.
Strony biorace udzial w postepowaniu zostaty zawiadomione w trybie art. 49 Kpa.,
w zwiazku z art. 74 ust. 3 Ustawy OOS. W terminie podanym w zawiadomieniu
strony postgpowania nie wniosly uwag badz wnioskéw odnosgnie planowanego
przedsigwzigcia.

— Burmistrz Miasta Dgbicy w dniu 6 lipca 2011 r., znak: GP.6220.6.2011.AW wydat
Postanowienie o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko, dla przedmiotowego przedsiewziecia.

— Przed wydaniem Postanowienia jw., dzialajac w mysl art. 64 Ustawy 0OS,
Burmistrz Miasta Debicy pismem z dnia 23 maja 2011 r., znak:
GP.6220.6.2011.AW, zwrécit si¢ do whasciwego regionalnego dyrektora ochrony
srodowiska (Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie) oraz
inspektora sanitarnego (Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Debicy)
o wydanie opinii co do potrzeby lub braku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko, dla przedsiewziecia jw. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Debicy - Postanowieniem z dnia 1 czerwca 2011 r., znak: PSNZ.465-22/11
oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie - Postanowieniem
z dnia 22 czerwca 2011 r., znak: WOO0S.4240.2.40.2011.AH-4 stwierdzili. ze dla
danego przedsigwzigcia nie nalezy przeprowadzaé oceny oddzialywania na $rodowisko.

— W wydanym Postanowieniu z dnia 6 lipca 2011 r., Burmistrz Miasta Debicy dokonal
analizy planowanego do realizacji przedsiewzigcia, uwzgledniajac lacznie
uwarunkowania wyszczegélnione w art. 63 ust. 1, w zwiazku z art. 65 ust. 3 Ustawy
0O0S:

I. Wnioskowane przedsigwzigcie polegalo bedzie na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej, o catkowitej dtugosci ok. 4600 m, ktora bedzie odprowadzala scieki
sanitarne z obszaru potozonego pomigdzy ulicami: Wielopolska, Lwowska.
Wilhelma Macha oraz potokiem Budzisz, za posrednictwem istniejacej sieci.
do miejskiej oczyszczalni $ciekow. Trasa rurociagéw bedzie w wiekszosci
przebiega¢ w pasach drogowych drég miejskich i prywatnych.

Przedsigwzigcie usytuowane bedzie na terenie administracyjnym miasta Debica,
w potudniowo — wschodniej jej czesci, na dzialkach nr ewid. gr. 161/2. 158/3.
158/2, 154, 155/2, 384/1, 384/2, 400, 393, 399. 458, 410/10. 466, 419. 423 427.
436, 441, 456, 453, 457, 447, 474,477, 471, 512, 481, 483/1. 509, 518. 517. 497.
519, 498. 520, 528, 459 obr. 6. stanowiacych wilasno$¢ mienia komunalnego
Gminy Miasta Degbica oraz oséb prywatnych. Teren, ktory obejmuje
przedmiotowa inwestycja stanowi zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna wraz
z towarzyszacymi jej obiektami, ukladem drog miejskich publicznych oraz
wewnetrznych i tereny o charakterze rolniczym. Zaludnienie o $rednim
wspolczynniku  gestodci  (zabudowa mieszkaniowa zwarta glownie wzdluz
ul. Wielopolskiej, poza nig stanowi w wiekszosci rozproszona).

W czasie realizacji przedsiewzigcia wystapi oddzialywanie na klimat akustvezny
i jakos¢ powietrza. Halas beda powodowaé ‘maszyny i urzadzenia budowlane.

Decyzja z dnia 07.07.2011 r.. znak: GP.6220.6.2011. AW
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Dodatkowo w czasie realizacji moze wystepowac zapylenie. Faza“robot
budowlanych bedzie rozciagnigta w czasie lecz ucigzliwosci dla indywiduadnyeh

lokalizacji 1 terendéw sasiednich beda mie¢ charakter przejsciowy. Roboty:

budowlane prowadzone beda wylacznie w porze dziennej w dni powszednie.
Oddziatywania te ustapia wraz z zakonczeniem realizacji przedsiewziecia i nie
beda wystgpowaly w trakcie eksploatacji sieci. Lokalizacja projektowanych sieci
nie koliduje z innymi sieciami infrastruktury miejskiej. Nie zachodzi réwniez
koniecznos¢ wycinki drzew. W wyniku realizacji przedsigwziecia nie dojdzie
do zmiany sposobu uzytkowania terendw. Przejscie siecia pod istniejacym rowem
bedzie realizowane metoda bezwykopowa. W  przypadku wystapienia
w  wykopach wody gruntowej bedzie ona odpompowana do w/w rowu.
Powstajace podczas realizacji przedsiewzigcia odpady beda segregowane
i skfadowane w wydzielonym miejscu, w kontenerach (pojemnikach) oraz bedzie
zapewniony ich odbiér przez uprawnione podmioty. Scieki bytowe z zaplecza
budowy beda odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej.
Realizacja inwestycji nie bedzie wymagala wycinki drzew i krzewow. Ponadto.
wykonanie kanalizacji nie spowoduje statego zajecia terenu; nie zachodzi réwniez
koniecznos¢ rozbudowy istniejacej miejskiej oczyszczalni Sciekow.
Dla terenu inwestycji brak jest obowigzujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Natomiast, zgodnie z ustaleniami ..Studium
Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Debica —
20107 teren ten znajduje si¢ w obszarze o ustaleniach: MN 19 — obszary
z przewaga zabudowy mieszkaniowej 1-2 kond. i zabudowy ustugowej i MR 9 —
obszary z przewaga zabudowy mieszkaniowej 1-2 kond., zabudowy zagrodowej
1 ustugowe].
Inwestycja nie bgdzie generowata oddzialywan o charakterze transgranicznym.
ze wzgladu na lokalny charakter oraz znaczna odleglos¢ terenu inwestycji od
granicy panstwa.
Teren przewidziany pod przedsigwzigcie nie znajduje sie na obszarach: wodno-
blotnych oraz innych obszarach o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,
wybrzezy, gorskich lub lesnych, o krajobrazie majacym znaczenie historyczne.
kulturowe lub archeologiczne. przylegajacych do jezior, uzdrowisk oraz
obszarach ochrony uzdrowiskowej, na ktorych standardy srodowiska zostaly
przekroczone.
Teren wskazany pod realizacje przedsigwzigcia znajduje si¢ poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktéorych mowa w art. 6 ust. |
Ustawy 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.
1220 z p6ézn. zm.), w tym poza granicami obszaréw Natura 2000. Najblizej
zlokalizowanym obszarem Natura 2000 wzgledem planowanej inwestycji jest
obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty ..Las nad Braciejowa™ (PLH180023).
znajdujacy si¢ w odleglosci ok. 1.0 km od miejsca realizacji przedsiewziecia.
— W toku postgpowania, strony zostaly poinformowane o kazdej czynnosci organu i jej
wynikach; dokumentacja zebrana w sprawie jw. jest konsekwencjg tej czynnosci
i nie zawiera innych dowodow, o ktorych strony mialyby zosta¢ poinformowane.
Reasumujac powyzsze nalezy stwierdzi¢, iz Burmistrz Miasta De¢bicy na etapie
postepowania dowodowego, w oparciu o dotaczona do wniosku o wydanie decyzji jw.:
karte informacyjng przedsi¢wzigcia, poswiadczona przez wilasciwy organ kopie mapy
ewidencyjnej, obejmujacej przewidywany teren. na ktorym bedzie realizowane
przedsigwzigcie oraz obejmujacej obszar. na ktory bedzie oddzialywaé przedsigwziecie.
ustalenia ,.Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Dgbica — 20107, inne zalaczniki oraz wizje w terenie, dokonal analizy
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przedmiotowego  przedsiewzigcia. co  zostalo  szczegdlowo przedﬁ‘tﬁwione
w uzasadnieniu decyzji. 6

Z przeprowadzonego postgpowania, w tym analizy zgromadzonych malenaidw
wynika, ze realizacja i eksploatacja przedsiewzigcia nie bedzie powodowaé znaczacego “
pogorszenia obecnych warunkéw srodowiska.

Po przeprowadzeniu nalezytego rozpoznania w przedmiotowej sprawie.
Burmistrz Miasta Debicy uznal, ze cechy charakterystyczne przedmiotowego
przedsigwzigcia nie rodza obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko, w zwiazku z czym orzek! jak w sentencji.

Zgodnie =z art. 72 ust. 3 Ustawy OOS, decyzje o sSrodowiskowych inwarunkowaniach
dolqcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o kiérych mowa w art. 72 ust. 1 Ustawy OOS.
Zlozenie wniosku powinno nastqpi¢ w lerminie 4 lat od dnia, w kidrvm decvzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 w art. 72
Ustawy OOS. Art. 72 ust. 4 Ustawy OOS — zlozenie wniosku moze nasiqpic w terminie 6 lat
od dnia, w kidrym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile
strona, kitora zlozyla wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. lub
podmiol, na kiory zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu, o ktorym
mowa w ust. 3 art. 72, od organu. ktory wydal decyzje o srodowiskowych wwarunkowaniach,
stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢

warunki okreslone w tej decyzji. Zajecie stanowiska nast¢puje w drodze postanowienia. Art. 72
ust. 4a Ustawy OOS — na postanowienie, o ktorym mowa w art. 72 ust. 4 , przvsiuguje zazalenie.

Kierujqc si¢ dyspozycjq art. 85 ust. 3, w zwiqzku = art. 3 ust. 1 pkt. 11 Ustawy QOS -
Burmistrz Miasta Debicy podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanej decyzji
o Srodowiskowych wuwarunkowaniach i o mozliwosciach zapoznania si¢ = jej tresciq ora:z
= dokumentacjq sprawy.

Stosowna informacja o decvzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wumieszczona
costaje w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajqcych informacje
o Srodowisku i jego ochronie.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Rzeszowie, za posSrednictwem Burmistrza Miasta Debicy,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. __

Zalacznik: 1

529 JeCYZ3

L00.2okey.

1. Wodociagi Debickie Sp. z 0.0., ul. Kosynierow Ractawickich 35, 39-200 Debica

Strony postgpowania w trybie art. 49 Kpa, w zwiazku z art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie.

udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.)

a/a

Otrzymuja:

o

|3]

{ ;;:;"‘Jl i 67/‘";“ 174!
POUCZENIE »

K.p.a. przed uplywem terminu wniesienia odwolania decyvzja nie ulega wykonaniu.
K.p.a. wniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

I. Zgodnie zart. 13
Zgodnie z ait. |
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IM. 7230.2.022. 2012.MK De¢bica, dnia 08 marca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 39 i 40 ustawy o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz U.
22007 r. nr 19 poz. 115 z pézn. zm) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksd
Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z p6zn.
zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 listopada 2011 r. (uzupelniona po ZDU z dnia
21.02.2012 r.) ztozonego przez Wodociagi Debicki Sp. z 0.0. ul. Kosynieréw Raclawickich
35, 39-200 Debica, dotyczacego wydania zezwolenia na udostepnienie terenu dziatek pasa
drogowego oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 423, 427, 436, 453, 458, 466 obreb 6
polozonych przy ul. Spokojnej (droga gminna) celem zlokalizowania i wykonania
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Promienna, Pogodna, Spokojna,
Lwowska w Debicy.

wyrazam zgode

na realizacj¢ zadania zlokalizowania i wykonania budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
rejonie ulic Promienna, Pogodna, Spokojna, Lwowska w Debicy na w/w dzialkach
zgodnie z przebiegiem oznaczonym na mapie stanowigcej integralng cze$¢ zlozonego
whniosku.

Zezwolenie jest wydane

na nastepujacych warunkach:

1. Wydane zezwolenie nie jest rownoznaczne z wymaganq dokumentacjq w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego, stanowi jedynie dowdd, ze Wnioskodawca posiada prawo
do dysponowania nieruchomosciq gruntowq, okreslonq w niniejszej decyzji na cele
budowlane.

2. W przypadku modernizacji lub przebudowy wymienionych ulic i koniecznosci
przelozenia projektowanych sieci strona poniesie koszt tego przelozenia.

3. Decyzja traci waznosé jezeli:

* utracita waznos¢ dokumentacja obowiqzujqca w rozumieniu prawa budowlanego

e jezeli w ciqgu 2 lat od wydania przedmiotowego zezwolenia inwestycja nie zostala
rozpoczeta
Wnioskodawca jako Inwestor zobowiqzany jest do:

» Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,

* uzyskania uzgodnier z posiadaczami urzqdzer obcych znajdujacych sie w pasie drogowym
lub w jego poblizu,

* uzyskania innych uzgodnien, decyzji i pozwolert wymaganych odrebnymi przepisami,

* zapewnienia bezpieczenstwa komunikacji kotowej i pieszej w obrebie prowadzonych prac.

5. Inwestor zadania po oddaniu do uzytkowania wykonanej inwestycji bedzie ponosit koszty
zwiqzane z jej utrzymaniem i uzytkowaniem. Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do
drogi jak i w stosunku do o0sob trzecich wynikajqce z prac w pasie drogowym
odpowiedzialno$¢ ponosi strona. W razie zwloki w usuwaniu szkéd, zarzaqd drogi moze
wykona¢ niezbedne roboty na koszt strony na podstawie przepiséw o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji.
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10.

11.

W zwiqzku z planowanq realizacjq zadania: zlokalizowania i wykonania budowy sieci

kanalizacji _sanitarnej w rejonie ulic Promienna, Pogodna, Spokojna, Lwowska
w _Debicy przy ul. Spokojnej (drogi gminne), strona przed realizacjq zadania winna

wystapic do Burmistrza Miasta Debica o wydanie decyzji administracyjnych
zezwalajqcych na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét oraz celem
umieszczenia urzqdzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym. W zwiqzku
z wykonywanymi robotami w pasie drogowym w decyzji naliczone Zostanq opfaty
zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych i uchwalq nr XVII/245/08 Rady
Miejskiej w Debicy z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokosci stawek oplat za
zajecie pasa drogowego drég, ktérych zarzqdcq jest Burmistrz Miasta Debicy. Opfaty
Z tutu umieszczenia urzqdzer w pasie drogowym za powierzchnie rzutu urzqdzenia
poza jezdniq i w jezdni naliczone zostanq oplaty zgodnie z uchwalq nr IX/73/11 Rady
Miejskiej w Debicy z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwaly nr XVIIL/245/08
Rady Miejskiej w Debicy z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokosci stawek oplat za
zajecie pasa drogowego drég, ktérych zarzqdcq jest Burmistrz Miasta Debicy.

Sieci instalowane w jezdni i chodniku winny zostaé zabezpieczone rurami ostonowymi.

W przypadku umieszczenia sieci wraz z przvigezami w drodze o nawierzchni bitumicznej

prace naleiy wykonaé metodg bezwykopowq celem nieuszkodzenia nawierzchni.

Przed odbiorem ostatecznym inwentaryzacje powykonawczq nalezy uzgodnic
z przedstawicielami Wydziatu Infrastruktury Miejskiej i Wydziatu Inwestycji.

Wszelkie zmiany lokalizacji instalacji winny zostaé uzgodnione z przedstawicielami
wymienionych Wydziatow.

Samowolne odstepstwa od wydanych warunkow technicznych oraz odstepstwa
lokalizacyjne stwierdzone w trakcie odbioru lub w przysziosci przebudowane zostanq na
koszt Inwestora.

Wniosek w sprawie wydania decyzji na zajecie pasa drogowego celem wykonania robét
i umieszczenia urzqdzenia w trybie § 1 rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 01 czerwca
2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoler na zajecie pasa drogowego
(Dz. U. nr 140, poz. 1481) nalezy ztozyé przed planowanymi robotami zatqczajqc m.in. :

a) Szczegolowy plan sytuacyjmy w skali 1:1000 Iub 1:500 — mapa zasadnicza
z szczegolowym naniesieniem lokalizacji urzqdzeri oraz prac i podaniem wymiardow
planowanej  powierzchni zajecia  pasa  drogowego, mape  ewidencyjnq
Z zaznaczeniem granic i opisaniem numerdéw ewidencyjnych dzialek;

b) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeseli zajecie pasa dro owego wplywa na
ruch drogowy lub ogranicza widocznosé na drodze albo powoduje wprowadzenie
zmian w istniejqgcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych;

¢) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 Iub 1:25000 Z zaznaczeniem
zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia
robot , jezeli nie jest wmagany projekt organizacji ruchu;

d) Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robdt wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlanej.

) okreslenie liczby lat umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym

Stwierdzam zgodnosaé
z oryginalem




POUCZENIE

Od niniejszej decyZJl stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium OdWO{awczego,
w Rzeszowie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia za posrednictwem Burmistrza Mlasta
Debicy.
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Otrzymujq:

1. Wodociagi Debickie Sp. z 0.0. ul. Kosynieréw Raclawickich 35, 39-200 De¢bica
2. al/a



Wodociagi Debickie Sp. z o. o.
w/m,

e

e %,
L. de /lg ... /165/DT/11, Data: 06. 07. 2011 r.%,

Dot: warunkéw technicznych odprowadzenia $ciekéw sanitarnych,

Wodociagi Debickie podaja warunki techniczne
na odprowadzenie $ciek6w sanitarnych z budynkéw mieszkalnych
zlokalizowanych na dziatkach budowlanych w rejonie ulic: Promiennej,
Spokojnej, Pogodnej i Lwowskiej w Debicy.
1/ miejsce wlaczenia: studnia rewizyjna istniejacego kanatu sanitarnego
300 mm na dziatce nr 161/2 obr 6 przy ul: Lwowskie;j.
2/ trasg kanalizacji nalezy poprowadzié¢ w istniej acych lub przewidywanych
pasach drogowych.
3/sie¢ kanalizacyjna wykonaé nalezy z rur kamionkowych, a przylacza z rur
PCW. Studnie rewizyjne przewidzie¢ nalezy z kregoéw betonowych 100,0 cm
z pierscieniami odciazajacymi i wtazami zel. 600 mm typu ciezkiego.
4/ o ile jest to mozliwe, nalezy zastosowaé system grawitacyjny.
5/ zabrania si¢ odprowadzania wéd opadowych do kanalizacji sanitarne;j.
6/ niniejsze warunki sg integralng czescia projektu budowlanego i wazne

sg dwa lata od daty podpisania.
zmk%zxﬁéuu

mgr inZ. Tomasz Gawlik

Otrzyrﬁﬁjq:
1 x adresat,
1 x a/a,

Wodociggi Debickie sp. z 0.0. w Debicy

39-200 Debica, ul. Kosynieréw Ractawickich 35

tel. /+48/ 14 - 67051 71, /+48/ 14 - 676 00 83 ; fax /+48/ 14 - 677 94 27

Nr KRS: 0000044893 - Sad Rejonowy w Rzeszowie XIl Wydziat Gospodarczy KRS
Kapitat zakiadowy: 42.916.000 PLN ; REGON: 850489543 ; NIP: 872-000-42-72
www.wodociagi.debica.pl ; e-mail: poczta@wodociagi.debica.pl




STAROSTWO POWIATOWE w DEBICY J’
ZESPOL UZGADNIANIA
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DOKUMENTACJ! PROJEKTOWE) ""fi\g
39-200 Debica, ul. Parkowa 28 'Y

sl. 014 68 03 - 2

& ™

Opinia Nr GK.1V. 6630.1. 170.2012

A <;7?

dotyczy: Uzgadniania dokumentacji projekiowej na zlecenie z dnia: 2012-01-24 znak :DT/520/'I"~2‘,: 2

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2012-01-25 2%

<

Zleceniodawca : Wodociagi Debickie sp.z 0.0. w De¢bicy
39-200 Dgbica , Kosynierow Ractawickich 35

Przedmiot uzgodnienia : sieé¢ kanalizacji sanitarnej w ulicach : Promienna, Pogodna, Spokojna,
Lwowska

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projekiowe; opiniuje pozytywnie lokal izacje obiektu potozonego
gm. Miasto Dgbica, obr. 6, Promienna, Pogodna, Spokojna, Lwowska

Uwagi i zalecenia:
1. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr38 poz. 455):

- uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy Inwestor albo organy administracji architektoniczno -
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespot o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz
pozwoleniu na budowe,

- uzgodnione usytuowanie  sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,

- w razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem Inwestor zobowigzany
jest  niezwlocznie przedlozyé mape z wynikami inwentaryzacji wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno - budowlanej.

2. Stosownie do art.15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2000 nr
100 poz. 1086 i 120 poz. 1268 ) oraz Rozp. MSW i A w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999 r.( Dz.U. 45 poz. 454 ze zm.) przypomina sie o
obowiazku ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych.

-ZUD :
* wszelkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w
tutejszym Zespole,
* roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen wykonywaé recznie,
* uwzgledni¢ w projekcie uzgodniony protokotem ZUDP 2474/11, 2797/11 projekty budowy
przylaczy gazowych
* uwzgledni¢ w projekcie uzgodniony protokolem ZUDP 141/12 projekt budowy przytacza
energetycznego
* uwzgledni¢ w projekcie uzgodniony protokotem ZUDP 2176/11, 2177/11 projekty budowy
przylaczy wodociggowych “
- w/w projekty wkreslono orientacyjnie na planszy.

- Wydziat Architektury i Budownictwa :Trasa bez uwag.
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- Nadzér Budowlany :Trasa bez uwag.
- Telekomunikacja Polska S.A. :Trasa bez uwag.

- Urzad Miejski w Debicy :
Uzgadnia si¢ zgodnie z pismem znak:IM.7225.10.2012.TS

- ZE Tarnéw - TAURON Dystrybucja S.A. :

1.Prace wykonywane w miejscu skrzyzowania lub zblizenia do urzadzen elektroenergetycznych
nalezy wykona¢ recznie oraz pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Debica,

2.Na istniejacy kabel w miejscu skrzyzowania lub zblizenia nalezy zatozy¢ rure ochronna
dwudzielna.

3.Inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy uzgodni¢ w RD Debica.

- PZMiUW - Inspektorat Degbicko-Ropczycki : ~
Uzgodni¢ branzowo w biurze Debica ul Rzeszowska 76 tel. 014-670-39-71

- KSG sp. z 0.0. w Tarnowie :

Uzgadnia z uwagami:

* zachowac¢ nalezy podstawowe odlegtosci od gazociagu zgodnie z Rozp. MPiH z dnia
14.11.1995r. ( Dz.U. Nr 139 poz. 686 z dnia 07.12. 1995r.),

* skrzyzowania z gazociagiem wykonaé zgodnie z PN-91/34501, z dnia 01.07.1992r

* rozpoczecie robot zglosié pisemnie do Rejonu Eksploatacji Sieci w Debicy,

* roboty ziemne w rejonie istniejacej sieci gazowej wykona¢ recznie i pod nadzorem pracownika
Rejonu Eksploatacji Sieci w Debicy,

* wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ przed ich realizacja,

* inwentaryzacje powykonawcza nalezy uzgodni¢ w Rejonie Eksploatacji Sieci w Debicy,
* za uszkodzenia odpowiada Wykonaweca i Inwestor,.

- Wodociagi Debickie Sp z 0.0.:

1.Trasa bez uwag.

2. Projekt uzgodni¢ branzowo.

3. Inwentaryzacje powykonawcza uzgodnié w Wodociagach Debickich.
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REJONOWY zwiaZEK
SPOLEK WODNYCH LI
39-200 Debica, ul. Rzeszowska 76 0.
tel. 14 670-30-34 ,
REGON 000844459, NIP 872-000-92-17 WODOCIAGI DEBICKIE Sp. z 0.0

ul. Kosynierow Raclawickich 53
39-200 Debica

RZSW/SW/88/2012 Debica dn, 2012-04-02

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej przy ul. Promiene;j,
Spokojnej, Pogodnej, Wielopolskiej, Radosnej w Debicy.

Rejonowy Zwiazek Spotek Wodnych w Debicy dokumentacje projektowa
kanalizacji sanitarnej przy w/w ulicach w m. Debica, przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

1. Rejonowy Zwiazek Spotek Wodnych w Debicy informuje, ze  projektowana
inwestycja zlokalizowana  jest na dziatkach drenowanych. Sieé¢  drenarska
posadowiona jest na glebokosci 0,7 — 1,2 m

2. Roboty ziemne pod projektowana inwestycje na sieci drenarskiej zaleca sig

wykonywaé recznie.

Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy wykona¢ odkrywki w celu zlokalizowania

rurociagdw drenarskich

4. W przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej natychmiast zabezpieczy¢ ja przed
zamuleniem poprzez zaczopowanie materialem filtracyjnym a nastepnie naprawi¢ na
wlasny koszt pod nadzorem pracownika tut. Zwiazku jako jednostki utrzymujacej te
urzadzenia w sprawnosci. Rurki drenarskie w miejscach uszkodzen ulozy¢
w korytkach drewnianych zakotwionych w gruncie rodzimym min.0,5 m ,ziemie pod
korytkami zagesci¢ a nastepnie calos¢ obsypa¢ grubym zwirem aby uniknaé¢ ich
uszkodzenia.

W przypadku kolizji istniejacej sieci drenarskiej z prowadzong zabudowa, sie¢
drenarska przetozy¢ poza zakres wykonywanej inwestycji.

Naprawy wykona¢ z materiatu z jakiego zostaty wykonane rurociagi (rurki drenarskie
ceramiczne).

5. Roboty zwigzane z naprawg sieci drenarskiej przed ich zasypaniem nalezy
bezwzglednie zglosi¢c do tut. Zwigzku w celu sprawdzenia i dokonania
komisyjnego odbioru.

6. Wszelkie uszkodzenia sieci drenarskiej spowodowane robotami inwestycyjnymi
lub wadliwie wykonana naprawa beds usuwane na koszt inwestora robét
w okresie trzech lat od ich zakonczenia.

(%)

Otrzymuja: KIEROWNLK Giik
Spétek b b,

1. Adresat ey Augsardiusz ) > -

2. ala ‘ ' Wit ! /‘Z . Marcin Idzior

Do wiadomosci:
Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Rzeszowie Inspektorat

Debicko-Ropezycki ul. Rzeszowska 76, 39-200 Debica
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2004r. Nr
207 z p.zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany pn. ,,Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej w rejonie
ulic Promienna, Spokojna, Radosna, Lwowska w Debicy na dziatkach

nr ewid. 161/2, 158/3, 158/2,155/2, 384/1, 384/2, 400, 393, 399, 458,
410/10, 466, 419, 423,427, 436, 441, 456, 453, 447, 474, 512, 481, 483/2,
483/5, 509, 518, 517,497, 519, 498, 520, 528, obr.6 sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Wilk
upr. nr S 4/00

Sprawdzajacy: \
inz. Janusz Mitek
upr. PG.VII/I/7342/118/93



WOJEWODA PODKARPACKI
AB.II1-7131/11/00 Rzeszow, 2000 - 06 - 21

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1 pkt 4 1 ust 3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm./
oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ 1 art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego, po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania

zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan ARKADIUSZ WILK
magister inzZynier inZynierii Srodowiska
ur. 8 stycznia 1961 r. w Ropczycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S - 4/00

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie

14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja.

1. Pan mgr inz. Arkadiusz Wilk
ul. Witosa 8/8
39-200 Debica

2. ala

N o B
’ Wdystaw Woiniak
HyKEKJOR WYDZIALU

ISTYKI
URY, BUDOWNICTWA | URBAN
R ARCHITEKT WOJEWODZK!




PODKARPACKA
OKREGOWA
I zZz B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2012-01-04
T (miejscowost, datay
Zaswiadczenie
Arkadiusz Wilk
Pan/Pani ......................................................................................
o . . 3-go Maja 16/17
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jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow
PDK/IS/1193/01

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ...... 7.5 o2V L

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

. 2012-01-01 - 2012-12-31
oddnia ......ccceevininirinn GOANIE coessmsmmmemmmmer e

ba Inzynieréw Budownictwa

Podkarpacka Okregowa Iz

, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.:

, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

+48 17 850-77-05

35-060 Rzeszéw

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl
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Janusz MITEK '
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kierowania , nadzorowania i kontrolowania budowy -
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
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PODKARPACKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszoéw, 2011-02-14

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Janusz Mitek

05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,

www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@pilb.org.p!
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

I. WSTEP
1.1 Dane ogolne :

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej na obszarze potudniowo wschodniej czesci Debicy
zostat wykonany na zlecenie Inwestora tj. Wodociagdéw Debickich Sp. z.0.0 39-200 Debica ul.
Kosynierow Ractawickich 35.

Zaprojektowany kanat ma za zadanie odprowadzanie sciekéw sanitarnych z budynkéw
mieszkalnych, usytuowanych na dziatkach w rejonie ulic: Promienna, Spokojna, Pogodna i
Lwowska. Jest to obszar o powierzchni okoto 32 ha, na ktérym docelowo bedzie mieszkato okoto
600 os6b. Scieki sanitarne poprzez projektowany kanat odprowadzane beda do kolektora H.

a nastgpnie na miejska oczyszczalnig¢ Sciekow.

1.2 Charakterystyka terenu:

Przedmiotowy teren znajduje si¢ w granicach miasta Dgbicy w jego potudniowo wschodniej
czgsci pomigdzy ulicami: Lwowska a Wielopolska W. Macha i Nagawczyna. Pod wzgledem
uksztattowania wznosi si¢ na potudnie, co warunkuje budowe kanatu grawitacyjnego. Srodkiem
plynie niewileki ciek wodny w niczym nie przeszkadzajacy w budowie kanatu. Réznica
pozioméw terenu wynosi okoto 15 m. Teren posiada zabudowe zwarta, typowa dla budownictwa
jednorodzinnego.

1.3 Warunki hydrogeologiczne:

W przedmiotowym terenie wykonano badania hydrogeologiczne, ktore sa opisane szczegétowo
w oddzielnym opracowaniu. Opisany teren nalezy do tzw. Zapadliska Podkarpackiego, ktérego
basen wypetniajg osady morskie w postaci itéw pylastych i itotupkéw. Bezposrednio nad nimi
znajduja si¢ gliny i pyty réznego typu oraz piaski réznoziarniste o réznej migzszosci. Zwierciadto
wod gruntowych waha sig od 1,0 do 2,3 m, a wigc w strefie budowy kanatu co utrudnia jego
wykonanie.



1.4 Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora

- warunki techniczne nr 4810/165/DT/11, z dnia 06.07.2011 r
- uzgodnienie ZUD nr GK.IV 6630.1.170.1012 z dnia 21.02.2012r.

- decyzja Srodowiskowa nr GP. 6220.6.2011.AW z dnia 7. 07. 2011 r.
- decyzja lokalizacyjna nr GP.6733.40.2011. SP z dnia 21. 10. 2011 r.
- dokumentacja geotechniczna z dnia  09.2011r.

- normy wytyczne i przepisy projektowe

II. OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW
2.1 Obliczenie ilo$ci mieszkancow:

- ilo$¢ mieszkancow przyjeto na podstawie docelowej ilosci dziatek, ktéra przewidywana jest na -
200 szt. W 200 budynkach bedzie mieszkaé 200 x 5 os. = 1000 osdb.

- obliczenie ilosci Sciekow:
Qc=Mxq+Qxf
M — ilo$¢ mieszkancow
q  —jednostkowa ilos¢ sciekow {I/s}
Qxf —infiltracja — 100%
Qc=1000x 0,0038 x 2=7,61/s  przyjeto 8,0 I/s,

Obliczanie ilosci g- wg tabeli nr 7 str. 383 Poradnika Wod-kan dla osiedla do 5000 oséb i VII
klasa wyposazenia budynkdw.

2.2 Obliczenie $rednicy kanalu:

Srednice kanatu dobrano na podstawie wytycznych projektowania i montazu rur typu WAVIN
wydanych przez producenta a takze wg danych zawartych w warunkach technicznych
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Wodociagow Debickich Sp. z.0.0. Jako najwieksza srednicg dobrano rur¢ @ 250 mm przy spadku .
min. 0,6%.

Sprawdzenie: napetnienia H i Vo — predkosci minimalnej z wykresem sprawnosci kanatu dla rur
PCW odczytano:

H — napetnienie przy srednicy zewnetrznej kanatu 250 mm i spadku 0,6 % wynosi — 8,5 cm
Vo — predkos¢ przeptywu sciekow wynosi — 0,90 m/s

Z danych wynika, ze srednica jest dobrana prawidlowo. W pozostatych odcinkach srednica @ 200
mm jest Srednica minimalng przy projektowaniu sieci kanalizacyjnych. Srednice odcinkéw od
kanatu gtéwnego do granicy dziatki przyjeto 150 mm. Jest to typowe dla kanatu
odprowadzajacego $cieki z budynku mieszkalnego.

III. CZESC TECHNICZNA
3.Roboty ziemne:
3.1 Wykonanie wykopow

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy wg normy PN — 83/B-06050, oraz w oparciu o przepisy
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu nr 47 z dnia 09. 05. 1989 r. 9 Dz U. nr 4/89)

Ze wzgledu na uksztattowanie i uzbrojenie terenu wykopy wykonywac nalezy sposobem
mechanicznym. Trasg¢ wykopéw wytyczy¢ winien geodeta, wyznaczajac punkty
charakterystyczne oraz uzbrojenie podziemne. Przed przystapieniem do wykonania wykopow
nalezy recznie wykona¢ sondy, odkopujac istniejace kable i przewody gazowe, powiadamiajac o
tym poszczegolnych uzytkownikéw. Przy skrzyzowaniu z przewodami podziemnymi roboty
nalezy prowadzi¢ wg zasad ustalonych przez ich wiasciciela.

3.2 Zabezpieczenie wykopéw:

Zabezpieczenie wykopow o glebokosci ponad 1,0 m nalezy wykona¢ wg obowiazujacej normy .
Dno wykopow nalezy wyréwnywac recznie, doktadnie oczyszczajac je z kamieni i innych
twardych i ostrych przedmiotéw. Sciany wykopéw nalezy zabezpieczyc¢ jak przedstawiono na
rysunku nr 7 , zaszalowaniem drewnianym albo stalowymi grodzcami typu GZ-4 lub stalowymi
wypraskami. Wykop w 100% wykonywa¢ jako waskoprzestrzenny. Zabezpieczenie wykopow
ma go w peini ochroni¢ przed osuwaniem sig $cian oraz gwattownym napltywem
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wod gruntowych. Ze wzgledu na duze nawodnienie terenu
w miejscach o szczegdlnie duzym naptywie wéd gruntowych $ciany wykopow nalezy
zabezpieczy¢ stosujac deskowanie pelne.

3.3 Odwadnianie wykopéw:

Na podstwaie badan hydrogeologicznych wykonanych przez uprawnionego geologa mozna
stwierdzi¢, ze warunki hydrogeologiczne w przedmiotowym obszarze sa niekorzystne z uwagi na
ptytkie zaleganie wod gruntowych w postaci stalego poziomu z mozliwoscig zmian zaréwno w
gore jak i w dot. Konieczne jest zatem ciagte odwadnianie wykopéw poprzez odpompowywanie
wod doptywajacych do wykopu. Odpompowywanie to zrealizowaé nalezy za pomoca pomp lub
przy wyptywie duzej ilosci wéd — igtofiltréw. Ta druga mozliwos¢ wystapi¢ moze w razie
koniecznosci obnizenia wéd gruntowych ponizej rzednej dna budowlanego kanatu na czas
prowadzenia robot ziemnych. Wode z wykopow nalezy odprowadzié¢ do istniejacego cieku
wodnego, przebiegajacego przez srodek w/w obszaru.

3.4 Zasypywanie wykopow:

Zasyp wykopow w wigkszosci wykonaé nalezy mechanicznie warstwami ziemi co 0,4 — 0,5 m,
starannie zaggszczajac do wartosci 90% gruntu rodzimego. Wykopy pod ciag kanalizacyjny
nalezy wykonywa¢ odeinkami, po utozeniu rur natychmiast likwidowa¢ poprzez staranne
zasypanie warstwami z kazdorazowym zaggszczeniem. Prace ziemne nalezy wykonywa¢
mozliwie w okresach suchych, bezopadowych przy najnizszym stanie wéd gruntowych,
wytacznie lekkim sprzetem budowlanym z uwagi na tiksotropowe wihasciwosci gruntow
gliniasto-pylastych. Grunty te uplastyczniaja si¢ pod wptywem drgan i obcigzen dynamicznych.
Na skutek zawodnienia osiadaja zapadowo tracac swa naturalna réownosé. W strefach gdzie
wykonywanie prac ziemnych przy uzyciu sprzetu mechanicznego bedzie utrudnione lub
niemozliwe, wykopy nalezy wykonywaé recznie.

4. Roboty montazowe:
4.1 Ulozenie kanalizacji:

Kolektor sanitarny zaprojektowano z rur PCW @ 250, PCW @ 220 i PCW @ 160 mm na
gtebokosci od 1,5 m do 2,8 m, a wigc ponizej strefy zamarzania, ktora to w przedmiotowym
terenie wynosi 1,0 m. Rury te nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min. 25 ¢cm ze
spadkiem jak na przekrojach i schemacie. Przestrzenie pomiedzy bokami rury a Sciang wykopu
nalezy wypetnic piaskiem,

N
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bardzo starannie ubi¢ mechanicznie lub recznie do 95% gruntu rodzimego. Po utozeniu i
sprawdzeniu spadku rury nalezy przysypac nastgpng warstwe piasku o grubosci min. 25 cm

i réwniez starannie zagescic. Rury nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe, oryginalne jako komplet
z przewodami.

Potaczenia rur ze studniami rewizyjnymi nalezy wykonywac za pomoca uszczelek gumowych, a
W razie potrzeby kucia otworéw w betonie, uszczelnia¢ betonem szybkowiazacym. Odcinki rur
PCW 160 mm nalezy wykonaé do granicy dziatek. Zabezpieczy¢ je nalezy korkami
Alternatywnie, kanat sanitarny wykonaé¢ mozna z rur kamionkowych typu ,,Keramo>, faczonych
na uszczelki gumowe. Rury te sa bardziej wytrzymate na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania
powierzchni, a przede wszystkim na zgniatanie.

Takze podtoze i zasypka piaskowa nie wymaga takiej staranno$ci w zageszczaniu, jak przy
ukfadaniu rur z tworzyw sztucznych.

Rury kamionkowe zapewniaja taka sama wysoka szczelnosé jak rury w/w.

Wada jest niestety cena, wyzsza od rur z PE lub PCW, zaleta natomiast znacznie wieksza
wytrzymatos¢ na zgniatanie, nieporéwnywalnie dtuzszy okres eksploatacji i niemozliwosé
wystepowania tzw. ,,siodetek™ na ciagach kanalizacyjnych..

4.2 Przejscie pod ciekiem wodnym i dziatka nr 155/2 obr 6,

Odcinki kanatu pomiedzy studnig S12 a S71 ,S14 aS841S16 a S95 przebiegaty beda pod
ciekiem wodnym ktory istnieje w zasadzie tylko na mapie.W rzeczywistosci znajduje si¢ tam
tylko ptytki rowek z okresowo cieknaca woda z okolicznych pél. Ze wzgledu na obowigzujace
przepisy, kanat sanitarny pod rowem, nalezy wykona¢ metoda przepychu tak, aby nie naruszy¢
uksztattowania koryta cieku. W opisanych miejscach odcinki przepychu beda miaty dlugosé
C-D-3,5m E-F-3,0mG-H-35mi beda wykonane na glebokosci ok. 2,0 m tj. ok.1,5 m
pod dnem potoku.

Przepychy te zastang wykonane metoda tradycyjna, bez zastosowania rur ochronnych i pluczki.
Odcinek kanatu, pomiedzy studniami S6 — S7 nalezy czesciowo wykonaé metoda odwiertu.
Jest to odcinek A-B o dhugosci 35,0 m przebiegajacy pod dziatka nr 155/2 obr 6.

Wykonanie podwiertem /przepychem/ w/w odcinka zostato narzucone przez wiasciciela w/w
dziatki. Prace te zostang przeprowadzone metodg opisana jw.

4.3 Studnie rewizyjne:

W ciagach jezdnych zaprojektowano studnie rewizyjne z kregéw betonowych @ 1000 mm z
pierscieniem odciazajacym, ptyta redukcyjng @ 1200 x 600 i wlazem zel @ 600 typu cigzkiego.
Studnie kaskadowe nalezy wykonaé réwniez Jak rewizyjne. Kinety nalezy wykonaé¢ szczegllnie
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starannie zwracajac uwage na wygladzenie powierzchni. Kregi betonowe od zewnatrz nalezy
pomalowa¢ abizolem. W szczeg6lnych przypadkach na odcinkach prostych przy wysokim stanie
wod gruntowych dopuszcza sie zastosowanie studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych

@ 400 x 200 lub @ 500 x 250 mm. Nalezy wéwczas kazdorazowo uzgodni¢ to z Wodociagami
Debickimi Sp. z.0.0. Jako studnie rewizyjne zaleca sie zastosowanie studni z kregéw betonowych
taczonych na uszczelki gumowe gwarantujace wysoka szczelnos¢ i odporno$é na infiltracje wod
gruntowych.

‘o

4.4 Proba szczelnosci kanalu:

Prébe szczelnosci kanalizacji sanitarnej zaleca sie wykonywac na odcinkach pomiedzy studniami
nie dtuzszych niz 120 m. Wykona¢ ja nalezy wg normy PN-B-10725 z 1997r. Wykonywanie
prob szczelnosci jest szczegdlnie wazne z powodu wysokiego poziomu wéd gruntowych terenu.
Proby te nalezy wykonywaé w obecnosci przedstawiciela przysztego uzytkownika tj.
Wodociagdéw Debickich.

4.5 Skrzyzowanie z kablami, gazociagiem i melioracjg

Na terenie budowy kanalizacji wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci gazociagow,
przewodéw wodociagowych i kabli elektrycznych. Przed przystapieniem do wykonania
wykopdéw nalezy recznie odkopaé istniejace przewody i je oznakowac¢, powiadamiajac ich
wiascicieli. W skrzyzowaniach kanatu z istniejacymi gazociagami rure kanalizacyjna
zabezpieczy¢ nalezy rurg ochronna wg zataczonego rysunku. W miejscu skrzyzowania z kablami
elektrycznymi na ten ostatni natozy¢ nalezy dwudzielng rur¢ ochronna Arota @ 100 mm o
dtugosci 2,5 m. Dtugosé rur ochronnych i ich $rednice podano w tabeli. Po wykonaniu
zabezpieczen nalezy zglosi¢ je do odbioru technicznego przez wtadciciela i uzyskaé stosowne
wpisy do dziennika budowy.

4.6 Roboty drogowe: i inne

W przedmiotowym terenie istnieja drogi dojazdowe do budynkéw mieszkalnych. Maja one
charakter drog lokalnych i posiadaja nawierzchnie utwardzong zwirowo — haszowa .Brak jest
nawierzchni asfaltowych lub betonowych, jak i poboczy np. chodnikéw.

Rowniez pasy jezdne nie pokrywaja si¢ z przysztymi granicami drog

Po zasypaniu wykopow i zageszczeniu do 98% w skali Proktora., gruntu rodzimego, drogi
nalezy utwardzi¢ warstwa klinca o grubosci min 30 cm, a na nia nalezy nasypaé warstwe
zwirowo — piaskowg o grubosci min 10 cm.

Na odcinku kilkudziesieciu metréw, w drodze dojazdowej zlokalizowane jest ogrodzenie
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wykonane z siatki stalowej, rozciagnietej na stalowych stupkach, bez podmuréwki.
W czasie budowy kanatu plot ten nalezy rozebraé, a nastepnie postawi¢ od nowa.

(
Qv

V. UWAGI KONCOWE:

Trasa kanalizacji sanitarnej w istniejacych pasach drogowych zostata zaprojektowana w taki
Sposob, aby uzyskac jeszcze miejsce na zaprojektowanie kanalizacji deszczowej. Drugim
gtownym wskaznikiem branym pod uwage bylo zoptymalizowanie jej kosztéw ze wzgledu na
trudne warunki terenowe tj. wysoki poziom wéd gruntowych. Dlatego tez kanat zaprojektowany
jest na glebokosci ok. 1,8 — 2,0 m (w jednym miejscu 2,7 m) co gwarantuje prawidtowy odbiér
sciekow ze wszystkich istniejacych i perspektywicznych budynkéw mieszkalnych a takze
zabezpieczenie rur przed obcigzeniami dynamicznymi i bezkolizyjnym przejsciem pod
istniejacym uzbrojeniem terenu. Trasa kanatu Jest dobrana réwniez pod katem naturalnego
spadku terenu, jak i sposobu grawitacyjnego odprowadzania wszystkich sciekow a wiec
uniknigcia budowy lokalnych przepompowni. Prace budowlane nalezy rozpoczaé od wytyczenia
przez uprawnionego geodetg trasy kanatu, a potem od wyszukania uzbrojenia podziemnego.
Poszczegdlne odcinki uktadanych w wykopie rur nalezy zgtasza¢ do odbioru technicznego przed
zasypaniem wykopu.

Specjal g

\ mgr inz. Arkadiysz W
oz /
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calosci obiektu budowlanego:

Przedmiotem realizacji inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ulic :
Promiennej. Spokojnej, Pogodne;j i Lwowskiej w potudniowo-wschodniej czesci Debicy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw:

Na obszarze prowadzonej inwestycji znajduja sie budynki mieszkalne o zabudowie parterowej,
czes¢ ich jest w budowie, sa tez puste dziatki budowlane. W czgsci potudniowej znajduje sie
hurtownia lekéw weterynaryjnych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nie dotyczy

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:

Zagrozenie zdrowia i zycia ludzi moze wystapi¢ podczas wykonywania nastepujacych prac
budowlanych:

- przy wykonywaniu wykopéw pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed osuwaniem sig $cian, ewentualnie przed uplastycznieniem sie gruntu podczas
intensywnych opadéw atmosferycznych i wysokiego stanu wéd gruntowych. Niebezpieczeristwo
uszkodzenia ciata moze wystapi¢ réwniez podczas montazu studni rewizyjnych z kregéw
betonowych @ 100 cm, ptyt redukcyjnych i wiazéw, poniewaz s to elementy ciezkie i
wielkogabarytowe. Nalezy tez uwazaé przy pracy cigzkich urzadzen budowlanych jak koparko-
spycharka itp.

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

%

2
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Podczas budowy kanalizacji sanitarnej nie beda wykonywane roboty szczegélnie niebezpieczne. ' %
Kanalizacj¢ wykonac¢ nalezy sposobem tradycyjnym. Wszyscy pracownicy przeszkoleni maja
by¢ stanowiskowo i posiada¢ aktualne przeszkolenie BHP.

6. Wskazanie srodkéw tecznicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegoOlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen:

- Przed przystapieniem do robét teren prowadzenia robét nalezy ogrodzi¢ przed dostepem 0s6b
trzecich. Co kilkadziesiat metréw nalezy postawi¢ tablice informacyjne o niebezpieczenistwie
wykopow.

- Wykop nalezy przystosowa¢ do szybkiego opuszczenia g0 przez pracownikow w razie
pojawienia si¢ niebezpieczenstwa.

- Nalezy zwrocic szczegdlng uwage na konieczno$é stosowania przez pracownikow srodkow
ochrony indywidualnej tj. hetméw, odziezy ochronnej, rekawic i odpowiedniego obuwia.

- Stosowa¢ nalezy materiaty posiadajace odpowiednie atesty.

- Nie dopuszcza¢ do pracy pracownikow znajdujacych si¢ pod wptywem alkoholu lub innych
srodkow odurzajacych.

- Prace budowlane powinny by¢ pod stata kontrola pracownika posiadajacego stosowne
uprawnienia budowlane.

7. Uwagi koncowe:

Na terenie placu budowy pracodawca winien zapewni¢ podlegtym pracownikom szatnie,
stotowke i sanitariaty z biezaca ciepta woda. W razie wypadku nalezy powiadomi¢ stuzby
ratownicze dzwoniac pod nr awaryjny 112.

mgr i
Upr. d

1 proj
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studni | koncowki terenu kanatu terenu kanatu dna studni [m] | [m] [mm] [m] [%]
[S] [k] koncowki | koncowki studni wlot studni [m] [L]
[Rztk] [Rzk] [RztS] [Rzw] [Rzd]
S1 1 218,65 216,95 218,75 216,91 216,05 2,70 1,70 | 1,84 160 2,7 1,5
S2 1 218,90 217,20 218,80 217,15 216,40 2,40 1,70 | 1,65 160 36 1,5
S4 1 219,45 217,75 219,45 217,73 217,00 2,45 1,70 | 1,72 160 1,2 1.5
S8 1 220,65 218,95 220,70 218,88 218,40 2,30 1,70 | 1,82 160 45 1,5
S9 1 221,25 219,55 221,25 219,53 218,75 2,50 1,70 | 1,72 160 1,4 1,5
$10 1 221,70 220,00 221,70 219,97 219,00 2,70 1,70 | 1,73 160 1,7 1.5
S11 1 222,80 221,10 222,80 221,08 220,40 2,40 1,70 | 1,72 160 1,3 1,5
2 222,80 221,10 222,80 221,00 220,40 2,40 1,70 | 1,80 160 6,5 15
S14 1 224,90 223,20 224,90 223,09 222,60 2,30 1,70 | 1,81 160 7,6 1,5
$16 1 226,50 224,80 226,40 224,72 224,50 1,90 1,70 | 1,68 160 5,1 1,5
17 1 219,60 217,90 219,65 217,85 217,70 1,95 1,70 | 1,80 160 33 1,5
2 219,60 217,90 219,65 217,88 217,70 1,95 1,70 | 1,77 160 1,2 1,5
1 220,20 218,55 220,20 218,50 218,50 1,70 1,65 | 1,70 160 36 1,5
S18 2 220,20 218,52 220,20 218,50 218,50 1,70 1,68 | 1,70 160 1,2 1,5
3 220,20 218,53 220,20 218,50 218,50 1,70 1,67 | 1,70 160 1,7 1.5
$19 1 219,90 218,20 219,90 218,17 218,00 1,90 1,70 | 1,73 160 23 15
S20 1 220,15 218,45 220,15 218,42 218,30 1,85 1,70 | 1,73 160 1,9 15
S21 1 220,45 218,75 220,45 218,72 218,60 1,85 1,70 | 1,73 160 1,8 1,5
$22 1 221,10 219,40 221,10 219,37 218,90 2,20 1,70 | 1,73 160 1,7 1i5
$25 1 219,95 218,25 219,95 218,22 217,95 2,00 1,70 | 1,73 160 2,2 1.5
S26 1 220,25 218,55 220,25 218,52 218,20 2,05 1,70 | 1,73 160 2,2 1,5
S27 1 220,17 218,48 220,17 218,45 218,45 1,72 1,69 | 1,72 160 22 15
S28 1 220,67 218,97 220,67 218,94 218,75 1,92 1,70 | 1,73 160 23 15
$29 1 221,40 219,70 221,40 219,66 219,05 2,35 1,70 | 1,74 160 24 1,5
S30 1 221,60 219,90 221,06 219,86 219,35 1,71 1,70 | 1,20 160 24 1;5
$31 1 221,10 219,63 221,10 219,60 219,60 1,50 1,47 | 1,50 160 23 1.5
2 221,10 219,61 221,10 219,60 219,60 1,50 1,49 | 1,50 160 1,0 15
$32 1 220,80 219,10 220,80 219,04 218,90 1,90 1,70 | 1,76 160 42 1,5
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Nr Nr Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna | Rzedna | Giebokosé h H | Srednica | Diugosé | Spadek
studni | koncowki |  terenu kanatu terenu kanafu dna studni [m] | [m] | [mm] [m] [%]
[S] [k] koncowki | koncowki studni wiot studni [m] [L]
[Rztk] [Rzk] [RztS] [Rzw] [Rzd]
33 | 221,15 219,52 221,15 219,45 219,45 1,70 1,63 | 1,70 160 5,0 1,5
2 221,15 219,52 221,15 219,45 219,45 1,70 1,63 | 1,70 160 48 1,5
s34 1 222,00 220,23 222,00 220,15 220,15 1,85 1,77 | 1,85 160 5,5 1,5
2 222,00 220,24 222,00 220,15 220,15 1,85 1,76 | 1,85 160 59 1,5
S35 1 222,50 220,77 222,50 220,75 220,75 125 1,73 | 1,75 160 1,1 18
2 222,50 220,82 222,50 220,75 220,75 1,75 1,68 | 1,75 160 47 1,5
1 223,05 221,31 223,05 221,30 221,30 1,75 1,74 | 1,15 160 1,0 1,5
S36 2 223,05 221,37 223,05 221,30 221,30 1,75 1,68 | 1,75 160 4,9 1,5
3 223,05 221,40 223,05 221,30 221,30 1,75 1,65 | 1,75 160 6,6 1,5
s37 1 220,50 218,71 220,50 218,70 218,70 1,80 1,79 | 1,80 160 0,8 1,5
2 220,50 218,74 220,50 218,70 218,70 1,80 1,76 | 1,80 160 2,7 15
S35 1 221,20 219,41 221,20 219,40 219,40 1,80 1,79 | 1,80 160 0,9 1,5
2 221,20 219,45 221,20 219,40 219,40 1,80 1,75 | 1,80 160 3,5 1,5
12 1 221,90 220,32 221,90 220,30 220,30 1,60 1,58 | 1,60 160 1,1 1.5
2 221,90 220,35 221,90 220,30 220,30 1,60 1,55 | 1,60 160 34 1,5
43 1 221,08 219,38 221,08 219,36 219,05 2,03 1,70 | 1,72 160 1,3 1,5
2 221,08 219,38 221,08 219,32 219,05 2,03 1,70 | 1,76 160 38 1,5
Sd4 1 221,04 219,32 221,04 219,30 219,30 1,74 1,72 | 1,74 160 1,3 1,5
45 1 221,40 219,62 221,40 219,60 219,60 1,80 1,78 | 1,80 160 1,3 1,5
2 221,40 219,66 221,40 219,60 219,60 1,80 1,74 | 1,80 160 39 1,5
1 222,00 220,30 222,00 220,22 219,90 2,10 1,70 | 1,78 160 5,6 1,5
S46 2 222,00 220,30 222,00 220,22 219,90 2,10 1,70 | 1,78 160 5,6 15
3 222,00 220,30 222,00 220,24 219,90 2,10 1,70 | 1,76 160 4,0 1,5
S47 1 222,10 220,40 222,10 220,38 220,00 2,10 1,70 | 1,72 160 1,3 1,5
S48 1 222,35 220,62 222,35 220,60 220,60 1,75 1,73 | 1,75 160 1,3 1,5
S49 1 222,80 221,12 222,80 221,10 221,10 1,70 1,68 | 1,70 160 1,3 1,5
2 222,80 221,16 222,80 221,10 221,10 1,70 1,64 | 1,70 160 38 1,5
NAZWA OBIEKTU BUDOWA SIECT KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULIC
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Nr Nr Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna | Rzedna | Glebokosé h H | Srednica Diugosé¢ | Spadek
studni | koncowki terenu kanalu terenu kanatu dna studni [m] | [m] [mm] [m] [%]
[S] [k] koncowki | korcowki studni wiot studni [m] [L]
[Rztk] [Rzk] [RztS] [Rzw] [Rzd]
1 222,10 220,40 222,10 220,34 220,10 2,00 1,70 | 1,76 160 4,2 1,5
S50 2 222,10 220,40 222,10 220,34 220,10 2,00 1,70 | 1,76 160 38 1.5
3 222,10 220,40 222,10 220,31 220,10 2,00 1,70 | 1,79 160 6,3 1,5
s51 1 222,70 221,00 222,70 220,93 220,70 2,00 1,70 | 1,77 160 4,5 1.5
2 222,70 221,00 222,70 220,95 220,70 2,00 1,70 | 1,75 160 34 1,5
s52 1 223,40 221,70 223,40 221,63 221,30 2,10 1,70 | 1,77 160 47 1;5
2 223,40 221,70 223,40 221,65 221,30 2,10 1,70 | 1,75 160 35 1;5
1 223,70 222,00 223,70 221,93 221,70 2,00 1,70 | 1,77 160 4,9 1,5
§53 2 223,70 222,00 223,70 221,95 221,70 2,00 1,70 | 1,75 160 34 1;5
3 223,70 222,00 223,70 221,95 221,70 2,00 1,70 | 1,75 160 34 1,5
s54 1 224,30 222,60 224,30 222,52 222,20 2,10 1,70 | 1,78 160 5,1 1,5
2 224,30 222,60 224,30 222,56 222,20 2,10 1,70 | 1,74 160 3,0 1,5
855 1 225,00 223,30 225,00 223,19 222,80 2,20 1,70 | 1,81 160 7,6 1,5
2 225,00 223,30 225,00 223,20 222,80 2,20 1,70 | 1,80 160 6,5 1,5
$56 1 225,35 223,65 225,35 223,56 223,40 1,95 1,70 | 1,79 160 5,7 1,5
2 225,35 223,65 225,35 223,58 223,40 1,95 1,70 | 1,77 160 5,0 1,5
s57 1 225,60 223,89 225,60 223,80 223,80 1,80 1,71 | 1,80 160 6,0 1,5
2 225,60 223,87 225,60 223,80 223,80 1,80 1,73 | 1,80 160 45 1,5
S58 1 225,70 22413 225,70 224,10 224,10 1,60 1,57 | 1,60 160 23 1,5
S59 1 221,40 219,70 221,40 219,62 219,30 2,10 1,70 | 1,78 160 33 1,5
S60 1 221,30 219,61 221,30 219,55 219,55 1,75 1,69 | 1,75 160 38 1,5
S61 1 221,50 219,90 221,50 219,85 219,85 1,65 1,60 | 1,65 160 35 15
S62 1 222,10 220,34 222,10 220,25 220,25 1,85 1,76 | 1,85 160 6,2 15
S63 1 223,00 221,30 223,00 221,24 221,00 2,00 1,70 | 1,76 160 3.7 1,5
S64 1 223,50 221,74 223,50 221,70 221,70 1,80 1,76 | 1,80 160 3,0 1,5
S65 1 223,60 221,90 223,60 221,85 221,60 2,00 1,70 | 1,75 160 33 1,5
S66 1 224,60 222,90 224,602 22,85 222,60 2,00 1,70 | 1,75 160 31 1,5
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Nr Nr Rzedna Rzedna Rzedna Rzgdna | Rzedna | Gieboko$é h H | Srednica | Dlugosé | Spadek
studni | koncowki terenu kanatu terenu kanatu dna studni [m] | [m] [mm] [m] [%]
[S] [k] koncowki | koncowki studni wlot studni [m] [L]
[Rztk] [Rzk] [RztS] [Rzw] [Rzd]
g67 1 225,20 223,50 225,20 223,46 223,20 2,00 1,70 | 1,74 160 3,0 1,5
2 225,20 223,50 225,20 223,46 223,20 2,00 1,70 | 1,74 160 29 1,5
S68 1 225,90 224,20 225,90 224,15 224,00 1,90 1,70 | 1,75 160 34 1.5
2 225,90 224,20 225,90 224,19 224,00 1,90 1,70 | 1,71 160 1,0 1,5
S69 1 226,85 22515 226,85 225,14 225,00 1,85 1,70 | 1,71 160 0,7 1i5
S70 1 226,80 225,34 226,80 225,30 225,30 1,50 1,46 | 1,50 160 3,0 1,5
S71 1 223,90 222,20 223,90 222,14 221,00 2,90 1,70 | 1,76 160 3.7 1,5
2 223,90 222,20 223,90 222,18 221,00 2,90 1,70 | 1,72 160 1.2 1,5
S72 1 223,35 221,65 223,35 221,53 221,20 2,15 1,70 | 1,82 160 1.7 1,5
S73 1 222,85 221,53 222,85 221,45 221,45 1,40 1,32 | 1,40 160 54 1,5
S74 1 223,10 221,81 223,10 221,65 221,65 1,45 1,29 | 1,45 160 10,7 1,5
S75 1 223,60 221,96 223,60 221,90 221,90 1,70 1,64 | 1,70 160 39 1;5
S76 1 224,60 222,90 224,60 222,80 222,30 2,30 1,70 | 1,80 160 6,8 1,5
1 224,70 22312 224,70 223,00 223,00 1,70 1,58 | 1,70 160 8,0 1,5
S77 2 224,70 223,07 224,70 223,00 223,00 1,70 1,63 | 1,70 160 5,0 1,5
3 224,70 223,07 224,70 223,00 223,00 1,70 1,63 | 1,70 160 5,0 1,5
711 1 225,30 223,60 225,30 223,53 223,40 1,90 1,70 | 1,77 160 5,0 1,5
' 2 225,30 223,60 225,30 223,50 223,40 1,90 1,70 | 1,80 160 6,5 1,5
1 225,70 224,00 225,70 223,93 223,60 2,10 1,70 | 1,77 160 5,0 1,5
S78 2 225,70 224,00 225,70 223,89 223,60 2,10 1,70 | 1,81 160 7,5 1,5
3 225,70 224,00 225,70 223,93 223,60 2,10 1,70 | 1,77 160 5 1,5
1 226,30 224,51 226,30 224,40 224,40 1,90 1,79 | 1,90 160 7,6 1,5
S79 2 226,30 224,49 226,30 224,40 224,40 1,90 1,81 | 1,90 160 58 1,5
3 226,30 224 47 226,30 224,40 224,40 1,90 1,83 | 1,90 160 49 1,5
1 227,20 225,49 227,20 225,40 225,40 1,80 1,71 | 1,80 160 58 1,5
S80 2 227,20 225,48 227,20 225,40 225,40 1,80 1,72 | 1,80 160 53 1,5
3 227,20 22547 227,20 225,40 225,40 1,80 1,73 | 1,80 160 49 1,5
NAZWA OBIEKTU BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULIC
PROMIENNA, SPOKOJNA, RADOSNA, LWOWSKA W DEBICY
WODOCIAGI DEBICKIE SP. Z 0.0.
INWESTOR e p
39-200 DEBICA UL. KOSYNIEROW RACLAWICKICH 35
RYSUNEK SCHEMAT PODLACZEN ODCINKOW SIECI DO DZIALEK
. ) N
PROJEKTOWAL MGR INZ. ARKADIUSZ WILK UPR. NR S-4/00 / £ 4/ \_-
N
. . \
SPRAWDZIL INZ. JANUSZ MITEK UPR. NR PG.VII/I/7342/118/93 p
1
DATA LUTY 2012 SKALA NRRYS. 44




k
Rztk L RztS
h
1.5 % b
—_— T~
R
2K Rzw
PCV 2160
Rzd
ve:;
Nr Nr Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna | Rzedna | Gieboko$c h H | Srednica | Diugosé | Spadek
studni | koncowki terenu kanatu terenu kanatu dna studni [m] | [m] [mm] [m] [%]
[S] [k] koncowki | koncowki studni wiot studni [m] [L]
[Rztk] [Rzk] [RztS] [Rzw] [Rzd]
S81 1 228,30 226,60 228,30 226,50 226,40 1,90 1,70 | 1,80 160 6,5 1,5
2 228,30 226,60 228,30 226,50 226,40 1,90 1,70 | 1,80 160 6,8 1,5
s82 1 228,30 226,74 228,30 226,70 226,70 1,60 1,56 | 1,60 160 25 1.5
2 228,30 226,81 228,30 226,70 226,70 1,60 1,49 | 1,60 160 7,9 1,5
s83 1 228,80 227,44 228,80 227,40 227,40 1,40 1,36 | 1,40 160 2,9 1,5
2 228,80 227,49 228,80 227,40 227,40 1,40 1,31 | 1,40 160 6,1 1,5
1 224,85 223,19 224,85 223,10 223,10 1,75 1,66 | 1,75 160 6,3 1,5
S84 2 224,85 223,23 224,85 223,10 223,10 1,75 1,62 | 1,75 160 8,8 1.5
3 224,85 22317 224,85 223,10 223,10 1,75 1,68 | 1,75 160 49 1,5
S85 1 225,50 223,80 225,50 223,72 223,50 2,00 1,70 | 1,78 160 53 15
2 225,50 223,80 225,50 223,76 223,50 2,00 1,70 | 1,74 160 2,5 1.5
1 225,70 224,00 225,70 223,91 223,75 1,95 1,70 | 1,79 160 6,1 1,9
S86 2 225,70 224,00 225,70 223,92 223,75 1,95 1,70 | 1,78 160 5.3 1,5
3 225,70 224,00 225,70 223,93 223,75 1,95 1,70 | 1,77 160 5,0 1,5
S87 1 226,10 224,35 226,10 224,25 224,25 1,85 1,75 | 1,85 160 6,7 1,5
2 226,10 224,33 226,10 224,25 224,25 1,85 1,77 | 1,85 160 5,4 1,5
S88 1 226,30 224,52 226,30 224,45 224,45 1,85 1,78 | 1,85 160 49 1,5
S89 1 226,20 224,76 226,20 224,70 224,70 1,50 1,44 | 1,50 160 4,1 1;5
S90 1 227,00 225,30 227,00 225,28 225,00 2,00 1,70 | 1,72 160 1,4 1,5
S93 1 228,60 226,92 228,60 226,90 226,90 1,70 1,68 | 1,70 160 1,5 1,5
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULIC
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- 150| 160| 90 | 56
200 | 225|100| 60
260 [ 275105 85
300|315 110]| 72
400|400 | 125 90
— g— Grunt niewigzacy
Ustabilizowane dno - w przypadku ;
gruntéw stabonosnych lub nawodnionych &)
ustabilizowa¢ przez wykonanie e
podbudowy z tlucznia i piasku
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Grunt niewigzacy

10 cm + 0,1Dz
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N T BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE ULIC
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