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OSWIADCZENIE

Debica, 30-12-2009r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Z roku 2004 Nr 207 z

pOzZniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze

projekt budowlany sieci wodociagowej 6250 od ulicy Kwiatkowskiego do ulicy Fabrycznej w
Debicy, sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Sprawdzajacy
inz. Janusz MITEK

- Sieci Santarne
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- Sieci Sanitarne
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 7Zakres rob6t dia calego zamierzenia budowlanege oraz kolejno§é realizacji

poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej od ul. Kwiatkowskiego do

ul. Fabrycznej w Debicy.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W poblizu prowadzonej inwestycji istniejg nastepujace obiekty:

- budynki ustugowe

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia Judzi.

Nie dotyczy.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych pedczas realizacji

robot budowlanych. Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenie moze wystgpowal podczas wykonywania nastepujacych robot budowlanych:

- przy wykonywaniu wykopéw pod sie¢ wodociagowa — wykopy zabezpieczy¢
przed osuwaniem si¢ ziemi i ewentualnie przed nadmiernym uplastycznieniem sie
gruntu w czasie intensywnych opadow atmosferycznych jak i1 wysokich wod
gruntowych

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Podczas budowy sieci wodociagowej nie beda wykonywane roboty szczegblnie

niebezpieczne, a tylko roboty liniowe prowadzone sposobani tradycyjnymi. Wszyscy

pracownicy przeszkolehi boda w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy.

. Wskazanie $rodkéw  technicznych = i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szezegblnego zagroZenia zdrowia luk w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Przed przystapicniem do rtobOt teren prowadzenia montazu ogrodzi¢. Roboty
budowlane przeprowadzaé beda pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP 1
wyposazeni w niezbedne srodki ochrony osobiste].

- Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu rurociagdéw — prace w wykopach —

musz4 by¢ prowadzone zgodnie z ogdlnie obowiazujacymi przepisami BHP dla robot

montazowych sieciowych oraz zgodnie z ., Warunkami technicznymi wykonania 1



Oddziat Gospadarowania Nieruchomuasciami <@ PBLSKIE KULEJE PAﬂSTWGWE

w Krakowia L .
Wydziat Geodezji Spoika Akcyjna
i Regulowania Standw Prawnych Nieruchomesci

Rondo Mogilskie 1
31-516 Krakow

tel:+48 12393 33 60
fax.+48 1239311 6%
e-mall: nz krakow®pke.pl
www.pkp.pl

N17K-6a-655-9/2010 Krakéw, dnia 2010-67-20

Tel. 12 393-16-64

Projektowanie Instalacji Sanitarnych
mgr inz. Arkadiusz Wilk

39-200 Debica, ul. 3-Maja 16/17

Inwestor: Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35

sieci wodociagowej PE 280, (przeciggnigcie przez istniejacy rurociag

Dotyczy: uzgodnienia
owa odcinek w32-w33

wodociggowy @400) przejscie pod finig kolej
Linia: Krakéw-Medyka km 109.600
Dziatka 742/33 obr. 1 Dgbica

PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Krakowie - uzgadnia projektowang

sie¢ wodociagowg PE 280, (przeciggniecie przez istniejacy rurocigg wodociggowy @400) przejscie pod

linig kolejowa odcinek w32-w33, na dziatce nr 742/33 obr. 1 Debica zgodnie z zalgczong mapg pod

nastepujacymi warunkami: :

1. Inwestor winien skontak
18-35, 393-18-33), kiory przeprowadzi z Inwe
prawnej o charakterze zobowigzaniowym na trwa

Debica ok. 70m sieci wodociagowej PE 280.
o Polskie Koleje Panstwowe Spétka Akcyjna nie bedg ponosify zadnej odpowiedziainosci

za ewentuaine wypadki, uszkodzenia i siraty powstate w trakcie prowadzenia robét wobec
Wykonawey, Wiasciciela oraz os6b frzecich na terenie kolejowym, udostepnionym dla

przedmiotowej inwestycji.
3. Nalezy zachowa¢ warunki podane w uzgodnieniu:
« PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Rzeszowie uzgodnienie nr

|ZDK3-505/43/10 z dnia 02.06.2010r.
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Inwestora od uzyskania uzgodnien i pozwoleri wymaganych dla

przedmiotowej inwestycji.

5, Powyzsze uzgodnienie nie upowaznia
budowlanych. Prawo do dysponowania nieruchomo
nabyte po podpisaniu umowy z tut. Oddziatem {punkt 1
kolejowym nalezy wystapi¢ do PKP Polskie Linie Kolej
Rzeszowie o wydanie zezwolenia na prowadzenie rohét oraz o udostepnienie terenu

towaé sie z Wydziatem Zarzadzania Mieniem (tel. nr 012 393-18-05, 393~
storem negocjacje dla zawarcia umowy cywilno
te pozostawienie w terenie dziatki nr 742/33 obr. 1

inwestora do wejScia w teren w celu wykonania prac
&éciami na cele budowlane zostanie

}. Przed rozpoczeciem prac na terenie

owe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w
dla ich

wykonania

DYREKTOR

ds. Techni¢znyeh

Za zgodnoéé

7 oryginatem
j,z:};lzgft rkadivsz Wi U

Poiskie Koleje Pafistwowe Spotka Akeyjna
z siedziba wWarszawie

ul. Szezefliwicka 62,00-973 Warszawa

KRS 0000019193

Sad Rejonowy dla m.st.Warszawy

X1t Wydziat Gospodarczy

RKEGON 000 126 801-03679

NIP 525-00-00-25T

Kapital zakladowy Spalki: 10 150 715 600 2
w calodci wplacony

. :Li!'
dok




Krakdw dnia 15.06.2010 r.

PKP ENERGETYKA

Nr ERD6-RD6f-5524-78/2010 r.

tel. (017)711-23-54
fax (017) 711- 13-26

Odpowiadajac na pismo z dnia 01.06.2010 r.

Projektowanie Instalacji Sanitarnych
Arkadiusz Wilk
Ul. 3 Maja 16/17
39 — 200 Debica

PKP Energetyka S.A. Oddziat

w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej Potudniowy Rejon Dystrybucji w Krakowie
uzgadnia bez uwag projekt budowlano-wykonawczy — Budowa sieci wodociggowej & 250 od
ul. Kwiatkowskiego do ul. Fabrycznej w Debicy wzdfuz linii kolejowej nr 091 Krakow — Medyka
od km 108,6 do km 109,6 strona prawa, oraz od km 109,6 do km 110,2 strona lewa wraz

~ z przejéciem przez tory kolejowe w km 109,6. Na mapie naniesiono linie energetyczne SN
i NN PKP Energetyka S.A., ktére nie koliduja z budowa sieci wodociggowej.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 1 roku od daty wystawienia.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT 100, 00 z. netto 122,00 zt.

brutto

Z powazaniem

iierowmik Rejonu

Waktaw [Lang

PKP ENERGETYKA $.A.

z siedzibg w Warszawie

ul. HoZa 63/67, 00-681 Warszawa
Oddziat w Warszawle -
Dystrybucfa Energii Elektryczne}
ul. Stawiriska 7/8, 01-218 Warszawa

Za zgodnoséd
z oryginatem

Poludniowy Rejon Dystrybucji - - Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy NIP. 526-25-42-704

ul. Kamilenna 14, 31-403 Krakéw Xit Wydziat Gospodarczy . REGON: 017301607-00232
tel. (+48 12) 393 19 00 wew. 150-158 Krajowego Rejestru Sadowego Kapitat zakladowy:

fax. (#48 12) 393 19 00 wew. 155 numer KRS 0000322634 669 554 900,00 z¢,
ed.rd6@pkpenergetyka. pt Kapitaf wptacony w cato$ei
www.pkpenergetyka.pl -
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WODOCIAGE DEBICRIE 8p. z 0.0
59-200 Debica

ul. Kos r;;?rég ﬁaﬁa@gﬁm sfs

tel. {014 ,mﬂnmm mﬁ

NIP & ; . )
KRS GOG0044805, kapiid 41651 500 RN ’
Wodociagi Debickie sp. z.0.0.
w/m
Ldz. DT/128/ R 000 Debica, 14.05.2000t.

Warunki techniczne

do budowy sieci wodociagowej od ulicy Kwiatkowskiego
do ulicy Fabrycznej

Niniejszym podajemy warunki techniczne na jakich nalezy zaprojektowaé sieé
wodociagows od ulicy Kwiatkowskiego do ulicy Fabrycznej w Debicy:
- L. Nalezy zaprojektowaé wodociag ¢250 z rur PCW, na odcinkach, gdzie bedzie
-~ wykonywany przepych zastosowaé rury z PE. Wodociag z jednej strony wiaczyé
do istniejgcego wodociggu Zeliwnego ¢ 400 na terenie Stacji Uzdatniania Wody na .
~ulicy Kwiatkowskiego, 7z drigie] Sstrony “wiaczy¢=do-istnicjacego na ulicy :Fabrycznej
. --wodociagu ¢ 200. Wiaczenia wykonaé poprzez tréjnik z zasuwami; ol e
:+ 2. Na wodociagu nalezy przewidzieé hydranty ppoz., zasuwy i armature produkeji .
. firm gwarantujacych wysoka jakosc i niezawodnosé w eksploatacii; -
3. Projektowany wodocigg poprowadzié w pasie drogowym;
4. Nad przewodami wodociagowymi nalezy stosowaé niebieska tasme oznakowujaca
z wkiadka metalows,

Na podstawie niniejszych warunkéw nalezy opracowaé projekt techniczny, ktory nalezy
uzgodni¢ z wszystkimi Uzytkownikami sieci miejskich.

Niniejsze warunki sa integralng czescia projektu technicznego i wazne sq przez dwa
lata od daty wydania. '

Za zgodno$t
. oryginatem , .
Otrzymuja: Z O1yy " Z-CAP
1 x adresat; < inz. Arkodiusz WilK .
Ixala T i orosso "{’d"m“’;j};a mgr inZ. Tomasz Gawlit
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\ / Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami Siedziba Oddziaiu
w Krakowie Ronde Mogilskie 1

31-516 Krakdw

tel.:}{0-x-12) 393 33 60
fax:(0-x-12) 393 11 69
e-mall: hz.krakow@pkp.pl
www.pho.pl

Nr N8-6w-655-9/2010 Krakdw, dnia 2010-01-13

Projektowanie Instalacji Sanitarnych
mgr inz. Arkadiusz Wilk
39-200 Debica ul. 3 Maja 16/17

Dotyczy: dotyczy wodociagu PE dn 280 w Debicy .

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2009r. PKP S.A. Oddzial Gospodarowania
Nieruchomo$ciami w Krakowie informuje iz o wydanie warunkéw techniczaych dla
wykonania prac zwiazanych z przeciagnigciem rury PE dn 280 przez istniejacq rure dn 400
pod linia kolejowa nalezy wystapi¢ do spétki PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w

Rzeszowie ul. Batorego 24, 35-005 Rzeszow.

W kompetencjach tut. Oddziatu jest wydawanie zgody na dysponowanie nieruchomoscia na
cele budowlane. Zgode taka Inwestor uzyskuje po zawarciu umowy z tut. Oddzialem w
ktérej ustalana jest miedzy innymi wysoko$¢ oplaty za trwale pozostawienie infrastruktury na
terenie kolejowym (wysoko$¢ oplaty zostanie okreslona podczas negocjacji w  Wydziale

Marketingu i Obrotu Nieruchomosciami).
Dla zawarcia umowy niezbedne jest pozytywnym uzgodnienie planowanych prac

przez PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Rzeszowie.

Wobec powyzszego oczekujemy na dostarczenie uzgodnienia PKP PLK S. a. Zakladu Linii
Kolejowych w Rzeszowie.

inZ
Z-ca Dyrektoga Oddz
ds. Technfcznych

Za zgodnosé
z oryginatem

0z Witk

mgr ing. Ark
Upr, de

KRS 00000719193 Sad Rejonowy Siadziha Spotki

dla m.st. W-wy - Xl Wydz. Gosp. ul. Szezesliwicka 62

REGON 000 126 801-G3679 00-973 Warszawa

NIP 525-00-00-251 . 150 8001:2000

Kapitaf zaklacowy Spalki: 10 150 715 600 # Certyfikat PCBG SA f%ﬂ
i 13001172004 S

w catosct wplacony




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCJL

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej ktéra bedzie zlokalizowana
na dziatkach nr ewid. 742/33 obr 1 przy ulicy Staszica i Fabrycznej. Trasa
projektowanego wodociagu na odcinku W32-W33 przebiega pod linia kolejowa

Krakéw-Medyka.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Teren objéty inwestycja liniowa sklada si¢ z dziatki nr ewid. 742/33 obr.1 polozone; w
Debicy. Przedmiotowa dziatka nie jest zabudowana obiektami kubaturowymi, poza
tym pa niniejszym terenie wystepuje uzbrojenie podziemne tj. kable energetyczne,
teletechniczne, gazociag i cieplociag prowadzony na powierzchni terenu. Wyzej

wymieniona dzialka stanowi teren zielony i tory kolejowe.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKL

Stan projektowany obejmuje lokalizacje sieci wodociagowej prowadzone] pod torami
PE 0250 o dhugodci 69m na dzialce nr ewid. 742/33 w Debicy przy ulicy Staszica
i Fabrycznej. .Zgodnie z pismem N17K-6a-655-9/2010 z Polskich Kolei Panstwowych
Spétka Akcyjna, sie€ wodociégowa na odcinku W32-W33 prowadzona bedzie pod
linia kolejowa 091 Krakéw-Medyka na km 109.60 poprzez przeciagnigcie przez
istniejacy rurociag wodociagowy @400, ktéry nastepnie bedzie traktowany jako rura

ochronna,

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
Nie dotyczy.
DANE O REJESTRZE ZABYTKOW.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie , ktéry nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.




6. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gdrniczej.

7. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZI:: I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH.

Projektowana sie¢ wodociagowa nie bedzie zrodlem emisji czynnikow
szkodliwych dla otoczenia, a w szcezegdlnodei: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania
radioaktywnego, nie bedzie tez powodowaé zanieczyszezenia ziemi i wod podziemnych.

Inwestycja prowadzona bedzie w terenie zamknictym nalezacym do PKP. Teren inwestycii
nie jest terenem .gérniczym ant narazonym na osuwanie si¢ mas ziemnych. Planowana
inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, o
ktorym mowa w art. 59 ﬁstawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $todowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko. Ponadto planowana inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziafywaé na srodowisko, wymienionych
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r oraz nic bedzie negatywnie
oddziatywa¢ na potencjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 .Las nad Braciejowg” oraz
»-Dolna Wistoka z Doplywami™ i na inne obszary objete ochrona na podstawie Ustawy z dnia
16 kwietnja 2004r. o ochronie przyrody, zatem nie wymaga uzyskania decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach.
8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Opis warunkéw gruntowych terenu badan.
Omawiany teren pod wzgledem geologicznym stanowi fragment Zapadliska Podkarpackiego.
‘W budowie geologicznej podloza gruntowego biorg udzial utwory trzeciorzedowe i
czwartorzedowe. Podloze gruntowe terenu, do glebokosci 8,0 m. ppt, zbudowane jest z
utworéw czwartorzedowych pochodzenia rzecznego, wyksztatconych jako gliny pylaste, na
ktorych zalegaja zwiry pospotka i piaski réwnoziamiste, lokalnie przewarstwione gruntami
spoistyimi.

Na powierzchni terenu zalega warstwa gleby o miazszosci 0,2 — 0,3 m.

Opis warunkéw hydrogeologicznych terenu badas.
Wody gruntowe na projektowanym terenie zwiazane sg z piaszczystymi osadami wieku

czwartorzgdowego. Jest to slaby 1 nieciagly poziom wodonosny, uzalezniony od




Opis techniczny
Do projektu budowlano —wykonawczego sieci wodociagowej od ul. Kwiatkowskiego do
ul. Fabryczne] w Debicy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Plan sytuacyjno wysokosciowy z istniejacym uzbrojeniem.

1.3 Warunki techniczne whaczenia do sieci wodociggowe] wydane przez Wodociagi
Debickie.

1.4 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na budowe sieci

wodociagowe].

1.5 Protoké! ZUDP uzgodnienia dokumentacjii projektowej na budowe sieci

wodociagowe].
1.6 Uzgodnienie projektu branzowe przez Wodociagi Debickie.
1.7 Uzgodnienie projektu branzowe przez PKP.

1.8 Obowiazujace normy i przepisy przy projektowaniu.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci wodociagowej ¢250 od ul.
Kwiatkowskiego do ul. Fabrycznej w Debicy.

Projekt obejmuje poltaczenie sieci wodociagowej przy Stacji Uzdatniania Wody z siecig
$200 zlokalizowana przy przejezdzie kolejowym przy ul. Fabryczne;j.

Zakres opracowania zostal ustalony na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Trasa projektowanego wodociagu przebiega wzdhiz linii kolejowej Krakéw — Medyka

na km 108.600 do 109.600 strona prawa, oraz 109.600 do 110.200 strona lewa.

3. CZESC OGOLNA.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowana jest z rurociagéw PCV 250 1 PE ¢280mm.
Dlugosci sieci wynosza :

PCV ¢250 - 1740 m

PE $280 - 69m

PE $250 pod torami - 69,0 m




Laczna dtugos¢ sieci wynosi 1878 m
Na projektowanej sieci wodociagowej wystepujg hydranty nadziemne o lacznej ilosci

" 14 szt, oraz zasuwy wodociagowe sckcyine.

4. WARUNKI GEOLOGICZNE.

Omawiany teren pod wzgledem geologicznym stanowi fragment Zapadliska
Podkarpackiego. W budowie geologicznej podloza gruntowego biorg udziat utwory
trzeciorzgdowe i czwartorzedowe. Podloze gruntowe terenu, do glebokosei 8,0 m. ppt,
- zbudowane jest z utwordéw czwartorzedowych pochodzenia rzecznego, wyksztatconych
jako gliny pylaste, na ktérych zalegajq Zzwiry pospdtka i piaski rdwnoziarniste, lokalnie
przewarstwione gruntami spoistymi.

Na powierzchni terenu zalega warstwa gleby o miazszosci 0,2 — 0,3 m.

Wody gruntowe na projektowanym terenie zwi.atzane sa z piaszczystymi osadami wieku
czwartorzgdowego. Jest to slaby i nieciagly poziom wodonosny, uzalezniony od
wystepowania przewarstwien piaszczystyéh wsrdd stabo przepuszezalnych glin i pylow
Niekiedy wystepujq stabe saczenie w warstwach gliniasto — pylastych.

W rejonie ul. Kwiatkowskiego i ul. Fabrycznej wystepuja wysokie wody gruntowe.

5. TRASA PRZEBIEGU WODOCIAGU.

Trasa projektowanej sieci wodociagowej przebiega' w pasach drogowych oraz zostaje
wyprowadzona tak zeby wodociag znajdowal si¢ w pasie zieleni.

Teren w ktorym projektuje sie sie¢ wodociagowa jest uzbrojony w wickszoéé mediéw
dlatego nalezy prowadzic roboty pod nadzorem wihascicieli mediéw. Doktadny przebieg
wodociagu przedstawiono na zalaczonych mapach sytuacyjnym w skali 1 : 500.

Plan ten zawiera opis odnosnie srednic, dtugosci odcinkéw, oraz innych szezegoléw.

6. ROBOTY ZIEMNE.

- Przed przystapieniem do wykopéw nalezy zlecié uprawnionemu geodecie wytyczenie
trasy sieci wodociagowych. Wykopy pod ukladanie rur nalezy wykonywa¢ recznie lub
mechanicznie na glebokod¢ tak, aby srednia glgboko$é osi rurociagéw wynosila
okl,6m. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-83/B-06050, oraz w
oparciu o przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu i Handlu nr 47 z dnia

9.05.89r. ( Dz.U. nr 4/89 z dnia poz 6),oraz Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i




Przemystn Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.72 rozdz. 5 Roboty ziemne Dz.U. nr
132 z1972r poz.93.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne z zabezpieczeniem $cian  wykopow
wypraskami.

W miejscach wystepowania wysokich wéd gruntowych nalezy wykonywaé studzienki
zbioreze do pompowania wéd gruntowych.

Szerokos¢ dna wykopu powinna byé na prostych odcinkach wicksza, o co najmniej
0,40m. od zewnetrznej $rednicy rury. Na hukach szerokosé dna wykopu powinna by¢ o
50% wigksza od szerokosci dna wykopu na odcinkach prostych. Schemat wykopéw
pokazano w czesel rysunkowej.

W miejscach projektowanych przewiertow nalezy wykonaé¢ wykopy o wymiarach 2 x
3m zapewniajace mozliwosé pracy sprzetu.

Schemat wykopéw pokazano w czescei rysunkowej.

Dno wykopu powinno byé wyréwnane tak, aby rura na calej swej dlugosci (z
wyjatkiem wglebien na polaczeniach) opierala si¢ o podtoze. Na calej dhugosci nalezy
wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 ecm. Po uloZeniu rur na wyrownanej
podsypce piaskowe] i po odbiorze przez Inspektora Nadzoru 1ub Wodociagow
Debickich nalezy wykonaé nasypke z piasku niezawierajacym Zadnych kamieni, oraz
resztek roslinnych na wysoko$¢ 0,3 m ponad rurg w kazdym miejscu, a nastepnie nalezy
roztozy¢ tasme ostrzegawcza z wkladka metalowa w kolorze niebieskim o szerokosci
0,2 m. Catos¢ wykopu nalezy zasypywa¢ warstwami po 30 cm i dokladnie zageszczad,
aby nie nastepowalo zapadanie sie terenu.

Wszystkic prace zwigzane z montowaniem i ukladaniem wodociaggéw w wykopie
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaly zanieczyszczen wnetrza
rur, uszkodzenia powlok izolacyjnych, oraz wystepowania nadmiernych naprezeh w
odcinkach przewodéw rurowych.

W migjscu wlaczenia wodociagu nalezy wykonaé wykop o wymiarach 1,5 x 2 m.

Wlyczenie do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonaé po zgloszeniu do

wlascieiela sieci,




7. MATERIALY DO BUDOWY WODOCIAGU.

Do budowy sieci wodociagowej nalezy stosowaé rury PCV cidnieniowe na cisnienie 1,0
MPa o srednicy $250, natomiast przy przejsciu pod drogami 1 przy przecigganiu rur
przez rurociag $400 pod torami nalezy zastosowaé rury z polietylenu o duzej gestosci
oznaczonego PEHD typ 80 lub 100 ( SDR-11) dn280, natomiast rure ochronng wykonaé
zrur PE SDR 17.6.

Rury powinny posiadaé atest Panstwowego Zakladu Higieny oraz odpowiadaé
przepisom prawa budowlanego.

Producentem i dostawea takich rur jest -

¢ Zaktad Tworzyw Sztucznych ,,Gamrat — Frg” w Jasle .

¢ Wavin Metalplast - Buk Poznan
-®  Mabo — Turlen Kartoszyny k. Zarnowca

Zaprojektowano armature kohierzowa. Zasuwy odcinajace zaprojektowano dzielac
sie¢ na odeinki tak, aby kazdy z nich byl mozliwy do wylaczenia w celu usuniecia
awarii.

Zaprojektowano zasuwy bezdlawikowe kolierzowe z mickkim uszczelnieniem na
cisnienie 1 MPa firmy HAWLE. Zasuwy nalezy montowaé w wezlach zgodnie z
zataczonymi schematami montazowymi, oraz na od galezieniach do hydrantéw.

Skrzynki umieszczone na podsypee piaskowej nalezy obetonowac.

Zaprojektowano hydranty nadziemne montowane na odgalezieniach i na sieci z
kolanem stopowym kolnierzowym opartej na plytce chodnikowej.

Hydranty zlokalizowano w terenie zabudowanych co ok. 150 m. Hydranty zaopatrzone
- saw zasuwy kohierzowe odcinajace 100 mm.

Projektowane hydranty beda shizyé rowniez do odpowietrzenia i odwodnienia sieci
wodociagowej. Armature, oraz ksztaltki zeliwne nalezy zabezpieczyé Abizolem.

W celu zabezpieczenia sieci przed wysuwaniem si¢ bosego korﬁca nalezy wykonaé
bloki oporowe z betonu B-10 zgodnie z normg BN-81/9192-05 wedlug zataczonego

rysunku.
Bloki oporowe wykonaé, co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem proby szczelnosci

rurociagu,
Miedzy blokiem oporowym a rurg winna by¢ wykonana dylatacja z kitku warstw papy

bitumicznej lub folii.




Po wykonaniu sieci, lecz przed jej zasypaniem nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

8. PRZEKROCZENIE PRZESZKOD TERENOWYCH,

Na terenic projcktowanej sieci rozdzielezej wodociagowej wystepujq przejscia przez :
s Drogi

¢ Kanalizacja deszczowa

* Sie¢ kanalizacji sanitarnej

e Sieci gazu $redniego cisnienia.

e Kable energetyczne

* Sieci teletechniczne

e Tory kolejowe

Wszystkie robety w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé ped nadzorem

wiascicieli sieci i wykopy nalezy wykonywaé recznie.

Na skrzyzowaniu z drogami rurociagi sieci wodociagowe] nalezy prowadzi¢ w rurze
ochronnej PE o diugosciach podanych w czgsei rysunkowej. Przejscia nalezy wykonad
metoda przewiertu. Rury przewodowe w rurach ochronnych nalezy ukladaé na

pierscieniach dystansowych rozkladanych, co 2m.

Na skrzyzowaniu z kanalizacjg deszczowa nalezy sie¢ prowadzié¢ na glebokosei

zgodnie z zalaczonym profilem sieci.

Na skrzyzowaniu z sieciami kanalizacji sanitarnej niewymagane Jest zabezpieczenie

rureciagow.,

Skrzyzowanie sieci wodociagowej z stecia gazows Sredniego cisnienia niewymagane
jest zabezpieczenie, natomiast nalezy prowadzi¢ roboty pod nadzorem RES Gazu

Debica.

Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi nalezy zatozyé rury ochronne na kablach

typu AROTA o diugosciach 3m. i $rednicach zgodnie z wymogami.




Przy przejsciach pod kablami wysokiego napiceia przed rozpoczeciem roboty nalezy

wylaczy¢ zasilani sieci energetycznej.

Na skrzyzowaniu wodociagu z siecig teletechniczna nalezy zatozy¢ rury typu AROTA
o Srednicy $140 i dlugosei 3 m

Przy zblizeniu si¢ wodociagu na odcinku od W39-W40 do sieci teleteéhnicznej nalezy
zatozy¢ na teletechnice rury ostonowe typu AROTA o srednicy $160 o tacznej dhugosci
77m.

Przy przejsciu sieci wodociagowej przez. teren kolejowy nalezy sie¢ wykonaé z rur PE
dn280 przeciagna¢ je przez istniejacy rurociag wodociagowy $400 przechodzacy pod
torami kolejowymi nie naruszajac istniejacego terenu. Istniejacy rurocigg bedzie
traktowany jak rura ochronna.

Przeciaganie rurociggu bedzie wykonywany na trasie lini kolejowej 091 Krakéw —
Medyka na km 109.600.

Po zakonczeniu przejscia przez teren kolejowy nalezy sporzadzié protokot przejscia

przez tory.

9. PROBA SZCZELNOSCI WODOCIAGOW.

Podczas wykonywania robot montazowych nalezy zwrécié uwage na zachowanie
czystosel wnetrza rur.

Szczelnosé rur sprawdzi¢ zgodnie z wymogami norm :

e PN-81/B-10725,

s BN-78/9192 - 02,

s BN-78/9192 — 03.

Sie¢ poddaé nalezy probie na cisnienia 1,5 ciénienia roboczego tj. 0,9 MPa,

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby nalezy przeplukaé przez hydranty
przeciwpozarowe, przy czym phukanie winno trwaé tak dhlugo, az wyplywajaca woda
bedzie czysta.

Dezynfekcje przewodow przeprowadzi¢ dodajac do wody chlorek wapnia lub
podchloryn sodu w ilosei 100 gram na 1 m’ wody Tub chloraming w ilodci 30 gram na 1
m’ wody. Roztwor dezynfekeyjny pozostawié w przewodzie wodociagowym przez 24

godziny. Po zakoriczeniu dezynfekcji sie¢ plukaé, az do uzyskania w wyplywajacej




wodzie st¢zenie chloru, co najwyzej 0,1 mg/ m’. Woda po dezynfekcji sieci winna by¢

oddana do analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej.

10. OZNAKOWANIE TRASY SIECL

Uzbrojenie podziemne tj. zasuwy, hydranty oznakowaé przy pomocy tabliczek

orientacyjnych zgodnie z normg PN — 62/B — 9700. Tabliczki umiescié na trwalych
budowlach zlokalizowanych przy trasie sieci wodociggowej lub na specjalnych

shupkach.

Cala sie¢ nalezy oznakowaé przy pomocy tasmy znakujacej rozkladanej 30 cm nad

wodociggiem na nasypce piaskowej w kolorze niebieskim z wkladka metalows,

11. UWAGI KONCOWE.

Realizacja sieci wodociagowej zaprojektowano tak, aby nie byla wymagana wycinka

drzew,

Po zakoniczeniu budowy nalezy podpisa¢ protokoly z odbioréw technicznych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normami
e PN-81/B-10725
e PN-T70/B-10715
* BN-83/8836- 02
¢ PN-62/B-03602
e PN-70/B-10715
e DBN--78/9192 - 02
o BN-78/9192 06
e BN -78/9202-03

Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z przepisami BHP.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych czes¢ T1/74 - Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”




