Sie¢ wodociggowa w ul. Ratuszowej w Debicy

na dz. nr 481/57,481/80,481/59 ,518, 529,

Branza: sanitarna

Inwestor: Gmina Miasta Debica
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1. Opis techniczny

2. Projekt zagospodarowania dziatek
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr

" z pézn. zmianami)

Oswiadczam

ze projekt budowlany sieci wodociagowej w ul. Ratuszowej w Debicy

zlokalizowanego na dz. 481/57; 481/80; 481/59; 518; 529; obr 1 sporzadzony

zostat zgodnie z obowigzujgcymi

technicznej .

przepisami
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Debica , 2008-01-16

Opinia Nr GK.IV.ZUD. 7441 - 66/2008 . =

Uzgadniania dokumenmcji projektowej

o LT
Przedmiot uzgodnienia : Sie¢ wodociggowa na dz. 481/57, 481/80i 481/59 w m.DE‘lf}cﬁ% @

@ A i,
o ¢ o
dla: Urzad Miejski w Debicy Wydzial Inwestycji W% ({I: *%,

adres: ul. Ratuszowa 2 5, O
39-200 Debica %
?

na zlecenie z dnia: 2008-01-09 znak :
Data wplywu zlecenia do Zespohu: 2008-01-10

Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytvwnie lokalizacje obiektu potozonego :
gm. Miasto Debica, obr. 1, dz. 481/57, ul. Ratuszowa

Uwagi i zalecenia:

1. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr38 poz. 455):

- uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- uzgodnienie traci wazno$é¢ w przypadku, gdy Inwestor albo organy administracji architektoniczno -
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespdét o utracie waznoséci, zmianie lub uchyleniu decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na
budowe,

uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,
- wrazie niezgodnos$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem Inwestor zobowiazany
jest niezwiocznie przediozy¢ mape z wynikami inwentaryzacji wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno - budowlane;.

2. Stosownie do art.15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2000 nr
100 poz. 1086 i 120 poz. 1268 ) oraz Rozp. MSW i A w sprawie ochrony zmakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999 r.( Dz.U. 45 poz. 454 ze zm.) przypomina si¢ 0
obowiazku ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych.

ZUD:

* brak kolizji z urzadzeniami projektowanymi

* roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen wykonywa¢ recznie,

* wszelkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
Zespole,

- Wydziat Architektury i Budownictwa :

Trasa bez uwag. b "R S

- Nadzér Budowlany : Za zgodnosé z orygzinatem

Trasa bez uwag.
¢ inz. MACIE] LUKASZEWSKI

Upr. bud. do projekt. i kier. robot. bud.

- Telekomunikacja Polska S.A. : /o w speci. instalec.
Trasa bez uwag. Specjalizacja - oczyszczalnie sueinw
+ w ogr. zakr. j. kenstr.-b
ar ow, WHPP- -

- ZE Tarmoéw - Rejon Dystrybucji Debica: AN -72821 4, Ken 242

Trasa bez uwag.

- Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.:
Trasa bez uwag. Projekt uzgodni¢ branzowo.



- Urzad Miejski w Debicy :
Opinia pozytywna.

- KOSD Sp. z 0.0. w Tarnowie :
Trasa bez uwag.

Integralng czes¢ opinii stanowi opieczetowany projekt zagospodarowania - 5x1 plansza 1:500




STAROSTWO POWIATOWE w DEBICY
ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJ! PROJEKTOWEJ

39-200 Debica, ul. 3 Maja 2 _
1014 680 151, Fax 014 68 03 149 Debica , 2008-08-05

Opinia Nr GK.IV.ZUD. 7441 - 1810/2008
Uzgadniania dokumentacji projektowej
. 2

Przedmiot uzgodnienia : Sieci wodociggowa i kanalizacji sanitarnej w m.Debica obti'fl_,/

z
dla: Urzad Miejski w Debicy
adres: ul. Ratuszowa 2
39-200 Degbica

na zlecenie z dnia: 2008-07-28 znak :
Data wptywu zlecenia do Zespohu: 2008-07-28

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :
gm. Miasto Debica, obr. 1, ul. Ratuszowa.

Uwagi i zalecenia:

1. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowe;j
(Dz.U. Nr 38 poz. 455):

- uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy Inwestor albo organy administracji architektoniczno -
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zespél o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na
budowe,

uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,

- wrazie niezgodno$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem Inwestor zobowiazany
Jjest niezwlocznie przedlozy¢ mape¢ z wynikami inwentaryzacji wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno - budowlane;j.

2. Stosownie do art.15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2000 nr
100 poz. 1086 i 120 poz. 1268 ) oraz Rozp. MSW i A w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999 r.( Dz.U. 45 poz. 454 ze zm.) przypomina si¢ 0
obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych.

ZUD:
* brak kolizji z urzadzeniami projektowanymi
* roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen wykonywaé rgcznie,
* wszelkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
Zespole,
* uwzgﬁ@dnié w projekcie uzgodniony protokotem ZUDP1863/07 projekt budowy swiatlowodu
- w/w projekt wkreslono orientacyjnie na planszy.

- Wydzial Architektury i Budownictwa : Za zgodnoé< z oryginaiem

Trussber usag, ing. MACIE] LUKASZEWSKI
Upr. bud. de projekt. i kier. robot. bud.

- Nadzor Budowlany : b/o w specj. instalac.
Trasa bez uwag. nge:ﬁi;lizacia - grs;czalnie ic}:a_ “
arow. WB - 837G VIVITnay =
TAN -7342/1/96, K-64/02

- Telekomunikacja Polska S.A. :

Uzgodniono z nizej podanymi uwagami:

1.Skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi normami.

2. Prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych podziemnych i naziemnych wykonywac rgcznie
pod Scistym nadzorem pracownika TP S.A. z wczesniejszym powiadomieniem.

3. Przed zasypaniem wykopow obowiazuje odbior skrzyzowan i zblizen do urzadzen

telekomunikacy jnych przez pracownika TP S.A. zakonczony protokolem.



4. Wszelkie uszkodzenia wynikle z niewlasciwego prowadzenia robét i niezgodne z uzgodnieniami beda
traktowane jako awarie i usuwane na koszt inwestora.

5. Zachowaé szczegolna ostrozno$é przy zastosowaniu cigzkiego sprzgtu budowlanego w czasie
zageszczenia terenu w miejscach utozenia sieci teletechnicznej z powodu mozliwosci ich

uszkodzenia. -
Nadz6r z ramienia TP S.A. uzgadniaé pod nr tel. (014)-676-33-30.

- Multimedia Polska - Potudnie S.A. :
Trasa bez uwag.

- ZE Tamoéw - Rejon Dystrybucji Debica:
Trasa bez uwag.

- MPEC Sp. z 0.0.:
Trasa bez uwag.
Roboty ziemne w obrebie sieci cieplnej wykonaé recznie. Skrzyzowanie wykona¢ w rurze ochronnej.

- Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.:
Trasa bez uwag. Projekt uzgodni¢ branzowo.

- Urzad Miejski w Debicy :
Trasa bez uwag.

- KOSD Sp. z 0.0. w Tamowie :
Trasa bez uwag.

Integralng czes¢ opinii stanowi opieczetowany projekt zagospodarowania - 2x1 plansza 1:500
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WARUNKI TECHNICZNE PRZY:AEZENIA
oraz zapewnienie dostawy wody i przyjeéia Sciekow .

W odpowiedzi na Wasze pismo znak IP-2211/7/3/04 z dnia 8.07.2004r. zapewniamy dostawe wody dla celow socjal-
nych oraz przyjecie $ciekow z istnigjgcych oraz projektowanych obiektow potozonych przy ulicy Kosciuszki na terenie poludnic-
wej czesci bylej jednostki wojskowej oraz pedajemy warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacii samiame; bedacej

wiasnosciz Wodociggdw Debickich.
1. Sie€ wodociagowa:
— trasy sieci przewidzie¢ w istniejgcych lub projektowanych ulicach;
— $rednice sieci wodociggowej naleZy tak przewidzie<, by zapewnic dostawe wody do istniejacsj i projektowanej zabudowy
oraz zapewnic mozliwosc pofgczenia wedociggu 9 160 PCW w ul. Kosciuszki z wodociagiem @160 PCW w uiicy Swie-
tostawa. Srednica projektowanego potaczenia — @ 160 PCW,;
— wigczenie I-go etapu projektowanej sieci nastgpi do'wodociagu @ 160 PCW przebiegajacego w ulicy Kosciuszid, a l-go
etapu do wodociagu @ 160 PCW przebiegajacego w ulicy Swigtostawa.
— sie¢ wodociggowa i przylacza zaprojektowac z rur PCW na cisnienie 1,0 MPa. W weziach nalezy zaprojekiowad zasuwy
z klinem ogumowanym. Na koricach sieci wodociagowej naleZy przewidzie¢ hydranty p-poz;
— Na wysckosci 40 cm nad przewodami wedociagowymi (sieci i przytacza) nalezy ulozy¢ tz$me znakujac koloru niebie-
skiego z wkladka metaliczna.
— lokalizacie wedomierza (dla kazdego budynku oddzielnie) nalezy przewidzie¢ w budynku-badZ na granicy posesji w go-
towej prefabrykowanej studni wodomierzowej o zapewnionej 100% szczelnosci przed wodami gruntowymi i opadowymi.

2. Sie¢ kanalizacji sanitamej:
~ Mcheme projektowanej sieci zaprojektowac do istniejgcego kanatu sanitamego 800 przebiegajacego w ui:cy Ko-

Smia
SCUSZA.

— Skiad i temperatura odprowadzanych Sciekow winny odpowiadac przecigtnemu skiadowi Sciekow bytcwo gospodar-
czych (zgodne warunkami eksploatacii Oczyszczzini Sciekow). W przypadku odprowadzania sciekow o parametrach in-
nych niz j/w Wodcciagi Debickie nalicza¢ bedg kary za przekroczenie dopuszezalnych wskaznikow.

- Niedopuszczaine jest odprowadzanie Sciekow deszezowych Z terenu posesji do kanalizacii sanitame;j.

3. Na podstawie niniejszych warunkow nalezy opracowac Projekt Wykonawczy ktory nalezy uzgodnic z wszystkimi UZytkowni-

kami sieci migjskich oraz z Wodociagami Debickimi Debica. i

4. Na wykonanie robét ziemnych w pasach ulic naleZy uzyskac zezwolenie Urzedu Miasta Debica. -

5. Granice wiasnosci tak wykonanego przylacza wodociggowego stanowi wodomierz.
& 6. Inwestor wykona wiw przyizcza na wiasny koszt i niecdplatnie przekaze na majgtek Wodociagow Debickich. Poclaczenie do

sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej moze nastaplc dopiero po jej odbiorze i przejeciu na majatek przez wodociagi

Debickie.
7.. Roboty podlegajg odbiorowi przez Wodociggi ngickae
Przed rozpoczeciem robét nalezy ztozyé do Wodociagach Debickich 1 egz. uzgodnionego projektu oraz wymienione wiw

zezwolenie, a po ich zakorczeniu, a przed zawarciem umowy dostarczy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, wy-

konanej sieci i przytaczy.
Niniejsze warunki sg integralng czescig projektu techmmego isg wazne ptzaz okres 2 lat od daty wydania.
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OPIS TECHNICZNY

Do sieci wodociggowej w ul. Ratuszowej w Debicy
na dz. nr481/57; 481/80; 481/59; 742.53; 742/55; 518; 54—?/4—54—?/—2—530 529; 531'1 52817

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest:
- projekt sieci wodociggowej od projektowanego wodociggu na terenie bytej
jednostki wojskowej do ul. Rzecznej wzdiuz projektowanej ul. Ratuszowe;.

2 Podstawa opracowania. 2
- zlecenie Inwestora B,
- podkiad geodezyjny %, 9
- obowigzujgce normy i przepisy % f%@é
- zapewnienie dostawy wody i warunki techniczne przytgczenia e @’jf;ﬁ .
3. Zakres opracowania. ”cb, %

Projekt obejmuje rozwigzania techniczne sieci wodociaggowej od projektowanega
wodociggu na terenie bylej jednostki wojskowej do ul. Rzecznej wzdhuz®
projektowanej ul. Ratuszowe;j.

4. Istniejacy stan gospodarki wodno - $ciekowej i infrastruktury technicznej
omawianeqo terenu

Rozpatrywany teren w zabudowie istniejgce;.
Teren objgty opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne i nadziemne :

- kanalizacje sanitarng i deszczowg , cze$ciowo ogdlnosptawna

- sie¢ wodociagowg

- sieci kablowe nn

- sieci ciepfownicze

- sieci kanalizacji teletechnicznej

5. Opis warunkéw hydrogeologicznych

Teren na ktérym projektowany jest wodociag znajduje sie w obrebie
potudniowego skraju duzej jednostki geologicznej tzw. Zapadliska Przed-
karpackiego na obrzezach nasunigcia karpackiego ( Karpaty fliszowe).
Starsze podioze Zapadliska Przedkarpackiego wypetniaja osady morskie
miocenu (trzeciorzed) wyksztalcone w postaci itow pylastych i itotupkéw frakcji
krakowieckiej. Bezposrednio na stropie miocenu zalegajg osady akumulacji rzeki
Wistoka.

Budowa geologiczna w $wietle wykonanych wiercen badawczych
przedstawia sie nastepujgco:

Pod wierzchnig warstwa gleby o grubosci 0,20 m oraz nasypéw budowlanych ,.s":le
| niekontrolowanych O gruboséci 0,50-0,60m stwierdzono osady akumulagji & 3‘0&' .
Rzecznej /mady/ reprezentowane przez gliny pylaste pyly, pyly piaszczyste g"'t;w" 2 sé‘of
i piaski gliniaste.W trakcie wiercen badawczych nie stwierdzono wody gruntowej \éi-‘ 9:0 :z s

do gtebokosci 3,0 m p.p.t., jedynie grunty podioza w dolnych jego partiach w ‘.{J”e,o 3 \%“ a
strefie otworu badawczego nr 3 wykazujg podwyzszony stopien zawnlgocen@i" o e eﬁn"\w
Podwyzszony stopier zawilgocenia gruntéw ma bezposredni zwigzek \‘T._p“’ > «""”

z infiltracjg wod poopadowych. R dfoze #:ﬁe)’ffe otuc bt et o o L M‘? ¥
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6. Sie¢ wodociagowa

6.1 Trasa sieci
Trase sieci pokazano na planach sytuacyjnych w skali 1 : 500. Przebiega ona
od projektowanego wodociggu na terenie bytej jednostki wojskowej do ul. Rzeczne;j

wzdtuz projektowanej ul. Ratuszowe;.
Przy ukiadaniu sieci nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci p0210me od istniejgcego

uzbrojenia, ktére wynoszs :

- od réwnolegtych kabli energetycznych 0,8 m %“ﬂ % ‘
- od réownolegtych kabli telekomunikacyjnych 0,8 m '%& "“”%‘,;;;b
- od kanatu cieptowniczego 1,5 m %, ;‘?"{)&.C;?_\
- od réwnolegtego wodociggu 1,0 m @};f;% {y ,
% 0
6.2 Roboty ziemne ‘?? '%

Wykopy pod przewody wodociggowe z rur PVC powinny by¢ prowadzone zgpd-
nie z przepisami zawartymi w normie BN-83/8836-02 , Przewody podziemne. Roboty
ziemne . Wymagania i badania przy odbiorze.”

W pierwszej fazie prac ziemnych zebrac wierzchnig warstwe gruntu / humusu /o
grubosci 20 cm i zmagazynowac go w taki sposdb aby po zasypaniu wykopu  z po-
wrotem znalazt sie w gérnej warstwie.
Wykopy bedg prowadzene recznie przy istniejacym uzbrojeniu oraz w poblizu istnie-
jacego drzewostanu. Dla potrzeb budowy wodociggu zastosowano wykopy wasko-
przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Szeroko$¢ wykopu
w $wietle obudowy — 0,8 m. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacie. Wykop nalezy przykrywa¢ pomostami z bali dla
przej$¢ pieszych. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1 m a
na noc o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi. Obudowa $cian z desek drewnianych o
gr.50 mm lub wyprasek stalowych ukfadanych poziomo oraz drewnianych naktadach
pionowych i rozpér. Podczas trwania robét montazowych nalezy sprawdzic sztyw-
nos$¢ zabitych rozpor . Rozdeskowanie $cian wykopu powinno nastepowac z zacho-
waniem ostroznosci rownoczesénie z zasypka ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia
sie Scian wykopu.
Rury PCV wymagaja szczegdlnej troski w przygotowaniu podtoza. W gruntach
zwartych wzglednie nasypowych lub silnie nawodnionych na dnie wykopu nalezy
wykona¢ podioze z podsypki piaskowej gr. 15 - 25 cm . Powinno by¢ doktadnie ubite
i wyprofilowane do spadku.
Jest niedopuszczalne aby podioze wyréwnywaé ziemig z urobku lub umieszczac
pod rurg podkfadem z drewna lub z kamienia.
Operacja ukfadania przewodu skiada sie ze wstepnego rozmieszczenia rur na
dnie wykopu wzdiuz osi trasy a nastepnie wykonanie zigcz, utozenie zgodnie z
wytyczong osia i spadkiem oraz podbiciem pach i przysypaniem warstwg ziemi.
Przewody montowac zgodnie z instrukcjg producenta.
Zasyp przewodu w wykopie sktada sie z dwoch warstw :

- warstwa ochronna o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury

- warstwa do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggu przeprowadzac¢ w trzech etapach :
Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wytaczeniem odcinkow

potgczen rur
Etap Il - po probie szczelnosci , wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen
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Etap Il - zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien byé grunt mineralny ( piasek sypki
bez grud i kamieni ). Zageszczenie warstwy ochronnej powinno by¢ przeprowadzone
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na kruchoscé materiatu rur.

Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z dwu stron przewodu . zasyp i ubijanie gruntu
w strefie ochronnej nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 srednicy rury ze
starannym podbiciem gruntu w tzw. pachach przewodu. zasypke wykopuj,)powy2ej
warstwy ochronnej wykona¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesqym'zggesz—

A

czeniem i rozbidrka odeskowan z rozpor scian wykopu. N

o
: . - %%
6.3 Montaz rurociggu oraz uzbrojenia e 2

2 %0,
Sieé wodociggowa projektuje sig z rur PVC kielichowych na ciénienie 1 'Mﬁiaow.}%
100 taczonych na wcisk z uszczelkg gumowa rodzaju ,W”. Rury powinny posiad%c’: "‘%,%
0& 5

atest Pafnstwowego Zaktadu Higieny.

Rurociag montowa¢ na takiej gtebokosci zeby nad przewodem zachowana byita war-

stwa gruntu 1.4 m/ 1.0 m gteboko$¢ przemarzania + 04m/.
Ksztattkii i zasuwy z zeliwa koinierzowe — sruby nierdzewne. Potaczenie sieci wodo-
ciagowej z istniejacym wodociagiem wykonaé za pomoca tréjnika. Na odgatezieniu
zamontowaé zasuwe klinowa z migkkim uszczelnieniem typ 111NGPVC ¢ 150 Pn —
1.0 MPa produkgji : INTER — BEFA Sp. z o.0. Bielsko Biata ul. Legionow 26/28
Zaprojektowano 7 szt. zasuw :

- wtym ¢ 150 -1 szt.

- 6 80 -4 szt
Zasuwy zaprojektowano na odgatezieniu od istniejacej sieci, odgatezieniach do hy-
drantéw pozarowych .
Zasuwy umieszczone w ziemi nalezy wyposazy¢ w obudowy do zasuw z trzpieniem
teleskopowym nr kat.025 oraz skrzynki uliczne do zasuw nr kat. 857. Skrzynki obto-
zy¢ kamieniem brukowym lub obetonowac.
Na trasie wodociagu zaprojektowano 4 hydranty ppoz. nadziemne.
Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 121 poz. 1139) hydranty zewnetrzne przeciwpo-
sarowe rozmieszczono wzdtuz drég i ulic przy zachowaniu odlegtosci:
- miedzy hydrantami — do 150m
- od zewnetrznej krawedzi jezdni ulicy — do 15m
- od chronionych budynkéw —do 75m
- od $ciany budynku — co najmniej Sm.
Hydranty przeciwpozarowe zewnetrzne(obsypane zwirem) zainstalowane na sieci
wodociagowej majg mozliwo$¢ odtaczenia ich zasuwami od sieci . Zasuwy powinny
znajdowaé sie w odlegtosci co najmniej 1Tm od hydrantu i pozostawa¢ w potozeniu
otwartym.(rys. szczegdtowy).
Dla stabilizacji utozonego w wykopach rurociagu, a szczegolnie w celu zabezpiecze-
nia przed wysunieciem sie bosego konca z rur kielicha, wzglednie odsunigcia prze-
wodu od osi trasy - wykona¢ bloki oporowe z betonu B-1 zgodnie z norma BN-
81/9192-05.
Bloki oporowe nalezy stosowa¢ w weztach przy kolanach, tukach, tréjnikach, przy
zasuwach, hydrantach oraz na koncowce przewodu. Bloki nalezy stosowac rowniez

przy zatamaniach 11" w pionie. Miedzy blok a przewody PCV stosowac podwojng
warstwe papy bitumicznej.

>
e
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6.4 Oznakowanie

W zwigzku z zastosowaniem rur z tworzyw sztucznych trase wodociggu nalezy
oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego o szer. 200 mm z zatopiong
wkiadkg metalows. Tasme nalezy prowadzi¢ na wys. 40 cm nad grzbietem rury z
odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw
Oznakowanie uzbrojenia dokonac zgodnie z PN-86/B-09700.
Wszelkie prace wykonywane na odkrytej sieci wodociggowej muszg by¢ w stanie
odkrytym zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej celem naniesienia na mape za-
sadnicza.

6.5 Przejscie przez przeszkody terenowe
Rurociggi utozone pod ulicami na terenie jednostki zabezpieczono rurami osto-
nowymi zgodnie z rys szczegétowym. Przekroczenie ul. Kosciuszki przewiertem

zgednie z rys. szczegotowym. &
% w""";;«,-:,
6.6 Kolizje z urzgdzeniami podziemnymi *c% -9}
6.7.1 Skrzyzowanie z kablami i %95
8 rzyzowanie z kablami energetycznymi S 2%

W miejscu skrzyzowan nalezy na kable natozy¢ rury ochronne dwud’glehfe;.%

Prace ziemne w poblizu kabli nalezy wykonywac recznie i pod nadzo r%

Zaktadu Energetycznego w Debicy. o%& 2,
)

...‘
[\

6.7.2 Skrzyzowanie z kablem teletechnicznym
Prace wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownika. Kanalizacje
teletechniczng zabezpieczy¢ rurg dwudzielng 3.5 m.

6.7.3 Skrzyzowanie z siecig cieplng
Przewod wodociggowy z tworzywa przechodzgcy pod kanatem cieptowniczym
zabezpieczy¢ rurg ostonowa wypetniong piankg poliuretanows.

6.7 Proby hydrauliczne, ptukanie i dezynfekcja.

Po wykonaniu rurociggu przed zasypaniem wykona¢ prébe szczelnoSci
rurociggu przez napetnienie go wodg o ci$nieniu 1.0 MPa.
Proby hydrauliczne nalezy wykonywac odcinkami co okofo 300 m . Szczelnos¢
powinna byé sprawdzana zgodnie z wymogami norm PN-70/B-10715, BN-78/9192-
02, BN-78/9192-03.
Wyniki pozytywne préby cisnieniowej sg wowczas gdy spadek cisnienia wynikajgcy
z elastyczno$ci tworzywa nie przekracza wiecej niz 0.1 KG/cm® na kazde 100 m
przewodu w czasie 60 minut.
W czasie trwania préby nie mogg wystepowac zadne przecieki nawet w postaci
kropelek wody na ztgczach kielichowych..
Po pozytywnej probie hydraulicznej przewdéd nalezy ptuka¢ do czasu az wyptywajaca
woda bedzie czysta.
Wode poptuczng z rurociggu pfukanego wypuszcza¢ hydrantami. Po p{ukaniu
przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodéw dodajgc podchlorynu sodu w ilosci 100 g/m’.
Roztwor dezynfekcyjny pozostawi¢ na 24 h.
Stezenie chloru pozostatego po zakoriczeniu dezynfekcji nie powinno byc¢
mniejsze od 0.1 mg/m”’.
Po zakonczeniu dezynfekcji cato$¢ sieci nalezy ponownie przeptukac.
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7. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonac zgoednie z , Warunkami Technicznymi wykonania rurocig-
géw z tworzyw sztucznych .
Roboty instalacyjne powierzy¢ firmie uprawnionej do wykonywania projektowanego
zakresu robot.
Przy robotach nalezy przestrzegac obowigzujgce przepisy BHP.
Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i warun-
kami technicznymi.
Stosowaé materiaty atestowane.

Upr. bud. do proje er. robot. bud
1w apd L
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