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Debica, 09.09.2009 r.

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA SIECI WODOCIAGOWEIJ

Podajemy warunki techniczne do projektowania sieci wodociggowe;
w Debicy, w rejonie ulic: Cmentarna i Drogowcow.

1. Wodociag nalezy wykona¢ z rur PCW lub PE dn 225 mm.

2. Miejsce  podigczenia  do

istniejgce;

sieci  wodociggowej w  ul

Drogowcdw/Przemystowa (do wodociggu PCWdn160).

3. Miejsce podiaczenia do istniejgcej sieci wodociggowej w ul. Cmentarnej (do

wodociggu DN250 w poblizu dz. nr 3—160/2).

4. 'Trase projektowanego wodociggu prowadzi¢ w chodniku.

5. Pod jezdnia zaprojektowaé rury ostonowe.

6. Na wysokosci 40 cm nad przewodem wodociggowym nalezy wozy¢ tasme

znakujaca koloru niebieskiego z wktadkg metaliczng.

7. Nalezy uzyskaé wstepne uzgodnienie trasy w Wodociagach Debickich (przed

zlozeniem do ZUDP).

8. Projekt nalezy uzgodni¢ w ZUDP oraz w Wodociggach Debickich.

9. Niniejsze warunki sg integralng czescig projektu technicznego i s3 wazne 2 lata
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%
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego %@ %
&

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 54
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 22003 r. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zmianami) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nt
98, poz. 1071z p6zn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku :

Wodociagéw Debickich Sp. z 0.0
39 —200 De¢bica, ul. Kosynieréw Raclawickich 35
reprezentowanych przez pelnomocnika
P. Danut¢ Tokarczyk
39 — 204 Zyrakéw, Zawierzbie 19¢

ustala si¢ lokalizacje inwestycji celu publicznego

polegajacej na :

- budowie sieci wodociggowej z przylaczem do budynku, na dzialkach nr
ewid. gr. 160/2, 160/1, 70/6, 75/13, 73, 75/13,68/5, 68/3, 68/1, 68/5 obr. 3
i 810/45,819/56 obr. 2 w D¢bicy,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig, na dzialkach nr
ewid. 68/5 obr. 3, 810/45, 810/56, 810/58 obr. 2 w Debicy.

WARUNKI SA NASTEPUJACE:

I.  Ustalenia dotyczgce rodzaju zabudowy :

Obiekt infrastruktury technicznej - sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna.
IL. Ustalenia dotyczgce funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu :
1. Ustala sie:

- budowg sieci wodociggowej na dziatkach nr ewid. gr. 160/2, 160/1, 70/6,
75/13, 73, 68/5, 68/1 obr. 3,

- budowg sieci wodociggowej wraz z przylaczeniem wody do budynku TP
im. Sw. Brata Alberta w Debicy Zaktadu Opiekuriczo — Pielggnacyjnego,
+ha dziatkachinrewid. gr. 68/3, 68/5 obr. 3 i 810/45, 819/56 obr. 2,

budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia, na dziatkach
o . _pohr ewid. gr. 68/5 obr. 3 1 810/45, 810/56, 810/58 obr. 2.
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III. Warunki i szczegélowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu

wynikajace z przepiséw odre¢bnych :

IV.

1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:

- nie dotyczy.

2. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan w zakresie ochrony Srodowiska,

zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu :

- zastosowane rozwigzania technologiczne i materialowe powinny
uwzgledniaé wymagania przepiséw ochrony srodowiska w tym
zakresie oraz zabezpieczy¢ ziemi¢ i wody podziemne  przed
zanieczyszczeniem, a takze umozliwié infiltracje wod do wodociagu.

3. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji :

inwestycja nie wymaga obstugi komunikacyjne;.

4. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej :

- inwestycja nie wymaga obstugi w tym zakresie.

5. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw 0séb trzecich :

Projektowana inwestycja nie moze :

a) powodowaé ograniczenia dostgpu do drogi publiczne] wlascicielom
sasiednich dzialek,

b) powodowaé pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze §rodkéw Iacznosci,

¢) powodowaé ucigzliwosci wywotanej przez halas, wibracje, zakiécenia
elektryczne, promieniowanie,

d) powodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby .

Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno ~
budowlanymi, przepisami szczegdlnymi z zakresu budowy sieci
wodociggowych przy uwzglednieniu innych przepiséw odrgbnych; nalezy
uzyska¢ wymagane przepisami odrgbnymi pozwolenia i decyzje lub dokonaé
zgloszenia odpowiedniemu organami.

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaly wyznaczone na mapie
stanowigcej zalgcznik nr 1 de niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0 wystapity o ustalenie warunkéw zabudowy

i zagospodarowania terenu, dla inwestycji polegajacej na odcinkow sieci wodociggowe;
oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Drogowcéw i toréw kolejowych.

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,
.. budowa-sieci kanalizacji sanitarnej stanowi inwestycjg celu publicznego i w mys$l art. 4
ust. 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest lokalizowana
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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W toku postepowania administracyinego. zgodnie 7z art. 53 ust.3 Wi Ustdyy

dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania oraz stanu fak® "gg”a,)

i prawnego terenu w wyniku ktérej ustalono : 8 ;@g«,gg_,,ﬁ,_}

- miasto Degbica w obszarze objetym decyzja nie posiada miejscowego @pf'afzgiv‘“ T
zagospodarowania przestrzennego ani obowiazku jego opracowania, wynikajaccegé“fé,
Z przepiséw odrebnych, 5,

- teren inwestycji nie lezy w obszarze objetym ochrona, na podstawie przepiséw
odrgbnych, nie jest terenem zamknigtym, terenem gérniczym ani narazonym na
osuwanie si¢ mas ziemnych i nie byt przeznaczony na realizacje ponadlokalnych
inwestycji publicznych, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4 pkt 10 w/w Ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,

- zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.

b

Zgodnie z art. 53 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

dokonano niezbednych uzgodnien w zakresie:

- pasa drogi, do ktérej inwestycja przylega oraz w ktérej sie¢ bedzie przebiegaé —
pismo Zarzadey drogi, znak: IM. 7040-2- 16/ 10 z dnia 8 lutego 2010 r.

- melioracji - Postanowienie Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego
W Rzeszowie, znak EM5070/D/346/10 z 23 marca 2010r. ‘

W zwigzku z powyiszym nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Projekt niniejszej decyzji przygotowala mgr inz. arch. Anna Odrzywolek ,uprawniony
urbanista, wpisana na liste Okregowej Izby Urbanistéw w Katowicach pod nr KT/255.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli zostanie uchwalony — miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierajace ustalenia inne niz
ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja
0 pozwoleniu na budowe (art. 65 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniy
przestrzennym).

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Rzeszowie za posrednictwem Burmistrza Miasta Debicy,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Odwotanie powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okreslaé istote i zakres
Zzadania bedgcego jego istotg oraz wskazywad dowody uzasadniajace to zadanie (art. 53
Wy.0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

~ Stwierdza sie, 3e niniejsza decyza
zdniem .../.l’.ch.,Qﬁ;..&Q..’LQ”’
~ stata si¢ ostatecana
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Otrzymuje do wiadomosci:
1. Wydziat IM w/m

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 130 § 1 K.p.a. przed uplywem terminu wniesienia odwolania decyzja nie ulega

wykonaniu.
2. Zgodnie z art. 130 § 2 K.p.a. wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
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Biuro Projektowe Danuta Tokarczyk %, %
Zawierzbie 19 ¢ % @

39-204 Zyrakéw K
dz. Ws HOBE .
L.dz. WS/ 12010 Debica, 06.07.2010 .

Dotyczy: wstgpnego uzgodnienia projektu sieci wodociggowej w ul. Cmentarnej i przylgczy
wod.-kan. do budynku T owarzystwa Pomocy im. Sw. Brata Alberta w Debicy.

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 01.07.2010r. j j jmi
‘ 07. 1. informujemy uprzejmie, ze
gzg?gglzzigdzgagropogowanq tras¢ pozytywnie z uwagg, ze nalezy zaprojektowad Zasuwe
DN1 algZieiem na pierwszy hydrant p-poz na terenie dziatki
im. S, Brate Alper u Depmes y PP erenie dziatki Towarzystwa Pomocy

Opieczgtowane plansza stanowig integralng cze$é uzgodnienia;

Z powazaniem

/
Z~CA PREZESA ZARZ/‘DU

Otrzymujg: =
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Wodociagi Debickie sp. z 0.0. w Debicy

39-200 Debica, ul. Kosynieréw Raclawickich 35

tel. /+48/ 14 - 67051 71, /+48/ 14 - 676 00 83 ; fax /+48/ 14 -677 94 27

Nr KRS: 0000044893 - Sad Rejonowy w Rzeszowie Xl Wydziat Gospodarczy KRS
Kapitaf zaktadowy: 42.916.000 PLN ; REGON: 850489543 ; NIP: 872-000-42-72
www.wodociagi.debica.pl ; e-mail: poczta@wodociagi.debica.pl
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Wodociagi Debickie «;%

ul. Kosynieréw Raclawickich 35
39 -200 De¢bica

Laz. ws/G 484 nono Debica, 24.08.2010 .

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy sieci wodociggowej w ul. Drogowcéw i Cmentarnej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.08.2010r. informujemy uprzejmie, ze -
uzgadniamy ww. projekt z uwagami: '
Przed przystgpieniem do robét nalezy uzyska¢ niezbedne, wymagane prawem
dokumenty;

Przed rozpoczgciem robét nalezy poda¢ nazwiska 0sob peliacych funkcje techniczne

na budowie oraz zalgczy¢ ich uprawnienia;

Po zakoriczeniu prac dostarczyé geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonanej

sieci;

Przy wykonywaniu prac ziemnych zwigzanych z budowa wodociagu nalezy zwrécié
uwage na wykonanie podsypki i nasypki z piasku.

Cato$¢ prac nalezy prowadzié pod nadzorem pracownika Wodociagéw Debickich;

Wytyczenie trasy wodociggu oraz pomiary inwentaryzacyjne nalezy zlecié uprawnionej
jednostce  wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego. Pomiary powykonawcze
powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wodociggu. Nalezy podaé rzgdne wodociggu

przy przekroczeniu ulic.

W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji zwigzanej z ww. budowa wodociggu
nalezy zrealizowa¢ i zachowaé warunki podane w uzgodnieniach przez innych
wiascicieli sieci nadziemnych i podziemnych zgodnie z protokotem ZUDP w Degbicy;
Opieczetowane plansze stanowig integralng czes¢ uzgodnienia;

Po wykonaniu pelnego zakresu prac nalezy uzyska¢ odbiér koncowy.

) Otrzymujq: Z~CA PREZESA ZARZAD
1 x adresat:
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STAROSTWO POWIATOWE w DEBICY

ZESPOL UZGADNIANIA &
DOKUMENTAC PROJENTCWES @
39-200 Degbica, ul. Parkows 28 Q o)
tel. 014 68 03 151, fax 014 68 03 188 \:’% 5N
Dgbica, 2010-08-11 @, %, %5
BT
ini A
Opinia Nr GK.1V.ZUD. 7441 - 1591/2010 RPN %A
dotyczy: zgadniania dokumentacji projektowej na zlecenie z dnia: 2010-07-12  znak : q?‘f% C?
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2010-07-14 %
&)
&

Zleceniodawca . Tokarczyk Danuta  39-204 Zyrakéw , Zawierzbie 19c¢

Przedmiot uzgodnienia : sie¢ wodociagowa

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej gpiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu
polozonego : miasto Debica, obr. 3, dz. 75/13 ul.Cmentarna, dz.73 Drogow céw

Uwagi i zalecenia:

. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr38 poz.455): '

- uzgodnienic zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

- uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, gdy Inwestor albo organy administracji architektoniczno -
budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomia zespét o utracie waznoéci, zmianie lub uchyleniu
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz
pozwoleniu na budowe,

- uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,

- w razie niezgodnodci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem Inwestor
zobowigzany jest niezwlocznie przedfozy¢é mape z wynikami inwentaryzacji wiasciwemu organowi
administracji architektoniczno - budowlanej.

2. Stosownie do art.15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2000 nr
100 poz. 1086 i 120 poz. 1268 ) oraz Rozp. MSW i A w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999 r.( Dz.U. 45 poz. 454 ze zm.) przypomina si¢ o
obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych.

-ZUD:
* brak kolizji z urzadzeniami projektowanymi
* wszelkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w
] tutejszym Zespole,
* roboty ziemne w poblizu istniejacych urzgdzen wykonywacé recznie,

- Wydziat Architektury i Budownictwa :
Trasa bez uwag,.

- Nadzor Budowlany :
Trasa bez uwag.

- Multimedia Polska - Poludnie S.A. :
Uzyskac pisemny protokoét odbioru skrzyzowan.

- MPEC Sp. zo.0.:
Trasa bez uwag.



- Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.:
Trasa bez uwag.
Projekt uzgodnié branzowo.

- Urzad Miejski w Debicy :
Trasa bez uwag.
Wykonaé¢ wymiang nawierzchni chodnika na kostke / na odcinkach prowadzonych robot /.

- PZMiUW - Inspektorat Debicko-Ropczycki :
Trasa bez uwag,.

- Telekomunikacja Polska S.A. :

Uzgodniono z nizej podanymi uwagami:

1.Skrzyzowania i zbliZzenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowac i wykonac zgodnie z
obowigzujacymi normami.

2. Prace w poblizu urzgdzen telekomunikacyjnych podziemnych i naziemnych wykonywac rgcznie pod
$cistym nadzorem pracownika TP S.A. z weze$niejszym powiadomieniem.

3. Przed zasypaniem wykopow obowigzuje odbidr skrzyzowan i zblizen do urzadzen telekomunikacyjnych
przez pracownika TP S.A. zakonczony protokotem.

4. Wszelkie uszkodzenia wynikle z niewlasciwego prowadzenia robdt i niezgodne z uzgodnieniami bedg
traktowane jako awarie i usuwane na koszt inwestora.

5. Zachowaé szczegdlng ostrozno$é przy zastosowaniu cigzkiego sprzetu budowlanego w czasie
zageszczenia terenu w miejscach utozenia sieci teletechnicznej z powodu mozliwosci ich uszkodzenia.
6. Inwentaryzacje geodezyjng uzgodni¢ w TP S.A.

7.Zabezpieczenie wykonac na koszt Inwestora.

8.Nadzér z ramienia TP S.A. uzgadnia¢ w Dziale Utrzymania Sieci Tarnéw ul. Legionow 7A pod nr tel.
(014)-632-22-46, 503 115 871 P. Jerzy Urjasz z 3-dniowym wyprzedzeniem.

- ZE Tarnéw - Rejon Dystrybucji Debica :

1.Prace wykonywane w miejscu skrzyzowania lub zblizenia do urzadzen elektroenergetycznych nalezy.
wykonac¢ recznie oraz pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Debica,

2.Na istniejgcy kabel w miejscu skrzyzowania lub zblizenia nalezy zatozy¢ rur¢ ochronng dwudzielng.
3.Inwentaryzacje powykonawczg nalezy uzgodni¢ w RD Debica.

- KSG sp. z 0.0. w Tarnowie :

Uzgadnia z uwagami:

* zachowac¢ nalezy podstawowe odleglosci od gazociggu zgodnie z Rozp. MPiH z dnia 14.11.1995r. (
Dz.U. Nr 139 poz. 686 z dnia 07.12.1995r.),

* skrzyzowania z gazociagiem wykonaé zgodnie z PN-91/34501, z dnia 01.07.1992r

* rozpoczgcie robdt zghosi¢ pisemnie do Rejonu Eksploatacji Sieci w Debicy,

* roboty ziemne w rejonie istniejgcej sieci gazowej wykonaé recznie i pod nadzorem pracownika Rejonu
Eksploatacji Sieci w Debicy,

* wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgodnié przed ich realizacja, -

* inwentaryzacje powykonawczg nalezy uzgodni¢ w Rejonie Eksploatacji Sieci w Dgbicy,

* za uszkodzenia odpowiada Wykonaweca i Inwestor,.

Integralna czes¢ opinii stanowi opieczetowany projekt zagospodarowania - -8x1 plana 1:500
Zup. STARTESTY
mgr inz Klz tﬁ: (,A.’.'ZZ.;’.Z-"};,‘}»';
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Na podstawie art. 39 i 40 ustawy o drogach publicznych (Tekst Jednolity: Dz. U. z 2007 1.9, '%»
nr 19 poz. 115 z pézn. zm) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu Postgpowania Q%,
Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 30 sierpnia 2010 r. (data wplywu: 03.09.2010 r.) ztozonego przez Panig Biuro
Projektowe mgr inz. Danuta Tokarczyk z siedzibg Zawierzbie 19C, 39-204 Zyrakéw
prowadzaca Biuro Projektowe mgr inz. Danuta Tokarczyk z siedzibg Zawierzbie 19C, 39-204
Zyrakéw, dzialajacej w imieniu: Wodociggéw Debickich Sp. z o.0. ul. Kosynieréw
Raclawickich 35, 39-200 Debica dotyczacego wydania zezwolenia na udostepnienie terenu

dziatek pasa drogowego oznaczonych nr ewidencyjnymi 160/1, 70/6, 75/13 obreb 3 polozonych przy

ulicy Cmentarnej (droga gminna) oraz 73, 68/5 obreb 3 polozonych przy ul. Drogowcéw (droga

gminna) celem zlokalizowania i wykonania budowy sieci wodociagowe;j.

wyrazam zgode

. , . L . . Bty sy o ‘%ix nose
na realizacj¢ zadania zlokalizowania i wykonania budowy sieci wodociagowej na wiw' dziatkae

zgodnie z przebiegiem oznaczonym na mapie stanowiace] integralng czgs¢ zlozonegd Wikl & d @

Zezwolenie jest wydane l Data: 36 -5~ 2010

na nastepujacych warunkach:

uprawpjony do pflojektowaniz
dzgrowenia W specialnose

ierowania, i nadz | W Sp >
Wydane zezwolenie nie jest réwnoznaczne z wymagang dokumentac;%%%b@%@%ﬂ% g@&%%ﬁ;‘;? €
prawa budowlanego, stanowi jedynie dowdd, ze Wnioskodawca posiada psl’l'geé?f)é\” St X gmgw%;gqé 1
nieruchomosciq gruntowq, okreslonq w niniejszej decyzji na cele budowlane.
2. W przypadku modernizacji lub przebudowy wymienionych ulic i koniecznosci przelozenia

projektowanych sieci strona poniesie koszt tego przelozenia w przypadkach gdy:

- Okres umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym jest dluzszy niz 4 lata, liczqc od dnia
wydania zezwolenia; -

- na zqdanie wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzqdzeniu lub obiekcie;

Decyzja traci waznosé jezeli:

utracita waznosé dokumentacja obowiqzujqca w rozumieniu prawa budowlanego

Jezeli w ciqgu 2 lat od wydania przedmiotowego zezwolenia inwestycja nie zostala rozpoczeta

Wnioskodawca jako Inwestor zobowiqzany Jjest do:

Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robdt budowlanych,

uzyskania uzgodnien z posiadaczami urzqdzen obcych znajdujqcych sie w pasie drogowym lub

w jego poblizu, ‘

* uzyskania innych uzgodnier, decyzji i pozwolen wymaganych odrebnymi przepisami,

* zapewnienia bezpieczeristwa komunikacji kolowej i pieszej w obrebie prowadzonych prac.

3. Inwestor zadania po oddaniu do uzytkowania wykonanej inwestycji bedzie ponosit koszty zwigzane
z jej utrzymaniem i uzytkowaniem. Za wszelkie ewentualne szkody w stosunku do drogi jak i w
stosunku do 0s6b trzecich wynikajqce z prac w pasie drogowym odpowiedzialno$é¢ ponosi strona.
W razie zwloki w usuwaniu szkéd, zarzqd drogi moze wykona¢ niezbedne roboty na koszt strony
na podstawie przepiséw o postepowaniu egzekucyjnym w administracyi.

6. W zwiqzku z planowang realizacjq zadania: zlokalizowania i wykonania budowy _sieci
wodociggowej w pasie drogowym ul, Cmentarnej oraz ul. Drogowcéw strona przed realizacjq
zadania winna wystqpi¢ do Burmistrza Miasta De¢bica o wydanie decyzji administracyjnych
zezwalajqcych na zajecie pasa drogowego celem wykonania robdt oraz celem umieszczenia
urzqdzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym. W zwiqzku z wykonywanymi robotami
w pasie drogowym w decyzjach naliczone zostanq oplaty zgodnie z art. 40 ustawy o drogach
publicznych i uchwalq nr XVII/245/08 Rady Miejskiej w Debicy z dnia 11 kwietnia 2008 r.

~
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w sprawie wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drdg, ktorych zarzadeq jest
Burmistr; Miasta Debicy. Z tytulu prac w pasie drogowym uiszczone zostanq oplaty za zajecie
pobocza i jezdni oraz oplaty z tytulu umieszezenia urzqdzeri w pasie drogowym za powierzchnie
poza jezdniq i w jezdni. _

7. Pryylqcza sieci instalowane w jezdni i chodniku winny zostaé zabezpieczone rurami osltonowymi.

8. W przypadku umieszczenia instalacji w_drodze o nawierzchni bitumicznej

prace _nalety _wykonaé metodq bezwykopowaq celem _nieuszkodzenia

nawierzchni.

9. Przed odbiorem ostatecznym_nalezy inwentaryzacje powykonawczg naleiy uzgodnié

7 przedstawicielami Wydziatu Infrastruktury Miejskiej i Wydziatu Inwestycii.

10. Wszelkie zmiany lokalizacji instalacji winny zostaé uzgodnione z przedstawicielami
wymienionych Wydzialow.
11. Samowolne odstepstwa od wydanych warunkéw technicznych oraz odstepstwa lokalizacyjne

stwierdzone w trakcie odbioru lub w przyszlosci przebudowane zostang ha koszt Inwestora.

Whiosek w sprawie wydania decyzji na zajecie pasa drogowego celem wykonania robdt

i umieszczenia urzqdzenia w trybie § 1 rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 01 czerwca 2004r.

w sprawie okreSlenia warunkow udzielania zezwolehi na zajecie pasa drogowego

 (Dz. U. nr 140, poz. 1481) nalezy zlozyé przed planowanymi robotami zalqezajqc m.in.:

a) Szczegélowy plan  sytuacyjny w skali 1:1000 Ilub 1:500 - mapa zasadnicza
7 siczegdlowym naniesieniem lokalizacji urzqdzer oraz prac i podaniem wyniarow
planowanej ~ powierzchni  zajecia  pasa drogowego, =~ mape  ewidencyjnq
Z zaznaczeniem granic i opisaniem numerow ewidencyjnych dziatek;

b) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeteli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch
drogowy lub ogranicza widoczno$¢é na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejqcej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych;

¢) Ogélny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego
odcinka pasa drogowego oraz informacje 0 sposobie zabezpieczenia robdt , jeteli nie jest
wymagany projekt organizacji ruchu;

d) Oswiadczenie o posiadaniu walnego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego
w pasie drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robdt wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno — budowlanej.

e) okreslenie liczby lat umieszczenia urzqdzenia w pasie drogowym

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia za posrednictwem Burmistrza Miasta Debicy.
Nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z ustaws z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej -

(Dz. U. nr 225, poz. 1635 z 2006 r.)
Z uWSTRZA
mgrinz, Marekkurzawa

PODINSPEKTOR
1. -DanutaTokarczyk Zawierzbie 19C, 39-2040 Zawiergbie ;5
e Giwicrdza #19, *
| iniej ostatecznd
- ' niniejsza stata 81¢
mgr i, DANOPA 7o ots 22T e T
mgr inz, DANUO/ TOKARCZYX D‘; ca a2 2% 2., up, BURMIS TR,
uprawniony dofpjdjektowani ica, . 1L
kie AR ; ania meriae $ s )
in S’fﬁ?ﬁﬁég?ggﬁg 1a w specjalnosci & i ODms{;eig;\;r ,z’fr,z s

dyjmej‘aw-=zakresie

siﬁci Iinstall w Kan. i gazu



OSWIADCZENIE G 74,0
@\ , ‘ > x‘;i;)
Os$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociagowej w Dc; ;;pr, (9%
_ | @%}
ul. Cmentarna, Drogowcéw, Dz. Nr 160/2, 160/1, 70/6, 75/13, 73, 68/5, obreb 3

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

t inZ. DANU
ﬁ%grawmony do pifo ektow‘arélsg
kierowania | nadzorow iaw speqﬁrne SO
instalacyjno- mzlyme dyjr&%)nwlzgazu

jeci | instal. W

° Nr A NB - 7342/12/91

Zawierzbie, sierpieni 2010 1.



v

~ / -
N \ ’ i
URZAD o037 0ODZR] , ' o
WTAL. 2%wIg P DR ek :
ST ‘ b EBC oy dniia fR.8byeanta ooq r
. (pleczed) : ‘ ’

b

1 * . .
1§13 ust 1 pkt. ...k
¥ Srodowiska dnia 20 lutego 1975
[N -
: o= s . 2 Boin, zu,
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych W budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdzs sie; e:
Obywatel(ka) ‘ ' Danuda LoIAnenyrs Jie .-
....................................... o, ....a....~-.
(mie 1 nazwisko) ¥
infynierii $rodo wiska
hia samodzielne; funkeji
“nila budows i po hat
G dam
instelacyine -~ intyaiery;
W specjalnosei ; s T
L udpwlanej)
rnyel: C-}J{_“EISZUJ{LC}'C:'I ! sigci ,
. - 'GL
AL osnnie araych .

; H y 4 ania
mgr lw niony doip}g ’\‘,‘;‘;fagcvfamoé_c?
upra nia’i nadzorowgfiia i/w zakresic
’ "‘.‘ie'?:{ggqudhiynﬂg g}%‘%’h i gazu
ins Piastall wdd.- .
Si!%l? /\\‘RSE;‘;{ 7342/12/91



-Danuta. TOKAR T3

Obywa tel(ka)<

(imie { nazwisko)

jest upowainiony(a) do: -

1, sporzgdzania gro;;c oy
a/ sieci sanitaraych obejnxu;j&;cgrcl'x“sieci 2 woGocingove
i kanalizacyjne i gazowe 4 .
. b/ instalacji seanitarnych obc;jmujqc:,ch instalacje :
vodecingove , krfalizacyjne 1 gezove
2, kierowenia , vadzorewania i kontrolowsnia Dbudovy i oot
- ierowanic i kontrelowania wytuarzenig 34onsﬁz‘ukcy;}pgcl;
clenentdw sieci 4 i"lSue.lchJl oraz eceniania 1 badeania taz‘
J“ Z-_ a, N
61
{2
P
-~ . . H 1 Z
SN up. )
. \ 1/\ p 7}; qu\/
oirzymuje ~ - \Ie
. ~,

o o 0 B e e

1x- Pani banuta
ZaT vl. Lan

. DN-16 2406-38 1.000 szt.

mimaey gt T AP
'Jn. .4..“-.\'— S

e 4.
L28U

.
o

(podpis }"picczed,

mgr inZz, DANUFA,TOKARCZ™

uprawniony do'pffojektowa:

kierowania.i nadzorowahia w specjaln

instalacyjno-inzynleryinej w zakre

sieci t instal, wod.-kan. i gazu
Nr ANB-7342/12/91

——

I




o
R, G,
% &j’»
O, 2,00
. O
’é’ pare {:})‘
§ T
N e ) 2
&y ‘ﬂj&)
<
%
W
%
POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszéw, 2010-06-22
- " (miejscowosé, data)
B
fed
= B
r L] - @
¥ Zaswiadczenie o 8
] W=
S8 L
- . Danuta Tokarczyk %3
5y Pan/Pani ... e e 838
e Zawierzbie 19 =%
:= & miejsce zamieszkania T SANISIZNE LVC ER
R © 39-204 Zyrakow
4 ’Xf@} ............ }‘g o
DHQ e B g
tr g S
: jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw w &
e g
. . . 1IS/0081/06 .
Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/ ..... 0 .................. *3 =
39
2 i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci i; ¥
S
g
£% 5 cywilnej. 28
g2 5 Niniejsze zaswiadczenie wazne jest 5%
§ot ~ 2010-07-01 - 2010-12-31 &g
8£* oddnia ... e do dnia ..cceevvvviriiine £
gg -
[ BN
:3 42 %3
8 ‘ Przewodniczacy Rady E
I PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

fi IZBY INZYNIE UDOWNICTWA
3 >

mgr inz. Zbigniéw Detyna

Aot L

mgrinz. D OKARCZYK

Uprawnjiony. ojektowariiyg °
Prawn.ig jektowariia
kierowania i nadzor wWania w specjainosci

instalacyjno“inzyfieryine) w &S
sieci i instal wod.J-kaJn. izga;;(zr:b‘e

Nr ANB - 7342712791




| % %,
OPIS TECHNICZNY 2 Y
Q 4 4
% @JL)
S S, O

1. PODSTAWA OPRACOWANIA \6{@:,:{’5 “%’x

%, 4
- zlecenie Inwestora % %‘

- warunKki techniczne %

- plan sytuacyjno-wysokosSciowy
- wizja w terenie

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
budowy sieci wodociagowej w Debicy, ul. Cmentarna i Drogowc6w, Dz. Nr 16072,
160/1, 70/6, 75/13,73,68/5, obreb 3, oraz przetaczenia istniejacych odgatezien i przylaczy
wodociagowych.

Na podstawie ogélnego rozpoznania warunkéw gruntowych w rejonie
inwestycji, warunki geotechniczne okresla sig jako proste. Wykopy pod projektowanag
sie¢ wodociagowa zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warstwy
powierzchniowe stanowi gleba zbudowana z piaskow glinianych i piaskow pylastych
przepuszczalnych. Ponizej zalegaja piaski.

Wykaz przetaczen:

X — wiaczenie projektowanego wodociagu PE dn 225 do istnigjacego wodociagu
zeliwo DN 250, za pomocg L. KR DN 250;
Y - wlaczenie projektowanego wodociagu PE dn 225 do istniejacego wodociagu
PCW dn 160, za pomoca tulei PE dn 225/200;
1 — wlaczenie istniejacego przylacza PE dn 63 do projektowanego wodociagu
PE dn 225, za pomocg opaski DN 200/50;
2 — wlaczenie istniejacego wodociggu PCW dn 110 do projektowanego wodociagu
PE dn 225, za pomocg trdjnika DN 200/200,
6 — whaczenie istniejacego przytacza PE dn 63 do projektowanego wodociagu
PE dn 225, za pomocg opaski DN 200/50;
7 — wlaczenie istniejacego przylacza PE dn 90 do projektowanego wodociagu
PE dn 225, za pomoca trdjnika DN 200/80;
8 — wlaczenie istniejacego wodociagu PCW dn 110 do projektowanego wodociagu
PE dn 225, za pomoca trdjnika DN 200/200;
9 — wlaczenie istniejacego przytacza DN 50 do projektowanego wodociagu
PE dn 225, za pomoca opaski DN 200/50;
10 — wlaczenie istniejacego przylacza PE dn 50 do projektowanego wodociagu
PE dn 225, za pomoca opaski DN 200/40;
11 — odciecie istniejacych wodociagébw PCW dn 110 i azbest DN 100, za pomoca
PKR-6w z kryzami za$lepiajacymi (2 szt.).;

Celem inwestycji jest poprawa jakosci i ilosci zasilania w wode dzielnicy Blonia
w m. Debica, tzn. ul. Rzeszowskiej, Przemystowej, Transportowcow, Drogowcow,
Rzeszowskiej - Wschod i ulic przyleglych.

Budowa nowych przewodéw wodociagowych w pasie drogi i wylaczenie
istniejacych przewodéw o zlej jakosci wbudowanych materialéow oraz dlugim czasie
ich eksploatacji w ul. Drogowcéw i Cmentarna, gwarantuje bezawaryjne zaopatrzenie
w wode ww. terenu.
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3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU \’C"é;"%‘%g%
. & 7 A
-Aktualne plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 A /% \f%,
-Uzgodnienie trasy przewodu wodociagowego w ZUDP 'f% A%&
-Warunki techniczne przylaczenia i dostawy wody wydane przez Wodociagi DebRkie
- Aktualne normy i przepisy. ®
- Rozpoznanie w terenie .
- Ustalenia z Inwestorem.

4 PROJEKTOWANY PRZEWOD SIECI WODOCIAGOWEJ 1 PRZYLACZY
WODY

4.1. Lokalizacja sieci wodociggowej i przylaczy wody.

Lokalizacj¢ wodociagu przedstawiono na planie zagospodarowania terenu, na mapie
sytuacyjno - wysoko§ciowym - rysunek nr 1.

Trase wodociagu uzgodniono w Wodociagach Debickich i Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;.

Przewdd wodociagowy PE dn 225 PN 10 zlokalizowano gtéwnie w chodniku.
Zaprojektowano przetaczenia do istniejacych odgalezien i przylaczy.

- Wodociag ten spowoduje rozprowadzenie wody w ukladzie pierscieniowym.
Rozwigzanie wysoko$ciowe, dlugo$ci, spadki oraz kolizje z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym projektowanego wodociagu przedstawiono na profilach podtuznych -
rysunki nr 2, 3.

4.2. Material

Przewo6d wodociagowy projektuje si¢ z rur PE 100 dn 225 mm PN 10, L=335m
Laczenie rur i ksztattek kierunkowych z PE metoda zgrzewania doczolowego.
4.3. Uzbrojenie na przewodach sieci wodociggowej i przylaczach wody.

Na przewodzie wodociaggowym zaprojektowano:

-zasuwy zeliwne kolnierzowe DN 100 mm z miekkim uszczelnieniem  szt. 2
-zasuwy zeliwne kotnierzowe DN 80 mm z migkkim uszczelnieniem — szt. 2

-opaska przytaczeniowa DN 200/50 mm szt. 3
-opaska przytaczeniowa DN 200/40 mm szt. 1
-hydranty podziemne z samoczynnym odwodnieniem DN 80 szt. 2
- kolano stopowe DN 80 szt. 2
-kolano zeliwne DN 100 szt. 1
-LKR DN 250 szt. 1
-LKR DN 100 szt. 4
-Tuleja PE 225/200 szt. 12
-Trojnik zeliwny kolnierzowy DN 200 / 200 szt. 1
-Trojnik zeliwny kotnierzowy DN 200 /80 szt. 3
-Redukcja FF DN 200/100 szt. 2
-Redukcja FF DN 200/150 szt. 1
-Redukcja FF DN 250/200 szt. 1
-Krociec zeliwny FF DN 80 szt. 1
-Slepa kryza DN 100 szt. 2
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Polaczenie przewodéw wodociggowych PE z armaturg zeliwng wykonac'g}v ’a;;f’“
pomocg tulei kolnierzowych. 3 q;?;{?_&p

Armaturg zeliwng nalezy zabezpieczy¢ blokami podporowymi.
Na zalamaniach tras wykona¢ bloki oporowe.

5. ROBOTY ZIEMNE

S.1.Realizacja wodociggu

Budowa wodociggu powinna byc prowadzona zgodnie z uzgodnionym projektem, a
wszelkie odstepstwa nalezy nanie$¢ w projekcie i uzgodni¢ z innymi uzytkownikami
urzadzen podziemnych.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-99/B-10736.

Przed przystgpieniem do wykopow wytyczy¢ tras¢ zgodnie z projektem przez
uprawnionego geodet¢, a nastgpnie przekopem recznym nalezy ustali¢ przebieg
kolidujgcego uzbrojenia i zabezpieczyé przed jego uszkodzeniem.

Z uwagi na zageszcezenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy zachowaé
szczeg6lng ostroznosé przy wykonywaniu wykopow.

Wodocigg projektuje si¢ do wykonania w wykopie waskoprzestrzennym o
$cianach pionowych umocnionych lub o $cianach skarpowych, wykonywanym w 20%
recznie, w 80% mechanicznie.

Przystepujac do wykonania wykopéw nalezy wytyczy¢ of trasy przewodu i
zaznaczy¢ wszystkie punkty charakterystyczne, tzn.; zalamania, odgalezienia itp..

Reczne roboty ziemne prowadzi¢ przede wszystkim w obrebie istniejacego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostepnych.

Wykopy w 7sposéb mechaniézny nalezy wykonywac¢ na pozostalych odcinkach
trasy.

W przypadku pojawienia si¢ wéd gruntowych nalezy odprowadzié je rowkami
w wykopie do wykonanego zaglebienia i odpompowaé na powierzchnie¢ terenu - do
kanalizacji uliczne;j.

Wodocigg nalezy uklada¢ na wyréwnanym podiozu, ktére nie moze zawiera¢
kamieni, gruzu itp..

Ukladanie rur musi by¢ wykonane na ustabilizowanej podsypce piaskowe;j.

Na wysokosci 30cm nad przewodem utozy¢ tasme¢ znakujaca koloru
niebieskiego z wktadkg sygnalizacyjng dla oznaczenia przewodu.

Realizacj¢ wodociggu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z
uzytkownikiem wodociagu.

Budowa nowego wodociggu w poblizu istniejgcego oraz przelgczenia
spowoduja, przerwy w cigglosci dostawy wody do budynkow na przedmiotowym
terenie.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w $wiatto zapalone od

zmroku do §witu.

Realizujgc wodociag nalezy przewidzieé dojazdy do poszczegolnych budynkow

Po wykonaniu wodociggu teren nalezy uporzadkowaé i przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.
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5.2. Wykopy. TN i}%
Wykopy wykona¢ jako liniowe o $cianach pionowych umocnionych lub ‘3%:,53« 2
Scianach skarpowych, o szerokosci dna 0,9 m. o O
Gleboko$¢ zgodnie z profilem podtuznym + 10cm na podsypke. N @;
%
S

Przekroczenia ulic wykonaé przewiertem.

5.3. Podsypka i obsypka.

Przewody nalezy uktadaé na 10cm podsypce piaskowej. Po utozeniu rur
przykry¢ je 15 cm warstwg piasku. Obsypka rur musi by wykonywana natychmiast
po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az
do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (0,15cm warstwa piasku i
0,15¢cm warstwa gruntu piaszczystego) powyzej wierzchu rury, przy recznym za-
geszezaniu. Dzigki podsypce i obsypce podparcie rur jest wystarczajace.

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub
podtoze jest skalne, wysoko$¢ obsypki i podsypki powinna wzrosng¢ o 0,05m.
Glgbokos¢ utozenia wg rysunkéw profili podtuznych (przykrycie nie mniejsze niz 1.4
m). :

Material zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania :

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spelniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢
wykonywany wykop do poziomu podsypki. Poziom podfoza musi byé tak wykonany,
by rurociggi mogly by¢ ukladane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich bylo
jednolite i trzymaly si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Sity bedace
rezultatem ci$nienia, temperatury i predkosci przeplywu substancji muszg byé
absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i polaczen.

3.4. Zasypywanie wykopow.

Dalsze wypetnienie dookola rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu jezeli
spelnia on powyzsze wymagania. Obsypka rurociagu musi by¢ tak wykonana, zeby
rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Nalezy uzyskaé min.
95% stopien zaggszczenia zmodyfikowanej wartosci Proctora (np: po czterech
przejazdach po warstwie grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym ( 50 do 100 kg).
Nad przewodem zalecana minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,30m, zanim
wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania nad wierzchotkiem rury).

W przypadku gruntu rodzimego skladajacego si¢ z gliny, itéw, gruzu wykopy
nalezy zasypywac recznie pospotka ze wzgledu na potrzebe doktadnego zageszczenia
ziemi po ulozeniu przewodow.

Po ulozeniu i wykonaniu préb mozna przystapi¢ do jego zasypywania. Nalezy
rozpoczaé od recznego jak wspomniano wezesniej od réwnomiernego obsypania rur z
bokéw, z réwnoczesnym warstwowym zageszczaniem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury. Dopiero wéwczas mozna przystapi¢ do mechanicznego zasypywania
wykop6w z réwnoczesnym zageszczaniem.

5.5. Zabezpieczenie wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych ze wzgledu na bezpieczefistwo pracy nalezy
umocni¢ za pomocg deskowania. Wykonaé deskowanie azurowe.
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6.1.Ukladanie rur. %

Wodocigg wykonaé z rur i ksztaltek PE-HD (polietylen wysok‘%%j
gestosci, PN 10). )

Glegbokos¢ posadowienia wg rysunkow profili podtuznych.

Nalezy unika¢ uktadania rur w wysokich temperaturach otoczenia ze
wzgledu na wysoki wsp6tezynnik wydtuzenia liniowego rur w podwyzszonej
temperaturze. Rury utozone w temperaturze otoczenia +20°C i wyzszych byty
by narazone na znaczne naprezenia wzdtuzne w okresie zimowym. Dlatego tez
rury nalezy ukladaé w mozliwie niskich temperaturach, wykorzystujagc w
okresie lata dni chlodniejsze lub wczesne godziny ranne. W przypadku
niemozliwosci spelnienia powyzszych warunk6w nalezy rury uktadaé w sposéb
lekko wezykowaty.

W czasie deszczu, $niegu, kurzu silnego wiatru zgrzewanie wykonywane
moze by¢ tylko pod namiotem ochronnym, stwarzajacym odpowiedni
mikroklimat.

Wyklucza si¢ uktadanie wodociggu PE w zamarznietym gruncie.

6.2.Skladowanie rur PE.

Jako zasadg nalezy przyjaé, ze rury powinny by¢ sktadowane tak diugo
jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu ( wiazkach).

Rury o projektowanych $rednicach sa pakowane w wigzki i majg dlugo$é
12m.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Gdy rury s3 sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy
zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na
catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych latach
0 szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpér nie wigkszy niz 2m.

Rury o réznych srednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowa¢ sie na
spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowaé wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej
niz 1,5m.

Nalezy zabezpieczy¢ je poprzez zadaszenie przed wplywem
promieniowania stonecznego.

Rury nie wolno nakrywaé w sposob uniemozliwiajacy swobodne prze-
wietrzanie.

Zaslepki znajdujace sie na kohcach rur winny by¢ zdjete dopiero
bezposrednio przed taczeniem rur.

6.3.Transport rur PE.

Przy roztadowywaniu mechanicznym nie wolno stosowaé zawiesi z lin
metalowych lub tancuchéw. .

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowaé recznie (do
srednicy 160mm) lub z uzyciem podnosnika widlowego. Nie wolno rur zrzucaé
lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na calej dlugosci na
podlodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie max 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowag si¢ na spodzie. Jezeli dtugo$é rur jest wieksza
niz dlugo$é pojazdu, wielko$é nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.
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6.4.Kontrola rur. %, O
Przed przystgpieniem do montazu nalezy przeprowadzié kontrQi?g ;gu{’%f
Kontrola dotyczy sprawdzenia wymiaréw i dokonania ogledzin wzrolé&\%’yéh: ‘%;)
Wymiary rur tj. $rednice zewnetrzna i grubo§é $cianki, - % Q%
nalezy zmierzy¢ suwmiarka w kilku miejscach. Uzyskane wymiar{k
muszg miesci¢ si¢ w granicach tolerancji podanych przez producenta rur oraz &
obowigzujacych norm. Kontrola wzrokowa rur ma na celu wykrycie wad
fabrycznych lub uszkodzen mechanicznych takich jak rysy, wybrzuszenia,
wglebienia itp.
W przypadku wykrycia uszkodzen lub wad nalezy miejsca te wycigé wraz z
kilku centymetrowym naddatkiem.

6.5.Technologia l3czenia rur.
- zgrzewanie czotowe
- polgczenia kolnierzowe

6.5.1. Wszelkie zmiany kierunku trasy mogg byé wykonywane przy
zastosowaniu specjalnych ksztaltek, kolan, tukéw lub przez wykorzystanie
naturalnej elastyczno$ci rur z PE :

- temp. otoczenia +20°C - min. promiefi giecia 20 x d

- temp. otoczenia + 10°C - min. promieni giecia 35 x d

- temp. otoczenia + 0°C - min. promien giecia 50 x d

Nie nalezy dokonywaé gigcia rur przez podgrzewanie.

6.5.2. Laczenie rur PE odbywaé si¢ bedzie technologia zgrzewania czolowego
(dla srednic PE dn 63 mm i powyzej).

6.5.3. Zasada wykonywania czolowych potaczen zgrzewanych PE polega na na-
grzaniu czotowych powierzchni laczonych elementéw za pomocg goracej plyty do
temperatury 220-230°C, a nastgpnie usunigcia plyty i polaczeniu elementéw przez
wzajemne ich doci$nigcie. Nagrzewanie powierzchni czolowych wykonuje si¢ przez
zetknigeie z ogrzang plyta stanowigca cze$é sktadowa urzgdzenia do zgrzewania w
wyniku czego nadtapia si¢ i nastepnie po docisnieciu i schtodzeniu tworzy sie
trwate polgczenie. Prawidlowo wykonane zgrzewanie daje polgczenie o wytrzyma-
tosci spoiny réwnej lub wyzszej od wytrzymalosci materiatu rury. Polega on na
wykonaniu nastgpujgcych czynnosci:

-przy zgrzewaniu dwdch rur ze sobg, konce ich nalezy oczyécié i odcigé pro-
stopadle za pomocg pitki do drewna o uzebieniu 2 - 3mm. Ma to na celu wyréwnanie
powierzchni czolowych oraz usunigcie warstwy utlenionego materiaty, utrudniajacego
proces zgrzewania. Kofice rur po odcigciu muszg byé za pomocg noza wyréwnane i
oczyszczone z poszezegolnych czeéci materiatu. Nie nalezy uzywaé papieru $ciernego
poniewaz mogg pozostaé ziarna materiatu $ciernego utrudniajgce zgrzewanie.

-w przypadku tulei kolnierzowej nie nalezy odcinaé powierzchni czolowej
podlegajacej zgrzewaniu, lecz tylko oczyscié i usung¢ za pomocg cykliny warstwe
utlenionego materiatu o grubosci 0,1 - 0,2mm,

-pomigdzy zgrzewane elementy ustawia sic plytke grzejng ogrzang do tem-
peratury 220 - 230°C i dociska do niej elementy zgrzewane z sitg 0,4 - 0,5kG/cm2.
Odpowiedni docisk jest bardzo istotny, gdyz jego zwigkszenie powoduje wypieranie
nadtopionego materiatu do wnetrza rury, co wplywa potem na zwickszenie nie-
pozadanych oporéw przeptywu. Z tych wzgledéw przy koncowej fazie ogrzewania
docisk nalezy catkowicie zredukowad,
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-czas ogrzewania elementéw zgrzewanych trwa od momentu poj avﬁg(ﬁ@@g
na obwodzie rury pierscienia nadtopionego materiatu o réwnomiernej grubodéi oy <
noszacej 1 - 2mm. Réwnomiernos¢ grubosci pierscienia na calym obwodzie $wiad, %r ‘2&
o prawidlowym przygotowaniu zgrzewanych koficéw, co ma zasadniczy wplyw%g O‘%
wytrzymato$¢ pofgczen. W przypadku nie przylegania catego obwodu rury do plyty%
grzejnej lub braku wplywu nadtopionego materiatu na czgsci obwodu rury nalezy K
ponownie przygotowaé powierzchnie do zgrzewania,

-po zakonczeniu ogrzewania nalezy mozliwie szybko odsungé ogrzewane
elementy do plyty grzejnej, wyjaé plyte i docisng¢ elementy do siebie. Czynnosci te
nie powinny trwaé dtuzej niz 3 sekundy. Przedtuzenie tego czasu ma niekorzystny
wplyw na wytrzymato$¢ potaczenia, poniewaz nadtopiony materiat szybko stygnie,

-docisk powinien by¢ wykonywany stopniowo i w sposéb ciagly, a osiggniecie
jego maksymalne;j jednostkowe;j sity powinno nastgpi¢ po 2 - 3 sekundach. Sila docisku
powinna wynosi¢ okoto 1kG/cm2 powierzchni przekroju elementu zgrzewanego.
Docisk powinien trwa¢ do czasu, az temperatura materialu w miejscu taczenia
spadnie do ok. 50°C. Nie nalezy stosowaé przy tym przyspieszonego chtodzenia za
pomocy zimnej wody lub sprezonego powietrza. Wykonanego polgczenia nie nalezy
poddawaé zadnym napr¢zeniom zewnetrznym przez co najmniej 2 godziny.
Zgrzewanie rur i lacznikéw nalezy wykonywaé na zgrzewarkach z dociskiem
mechanicznym i pomiarem sily docisku. Sposob postugiwania si¢ urzadzeniem do
ogrzewania podajg instrukcje obstugi.

UWAGA .
Zgrzewaé ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika
szybkosci ptynigcia(MFI 005 lub MFI 010) i o tej samej Srednicy i grubosci $cianki.

6.6.Kontrola jakosci polgczen.
Istniejg cztery podstawowe grupy metod oceny jakosci
zgrzeiny :
a) pomiar parametrow geometrycznych zgrzeiny
b) ogledziny wyptywki $cictej z powierzchni zgrzewanych rur
¢) badania rentgenograficzne i ultradzwickowe,
d) badania niszczace

Uwaga : pomiar parametrow geometrycznych kazdego wykonanego zgrzewu
jest obligatoryjny i ocenia si¢ go wg nastepujgcych kryteriow :
1. szeroko$¢ wyplywki
2. réznica szerokosci wateczk6w wyplywki
3. zaglebienie rowka miedzy wateczkami
4. przesunigcie $cianek tgczonych rur
ad.l.)
szeroko$¢ wyptywki "B" powinna posiadaé nastgpujacg wartos¢ (wg DVS
2207):
B- (0,68 do 1,0) * e [mm]]
gdzie e - grubos¢ $cianki [mm]
- minimalna i maksymalna szeroko$é wyplywki winna odpowiadaé
nastepujgcym wartosciom:
Bmin.>/ 0,9 * Bér.
B$r.= Bmin. + Bmax./2 \< B
Bmax /< 1,1 * Bér.
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réznica szerokos$ci wateczkéw wyptywki ( Smax.- Smin.) nie powit &“pﬁ:&e-
kracza¢ 20% szerokosci wyptywki "B" \6{’@%{’;&‘?@%
% O
ad.3.) | %, 2
zaglebienie rowka migdzy wateczkami "k" nie moze by¢ mniejsza od zera. N
ad.4.)

przesunigcie $cianek "v" nie powinna przekraczaé 10% grubosci $cianki "e"

Parametry te mierzy si¢ za pomocg suwmiarki lub innego przyrzadu
pomiarowego, pozwalajgcego na pomiar z doktadnoscia do 0,01 mm.

Dla dodatkowej oceny mozna wyplywke zewnetrzna Scigé¢ rowno z
powierzchnig zgrzewanych rur.

Jesli ktorykolwiek z parametrow wyptywek nie miesci sic w ustalonych
granicach, nalezy wyptywke wycia¢ i wykonaé nowy zgrzew.

W uzasadnionych przypadkach mogg by¢ stosowane pozostate metody
kontroli jakosci potgczen.

7. UZBROJENIE PRZEWODOW - MONTAZ ARMATURY.

Pod kolanami stopowymi na ktérych posadowione beda hydranty
przeciwpozarowe nalezy wykona¢ fundament betonowy o wymiarach 0,30 x 0,30 x
0,15m . Spéd hydrantu nalezy obsypaé zwirem w celu umozliwienia jego
odwodnienie.

Armaturg zaporowg zamontowa¢ w obudowach i skrzynkach
teleskopowych.

Skrzynki do zasuw i hydrantéw nalezy posadowié na fundamencie
betonowym z betonu B 10.

Przy instalacji armatury nalezy zapewnié takie jej umocowanie w wykopie
np. w bloku i na podstawie betonowej aby nie obcigzata ona rury PE swoim ciezarem,
a takze zeby momenty sit dziatajacych przy otwieraniu lub zamykaniu zasuwy, zostaly
odpowiednio zréwnowazone.

Koniec trzpienia zasuwy powinien znajdowaé sie na glebokosci 20-27 cm od
powierzchni terenu.

8. PROBA HYDRAULICZNA PRZEWODU

Prébe hydrauliczng przewodu naleiy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-
10725 na ci$nienie prébne 1,0 MPa.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzié po catkowitym zakoficzeniu montazu i

wzrokowym sprawdzeniu polgczefi.

Proste odcinki rurociggu powinny by¢ przysypane, grunt zageszczony. Fuki,
trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby, dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Po pozytywnej prébie hydraulicznej mozna przystapi¢ do zasypywania
wykopow.
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Dhugo$¢ badanego odcinka przewodu powinna wynosié max 300 m. Szgég;f:ﬁ “ééj
odcinka przewodu powinna byé taka, aby przy probie hydraulicznej Ciéﬁj‘élﬁ&;“’i’
wykazane na manometrze nie spadto w ciagu 30 min. ponizej wartosci cis"rlle% a %’23
probnego. o)

Przed przeprowadzeniem préby szczelnoéci na badanym odcinku przewodu%g %
nie powinny by¢ zainstalowane hydranty. Wykopy przysypaé warstwg ziemi. Do
proby stosowac :

- manometry spre¢zynowe o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim za
kresie skali, aby odczyt ci$nienia probnego przypadal w granicach 50 - 70 % skali,
za$ wielkos¢ dziatki byla nie wigksza niz 0,01 MPa,

- pompke hydrauliczng + czasomierz.
_ Po zakonczeniu hydraulicznych préb cisnieniowych poszczegblnych odcinkéw
sieci wodociggowej wehodzgcej w zakres zadania, nalezy cato$¢ poddaé prébie na
ci$nienie robocze.

Przewdd poddawany prébie powinien by¢ ukonczony i zasypany.

Zasuwy na trasie przewodu nalezy otworzyd.

Odpowietrzy¢ sie¢ poprzez otwarcie hydrantow.

Po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia prébnego w przewodzie nalezy utrzymag je
na tej wysokosci przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantéw i
innej armatury na ktérej moga wystapié nieszczelnosci powodujgce ubytek wody.

9. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA PRZEWODU

Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu
przeptukiwaniu czysta wodg przy predkosci przeplywu I m/s w celu usunigcia
zanieczyszczen, ktore mogly sie dosta¢ w czasie budowy.

Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do plukania przyjmuje si¢ 3 do 5-krotng
objetos¢ ptukanego odcinka rury. Po phukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje.

Dezynfekcje przeprowadza sie chlorem lub podchlorynem sodu w ilo$ci 50 mg
Cly/dm’ przy czasie kontaktu 24 godz.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeplukaé.
Po  dokladnej dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza wody w
laboratorium Stacji Sanitarno-Epidemilogiczne;.

Pozytywny wynik pod wzgledem bakteriologicznym, fizykochemicznym i
organaleptycznym jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002r Dz. U. Nr 203) pozwala
na wiaczenie do eksploatacji wybudowanego odcinka przewodu.

Szczegbtowe warunki plukania i dezynfekcji nalezy uzgodnié¢ z uzytkownikiem
sieci wodociagowej przejmujacym wodocigg do eksploatacii.

10. UWAGI KONCOWE

-Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wykonawstwa robét
wodociggowych z zachowaniem zasad BHP i uwag zawartych w protokole ZUDP,
przez Firmg uprawniong o do§wiadczeniu w wykonywaniu robét z tej branzy.

-Tyczenie i inwentaryzacje wodociagu nalezy zlecié uprawnionemu geodecie.

-Organizacj¢ i nadzor nad wykonawstwem, z uwagi na duzy stopnien trudnosci robt -
nalezy powierzy¢ inspektorowi nadzoru.
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-Zasuwy liniowe i hydranty nalezy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z norma PN-62 35,
09700. %0
Q% AT,
- Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i )
ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a.l. Ustawy prawo budowlane, z dnia 7 lipca 1994?{% ’%%
z pozniejszymi zmianami, z uwagi na rodzaj rob6t budowlanych (tj. wykopy glebsze
niz 1,5 m), ktérych prowadzenie stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi a w szczegblnosci przysypania ziemig.

Ny

o

- skrzyzowanie projektowanych sieci wodociggowych z gazociagami nalezy
wykonaé¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

- wykopy w poblizu kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociagow i
istniejagcych  wodociggow nalezy wykonaé pod nadzorem przedstawicieli
uzytkownikow,

- w miejscach napotkanych kolizji projektowanego wodociggu z istniejacymi kablami
telekomunikacyjnymi nalezy wykonaé zabezpieczenie wspomnianych kabli. W
tym celu nalezy zatozyé na kablach rozpinane rury ochronne typu "AROTA" -
PS, dobrane w zaleznosci od potencjalu energetycznego przewodéw. Na czas
prowadzenia robdt odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢ (usztywnid) poprzez
wykonanie poprzeczek np z listew drewnianych zwigzanych z przedmioto-
wymi kablami.

- roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych "Tom II instalacje sanitarne i przemystowe".

- zastosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach i instrukcji producenta
rur i innych materiatow.

11. WARUNKI BHP.

11.1. Pracownicy obstugujacy zgrzewarke elektryczng powinni by¢ Zaznajomieni z
obstugg urzadzen elektrycznych wg obowigzujgcych przepisow.

Nad prawidlowym funkcjonowaniem zgrzewarek, plyt, agregatow
pradotwérczych, podigczen elektrycznych  itp. powinien mieé nadzor
wykwalifikowany elektryk.

Scista obstuga zgrzewarki powinna pracowa¢ w rekawicach i kaloszach
dielektrycznych 35kV z waznym atestem. Ponadto stacjonarny i pél stacjonarny
punkt zgrzewania nalezy wyposazyé w kleszcze izolacyjne 35kV, chodniki
dielektryczne 35kV i gaénice $niegowe 2kg- 2szt.

11.2 Prad zasilajacy plyte grzewcza lub pit¢ elekiryczng zgrzewarki o napieciu 220V
musi mie¢ przewo6d uziemiajgcy. Zabrania si¢ podigczania plyty grzejnej
do gniazda wtykowego, nie wyposazonego w przewdd i bolec uziemiajacy.

11.3 Przewody kablowe tgczace zgrzewarke ze Zrédlem energii musza by¢

typu OW lub OP i odpowiada¢ wymaganym normom. Kable nie mogg by¢ taczone
prowizorycznie lecz tylko za pomocg specjalnych gniazd aluminiowych
hermetycznych i skrzynek rozdzielezych do tego przewidzianych.
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11.4Agregat pradotworezy musi byé starannie uziemiony, obstugiwany %,.fv:):‘f-i "
i uzytkowany zgodnie z fabryczng instrukcjg obstugi. . ‘2}2@6@
R

11.5. Elektryczna plyta grzewcza musi by¢ starannie chroniona przed deszcze e Q
i wilgocig. Zabrania si¢ pozostawiania plyty bez obstugi, gdy jest ona podigczona %, %
do zrédta pradu. %

11.6. Stanowisko zgrzewania nie moze by¢ zlokalizowane pod przewodami
napowietrznymi linii elektroenergetycznej jak rowniez przy stupie linii wysokiego
napiecia. Minimalna odleglo§¢ stanowiska zgrzewania od w/w obiektéw wynosi w
linii prostej 50m.

11.7  Przy posiugiwaniﬁ si¢ plyta grzewcza na propan-butan nalezy
przestrzega¢ $cisle warunkéw uzytkowania, transportu i magazynowania butli
zgodnie z instrukcjg producenta.

11.8  Przy formowaniu koficéwek rur pod taczniki metalowe jak réwniez przy
recznym zgrzewaniu ksztattek nalezy pracowaé w regkawicach ochronnych
‘celem ochrony rak przed poparzeniem.

11.9. Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé przepiséw BHP zawartych
W zbiorze podstawowych przepiséw BHP, oraz instrukcji stanowiskowych.

12. DOKUMENTACJA ODBIOROWA.

Przy odbiorze wodociggu z PE nalezy przedtozy¢ zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:
I. projekt budowlany i rysunki robocze z naniesionymi zmianami |,
dokonanymi w trakcie budowy (projekt powykonawczy)
IL. atesty rur i specyfikacje dostawy rur
II.dokumentacje techniczng laczenia rur : '
A) protokoty zgrzewania lub wydruki ze zgrzewarek (w przypadku
stosowania urzgdzen z automatyczna rejestracja). Powinny zawieraé :
J nr zgrzewu-zgodny z listg zgrzewéw
o date
e  warunki atmosferyczne (storice / brak opadéw / opadéw / wiatr / tempera
tura otoczenia)
rodzaj zgrzewania (C-doczotowe, E-elktrooporowe)
rura ( srednica zewnetrzna x grubosé Scianki)
ksztalt (typ, np R 63/25-zwezka)
parametr zgrzewu :
nazwisko zgrzewacza oraz jego podpis.

W czasie budowy wodociagu nalezy prowadzié¢ liste zgrzewoéw, zawierajacg
szkic trasy, usytuowanie zgrzewu (w mb),nr kolejny ZgrZewu, rodzaj
zgrzewania  (C-doczotowe, E-elektrooporowe),  nazwisko zgrzewacza oraz
ewentualnie nr karty kontrolnej zgrzewu poddanego sprawdzeniu przez
inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy dla wybranego zgrzewu,
przy wykonaniu ktorego bezposrednio uczestniczy.

Inspektor zobowigzany jest do kontroli minimum 1% wszystkich zgrzewéw wyko-
nanych przez danego zgrzewacza, ale nie mniej niz 3 zgrzewy. W przypadku
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stwierdzenia wadliwie wykonanego zgrzewu inspektor powinien skontrolow@e%; tq:%y%
ostatnio wykonane przez danego zgrzewacza polaczenia. ® 5

W9
W przypadku wykrycia kolejnego blednie wykonanego zgrzewu inspektor ogﬁff/wgv}‘ %})
pracownika od dalszych prac ,a wszystkie pozostate zgrzewy wykonane przez ‘ceg%g> G,
zgrzewacza nalezy skontrolowad. Blednie wykonane zgrzewy nalezy wycia¢ i po-% %
nownie zgrza¢. W karcie kontrolnej zgrzewania doczotowego dane technologiczne “®
zgrzewania (w przypadku braku automatycznej rejestracji) inspektor wypeltnia
wowezas Jezeli bezposrednio uczestniczy w procesie zgrzewania. Podobna uwaga
dotyczy wpisu danych technologicznych zgrzewania w Karcie kontrolnej
zgrzewania elektrooporowego.
B) szkic montazowy z naniesionymi zgrzewami o numeracji odpowiadajgcej pro-
tokotom zgrzewania (na biezaco protokét zgrzewania wypetnia zgrzewacz po
wykonaniu operacji zgrzewu). protokoty ze sprawdzenia prawidtowosci
wykonania dna wykopu,

IV. protokoty ze sprawdzenia prawidlowosci ulozenia wodociggu w wykopie
oraz przy przejsciu przez przeszkody

V. protokoly z zasypania wodociagu wraz z oznakowaniem trasy tasma
lokalizacyjna,

VI protokoly z wynikami badan wody wykonanymi przez odpowiednie stuzby
SANEPID

VIL. protokoty odbioru prob szczelnosci

VIIL szkice weztoéw potgczeniowych

IX. atesty i aprobaty techniczne na wbudowang armature i ksztattki

X. geodezyjne pomiary powykonawcze, przyjete przez Osrodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej

XI. o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci uzytych materiatow
pomocniczych z obowigzujgcymi normami,

XII. o$wiadczenie kierownika budowy o zakoficzeniu robét i uporzadkowaniu
terenu,

XI1II. dziennik budowy

XIV. pozwolenie na budowe.

13. OZNAKOWANIE TRASY

Punkty zataman, odgalezien wodociagu i armatur¢ nalezy oznakowaé za po-
mocy tabliczek zamontowanych na $cianach budynkéw lub innych punktach sta-
tych, zgodnie z PN-86/B-09700.

Miejsca, w ktérych zostang zamontowane zespoty zaporowe nalezy oznakowaé
tabliczkami na punktach statych.

W przypadku montazu rur PE, na glebokosci okoto 30cm nad grzbietem rury
utozy¢ tas$me sygnalizacyjng koloru niebieskiego, z zatopiona tasmg stalowa,
wzdluz calej dtugosci trasy wodociggu. Konce wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i
hydrantéw.

mgr inz DANU OKARCZYK
uprawniony dg Jektowania
{nerowamq i nadzoroyania w specjalnosci
mstqlaqwr_wo-lniy ieryinej w zakresie
sieci i instal. wod.-kan. i gazu
NrANB-7342/12/91

Zawierzbie, sierpien 2010 r.
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obiekt budowlany - sie¢ wodociggowa

adres: De¢bica

ulica: Cmentarna, Drogowcow

dz. nr: 160/2, 160/1, 70/6, 75/13, 73, 68/5, obreb 3.
inwestor: Wodociagi Debickie Sp. z o.o.

projektant - mgr inz. Danuta Tokarczyk Zawierzbie 19 c.

W ramach tej inwestycji wystepuja roboty ziemne, montazowe i drogowe.

Roboty ziemne polegaja na wykonaniu wykopow o glebokosci wiekszej niz 1,5m
"maszynami roboczymi” i czgsciowo sita ludzka.

Realizacja prac w wykopach stwarza ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi
z uwagi na mozliwos¢ przysypania ziemia.

Z uwagi na ww. charakter robot budowlanych, kierownik budowy jest zobowiazany do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego "planem bioz".

Plan bioz powinien zawieraé:

Informacje o przewidywanych zagrozeniach mogacych wystapi¢ na budowie,
takie jak:

o ostrzezenie o glebokich wykopach,

o informacja o drogach komunikacyjnych dla mieszkancoéw i pracownikow,

© uwaga na prac¢ maszyn budowlanych jak np. koparki,

o przejscia dla pieszych i ich oznakowanie,

o roboty wykonywane w zblizeniu do linii elektroenergetycznych, i gazowych.

o Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

wykonywania rob6t budowlanych.
o Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
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oKoniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej, B 4‘ &
L . . LN
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozef. %t @ﬁ\
o Wskazanie sposobow szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych ’33% %
. L ©,
zagrozen. % %
L . . %%
o Wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy. @

“oLokalizacje pomieszczefi higieniczno-sanitarnych.

o Wskazania dotyczace sposobéw zachowania si¢ ludzi w przypadku uszkodzenia
uzbrojenia podziemnego, (jak kable oraz linie elektroenergetyczne napowietrzne,
gazociagi) w zwigzku z wykonywaniem robét ziemnych sposobem mechanicznym
stwarzajgcego zagrozenie bezpieczefistwa ludzi.

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn budowlanych do rob6t ziemnych i
drogowych okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki nr 1263 z dnia 20.09.2001Ir.
(Dz.U. Nr118).

OKARCZYK
flojektowania
kierowania | nadzoro\ lania w specjainosci

jno-inz inej kresie
instalacyjno-inZynjeryjnej w za
mStsieciyiJinstal. od.-kan. i gazu

Nr A NB-7342/12/91

mgr inz. DAN

uprawniony d
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PROJEKT BUDOWILANY

Branza: WOD - KAN

Nazwa obiektu:
Budowa sieci wodociagowej

Adres obiektu:
Debica ul. Cmentarna, Drogowcow, Przemystowa
dz. nr Ew. 160/2, 160/1, 70/6, 75113, 73, 68/5, 68/3 obr. 3

Nazwa Inwestora:
Wodeciggi Debicie Sp. z 0.0

Adres Inwestora:
39-200 Debica, ul. Kosynierow Ractawickich 35

Projektowata: mgr inz. Danuta Tokarczyk
Uprawnienia: A-NB-7342/12/91

7
Skaia: 1 :500 : 3

Asystent Projektanta: Jakub Reguta

Rys. nr.
Data: Lipiec 2011){
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SCHEMATY WEZLOW

[PROJEKT BUDOWLANY

Branza: WOD - KAN

Nazwa obiektu:
Budowa sieci wodociggowej

Adres obiektu:
Debica ul. Cmentarna, Drogowcow, Przemystowa
dz. nr Ew. 160/2, 160/1, 70/6, 75/13, 73, 68/5, 68/3 obr. 3

Nazwa Inwestora:
Wodcciggi Debicie Sp. z 0.0

Adres Inwestora:
39-200 Debica, ul. Kosynierow Ractawickich 35

Projektowata: mgr inz. Danuta Tokarczyk
Uprawnienia: A-NB-7342/12/91

Skala: 1:500

Rys. nr. b

Asystent Projektanta: Jakub Reguta

Data: Lipiec 2010r.
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PROJEKT BUDOWLANY Branza: WOD - KAN
Nazwa obiektu: Adres obiektu:
R . B Budowa sieci wodociagowej Debica ul. Cmentama, Drogowcow, Przemystowa
OBUDOWA ZASUWY PODZIEMNEJ ZELIWNEJ dz. nr Ew. 160/2, 160/1, 70/6, 75/13, 73, 68/5, 68/3 obr. 3
a) szczegdly obudowy 1) skrzynka uliczna Nazwa Inwestora: Adres Inwestora:
b) tabliczka orientacyjna 2) UOanm ochronna Wodcciagi Debicie Sp. z 0.0 39-200 Debica, ul. Kosynierow Ractawickich 35
c) klucz do N.mmm:z , 3) czworograniasta glowka (kaptur) Projektowata: mgr inz. Danuta Tokarczyk Skala: 1: 500
d) kaptur zeliwny (gtéwka) 4) sprzegietka Uprawnienia: A-NB-7342/12/91 Rys.nr 9
¢) zeliwna skrzynka uliczna 5) drazek przedhizajacy trzpien Asystent Projektanta: Jakub Regula Data: Lipiec 2010r.
6) zasuwa zeliwna




PRZEKROJE WYKOPU DLA WODOCIAGU

WYKOP WASKOPRZESTRZENNY
O SCIANACH UMOCNIONYCH

V\M”/. ‘ TN,
N :

Tasma znakujaca koloru niebieskiego
2 wkladkg metalowg

WG  profstle

Zasyp grunlem radzimym *

Zasyp gruntem piaszezystym
Iub piaskiem
" Podsypka z piasku Iub.

guntu sypkiego

\_Przewod wodociqpowy

Deskowanie $cian wypraskami stalow

WYKOP SZEROKOPRZESTRZENNY
SKARPOWY

g  profile

Zasyp giuntem rodzimym

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: WOD - KAN

Zasyp gruntem plaszczystym
Iub piaskiem
Podsypka z piasku lub
gunlusypkiego

\ Przewdd wodociagowy -

Nazwa obiektu:
Budowa sieci wodociggowej

Adres obiektu:
Debica ul. Cmentarna, Drogowcow, Przemystowa
dz. nr Ew. 160/2, 160/1, 70/6, 75/13, 73, 68/5, 68/3 obr. 3

Nazwa Inwestora:

| Wodeciagi Debicie Sp. z 0.0

Adres Inwestora:
39-200 Debica, ul. Kosynieréw Ractawickich 35

Projektowala: mgr inz. Danuta Tokarczyk
Uprawnienia: A-NB-7342/12/91

Skala: 1 : 500

Asystent Projektanta: Jakub Reguta

Rys. nr: O
Data: Lipiec 2010r.




BLOK OPOROWY NA TROJNIKU BLOK OPOROWY NA ZALtAMANIU

° OBETONOWANIE ZASUWY

Blok oporowy

| KOLANACH

Katzata- | 3|3
OZNACZENIA maniacsi| |5 2
trasy a3
Siia parcia na sciany
0 P| kG 468 | 1425 | 3015 5862

rury przy cisnieniu a=0°
wewnetrznym 15 at.

Sita parcia na scianv

rury przy cisnieniu a=90"| P| kG 4264 8432

wewnetrznym 15 at.

Powierzchnia podst

bioku bet. przy napr. |

dopuszcz. gruntu
p1 =04 kPa/cm2 F | cm2 10660 21078
p2 = 1,0 kPalcm2 F| cm2 4260, 8432
p3 = 2,0 kPajcm2 F| cm2 2138| 4218

Sita parcia na sciany

rury przy cisnieniu a=88" P| kG 2308 | 4563

wewnetrznym 15 at.
Powierzchnia podst
bloku bet. przy napr.
dopuszcz. gruntu

p1 = 0,4 kPajcm2 F| cm2 2728 | 5770 11408
p2 = 1,0 kPaicm2 F | cm2 1091 | 2308 4583
p3 = 2,0 kPa/cm2 F| em2 545 | 1154 2282

Sila parcia na sc
rury przy cisnieniu a=45°| P| kG | 242 738 | 1561 | 3086
wewnetrznym 15

BETONOWE BLOKI OPOROWE PRZY TROJNIKACH

Powierzchnia podst.

32 Sredn. zewn. przeweadu [ mm |
QOZNACZENIA Z £ g bloku bet. przy napr. |
72 63 |90/110| 160 22 dopuszcz. gruntu |
" 7 \ pt = 0,4 kPa/cm2 F| cm2 505 1845 | 2908 7145
M_wwﬂwmomwmmmi Pl kc | 468 3015 | ssg2 | p2 = 1,0 kPaicm2 Flem2| 242 738 | 1561 | 3086
wewnetrznym 15 at | Rt Bt 03 = 2,0 kPalcm2 Flemz2| 121| 359 | 781 | 1543 TA
- Sita parcia na sciany R | {
Dopuszczaine rury przy cisnieniu a=30" P| kG 179| 544 | 1151 2275
naprezenie gruntu wewnetrznym 15 at. | /
o1=04kPa B 3583 | 7538 | 14508 Powierzchnia oodst. |
p2=10kPa F 1425 | 3015 | 5962 bioku bet. przy napr. |
p3 =2.0kPa F| cm2 713 | 1508 | 2981 dopuszcz. gruntu |
- p1=0,4 kPaicm2 F | cm2 448 | 2878 | 5688
p2 = 1,0 kPaicm2 Flem2| 179 1151 2275 PROJEKT BUDOWLANY Branza: WOD - KAN
p3 = 2.0 kPa/cm2 F| cm2 90 576 | 1138
Sia aria 3 Scany ! Bdows siet wodociagow s
rury przy cisnieniu a=22° P| kG 90| 373| 578 | 1142 agowej Debica ul. Cmentarna, Drogowcéw, Przemystowa
wewnetrznym 15 at. | | dz. nr Ew. 160/2, 160/1, 70/6, 75/13, 73, 68/5, 68/3 obr. 3
Powierzchnia podst. | ﬂwm%,m Inwestora: Adres Inwestora:
wﬁ.w%ww Mww e , | [ Wodociagi Debicie Sp. z 0.0 39-200 Debica, ul. Kosynieréw Ractawickich 35
o no_u. KPaicm2 £l em2| 205! 583 | 1445 | 2855 v-o_,mio.s\m.*m“ mgr inz. Danuta Tokarczyk Skala: 1500
p2 = 1,0 kPalcm2 Flem2| 0| 273 | 578 | 1142 Uprawnienia: A-NB-7342/12/91 i Rys. nr 7
E > 45 1 | 57 - ; ”
p3 = 2.0 kPalem2 ©jeme 45| 184 | 289 57 Asystent Projektanta: Jakub Reguta Data: Lipiec 2010r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

Odcinek 3

Mapa powstala na bazie opracowania numerycznego /EWMAPA/ 1

j+ podkarpacki arkusz: 164.443.0424 /103D/
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LESPOL UZGADN
Na pocstawie arl 28
Kartograficzne (Dz. U,
usytuowanie pro

towanych siewi uzb
juk w zalgczone] opinii
Uzgodnione usytuowanie sici uzbrojenia terenu nodlega wytyczeniu | geodezy]
inventaryzaci powykonaviczs przez jednosti upranione do wykonywania p
geodeayinych. W razie iezgodnosei reaizaci sieci uzbrojenia terens 2 uzgodnion
projektem inwestor zobowiazany jest pizediotyé mape 2 wynikami pomiar

praez okres 3 at od dnia wydania opinil W spravie uzgodniania usytuowa
projektowanych sieci uzbrojenia ereny. Uzgodnionia tracl wamast w przypadku
§18

i 2 ktala 2001, w sprawie geodezyjne] ewidencii siec uzbrojenia terenu o
Zaspolou uzgadniania dokumentaci projekowei (Dz. U. nr 38, poz. 45
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v PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU W M. DEBICA
UL. CMENTARNA, DROGOWCOW, PRZEMYSELOWA
DZ. NR EW. 160/2, 160/1, 70/6, 75/13, 73, 68/5, 68/3 OBR. 3
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PE dn 225 PN 160
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prayiaczeniowej DN 200150

1 10
za pomoca rtjnika DN 2001200

5 -proj. hydrant przeciw pozarowy podziemny DN 80 z zasuwa
- Wiaczenio projeklowanego wodociagu wg ZUD w-2736/09
- wiaczerie projekiowanego wodociagu wg ZUD w-1212108
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3~ miejsce odciecia  zaslepienie wodociagu DN 150 zeliwo
4 i .
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o

DN 100 na stniejacym wodociagu

montaz opaski przyigczeniowe) DN 200/50
10

=1000m

41 -miejsce odcieci | zatlepienie wodociagu

RA - rura ochronna dwudzielna typu AROTA PCW dn 110
RO - ura oslonowa PE.

10 poprzez.

mgr inZ DANUTATOKARCZYK
uprawniony do drdiektowania
Kierowania i nadzorowani w specjainosci
instalacyjno-inzynieryjhej w zakresic

NrANB-7342/12/91

PROJEKT BUDOWLANY

Branza; WOD - KAN

Nazwa obieklu:
Budowa siedi wodociagowe

‘Adres obiekiu: |
Debica ul. Cmentama, Drogowcw, Przemysiowa
dz.nr Ew. 1602, 1601, 706, 75/13, 73, 6815, 68/3 obr. 3

‘Wodociagi Debicie Sp. z0.0

“Adres Inwestora:

'39-200 Debica, ul. Kosynierow Radtawickich 35

Projeklowala: mgr inz. Danuta Tokarczyk
Upravnienia: A-NB-7342/12191

‘Skala: 1:500
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