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Projekt zawiera:

1. Zalgcznik.

Oswiadczenie projektanta.
BIOZ
Uzgodnienia BKP.

w0 NP

Warunki przyhczenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla nieruob<ti potozonej

w Debicy.

2. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania.
3. Kanalizacja sanitarna.

4. Roboty ziemne

5. Odbiory i uwagi kicowe.

3. Czs¢ rysunkowa.

Rys Nr 1 Zagospodarowanie terenu. 1:500
Nr 2 Profil kanalizacji sanitarnej 1. 1:100/250
Nr 3 Profil kanalizacji sanitarnej 2. 1:100/250

Nr 4 Studnia betonowa.
Nr 5 Rura ochronna.
Nr 6 Wykopy pod kanalizacj



OPIS TECHNICZNY

Do przytacza wody i kanalizacji sanitarne;.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Inwestora: WODOGIGI DEBICKIE Sp. z o.0.
- Zapewnienie i warunki techniczne.

- Mapa sytuacyjno — wysokoiowa.

- Projekt budowlano - architektoniczny.

- Uzgodnienia brarowe.

- Obowhzujace normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

W niniejszym opracowaniu zawarto roawania techniczne odprowadzenidekow
sanitarnych z wielorodzinnych budynkéw mieszkalnytezyhcze kanalizacji projektuje i
na dziatkach nr ewid. 1019/45, 1019/46, 1107 obZchicy.

4. KANALIZACJA SANITARNA

Odplyw sciekow sanitarnych z budynku mieszkalnego wielommoego nr 3
zlokalizowanego na dziatce 1019/45 i z budynku mkekego wielorodzinnego nr 5
zlokalizowanego na dzialce 1019/46 wykonanepeprzez istnigjce instalacje kanalizaciji
I nastpnie poprzez projektowane przgka kanalizacji sanitarnej do istniegj sieci PVC
@300 prowadzonej w ulicy Szkotniej na dziatce nr cewi1l07. Projektowane przyze
kanalizacji dla budynku nr 5 (S4-D3-S2-S1) o dig®4m naley wykona z rur @200 PVC,
ze spadkiem 1,0% oraz 1,5% tak jak pokazano nalyprofNatomiast odptywsciekow
sanitarnych z budynku mieszkalnego wielorodzinnegd@ (S8-S7-S6-S5-Sil) o diugo
41,5m naley wykona z rur 250 PVC, ze spadkiem 1,0% oraz 1,5% tak jak polkazen
profilu.

Wszystkie projektowane studzienki najfe wykona& z kregdbw betonowych dnl1000.
Studzienki betonowe naig wyposay¢ w pokrywe nastudziens zelbetovs i wtaz zeliwny
typu ckzkiego oraz pieftien odchzajacy, studzienki w terenie zielonym naje wyposayé
we wiazy typusredniego.

Studzienki powinny by szczelne i nie m@ sk do nich przedostawawoda

gruntowa.



Wszystkie roboty w poblizu innego uzbrojenia terenu naléy wykonaé pod
nadzorem wigcicieli sieci, a wykopy nalgy wykonywa¢ recznie zachowujic szczegdln
ostroznosé¢. Przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem naley wykonaé prac
odkrywkowych w celu sprawdzenia rzeczywistego zaghienia istniejacego uzbrojenia.
W przypadku wystapienia uzbrojenia na innej rzednej niz zatazona i kolidujacej z
projektowanymi przytaczami kanalizacji nalezy dokonaé odpowiednio wczéniej
niwelacji zaglebienia przytaczy tak aby uniknaé kolizji.

Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z gazocigiem nalery zabezpieczy
poprzez zatl@genie na kanalizacji rury ochronnej PVC @315 o diugdci 3,5m.
Skrzyzowanie przylacza kanalizacji z kablami teletechnicznymi i elektycznymi nalezy
zabezpieczy poprzez zatgenie na kablach rury ochronnej Arot o diugagci 2m i 3m

zgodnie z zaaczonymi rysunkami.

5. ROBOTY ZIEMNE

Przed przysipieniem do wykopow naky zleci uprawnionemu geodecie wytyczenie
trasy przyhcza kanalizacji sanitarnej. Wykopy pod ukitadanienalezry wykonywa recznie
lub mechanicznie na gdokas¢ wg profilu w oparciu o przepisy zawarte w Rozp.nMi
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpeséstva i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dnia 192083 r nr 47 poz. 401Prowadzenie
przewodow w drodze o nawierzchni bitumicznej (na odnku S5-Sil) nalgéy wykonywaé
metoda bezwykopowy w celu nieuszkodzenia nawierzchni.

Rury w wykopie nalgy uktad& na podsypce piaskowej o gréloo 0,1 m. Po odbiorze
rurociagu przez Wodoani Dgbickie, rurocag naley obsyp& piaskiem nie zawieragym
kamieni oraz resztek §linnych na wysoké&t 0,3 m ponad rerw kazdym miejscu.

6. ODBIORY | UWAGI KO NCOWE.

Przed zasypaniem rupggdw, naley komisyjnie dokon& odbioru wykonanych
robét zgodnie z normPN-97/B-10725.
Calas¢ robot wykoné zgodnie z,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru

Robot Budowlano - Montazowych cz$¢ 11/74 - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”



