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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego ora kolejnosé realizacji
poszczegodlnych obiektéw.
Przedmiotem inwestycji jest budowa prmgy kanalizacji sanitarnej dla budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych nr 3 i 5 pamych na dziatce nr ewid. 1019/45 i 1019/46
w De¢bicy przy ulicy Szkotniej.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie prowadzonej inwestycji istnigjastpujace obiekty:
- budynki,
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

3. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych. Skala i rodzaje zagrden oraz miejsce i czas ich wygpienia.
Zagrazenie mae wystpowa podczas wykonywania napujacych rob6t budowlanych:

- przy wykonywaniu wykopéw pod budewprzylaczy kanalizacji sanitarnej —
wykopy zabezpieczyprzed osuwaniemgeiemi i ewentualnie przed nadmiernym
uplastycznieniem sigruntu w czasie intensywnych opadéw atmosferydangk i

wysokich wéd gruntowych,

- przy wykonywaniu wykopow w pasach drogowych — maléoktadnie oznakowa
drogi i zabezpieczymiejsce wykonywania wykopdow zastawami, szkolenie

z zakresu przepisow BHP na stanowisku pracy.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Podczas budowy przagzy kanalizacji sanitarnej nie ¢fta wykonywane roboty
szczegolnie niebezpieczne, a tylko roboty liniowewadzone sposobami tradycyjnymi.

WSszyscy pracownicy przeszkolenida w zakresie przepisow BHP na stanowisku pracy.

5. Wskazanie srodkdw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegoOlnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych



bezpieczry i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Przed przysipieniem do robdét teren prowadzenia manteogrodzé. Roboty
budowlane przeprowadzabeda pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP i
wyposaeni w niezlednesrodki ochrony osobistej. Wszystkie roboty wykonywan
w czasie montal rurocagbw — prace w wykopach — musby¢ prowadzone
zgodnie z ogolnie obowzujacymi przepisami BHP dla robdét montavych
sieciowych oraz zgodnie z ,Warunkami technicznynykanania i odbioru robét
budowlano-montaowych” (Czs¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe —
opracowane przez ITB w Warszawie).

Wszystkie aywane materiaty budowlanedn posiada stosowne atesty i aprobaty
techniczne.

Catas¢ robot budowlanych wykorapod statym kierownictwem uprawnionej
osoby.

W razie wypadku powiadorstuzby ratownicze — telefon alarmowy 112.
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