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Ul. KOSYNIEROW RACLAWICKICH 35
' 39-200 DEBICA
WARUNKI PRZYLACZENIA

obiekt: ELEKTROC!EPLOW_NIA'BIOGAZOWA

adres przylaczanego obiekty - DEBICA ul. KOSYNIEROW RACLAWICKICH /35 dz. Nr 508/40 OBR.1

Odpowiadajac na wniosek z dnia 30.12.2009 informujemy, Ze:

* Zzapewniamy przylaczenie do sieci ENION S.A. i odbior energii elekirycznej z ww. elektrocieptowni
biogazowej typu LSAC 46.2 VL12 C6/4 o mocy znamionowej 192 kW, '

» dostawa energii elektrycznej dla pokrycia potrzeb odbiorczych oraz potrzeb wiasnych ww. elektrowni

- bedzie realizowana jak dotychczas w ramach istniejacego zasilania zgodnie z warunkami przytaczenia

znak: TR/IJK/972/94 z dnia 08.02.94. Zmianie ulegnie migjsce przytaczenia i miejsce dostarczania energii
elekirycznej dia zasilania podstawowego zgodnie z pkt. 1. i 2 wymagan technicznych niniejszych
warunkow, :

na ponizszych warunkach:

l. Wymagania techniczne ,

1. Miejsce przylaczenia: sekcja | rozdzielni SN 15 kV w obiekcie Oczyszczainia Sciekow (stacja M-868),

2. Miejsce odbioru energii elektrycznej — miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych:
zaciski pragdowe na glowicy kablowej w polu odplywowym w sekcji | rozdzielni SN 15 kv w obiekcie
Oczyszczainia Sciekow (stacja M-868). Glowica kablowa i linia zasilajgca SN od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen stanowi wtasnosé Wytworcy. '

3. Przytaczenie obiektu do siec wymaga:

a} w zakresie budowy przytacza:
' — przebudowy | sekgji rozdzieini na rozdzieinice SN 15 kv wyposazong w napedy silnikowe zdalnie
sterowane z poziomu systemu dyspozytorskiego, _
— Wyposazenie pola liniowego nr 16 w rozdzielni 15 kV stacji GPZ Kedzierz w cyfrowy terminat
polowy realizujgey kierunkowe zabezpieczenie nadmiarowo — pradowe, '
- edycja Wytworey/Odbiorcy w systemie dyspozytorskim, '
- edycja Wytwoérey/Odbiorcy w systemie pomiarowym, .
~ opracowania i uzgodnienia Instrukgji Wspotipracy Przylaczanych Urzadzer w zakresie wspoipracy
z siecig ENION S.A.
b) w zakresie rozbudowy sieci:
~ doboru nastaw zabezpieczen w GPZ 110115 kV Kedzierz,
¢) w zakresie przylagczanych urzgdzen, instalaciji:
a. dostosowa¢ istniejgcej instalacji odbiorczej do potrzeb zainstalowania generatora biogazowego
0 mocy w wysokosci 192 kW,
b. przewidzie¢ system blokad uniemozliwiajacy wprowadzenie energii elektrycznej do sieci ENION
S.A. poprzez przylacze rezerwowe,
¢. dostosowanie ukladow pomiarowo — rozliczeniowych do nowych wymagan w zakresie
uzgodnionym z Wydzialem Pomiarow,
d. zabudowy po stronie Wytwoérey urzadzen do automatycznej synchronizacii generatora z siecig
rozdzielczg 15 kV,
€. zamontowanie u wytworcy autonomicznego wylacznika z automatykg synchronizacji generatora
zsiecig elektroenergetyczna SN 15 kV. Na wylacznik ten dziala¢ beda zabezpieczenia
napigciowe i czestotliwosciowe. Nastawy zabezpieczen powinny by¢ zalaczone do instrukcji
wspolpracy, a zabezpieczenia przystosowane do plombowanja przez ZET. Poprzez ten wytgcznik
realizowana bedzie funkcja synchronizacji generatora elektrocieptowni biogazowej 2z siecig
elektroenergetyczna, :
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f. budowy urzadzen Zapewniajacych transmisje do ZET danych dotyczacych stanu pracy
elektrocieptiowni biogazowej,

g. zainstalowania ukiadu pomiarowego na zaciskach generatora w cely potwierdzania flosci energii
dla potrzeb wydawania swiadectw pochodzenia, .

h. uzgodnienia i budowy ukiadu pomiarowo — roziiczeniowego zgodnie z wymaganiami Instrukci
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej — Bilansowanie pkt. C.2. Wymagania techniczne dia
ukfadéw i systemow pomiarowo — rozficzeniowych,

. zestawit, wyposazyc i utrzymac urzadzenia koricowe oraz tgeza komunikacyjne o odpowiednich
parametrach do przesyiania parametréw generowanej energii elektrycznej.

4. Uktady pomiarowo-roziiczeniowe:
4.1.Dla odbioru energii elektrycznej dostosowanie istniejgcego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego na

4.2,

napigciu 15 kV kategorii B4:

rodzaj uktadu: tréjfazowy, posredni,

miejsce zainstalowania: w poblizu miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen,

uklad pomiarows - roziiczeniowy powinien spetnia¢ wymagania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej — Bilansowanie pkt. C.2. Wymagania techniczne dla ukladéw i systemow pomiarowo —

rozliczeniowych,:

* przekiadniki pradowe i napieciowe w ukiadach pomiarowych powinny mie¢ rdzenie uzZwojenia
pomiarowego o klasie doktadnosci nie gorszej niz 1 (zalecana klasa 0,5) stuzace do pomiaru
energii czynnej,

* liczniki energii elekirycznej powinny umozliwiaé dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz
biernej mierzony w czterech kwadrantach z rejestracjg profili obcigzenia,

* liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo - roziiczeniowych powinny mie¢ klase nie
gorsza niz 1 dia energii czynnej i nie gorszg niz 2 dla energil biernej,

* ukiady pomiarowe powinny umozliwiac rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiarow
mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut Przez co najmniej 63 dni | automatycznie zamykad
okres rozliczeniowy,

* ukfady pomiarowe powinny posiadaé uklady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz
na dobg oraz potrzymanie zasilania ze srodet zewnegtrznych,

" ukiady pomiarowo - rozliczeniowe powinny umozliwiaé transmisjg danych pomiarowych co
najmniej raz na dobe, przy czym nie jest wymagana transmisja danych o pobieranej mocy
i energii biernej,

" powinien byé mozliwy lokalny peiny odeczyt uktadu pomiarowego w przypadku awari laczy
transmisyjnych lub w celach kontrotych,

* dla umozZliwienia odczytu i parametryzacji licznikdw energii elekiryczne] nalezy przed
uruchomieniern  uktadu pomiarowo-rozliczeniowego dostarczy¢ do ZET oprogramowanie
narzedziowe wraz z licencjg pozwalajgca na jej wykorzystywanie i uzytkowanie przez ZET,

* W systemie informatycznym ZET stuzacym do bilansowania oraz rozliczania mocy i energii nalezy
dokona¢ zmian majacych na celu umozliwienie rozliczania nowego podmiotu,

* system transmisji danych powinien zapewnia¢ przekazywanie pomiarow energii do OSD ¢,
ENION GRUPA TAURON S.A. Oddzia w Tammowie Zaklad Energetyczny Tarnow za
posrednictwem wyjsé cyfrowych licznikéw energii elekirycznej lub rejestratorow (koncentratorow),

Dla potwierdzenia danych dotyczacych ilogci energii elekirycznej wytworzonej na napieciu 0,4 kV

kategorii C2:

a) Rodzaj uktadu; trojfazowy, pétposredni,

b) Miejsce zainstalowania: na zaciskach generatora,

¢} Ukiad pomiarowo - rozliczeniowy powinien spetniaé wymagania Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej — Bilansowanie pkt. C.2. Wymagania techniczne dla ukiadow i systemow
pomiarowo — rozticzeniowych oraz: , .

+ ukiady pomiarowe powinny umozliwiaé rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiarow
mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykac
okres rozliczeniowy,

¢+ ukiady pomiarowo - rozliczeniowe powinny umozliwiad transmisje danych pomiarowych co
najmniej raz na miesige, przy czym nie jest wymagana transmisja danych o pobieranej mocy i
energii biernej,

¢ powinien by¢ mozliwy lokalny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii tgczy
transmisyjnych lub w celach kontronych, '

Dla umozliwienia petnego monitoringu mocy i energii nalezy zastosowaé urzadzenia wspdlpracujace z
systemem pomiarowym ZET.




Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgcg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o Swiadczenie usiug dystrybucji.
5. Zabezpieczenia i telemechanika:

jednostka  wytworcza  oraz budowane urzadzenia sieciowe nalezy  wyposazyé
w elektroenergetyczng automatyke zabezpieczeniowa (EAZ) zapewnisjgca selektywna, szybkag
i skuteczna fikwidacje zaktocen,

projekt techniczny instalacji Wytworcy powinien zawieracd dobdr nastaw zabezpieczen,
z uwzglednieniem:

- zwar¢ w linii zasilajgcej, innych fini zasilanych z GPZ Kedzierz,

pracy automatyki SPZ | SZR,

- Pracy uproszczonego zabezpieczenia szyn w GPZ Kedzierz,

pracy automatyki SCO w rozdzielni 15 kv Kedzierz,

- 2Zrodet wytworezych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej.

fednostki  wytwércze muszg spehia¢ wymagania techniczne zawarte w instrukcii Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyijnej wraz z zatgeznikami, (Instrukcja dostepna jest na stronie
ENION S.A. pod adresem http://www.enion.pl/pI/dIa_qbiznesu/instrukcjeliriesd),

W przypadkach zagrozenia bezpieczerstwa pracy systemu elektroenergetycznego, OSD moze
dokonac catkowitego wylgczenia ww. elektrowni wiatrowej. Wylaczenie to zostanie zrealizowane
poprzez zdaine wylaczenie za pomocy telemechaniki Q8D,

projektowang jednostke elektrocieptowni biogazowe] nalezy wyposazy¢ w odpowiednie
Zabezpieczenia uniemozliwiajgce prace wyspowa,

czasy trwania zwar¢ wylgczanych przez zabezpieczenia podstawowe w jednostkach wytwérezych
przytaczanych do sieci dystrybucyjnej w otoczeniu miejsca przytaczenia instalacji wytworczych nie
powinny by¢ diuzsze niz 150 ms,

czasy wylgczania zwaré przez zabezpieczenie rezerwowe w jednostkach wytwérczych
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej w otoczeniu wezla przytaczenia jednostek wytwdrczych nie
powinny by¢ diuzsze niz 500 ms,

przewiduje sie prace synchroniczng z siecig SN zasilang ze stacji Kedzierz i Latoszyn,

w zakresie ochrony przepigciowej, ochrony przed dotykiem posrednim oraz izolacji nalezy
zachowa¢ wymagania norm i przepisow,

w zakresie jakosci energii, praca elektrocieptowni biogazowej nie moze wprowadza¢ do sieci
zaklocen wiekszych niz dopuszczalne, zgodnie z norma PN-EN 50160, przepisarmni prawa oraz
Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENION GRUPA TAURON S.A,

w zakresie jakoscl wytwarzanej energii elektrycznej udokumentowanie dotrzymania cdpowiednich
parametrow energii lezy po stronie Wytworcy,

8. Do obliczen przyjag, dia przylacza podstawowego:
- prad zwarcia tréjfazowego 7,5 kA i czas frwania zwarcia 0 s,
- prad zwarcia doziemnego 230 A i czas jego trwania 0,3 s,
7. Wymagany stopien skompensowaniia mocy biernej:
a) dla poboru energit elektrycznej z sieci ENION zamawianej dla miejsc dostarczania:

o
o

tg ¢ < 0,4 o charakterze indukeyjnym,
nie dopuszcza sie pobory energii biernej przy braku pobory energii czynnej,

b) dia energii elektryczne; wprowadzanej do sieci ENJON, wytworzone} w generatorze o mocy
Znamionowej 192 kW:

Q
o]

tg ¢ = (0,0 + 0,4) o charakterze pojemnosciowym,

nie dopuszcza sie wprowadzania do sieci ENION energii biernej przy braku wprowadzania
energii czynnej, poboru energi biernsj przy wprowadzaniu energii czynnej, wprowadzania
energii biernej przy poborze energit czynnej.

8. Sie¢ SN 15 kV zasilana z GPZ Kedzierz pracuje w ukiadzie z punktem neutralnym uziemionym przez
rezystor.
9. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od daty wydania.

II. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosct urzadzen elektroenergetycznych
Whnioskodawca winien wykonaé we wlasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami.




10.

12

13.

Przytaezane przez Podmiot urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych odbiorcow
zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okresione w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca

Przytaczany umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1 997r. Prawo
energetyCzne (tekst jednolity Dz U.z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pézniejszymi zmianami |
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”,

umowy kompleksowej lub umowy o $wiadczenie usiug dystrybuciji.

Przed przystapieniem do projekiowania, 8zczegdly dotyczace ninigjszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodnié z:

Rejonem Dystrybucji Debica, ul, 1. Moscickiego 1, tel. 014 670 40 21,670 40 22

Wydziatern Rozwoju Tarnow ul. Lwowska 72-96b, tel. 014 631 12 79,631 14 77,631 12 69

Wydziatem Zaktadowej Dyspozycji Mocy, ul. Lwowska 72-96b, tel. 014 631 14 80,

a w zakresie ukladu pomiarowego z Wydzialem Pomiardw ENION S.A. Oddziat w Tarnowie, ul.
Krysztatowa 3.

Warunki  przytaczenia zostaly okreslone dia standardowych parametréw energii  elektrycznej
okreslonych w Ustawie Prawo energetyczne,

W przypadku kolizji projektowanego obiskty z istniejgcymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi,
Inwestor winien zwrécié sig do Wydziaiu Nadzoru Sieci ZE Tarnow z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen, '

ENION S.A. oswiadcza, ze po speinieniu przez Podmiot Przylaczany powyzszych warunkéw
przyigczenia, a w szczegdinosc po wykonaniu niezbednych urzadzen elektroenergetycznych, ktorych
realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe
energii elektrycznej na zasadach okrestonych we wlasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest
o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednotity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z
pozniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do
sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 wraz z pozZniejszymi zmianami).

W przypadku przewidywanego uczestnictwa w Rynku Energii Elektrycznej nalezy spelnic dodatkowe
warunki  dotyczace ukiadu pomiarowego zgodnie =z wymaganiami technicznymi  uktadow
pomiarowo-rozliczeniowych dla podmiotow przylgczonych do sieci dystrybucyjnej ENION S.A.

Podmioty zaliczane do grup przytaczeniowych |-l i VI, przytaczone bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 KV, opracowujg instrukcje ruch i eksploatacji posiadanych urzadzen,
instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukgji opracowanej dia sieci, do kidrej
te podmioty sg przylaczone — #Instrukcja Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na
stronie internetowej Www_enion.pl.

. Warunki przylaczenia elektrocieptowni biogazowe;j zostaty okresione dla Hi gQrupy przytaczeniowej z

uwzglednieniem wymagan wynikajacych z obowigzujacej Instrukcii Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej ENION S A.

Inwestor zobowigzany jest ustanowi¢ w formie aktu notariainego ograniczonego prawa rzeczowego

polegajgcego na:

- prawie do budowy, eksploatacji i utrzymania w wydzielonym pomieszczeniu stacji transformatorowej
urzadzen elektroenergetycznych ZET,

- prawie do nieograniczonego dostepu do nieruchomosci w cely wykonania niezbednych robot
zwigzanych z budowa, eksploatacja, konserwacja i remontem oraz naprawg wurzgdzen
elektroenergetycznych, a takze swobodnego dojscia i dojazdu na teren nieruchomosci w tym
$redniego i cigzkiego sprzetu budowlanego,

~ prawie zabudowy linii SN z rozdzielni poprzez teren stanowigcy wlasnogé Odbiorey,

- obowigzku Odbiorcy utrzymania w nalezytym stanie technicznym budynku stacji transformatorowej
w ktorym w wydzlelonej czesci znajduje sig rozdzielnica bedaca wiasnoscig ZET.

Zgodnie z art. 32. ust 2 ustawy Prawo energetyczne Przytaczany Podmiot zobowigzany jest do

uzyskania koncesji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Zawarcie urowy na $wiadczenie ustug

dystrybucii przez ENION S.A. nastapi po otrzymaniu od Przylaczanego Podmiotu waznej koncesji

w zakresie wytwarzania energii elekirycznej.
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Projekt umowy o przytgczenie,
Kalkutacja oplaty za przylaczenie,
informacja o dokumentach niezbednych do podpisania umowy

Realizacja niniejszych warunkéw przytaczenia wymaga uakiualnienia umowy o Swiadczenie uslug
dystrybuciji energii elekirycznej.

Jednoczesnie informujemy, Ze warunki znak ZET/SR/MM/15905/2009 z dnia 09.1 2.2009 tracg
waznosé,
Jednoczesnie informujemy, ze przytaczenie do sieci ENION S.A. bedzie mozfiwe po Zawarciu umowy o
Przylaczenie, ktorej projekt wraz z kalkulacig opfaty za przytaczenie przesytamy w zataczeniu. Prosimy
O zapoznanie sig z trescig projektu umowy | zapraszamy do ustalenia pozostatych jej warunkéw do
Wydzialu Rozwoju ENION S A. Oddziat w Tarmowie. W celu ustalenia terminu spotkania prosimy o
kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 014 631 14 51.

Przygotowat: Mariusz Majewski Zatwierdzit: /7.0 .,{?K of Dylstrybuci

/)ﬂ
Zat.: gr ind\Jan Sznajder

Kapie:
1 x RDD, SR/U, SR -glektrownie




Zalgcznik do warunkow przytaczenia ZET/SR/MM/20035/2009 z dnia 30.12.2009

Kalkulacja optaty za przyfaczenie
do sieci ENION S.A. Oddziat w Tarnowie

Obiekt: Elektrocieptownia blogazowa, w miejscowosci: DEBICA, ul. KOSYNIEROW RACLAWICKICH
35 dz. Nr 508/40 obhr.1,

Grupa przyiaczeniowa il

Kalkulacji dokonano w oparciu o dane przedstawione przez Odbiorce we Whiosku o okreslenie warunkéw
przyfgczenia, wedlug cen obowigzujgcych w dniu wydania Warunkéw przytaczenia, kidre mogag ulec zmianie.

Realizacja przytaczenia do sieci wyrhag'a:

ZADUAOWA TOZAZIBINICY ...eeevi ittt s e e ee e et 50 000,00 zt,
edycji nowego Wytworcy w systernie nadzoru i sterowania ZET .....ve.veooooooeo 10 000,00 =,
edycji nowego Wytwlrcy w systemie POMIBIrOWYITI ......ovveeroeeeereeos oo e eeseseo 2 000,00 2,

Razem naklady Na przytaCzeni® . ..o e v e 62 000,00 zt.

Optate za przytgczenie do sieci ustala sie na podstawie % naktadéw na realizacje przylaczenia Wytwércy
do sieci ENION S.A.:
72 nakiadow netto na realizacie Przylaczenia .......o..coceee oo oo 31 000,00 =z,

Po doliczeniu naleznego podatku VAT (22%), szacowana kwota do zapfaty: .........37 820,00 zi.




