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0 Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie: '

— art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania admiu@;lego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 t. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

— art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 72 ust. 1 pkt 3, 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art. 82, 85
ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i ust, 3 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 z p6zn. zm.),

— Wzwiazku z § 2 ust. 1 pkt 38 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie okredlenia rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ pa Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zZwigzanych
2z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko (Dz: U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 7 pézn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Wodociagdw Debickich Sp. z o.0., ul Kosynieré6w

Raclawickich 35, 39-200 Debica i przeprowadzeniu postcpowania w sprawie oceny

oddzialywania na srodowisko,

Burmistrz Miasta Debicy
ustala

Srodowiskowe uwarunkowania

dla przedsiewzigcia polegajacego na:

— budowie budynku z inStalach kogeneracji do wytwarzania z biogazu energii
elektrycznej i cieplnej,

— budowie nowego zbiornika biogazu (wymiana istniejacego),

— budowie budynku garazowo — warsztatowego,

na dzialce nr ewid. gr. 508/40 obr. 1, polozonej przy ul. Kosynieréw Raclawickich

w Debicy

i jednoczesnie okresia:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:

Na dzialce nr ewid. gr. 508/40 obr. 1 ustala sig lokalizacje:

~ budynku o powierzchni ok. 100 m? z instalacja kogeneracji do wytwarzania energii
elektrycznej i ciepinej z biogazu,

— nowego  3-membranowego  zbiornika biogazu  (wymiana istniejacego),
o objetosci ok. 1.000 m’, : _

— budynku garazowo ~ warsztatowego, z iloscia miejsc garazowych do 10 sztuk, przy
powierzehni zabudowy ok. 270 m”.

Teren przedsigwziecia polozony jest administracyjnie w granicach miasta De¢bica,

w péinocno — wschodniej jej czeded, przy ul. Kosynieréw Raclawickich 35,



11.

na terenie oczyszezalni $cickéw, zaprojektowanej na docelowa obstuge 101.500
RLM.

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznoset
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkow
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sasiednich:

L.

10.

11
12.

13.

14.

15.

Wszelkie przeksztatcenia naturalnego ul%sztal’towania terenu nalezy ograniczyé¢
do niezbednego minimum, umozliwiajacego realizacje inwestycji.

W toku budowy nalezy zapewnié whasciwa organizacje robét z zastosowaniem
sprawnego sprzetu.

Place budowy oraz miejsca magazynowania odpadéw nalezy zlokalizowac
poza zasiegiem terenu zalewowego rzeki Wistokt.

Przed przystapieniem do prac ziemnych zostanie zdjeta wierzchnia warstwa
gleby, ktéra nalezy splantowaé, a nastepnie wykorzysta¢ do urzadzenia
terenéw zieleni w obrebie dziatki objetej wnioskiem. '

Masy ziemne powstale w zwigzku z wykopami pod fundamenty nalezy
rozplantowaé na dziatce Inwestora.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla ludzi —
nalezy je oznakowad, o§wietli¢, opatrzy¢ tablicami ostrzegawczymi.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia, roboty zwiazane z wykonaniem

przedmiotowego zadania nalezy ograniczy¢ do obszaru zajetego bezpodrednio
pod realizacj¢ inwestycji oraz terenu przeznaczonego pod zaplecze budowy.

Po zrealizowaﬁiu inwest}?cji tereny uzytkowane przy pracach budowlanych

nalezy przywr6cic do stanu pierwotnego.

Prace budowlano — montazowe przy budowie winny by¢ prowadzone w sposob
zgodny z zasadami obowiazujacymi przy realizacji obiektéw budowlanych.

Do pracy nalezy stosowaé sprzgt sprawny technicznie, nieuszkodzony, nie
powodujacy zanieczyszezen wyciekami paliwa i smardw.

Nalezy ogranicza¢ czas pracy maszyn na biegu jalowym.

Roboty w trakcie budowy i pozniejsza eksploatacja musza byé wykonywane
tak, aby w czasie ich trwania nie byly Zrodiem zanieczyszczenia $rodowiska
surowcami, materiatami, odpadami lub innymi stosowanymi substancjami.

Nalezy zwrécié szezegdlng uwage na zabezpieczenie wod rzeki Wisloki przed
zanieczyszczeniami, zwlaszcza ropopochodnymi lub  tez materiatami
wykorzystywanymi przy realizacji planowanej inwestycji.

Nalezy zabezpieczyé odbiorniki wod opadowych przed sptywami czastek
gleby pochodzacej z erozji odkrytej powierzchni terenu, a takze ewentualnymi
wyciekami substancji ropopochodnych ze sprzgtu budowlanego.

Na etapie realizacji inwestycji, przy doborze sprzgtu budowlanego i srodkdw
transportu nalezy zwréci¢ uwagg na poziom hatasu, drgan oraz stan techniczny,
w celu ograniczenia do minimum negatywnego wptywu przedsigwzigcia
na klimat akustyczny, na teremach prawnie chronionych pod wzgledem
akustycznym.
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Iv.

16. W celu minimalizacji i ograniczenia ucigzliwodci zwiazanych z emisjq hatasu,
prace budowlane nalezy prowadzié wylacznie z porze dziennej tzn.
w godzinach 6% +22% 5 zapewnieniem plynnosci robét.

17. W czasie prac budowlanych powstajace odpady nalezy segregowaé,
a nastgpnie przekazywaé do odzysku lub‘ unieszkodliwiania.

18. Powstajace odpady nalezy usunaé z miejsca ich powstawania i czasowo
zgromadzi¢ w wydzielonym miejscu w kontenerze, a nastgpnie wywiezé
na sktadowisko.

19. Zbiomik biogazu bedzie w ksztalcie pétkuli o pojemnosci ok, 1.000 m?.
20. Modut kogeneracyjny moze by¢ zasilany biogazem lub gazem ziemnym.,

21. Zrédiem emisji ze spalania biogazu w module kogeneracyjnym o wydajnosei
499 kW bedzie emitor E4. ,

22, Zanieczyszczenia z modutu kogeneracyjnego beda odprowadzane do powietrza
emitorem E4 o wysokosei 10 m i srednicy 0,25 m.

23. Modut kogéneracyjny nalezy zainstalowaé w obudowie dZwigkochlonnej.

- 24. Dla komina zlokalizowanego przy elewaciji budynku kogeneracji nalezy _

zastosowac thumiki akustyczne na przewodzie.

25. W budynku z modutem kogeneracjrjnym do pracy na biogaz nalezy zastosowaé
agregat pradotworezy o parametrach: ok. 200 kW mocy elektrycznej i ok, 220 kW

mocy cieplne;j.

26. W celu wentylacji pomieszczen budynku warsztatowo — garazowego beda
zamontowane dwa dachowe wentylatory wywiewne zapewniajace wymagang
przepisami krotno$é wymian powietrza, :

27. Wytworzone w trakcie eksploatacji odpady nalezy segregowac, opisywaé oraz
magazynowa¢ w._ wydzielonym, oznakowanym miejscu i sukcesywnie
przekazywaé do odzysku Iub. unieszkodliwiania, zgodnie z obowiazujacym
prawem. :

Wymagania dotyezace ochrony S$rodowiska konieczne do uwzglednienia
w projekeie budowlanym

1. Projekt budowlany musi uwzglednia¢ zalecenia wynikajace z pkt I1.

2. Projekt budowlany winien uwzgledniaé rozwiazania gwarantujace ograniczenia
do minimum wplyw przedsigwzigcia na srodowisko i zdrowie ludzi, zaréwno
w fazie budowy jak i eksploatacii.

Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych,
w odniesieniu do przedsigwzie¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych
zagroZenie wystapienia powainych awarii w Jozumieniu Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska: :

Przedsiewzigcie nie zalicza sie do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystqpienia
powaznej awarii przemysltowe;.



V. Wymogi w zakresie = ograniczania transgranicznego oddzialywania
na $rodowisko w odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktérych przeprowadzono
postepowanie w sprawie transgranicznego oddzialywania na Srodowisko:

Przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzenie postgpowania w  sprawie
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

V1. Stwierdzenie zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane do realizacji przedsigwziecie znajduje si¢ na obszarze, dla ktérego
miasto Debica nie posiada aktualnego migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. ‘

VIL.Z oceny oddzialywania przedsigwzigcia na §rodowisko nie wynika potrzeba:
- wykonania kompensacji przyrodniczej,
— zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziatywania przedsi¢wzigcia
na $rodowisko,
— utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

VHI. Przed rozpocz¢ciem realizacji przedsigwzigecia nie ma obowigzku
przeprowadzenia: ponownej oceny oddzialywania na Srodowisko, w ramach
postepowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowg oraz
postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

IX. Wymagania w zakresie przedstawienia analizy porealizacyjnej:

Nie naklada si¢ na Inwestora obowiazku przedstawienia analizy porealizacyjnej.

X. Zalaczmik nr 1 do niniejszej decyzji stanmowi charakterystyka calego
przedsigwziecia.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2009 r. do Burmistrza Miasta Dgbicy wplynat wniosek
Wodociagéw Debickich Sp. z o.0., ul. Kosynierow Ractawickich 35, 39-200 Debica,
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsigwzigeia
polegajacego na budowie budynku z instalacja kogeneracji do wytwarzania z biogazu
energii elektrycznej i cieplnej, budowie nowego zbiomika biogazu (wymiana istniejacego),
budowie budynku garazowo - warsztatowego przy ul. Kosynierdw Ractawickich
w Debicy.

Planowane do realizacji przedsigwzigcie nie dotyczy w sposdb bezposredni
procesu oczyszczania $ciekéw komunalnych realizowanego obecnie na Oczyszczalni
Sciekéw w Debicy lecz zagospodarowania produktu ubocznego z procesu oczyszezania,
tj. zagospodarowania biogazu pozyskiwanego z procesu fermentacji osadéw
sciekowych oraz budowy niewielkiego obiektu pomocniczego dla shuzb technicznych
Z pomieszcZeniami warsztatowymi i garazowymi.

Projektowane przedsigwziecie, ze wzgledu na zmiang technologii zwiazanej
z wykorzystaniem energii chemicznej biogazu, zalicza si¢ do grupy przedsigwzigc
mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko (art. 59 ust. 1, w zwiazku z art.
173 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
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oddziatywania na srodowisko — Dz. U. z 2008 . Nr 199, poz. 1227 z péén. zm. — zwana
Ustawa 00S), wymicnionych w § 2 ust. 1 pkt 38 — instalacje oczyszczania Sciekéw
przewidziane do obshugi nie mniej niz  100.000 rownowaznych mieszkancow,
W rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.
1229 z pé/n. zm.) — Rozporzadzenia Rady” Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.
W sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na drodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigeia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U.
z 2004 r. nr 257 poz. 2573 =z péin. zm.), dla ktdrego przeprowadza si¢ ocene
oddzialywania na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji
0 Sdrodowiskowych uwarunkowaniach. Burmistrz Miasta Debicy jest organem
wiasciwym do wydania przedmiotowej decyzji.

Do wniosku o wydanie decyzji jw., zostaly dolaczone dane okreslone w art. 74
ust. 1 i 2 Ustawy OOS, tj.: Raport o oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko,
poswiadczona przez whasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej, obejmujaca
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujaca
obszar, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsigwziecie, wiadciwy wypis z ewidencji
gruntow.,

Stosowna informacja o ztozonym wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji
oraz o raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko umieszczona zostala
w publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje
o srodowisku i jego ochronie. : .

Postgpowanie w sprawie wydania przedmiotowej decyzji zostato wszczete
w dniu 28 wrzesnia 2009 r. _

Na podstawie wypisu z ewidencji gruntéw stwierdzono, ze w charakterze stron
wystepuja: Inwestor, wiadciciele terenu wskazanego pod realizacje przedsiewziecia,
wiasciciele dzialek sasiednich oraz whasciciele terenu, na ktory bedzie oddzialywaé
przedsigwziecie, a ich liczba przekracza 20. Strony biorace udzial w postepowaniu
zostaly zawiadomione w trybie art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
w zwigzku z art. 74 ust. 3 Ustawy O0S. W terminie podanym w zawiadomieniu, strony
postepowania nie wniosty uwag badZ wnioskéw odnognic planowanego do realizacji
przedsiewzigcia.

Burmistrz Miasta Debicy zapewnil mozliwo$é udzialy spoteczenstwa

W postgpowaniu, w ramach kt6rego przeprowadza oceng oddziatywania przedsiewziecia

na srodowisko; na t¢ okolicznosé podal dniu 14 grudnia 2009 r., w spos6b okreslony

w art. 3 ust. 1 pkt. 11 Ustawy 00S, do publicznej wiadomogci informacje, o ktorej

‘mowa w art. 33 Ustawy OOS. Do organu, we wskazanym w informacji 21-dniowym

terminie (od 15 grudnia 2009 r. do 4 stycznia 2010 r.) nie wplynely zadne uwagi

1 wnioski odnoszace sie do planowanego do realizacji przedsiewziecia.

W ramach przedmiotowego postepowania, dla ktérego przeprowadzana jest
ocena oddzialywania na $rodowisko, przed wydaniem decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, Burmistrz Miasta Debicy:

a) kierujac si¢ dyspozycja art. 77 ust. 1 pkt 1 Ustawy QOS, pismem z dnia
28 wrzednia 2009 r., znak: GPUIA.7624-45/09 - zwricit si¢ do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie o uzgodnienie warunk6w realizacji
przedsigwziecia jw.,

b) kierujac si¢ dyspozycja art. 77 ust. 1 pkt 2 Ustawy 0OOS, pismem z dnia
28 wrzesnia 2009 r., znak: GPUIA.7624-45/09 zwrécit: si¢ do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Debicy o wydanie opinii w sprawie Jw.

Postanowieniem z dnia 6 pazdziernika 2009 r., znak: PSNZ.460-12/09 -

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Debicy wydat opini¢ W sprawie jw.; -




osnowa decyzji w swojej treéci zawiera wszystkie warunki zawarte w niniejszym
. postanowieniu.

Postanowieniem z dnia 12 listopada 2009 r., znak: RDOS-18-WOO0S-7048-1-
316/09/ak - Regionalny Dyrektor Ochrony Srodovnska w Rzeszowie wezwal Inwestora
do uzupelnienia raportu o oddz1a1ywanfu na $rodowisko przedmiotowego
przedsiewziecia, co zostalo dokonane (kopia pisma z dnia 10 grudnia 2009 r., znak:.
DE/10069/2009). Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2010 r., znak: RDOS- 18-WOOS-
7048-1-316/09/ak - Reglonainy Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie uzgodnil
reahzaqq przedsmwzu;ma jw. oraz okreslit warunki tej realizacji; osnowa decyzji
w swojej tresci zawiera wszystkie warunki zawarte w niniejszym postanowieniu.
W Postanowieniu j W - ‘Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, uznal
iz przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigcia nie ma obowiazku przeprowadzenia:

a) ponownej oceny oddziatywania na §rodowisko w ramach postgpowania w sprawie
wydania pozwolenia na budowe,
b) postepowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na érodowisko.

Przedtozony do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji Raport
o0 oddziatywaniu na $rodowisko przedsigwzigcia jw. wraz z uzupelnieniem, opracowany
zostat przez Zesp6t Ustug Ekologicznych EKO-PROJEKT mgr inz. Wiestaw Cyprys,
ul. Irysowa 11, 35-604 Rzeszow.

W Raporcie, poza wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska (inwestycyjnym)
przedstawiono wariant polegajacy na nierealizowaniu inwestycji oraz przeanalizowano,
kazdy z 3 elementéw przedsigwzigeia pod katem ich wariantowania.
Wariant polegajacy na niepodejmowaniu przedsiewziecia:
Brak realizacji przedsiewzigcia spowoduje brak produkcji energii elektryczne;
ze 7roédel odnawialnych. Ponadto, moze przyczyni¢ si¢ do zwigkszenia zagrozen
w  zakresie = bezpieczenstwa gromadzenia biogazu w starym  Zbiorniku,
bezproduktywnego spalania biogazu w pochodni oraz braku poprawy w zakresie BHP
na stanowiskach pracy w pomieszczeniach warsztatowych. Przedsigwzigcie
zlokalizowane jest w centrum terenu istniejacej Oczyszczalni Sciekéw dla miasta
Debica, dlatego z punktu widzenia spolecznego tzw. ,,bezruch inwestycyjny” nie moze
byé alternatywa dla przedsigbiorczosci Inwestora i miasta Debica.
Wariant alternatywny przedsiewzigcia:
W przypadku budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej
z biogazu przy okreslonej lokalizacji wybdr jest ograniczony, gdyz technologia dla tego
obiektu jest wybrana i wynika z mozliwosci zastosowania modutu przy ustalonej
lokalizacji i wydajnosci produkcji biogazu w Oczyszczalni Sciekow. Kazdy
z 3 elementéw analizowanego przedsiewzigcia (budowa budynku z instalacjg
kogeneracji, wymiana zbiomika biogazu i budowa budynku garazowo -
warsztatowego) byt analizowany pod katem mozliwosci ich wariantowania:
1. Budowa budynku z instalacja kogeneracji:
— dwukrotnie wigksza powierzchnia, tj. 200 m’ — z zapasem na ewentualne
zwiekszenia ilosci biogazu w przysziosci oraz dodatkowy modut kogeneracji.
2. Wymiana zbiornika biogazu:
— zastosowanie zamiast zbiornika 3-membranowego zbiomika o 2-ch
membranach.
3. Budowa budynku warsztatowo — garazowego:
— dwukrotnie wieksza powierzchnia, tj. 540 m’, ze zw1qkszen1em ilodci miejsc
garazowych do 20 sztuk.
Wariant alternatywny powoduje w stosunku do wariantu inwestycyjnego:
— zwigkszenie dwukrotnie powierzchni zabudowy, a wiec zmniejszenie powierzchni
biologicznie czynnej na terenie Oczyszczalni Sciekow,




— zwigkszenie dwukrotnie zapotrzebowania na ciepfo dla potrzeb grzewczych
w obiekcie warsztatowo ~ garazowym,

—  zwigkszenie dwukrotnie ilo$ci odpadéw budowlanych z okresu budowy obiektow,

— obnizenie bezpieczenstwa eksploatacyjnego w wyniku zastosowania zbiornika
biogazu 2-membranowego zamiast zbiornika 3-membranowego.

Ze wzgledu na w/w uwarunkowania wariant alternatywny nie zostat przyjety przez

Wnioskodawee do realizacii. . '

Wariant najkorzystniejszy dla §rodowiska (. »inWestycyjny™):

W wariancie tym przewidziano:

— budowg budynku kogeneracji wraz z instalacjg dla modutu odpowiadajacego
aktualnie produkowanej ilosci biogazu,

— Wwymiang zbiornika biogazu na nowy zbiomnik 3-membranowy o zwigkszonym
bezpieczenistwie eksploatacii, _

-  budowe budynku garazowo — warsztatowego przy powierzchni zabudowy ok, 270 m?,

—  stosowanie technologii i materialéw budowlanych nie stanowigcych zagrozenia dla
gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych, :

—  produkeje energii elektrycznej z wykorzystaniem spalania biogazu, :

— brak zwigkszenia zuzycia wody i ilosci powstajacych scickéw dla Oczyszezalni
Sciek6w jako catosci, ' -

~ brak zwigkszenia ilosci powstajgcych odpadéw dla Oczyszezalni Sciekdw jako
calosel.

Wystepujace oddziatywanie w zakresie emisji zanieczyszczen do atmosfery,
emisji halasu oraz zagrozen w zakresie gospodarki wodno ~ $ciekowej, gleby i wod
podziemnych, nie beda powodowaly  przekroczed norm dopuszczalnych
w Srodowisku, a zastosowane rozwigzania techniczno — technologiczne odpowiadaja
osiagnigciom europejskim w tej branzy.

7 Wybrany wariant jest najbardziej korzystny dla $rodowiska oraz optymalny
z punktu widzenia , czystej” produkcji,

‘W trakcie realizacji przedsiewziecia moze wystapi¢ okresowe zwigkszenie
natgzenia hatasu i wibracji emitowanych do Srodowiska, pogorszenie jakosci powietrza
atmosferycznego (w wyniku uzycia maszyn budowlanych, transportu materiatéw
budowlanych; pylenie podczas prowadzenia prac) oraz powstanie mas ziemnych
z wykopéw pod fundamenty. Ucigzliwosdci zwiazane z ctapem budowy beda miaty
charakter krétkotrwaty, odwracalny i ustang wraz z zakoficzeniem prac budowlanych
1 montazowych. Zastosowanie Sprawnego sprzgtu budowlanego oraz prawidiowe
magazynowanie surowcéw budowlanych uzytych w trakcie prac budowlanych pozwoli
uniknaé zanieczyszczenia grunty i wéd podziemnych w obrebie budowy. W trakcie
realizacji inwestycji, odpady beds segregowane oraz magazynowane w wyznaczonych
miejscach w sposéb uniemozliwiajacy ich negatywne oddziatywanie na $rodowisko
oraz zabezpieczone przed oddzialywaniem czynnikéw atmosferycznych i przekazywane
do odzysku lub unieszkodliwienia, _ -

Inwestycja nie spowoduje powstawania $ciekéw 'technologicznych oraz nie
zwigkszy sie zatrudnienie, a co za tym idzie nie powstang dodatkowe scieki bytowe.
Waody deszczowe beda odprowadzane do kanalizacji og6lnosptawnej zakladowej.
Prawidlowe prowadzenie procesu zwigzanego ze spalaniem biogazu bedzie
gwarantowalo spelnienie unormowas prawnych w zakresie ochrony powietrza, tzn.
bedg spelnione normy dopuszczalnych  stezed substancji, zanieczyszczajacych
W powietrzu w calym obszarze otaczajacym teren Oczyszczalni Sciekow, Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dmia 3 marca 2008 r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281).



- -

Emisja hatasu pochodzaca od zrédel zwiazanych z funkcjonowaniem projektowanego
przedsiewziecia (komin o wysokosci 10 m — thumiki -akustyczne na przewodzie,
2 wentylatory dachowe, budynek z modulem kogeneracyjnym — urzadzenie w obudowie
dzwigckochtonnej, budynck magazynowo — warsztatowy), zrealizowanego zgodnie
z przedstawiong koncepcja budowlano — . technologiczna, nie osiagnie wartosci
ponadnormatywnych na terenach prawnie chronionych pod wzgledem akustycznym.

W zespole kogeneracji nie beda powstawaly odpady niebezpieczne lub inne niz
niebezpieczne. Wymiana zbiorntka biogazu, w czisie jego eksploatacji, takze nie bedzie
zrodlem powstawania dodatkowych odpadéw. Natomiast, odpady wytworzone w czesci
warsztatowej nowego budynku warsztatowo — garazowego sa juz w tej chwili
wytwarzane na terenie obiektow Oczyszczalmi Sciekéw i zostaly ujete w decyzji
dotyczacej gospodarki odpadami (stanowiska warsztatowe sa juz istniejace — nastapi
jedynie ich przemieszczenie do nowego budynku i dzieki temu poprawa warunkow
pracy w zakresie BHP), Nalezy stwierdzié, ze analizowane przedsiewzigcie nie bedzie
7zrodlem powstawania zwigkszonej ilodei odpaddéw w stosunku do stanu obecnego.
W celu prawidlowej gospodarki odpadami powstajacymi w czasie eksploatacji zakladu,
zobowiazano Inwestora, w pkt II decyzji, do przestrzegania ogdlnych zasad
wynikajacych z obowiazujacych przepiséw, a w szczegélnodci: wytworzone odpady
beda segregowane, opisane oraz magazynowane w wydzielonym, oznakowanym
miejscu i sukcesywnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia,

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza granicami form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220), w tym poza granicami
wyznaczonych, projektowanych i potencjalnych obszaréw Natura 2000 oraz obszaréw
majacych znaczenie dla Wspélnoty. Najblizej polozonymi wzgledem przedmiotowej
inwestycji obszarami chronionymi sa: potencjalny specjalny obszar ochrony siedlisk
Natura 2000 ,,Dolna Wistoka z doplywami” znajdujacy si¢ w odleglodci ok. 1,2 km
od granic terenu objetego zasiegiem inwestycji {odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych
z oczyszczalni jest rzeka Wisloka) oraz potencjalny specjalny obszar ochrony siedlisk
Natura 2000 ,,Las nad Braciejowa”, znajdujacy si¢ ok. 4,0 km od granic terenu objetego
zasiggiem inwestycji. Lokalizacja inwestycji nastgpuje poza granicami obszarow
chronionych. Charakter i zakres inwestycji $wiadczy o tym, ze realizacja
- przedsigwzigcia nie wplynie na zmiang¢ funkcji przedmiotowego terenu, projektowane
‘zadania beda korzystaé z istniejacej infrastruktury na przedmiotowym terenie, nie ma
koniecznosdci wycinki drzew i krzewdw, nie zwigkszy sie iloS¢ i nie zmieni rodzaj
odprowadzanych $ciekéw w stosunku do stanu istniejacego, co jest istotne w zwigzku
z tym iz odbiornikiem oczyszczonych sciekdw z oczyszczalni jest rzeka Wistoka.
Zachowany zostanie dotychczasowy sposéb zagospodarowania terenu, inwestycja
realizowana bedzie w obrebie ogrodzonego terenu istnicjacej Oczyszczalni Sciekéw.
Zastosowane zostang rozwigzania chronigce srodowisko, w tym, w zwiazku z bliskim
sasiedztwem rzeki Wistoki, chroniace wody powierzchniowe oraz srodowisko gruntowo
— wodne przed zanieczyszczeniami; Scieki bytowe i deszczowe odprowadzane beda
do systemu kanalizacji ogolnosplawnej, utwardzone place i szczelne posadzki,
na ktdrych posadowione sa obickty oczyszczalni, brak uzycia w technologii substancji
niebezpiecznych dla $rodowiska wodnego. Wobec tego uznano, Ze planowane
przedsiewziecie, zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji w wariancie wybranym
przez Inwestora, nie nalezy do mogacych istotnie negatywnie oddzialywac na siedliska
przyrodnicze, gatunki, roslin i zwierzat oraz sp6jno$é sieci obszaréw Natura 2000,
w tym na cele i przedmiot ochrony najblizej polozonych obszaré6w Natura 2000
(potencjalny specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 ,Dolna Wistoka
z Doptywami” i ,,Las nad Braciejowg”).
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Otrzymuja: .

1. Wodociagi Debickie Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw Raclawickich 35, 39-200 Debica
2. Strony postgpowania w trybie art. 49 Kpa, w zwiazku z art. 74 ust. 3 Ustawy O0S
3. aa

POUCZENIE

1. Zgodnie zart. 130 § 1 K.p.a. przed uplywem terminu waiesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu,

2. Zgodnie zart. 130 § 2 K.p.a. wniesienie odwolania w terminie wsirzymuje wykonanie decyzji.




Przedsigwzigcie dzigki  zastosowanym rozwiazaniom . organizacyjnym,
technicznym i technologicznym nie bedzie powodowal zagrozen wystapienia
powaznych awarii, nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania oraz
przeprowadzenia ponowneJ oceny oddzialywania na srodowisko w ramach
postfgpowama w sprawie wydania pozwoleniana budowe. Planowane przedsxqwmqme
nie bedzie powodowal oddmalywama transgranicznego na Srodowisko z uwagi
na odlegto$¢ (ok. 70 km) do gramicy panstwa oraz niewielki zasieg oddzialywania
zakladu. Wobec powyzszego nie okresla sig uwarunkowan w tym zakresie.

Planowane do realizacji przedsiewzigeie znajduje si¢ na obszarze, dla ktérego
miasto Debica nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Niniejsza decyzje wydaje si¢ przed uzyskaniem decyzji o warunkach
zabudowy 1 zagospodarowania terenu.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania wymogéw ochrony $rodowiska,
w przedmiotowej decyzji natozono warunki opisane w pkt IT i III. Warunki te sa
rozstrzygnieciami indywidualnymi. Niezaleznie od nich dla przedsi@wzig;cia konieczne
jest przestrzeganie ogoélnie obow1qzujqcych przepisow na etapie jego realizacji,
eksploatacji i likwidacji.

W toku postepowania, strony zostaly pomformowane o kazdej czynnosci organu
i jej wynikach; dokumentacja zebrana w sprawie jw. jest konsekwencja tej czynnosci
i nie zawiera innych dowod6w, o ktérych strony miatyby zosta¢ poinformowane.

Z uwagi na powyzsze uznano, ze przedsigwzigcie spelni wymogi stawiane przez
przepisy z zakresu ochrony Srodowiska, w zwiazku z powyzszym orzeczono jak

W sentencji.
Zgodnie z art 72 ust. 3 Ustawy 00S, decyzie o Srodowiskowych

wuwarunkowaniach dolacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72
ust. 1 Ustawy QOS; zlozenie wniosku powinno nastqpi¢ w terminie 4 lat od dnia,
w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie¢ ostateczna. Wskazany
powyzej termin, zgodnie z art. 72 ust. 4 Ustawy 00S, moze ulec wydluzeniu o 2 lata,
Jjezeli realizacja planowanego przedsigwziecia przebiega etapowo oraz nie zmiently sig
warunki okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Kierujqc sie dyspozycjq art. 38, w zwiqzku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 Ustawy 00S -
Burmistrz Miasta Debicy podaje do publicznej wiadomosci informacje o wydanej
decyzji wymagajqcej udziatu spoleczenstwa i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej
tresciq.

Kierujqc sie dyspozycjq art. 85 ust. 3, w zwiqzku z art. 3 ust. 1 pkt. 11 Ustawy
00S - Burmistrz Miasta Debicy podaje do publicznej wiadomosci informacje
o wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i o mozliwosciach zapoznania
si¢ z jej treSciq oraz z dokumentacjq sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz opiniq Parstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Debicy.

Stosowna informacjia o decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
umieszczona zostaje w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach
zawierajacych informacje o Srodowisku i jego ochronie.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolanie do Samdnqdowego Kolegium

Odwolawczego w Rzeszowie, za posrednictwem Burmistrza Miasta Debicy,
w terminie 14 dni od dnia jej dergczenia.

Zalaczniki : 1




URZAD MIEJSKI
- wDEBICY

28900 Dobisn, 1w Botpagarn B CHARAKTERYSTYKA
' PRZEDSIEWZIECIA

Zalgcrik nr 1

* do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach
z dnia 29 stycznia 2010 r.
znak: GPUIA.7624-45/09/10

1. Nazwa przedsiewzigcia:

1.-Budowa budynku z instalacja kogeneracji do wytwarzania z biogazu energii elektrycznej
icieplnej. _ ‘ _

2. Budowa nowego 3-membranowego zbiornika biogazu (wymiana istniejacego).

3. Budowa budynku garazowo — warsztatowego.

2. Podmiot podejmujacy realizacje przedsigwziecia:
Wodociagi Debickie Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica.

3. Dane dotyczjce terenu, ktérego dotyczy wniosek:
Dziatka nr ewzfd. gr. 508/40 obr. 1.

4. Miejsce realizacji przedsiewzigcia:

Degbica, ul. Kosynieréw Ractawickich 35 — teren istniejgcej Oczyszezalni Sciekéw.

Oczyszczalnia Sciekéw zlokalizowana jest w péocno - wschodniej czesei Debicy,

na prawym brzegu rzeki Wistoki z wylotem w km 54+300. Oczyszezalnia obshuguje

miasto Debica, zamieszkate przez okolo 50.000 mieszkaricéw oraz przemysl spozywczy

1 ushugi. Oczyszczalnia Sciekéw dla miasta Dgbica zostata zaprojektowana na docelowa

obstuge 101 500 RLM. :

Sasiedztwo terenu Oczyszczalni Sciekow stanowig:

— od strony potnocne;j i zachodniej — tereny rolne bez zabudowy,

— od strony peludniowej i potudniowo — zachodniej — tereny z rzadka zabudowa
mieszkalna typu jednorodzinnego,

— od strony wschodniej — tereny o charakterze rolnym z rzadka zabudowa inieszkalnq :

typu zagrodowego. ,
Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje si¢ w nasiepujacych odleglosciach od
planowanego przedsiewziecia (teren lokalizacji budynku kogeneracji, zbiornika biogazu
1 budynku warsztatowo - garazowego):
— w kierunku pétnocno — wschodnim w odleglosci okolo 135 m,
— w kierunku zachodnim w odleglosci okoto 185 m.

5. Dane charakteryzujace przedsigwzigcie:

Parametry poszczegélnych czgsei przedsigwzigcia:
A. Dla budynku 7 instalacia kogeneracii
- powierzchnia budynku kogeneracji - ok. 100 m?
—~ moc elekiryczna modutu kogeneracji - N = 192 kWy




" — moc cieplna modutu kogeneracji - Q; = 214 kW,
— moce wejéciowa - Q =499 kW
B. Dla zbiornika biogazu
~ objetosé geometryczna - 1000 m®  &¢
— $rednica przy podstawie - 15,7 m  &¥.
— ci$nienie robocze - 25 bar

C. Dla budynku garazowo - warsztatowego ' .

— powierzchnia zabudowy - 270 m* ¢%-

- iloé¢ miejsc garazowych - 10 szt.

Na etapie budowy pro;ektowanego przedsigwzigcia nastgpia zagrozenia zquane

z prowadzonymi procesami budowlanymi tj.:

— powstanie mas ziemnych przewidzianych do rozplantowania na dzialce Inwestora,

— naruszenie wierzchnich warstw gleby w zwiazku z wykopami pod fundamenty,

— emisja niezorganizowana hatasu i pyléw, w zwiazku z dojazdem maszyn
budowlanych i samochodéw dostarczajacych materiaty budowlane -

— emisja halasu w czasie pracy maszyn budowlanych,

— powstawanie odpadow przewidzianych do wywézki (odzysk lub unleszkodhwmme
przez uprawnionego odbiorce),

- emisja niezorganizowana pyléw w trakcie budowy obicktow.

Sa to uciazliwosci krétkotrwate, odwracalne i nie pozostawiajace trwalych sladow

w Srodowisku. ,

Zasigg oddziatywania w czasie budowy jest ograniczony i nie decyduje trwale o stanie

érodowiska w_rejonie lokalizacji przedsigwzigeia (budowa nie stwarza tez zagrozen dla

obiektéw sagiadujapych tudzi lub stosunkéw wodnych)

Przyjete rozwmzama w projekcie organizacji robot okresiaL cidle zuzycie wody,

materiatléw i energii, ilo$¢, rodzaj wytwarzanych odpadéw i §ciekow, emitowanych

zanieczyszczen, wibracji oraz zasigg ucigzliwego halasu

Masy ziemne z wykopoéw pod fundamenty (ok. 200 m®) beda wykorzystane na terenie

dziatki (rozplantowane) — nie stanowia odpadu.

Emisja zanieczyszczeh do powietrza:

— emisja niezorganizowana spalin z samochodéw przyjezdzajqcych i wyjezdzajqcych
z terenu (do 10 pojazdéw cigzarowych i dostawczych na dobe do 2 szt./h),

— emisja niezorganizowana zanieczyszczefi z proceséw technologicznych (brak
sumowania sie zanieczyszczen z emisja z projektowanego przedsiewzigeia),

— emisja zanieczyszczen z proceséw spalania biogazu w istniejacej kotlowni opalanej
biogazem (emitory istniejace E1, E2 [ E3),

— emisja zanieczyszczenn z procesow spalania biogazu w module kogeneracyjnym
(emitor projektowany E4).

Projektowane przedsigwziecie nie stanowi ponadnormatywnego zagrozenia —

zachowane beda przepisy ochrony $rodowiska w zakresie ochrony atmosfery.

Emisja hatasu:

o Zrodha powierzchniowe typu ,,.BUDYNEK?” (istniejace)
B1 - Pompownia gléwna z pompami typu Sarlin.
B2 — Pompownia osadu zaggszczonego wstepnego z zaggszezaczami osadu
wstepnego systemu UNIKLAR 77 - szt. 2 V=2 x 191 m3 oraz z dwiema pompami
10-6L BN SEPEX
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B3 — Budynek zaggszczania i odwadniania z zageszezarka Huber i odwadniania
osadu przefermentowanego z wirdéwka Guinard
B4 ~ Pomieszczenie dmuchaw Rootha — szt.4
e Zrédia typu ,,PUNKTOWEGO?” (istniejace)
P1 — Tasmociag (transport osadu odwodnionego) — zlokalizowany na zewnatrz
budynku zageszczania i odwadniania.
P2 — Kolektor sprezonego powietrza (napowietrzanie zloza biologicznego) —
zlokalizowany na zewnatrz budynku dmuchaw. :
e Zrodta powierzchniowe typu ,,BUDYNEK?” (projektowane)
B5 — Budynek z modutem kogeneracyjnym MB 3066 14 do pracy na biogaz o mocy
elektrycznej generatora 192 kW.
B6 - Budynek magazynowo-warsztatowy (prace remontowe dla potrzeb
- oczyszezalni). '
o Zrodha typu ,,PUNKTOWEGO” (projektowane) _ :
P3 - Wyrzut -spalin kominem stalowym na wysokosci okoto 10,0 m (komin
zlokalizowany przy elewacji budynku kottowni). _
P4-P5 — Wentylatory dachowe wywiewne typu WD — szt2 — zlokalizowane
na wysokosci okoto 5,0 m (wentylacja pomieszczenia budynku warsztatowo -
garazowego). _ : ' -
Przedmiotowa inwestycja po zrealizowaniu zgodnie z przedstawiong koncepcja
budowlano - technologiczna nie bedzie powodowala przekroczeri dopuszezalnych norm
akustycznych. Wystepujace oddzialywanie spelniaé bedzie wymagania ochrony
$rodowiska w tym zakresie.

Gospodarka wodno — $ciekowa: :

* Zapotrzebowanie wody dia celéw bytowych i przeciwpozarowych z sieci miejskiej
(instalacja juz istnigjaca — bez zmian w wyniku realizacji przedsiewzigcia).

e Powstawanie $ciekow bytowych,}a nastepnie zrzut do kanalizacji zakladowej
zakonczone] w zbiomiku oczyszczalni $ciekéw (bez zmian w wyniku realizacji
przedsigwziecia). ' _ .

s Powstawanie wéd deszczowych i odprowadzanie ich do kanalizacji ogélnosptawnej
zakladowej (bez zmian w wyniku realizacji przedsiewziecia).

Gospodarka odpadami: , _

e Powstawanic niesegregowanych odpadéw komunalnych (odbieranych przez
uprawnionego odbiorcg) — bez zmian w wyniku realizacji przedsiewzigcia.

* Powstawanie odpadéw technologicznych nicbezpiecznych i innych niz
nicbezpieczne (odbieranych przez uprawnionych odbiorcéw do odzysku lub
unieszkodliwiania) — bez zmian w wyniku realizacji przedsiewziecia.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie zrédiem powstawania zwigkszonej ilosci

odpad6w (w stosunku do stanu istnicjacego).

Dla czgsci przedsigwziecia dotyczacej projektowanego zespotu kogeneracji nie beda

powstawaly zadne odpady niebezpieczne lub inne niz niebezpieczne.

Wymiana zbiornika biogazu takze nie bedzie #rodlem powstawania dodatkowych

odpadéw w czasie jego eksploatacii.

Odpady wytworzone w czgdci warsztatowej nowego budynku warsztatowo —

garazowego sg juz w tej chwili wytwarzane na terenie obiektéw Oczyszczalni Sciekéw

i ujete w decyzji dotyczacej gospodarki odpadami (stanowiska warsztatowe sg juz

istniejace — nastapi jedynie ich przemieszczenie do nowego budynku i dzieki temu

poprawa warunkOw pracy w zakresie BHP). :




Gospodarka odpadami na teremie Oczyszezalni Sciekéw w Debicy jest obecnie
i bedzie po realizacji przedsigwzigcia prowadzona zgodnie z posiadana decyzja
Marszatka Wojewodztwa Podkarpackiego znak: RS.IL7628/M-5-3/2008 z° dnia
18.07.2008 r. udziclajaca Wodociggom Dlecklm Sp. z 0.0. w Dg¢bicy pozwolenia
na Wytwarzame odpadéw.,

Rodzaje 1 ilosei wytwarzanych odpadéw, a takze sposob postepowania z nimi nie
Zmienig si¢ po realizacji przedsiewzigcia.

Oddzialywanie na wody powierzchniowe:

Analizowane przedsigwzigcie stanowi lokalne Zrodto zagrozen wod powierzchniowych,
Odbiornikiem sciekdw oczyszczonych z analizowanej oczyszezalni jest rzeka Wisloka
plynaca po pdlnocnej stronie terenu oczyszezalni.

Projektowane przedsiewziecie nie jest zrodlem powstawania i1 odprowadzania
dodatkowych ilosci $ciekdw z terenu oczyszczalni Sciekéw (w stosunku do stanu
istniejacego). Nie zwigkszy sie zatrudniente — stad nie powstang dodatkowe $cieki
bytowe. :

‘Nie beda powstawaly scieki technologlczne w zwigzku z realizacja przedsiewziecia.
Teren realizacji przedsi¢wzigcia jest obecnie utwardzony z odprowadzeniem $ciekdw
deszczowych do zakladowej sieci kanalizacji ogélnosplawnej — nie powstana
dodatkowe Scieki deszczowe w zwiazku z realizacja przedsiewziecia.

Oddziatywanie na Wody podziemne:

Analizowane przedsiewziecie stanowi lokalne sr6dto zagrozen wod podzwmnych
Zagrozenia dla waéd podzzemnych sa niewielkie. Zastosowane rozwigzania (szczeine
posadzki budynkdw, brak uzycia w technologii substancji niebezpiecznych dla
Srodowiska wodnego) zabezpieczaja przed skazeniem wody podziemne na terenie
projektowanego przedsigwziccia.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza granicami form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2009 r. Nr 151, poz. 1220), w tym poza granicami wyznaczonych, projektowanych
i potencjalnych obszar6w Natura 2000 oraz obszaréw majacych znaczenie dla

Wspolnoty.

Przedsigwzigcie nie bedzie powodowa¢ oddzialywania transgranicznego na srodowisko
z uwagi na odleglo$¢ (ok. 70 km) do granicy panstwa oraz niewielki zasieg
oddzialywania zaktadu.




