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- Cze$é zagospodarowanie terenu
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Zagospodarowanie terenu, skala 1: 1000 rys. nr 2

- Czes¢ architektoniczno-budowlana

Szczegodtowe rozwiania veztow rys. nr3
Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej rygt n
Profil podtuzny wodocagu rys. nr5
Przefcia pod drog-rysunek szczego6towy rys. nr 6
Rysunek szczegbétowy wykopu rys. nr7

- Uzgodnienia

Informacja BIOZ

Zaswiadczenia z 1zb Inzynieréw i uprawnienia

Oswiadczenia projektantow

Spis uzgodnid:

=

Decyzja Burmistrza Miastadbica o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pulzieego.
. Opinia ZUD nr GK.IV.6630.1.45.2012
3. Warunki techniczne wykonania sieci kanalizagnitarnej wodoggowej wydane przez

N

Wodochgi Debickie.
4. Decyzja Burmistrza Miasta ¢bica w sprawie decyzji o0 srodowiskowych
uwarunkowaniach.
. Uzgodnienie z Zasdlem Powiatu w Bbicy ZDP 3f.4411.Rz.2.2012
. Uzgodnienie z Ugdem Miasta @bica IM.7230.2.002.2012.MK z 10. 01.2012
. Opinia Karpackiej Spotki Gazownictwa Sp. z ow.Tarnowie KSGI/OTE/18/30/11 z
01.09.2011
. Uzgodnienie z Telekomunikadpolsky TOTTESAU-2182/12/MJ z 20.03.2012
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Projekt zagospodarowania terenu

Czei¢ opisowa:

Przedmiot opracowania

Istniejacy stan zagospodarowania
Projektowane zagospodarowanie terenu
Zestawienie diugi

Informacje o ochronie zabytkéw

Informacje o terenie gérniczym
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Informacje dotycgce ochronyrodowiska

Cze&i¢ rysunkowa:

Orientacja, skala 1: 10 000 rys. nrl
Zagospodarowanie terenu, skala 1: 1000 rys. nr 2

1. Przedmiot opracowania



Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Budowaefpzenie) wodocigu w

ul.Rzeszowskiej w Ebicy’. Przeds¢wzigcie polega na przeteniu istniejcego wodocigu z

jezdni ul. Rzeszowskiej do chodnika wzihej drogi.

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Miejscowas¢ Degbica administracyjne przynalg do powiatu ebickiego oraz
wojewoOdztwa podkarpackiego. Poéma jest w zachodniej e&xi wojewddztwa
podkarpackiego.

Projektowany odcinek sieci znajduje sie wschodniej agci miasta, przy giéwnej
ulicy. Teren charakteryzujecstwart, osiedlovs zabudova.

W rejonie inwestycji wysipuje si€ kanalizacyjna sanitarna, deszczowa,
wodochgowa, gazowa, cieptownicza, elektryczna i telefen&c oraz elektryczna i

telefoniczna stupowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Wodggi Debickie, zaprojektowano
przetazenie istniegcego wodocigu z jezdni ul. Rzeszowskiej do chodnika wzdtgj drogi.
Istniejacy wodocag stalowy DN200 zostanie zagtony wodocagiem PE @225.

W celu podpicia budynkéw po przeciwnej stronie ulicy zostawykonane
przewierty poprzeczne pod jezdii PE @63.

4. Zestawienie dtugdci

Dlugosé projektowanej sieci wodocagoweyj:
- sie¢ wodochgowa @ 225 PE — 507,9m
- sie¢ wodochagowa @ 63 PE —134,6m

5. Informacje o ochronie zabytkéw

Teren, na ktérym jest projektowana inwestycja rast jwpisany do rejestru
zabytkdéw i nie podlega ochronie na podstawie as$tdecyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.



6. Informacje o terenie gérniczym

Teren projektowanepwestycji nie znajduje siw granicach terenu gorniczego.

7. Informacje dotyczace ochronysrodowiska

Prace budowlane natg prowadzé zgodnie z wymogami ochroréyodowiska.

Wykopy naley prowadzé w sposob nie stwarzgjy zagraenia dla ludzi (wykopy
oznakowa, oswietli¢, opatrz¢ w tablice ostrzegawcze). Masy ziemne mglskladow& na
foliach, aby zabezpieczyprzed przenikriciem zwhzkéw ropopochodnych do gleby i
kanalizacji deszczowej, nie sktadoima obrebie drzew.

Nalezy wykorzyst& i eksploatow& maszyny sprawne technicznie, nie emitej
znacznych zanieczyszazelo gleby i powietrza, a tak nie przekraczage dopuszczalnego
poziomu hatasu.

Nalezy takze zapewrd ochrorg przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami w
obszarze inwestycji oraz pozani

Materiaty wyte do budowy sieci winny by atestowane oraz moatevzgodnie z

instrukcp producenta.

8. Uwagi koncowe

- przed przysipieniem do realizacji natg sprawdzt istniepca rzedmna wiaczenia |
zapozna si¢ dokladnie z istniecym uzbrojeniem

- roboty ziemne i montawe naley prowadz¢ zgodnie z obowizujacymi normami
I przepisami BHP

- roboty w obebie uradzer podziemnych i linii napowietrznych nalewykonywa
pod bezpérednim nadzorem administratorow (zgodnie z ichcaleami)

- ze wzgkdu na prowadzenie rob6t ziemnych w pasie drogowwezyn zwrocic
uwag: na zabezpieczenie i 0znaczenie wykopdw przecdbmiefanymi osobami, a
zwlaszcza przed dzimi

- roboty naley wykona& zgodnie a ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano— Montawych cz. Il. Roboty Sanitarne i
Przemystowe”, Warszawa 1988 r. oraz ,Warunkami heznymi Wykonania i
Odbioru Rurocigéw z Tworzyw Sztucznych” wydanymi przez Palskorporacg
Techniki Sanitarnej 1994 r.

- po zrealizowaniu sieci wodagowe] naley zleck jednostce wykonawstwa

geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej



