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1. Podstawowe parametry obiektu 

Zaprojektowano przełożenie istniejącego wodociągu z jezdni ul. Rzeszowskiej do 

chodnika wzdłuż tej drogi. Istniejący wodociąg stalowy Ø200 zostanie zastąpiony 

wodociągiem PE Ø225. 

W celu podpięcia budynków po przeciwnej stronie ulicy zostaną wykonane 

przewierty poprzeczne pod jezdnią. 

 

Długość projektowanej sieci wodociągowej: 

     -       sieć wodociągowa Ø 225 PE – 507,9m 

-  sieć wodociągowa Ø 63 PE –134,6m 

 

2. Forma obiektu 

Sieć wodociągowa stanowi uzbrojenie terenu Jest to budowla podziemna. Wodociąg 

ma na celu dostarczenie wody o odpowiednim ciśnieniu bezpośrednio do budynku.  

 
3. Zakres opracowania  

Opracowanie dotyczy przełożenie wodociągu, zabezpieczenie i obudowę wykopów, 

odwodnienie wykopów na czas budowy oraz zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

krzyżującego się z projektowanym wodociągiem, a także zabezpieczenie wodociągu przy 

przejściach przez drogi o nawierzchni asfaltowej. 

 

4. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne 

4.1. Rurociągi wodociągowe 

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE 100 SDR 17 o średnicy 225 

i 63mm. Rury należy łączyć metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego (PE63- 

tylko elektrooporowo). Do celów kosztorysu inwestorskiego i obliczeń hydraulicznych 

przyjęto rurociąg prod. Wawin Metalplast-Buk Sp. z o.o. Na etapie wykonawstwa można 

zastosować rurociągi PE 100 SDR17 dowolnego producenta pod warunkiem uwzględnienia 

wytycznych producenta dotyczących zgrzewania rurociągu oraz grubości podsypki i zasypki 

rurociągu. 

Układanie rur odbywać się będzie ręcznie. Sieć wodociągową należy oznakować podwójnie: 

taśmą z wkładką metalową, bezpośrednio przy rurze, umożliwiającą lokalizację przebiegu 

sieci urządzeniami akustycznymi, z końcówkami wprowadzonymi do skrzynek ulicznych i 

taśma oznacznikową koloru niebieskiego ułożoną nad rura 40 cm. 
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4.2. Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Na sieci zaprojektowano zasuwy żeliwne klinowe kołnierzowe DN 200 p nom. 1,0 

MPa. Zabezpieczenie antykorozyjne złączy kołnierzowych stanowi taśma izolacyjna typu Z01 

lub 3 krotne zabezpieczenie lepikiem asfaltowym na gorąco. 

    Na projektowanym odcinku sieci zaprojektowano hydranty p. poż.- DN80. Połączenia 

kołnierzowe hydrantów należy zabezpieczyć jak w przypadku zasuw.  

                                                       

4.3. Próba ciśnienia 

Próbę szczelności przewodu wodociągowego należy przeprowadzić zgodnie z normą 

PN – 97/B - 10725. Przygotowaną do próby ciśnieniowej sieć należy napełnić wodą i 

odpowietrzyć. Wodę do prób należy pobrać z istniejącego wodociągu. 

Ciśnienie próbne należy przyjąć zgodnie z normą. Po ustabilizowaniu się ciśnienia, 

przed rozpoczęciem właściwej próby szczelności należy przeprowadzić oględziny zasuw i 

innej armatury na której mogą wystąpić nieszczelności. 

 
4.4.  Dezynfekcja rurociągu 

Dezynfekcję rurociągu należy wykonać zgodnie z normą PN – 72/B – 10732, stosując 

dodatek chlorku wapnia w maksymalnej ilości 100 g/m3 wody lub chloroaminy w stężeniu 20 

– 30 g/m3 wody płucznej. 

Roztwór wody ze środkiem dezynfekującym powinien pozostać w rurociągu przez co 

najmniej 24 godziny. Następnie rurociąg należy kilkakrotnie przepłukać i pobrać próbkę 

wody do analizy. Wodę popłuczną należy skierować do rowu z uwagi na konieczność 

ewaporacji chloru. 

 
4.5.  Wykopy i układanie rurociągów 

Ze względu na trasę przebiegu wodociągu prace, należy prowadzić w wykopach 

wąsko przestrzennych w obudowie ażurowej. 

Ułożenie wodociągu projektuje się średnio na głębokości 1,7 m pod terenem zgodnie z 

PN-97/B-10725. Wykopy pod rurociąg w przeważającej części wykonane będą ręcznie. W 

miejscach prowadzenia rurociągu w chodniku, należy wykonać wykopy wąskoprzestrzenne, o 

ścianach pionowych szalowanych. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy 

powinna wynosić 0,8 m. 

Materiałem zasypowym warstwy ochronnej rurociągu powinien być grunt mineralny – 

piasek sypki, drobno lub średnio ziarnisty bez grud i kamieni. Na całej długości sieci należy 

zastosować podsypkę piaskową o grubości 10 cm i zasypkę piaskową o grubości 30 cm ponad 
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wierzch rury. Zagęszczanie tej warstwy powinno być przeprowadzone bardzo ostrożnie ze 

względu na kruchość rur. Zasypkę rurociągu prowadzonego pod drogami należy tak zagęścić 

aby wskaźnik zagęszczenia był >98%. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej należy 

wykonywać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury. Najistotniejszym jest zagęszczenie 

gruntu w tzw. „pachach” przewodu. Należy je wykonać ubijakami drewnianymi lub 

metalowymi (minimalnie 10 cm od rury). Zasyp wykopu powyżej warstwy ochronnej należy 

wykonywać warstwami o grubości 30 cm gruntem rodzimym bez części stałych lub piaskiem 

z zagęszczeniem ręcznym do 60 cm nad rurociągiem. 

 

4.6. Skrzyżowania i kolizje  

4.6.1. Sieć gazowa  

Projektowany wodociąg krzyżuje się z istniejącym gazociągiem. W miejscach 

skrzyżowań sieci należy przed przystąpieniem do robót wykonać odkrywki, które pozwolą na 

dokładne zlokalizowanie sieci gazowej. Wszystkie prace w rejonie skrzyżowań prowadzić 

zgodnie z normami branżowymi sposobem wyłącznie ręcznym. 

4.6.2. Linie energetyczne i telekomunikacyjne 

W miejscach skrzyżowań kabli energetycznych i telekomunikacyjnych z kanalizacją 

należy wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnej lokalizacji kabli. Skrzyżowanie wykonać 

zgodnie z PN – 76/E-05125. a na odsłonięte kable należy założyć rury ochronne dwudzielne 

typu AROT Ø110 i Ø160 o długości 3,5 m. Wielootworową kanalizację teletechniczną należy 

zabezpieczyć za pomocą rozbieralnej płyty betonowej ułożonej na fundamencie zbrojonym po 

obu stronach kanalizacji tt, wykonanej zgodnie z rysunkiem szczegółowym. W strefie 

napowietrznych linii elektrycznych i bezpośrednio pod nimi nie wolno wykonywać robót 

sposobem mechanicznym. 

4.6.3. Przejścia pod drogami 

Przekroczenia drogi powiatowej metodą przewiertu 

Przekroczenia drogi powiatowej należy wykonać przewiertem, w rurze stalowej 

ochronnej. Rury przewodowe należy ułożyć w rurach przewiertowych na płozach z tworzyw 

sztucznych. Minimalna głębokość usytuowania wodociągu pod koroną drogi wynosi 1,5m. 

Dla każdego przekroczenia podano głębokość posadowienia, długości i średnice rur 

ochronnych na rysunkach szczegółowych. Końcówki rur ochronnych należy zaślepić. 

Przekroczenia drogi gminnej metodą przewiertu 

Przekroczenia drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej należy wykonać przewiertem, 

w rurze stalowej ochronnej. Rury przewodowe należy ułożyć w rurach przewiertowych na 
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płozach z tworzyw sztucznych. Minimalna głębokość usytuowania wodociągu pod koroną 

drogi wynosi 1,5m. Końcówki rur ochronnych należy zaślepić. 

 

5.  Dane techniczne obiektu budowlanego- wpływ na środowisko 

Inwestycja nie emituje zanieczyszczeń gazowych, nie powoduje wytwarzania odpadów, 

nie emituje hałasu, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego. Inwestycja nie 

wymaga wycinki drzew. Po wykonaniu inwestycji należy przywrócić teren do stanu 

pierwotnego.  

Podczas prowadzenia robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz gleby przed ewentualnymi zanieczyszczeniami 

substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu oraz maszyn budowlanych. Należy 

stosować sprzęt budowlany w dobrym stanie technicznym. Prace należy prowadzić w sposób 

nie stwarzający uciążliwości dla środowiska i ludzi. 

Zaplecze budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty. 

Odpady powstające w trakcie wykonywania prac powinny być usuwane z miejsca 

powstawania i gromadzone w wyznaczonym miejscu, a następnie wywożone i przekazywane 

odbiorcy odpadów. 

Na czas realizacji przedsięwzięcia zapewnić bezpieczne dojście do budynków 

zlokalizowanych przy drodze, przez którą będzie przebiegać inwestycja. 

 

6. Uwagi końcowe 

6.1. Przed przystąpieniem do realizacji należy dokładnie zapoznać się z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym. 

6.2.  Należy zapewnić ciągły dostęp właścicielom działek sąsiednich do drogi publicznej. 

6.3. Całość prac należy wykonywać i prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami oraz 

wytycznymi producentów rurociągów i pozostałych urządzeń.  

 6.3. Podczas robót należy zachować przepisy BHP – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych.      

6.4.  Po uzgodnieniu z Inwestorem, projektantem i przyszłym użytkownikiem  istnieje 

możliwość zmiany producenta stosowanych rur i uzbrojenia rurociągów, pod 

warunkiem zachowania ich parametrów technicznych.  


