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1.  Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

a) Wytyczenie geodezyjne w terenie trasy sieci kanalizacyjnej.

b) Wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych oraz ich
zabezpieczenie.

¢) Wykonanie odwodnienia wykopow.

d) Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociagi i jej zaggszczenie.

e) Wykonanie plyt betonowych pod studnie kanalizacyjne ,

f) Utozenie rur w wykopach.

g) Montaz studni kanalizacyjnych ,

h) Montaz pompowni $ciekéw.

i) Montaz rurociggdw .

j)  Wykonanie préb cisnieniowych .

k) Wrykonanie zasypu ochronnego z zaggszczeniem.

1) Zasypanic wykopow.

m) Odbudowa drog.

2. Wykaz istniejacego uzbrojenia na terenie objetym opracowaniem.

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej, do ktérej wlaczona bedzie projektowana kanalizacja
sanitarna.

- Sie¢ wodociggowa z przylaczami.

- Sieé napowietrzna NN.

- Sie¢ gazowa 7 przytaczami.

- Sie¢ telekomunikacyjna.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robét budowlanych.

a) Wykonywanie i zabezpieczenie wykopéw.

b) Prace montazowe wykonywane w wykopie.

¢) Transport i montaz elementéw betonowych studni.
d) Transport i montaz wlazéw studziennych.

e) Proby cisnieniowe sieci.

f} Prace w rejonie istniejgcych gazociagow.



Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét budowlanych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie

bezpieczenstwa i higieny i pracy .

Podczas instruktazu pracownikoéw nalezy zwrocié uwage na:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c¢) konieczno$¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami
szczegblnie niebezpiecznymi.

Srodki  techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

a) Przed przystapieniem do prac wykonywanych sprzgtem mechanicznym, nalezy
sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu.

b) Stosowaé odziez ochronna , szczegdlnie obuwie i rgkawice ochronne.

¢} Podczas transportu elementdéw sieci oraz prac wykonywanych sprzgtem
mechanicznym stosowac¢ si¢ do przepiséw BHP.

d) Roboty montazowe wykonywane w wykopach wykonywaé po sprawdzeniu
umocnienia wykopow.

e) Przy wykonywaniu prob cisnieniowych — nalezy zadba¢ aby urzadzenia byty
sprawne technicznie.

f) W rejonie istniejacego uzbrojenia wykopy wykonywac r¢cznie.



