“

WODOCIAGI DEBICKIE
Nr referencyjny: DT.261.18.2025 Debica, 19.09.2025r.

Sp. 2 0.0.

Zapytania wraz z wyjasnieniami nr 2 i zmiana tresci SWZ

Zamawiajacy ,,Wodociagi Debickie” Sp. z 0. o. dziatajgc zgodnie z pkt. 30 Specyfikacji Warunkéw
Zaméwienia w oparciu o Regulamin udzielania zamoéwien sektorowych przez Wodociggi Debickie
Sp. z 0. 0., ktérych wartos¢ nie przekracza progéw unijnych informuje, iz w postepowaniu na: ,Dostawa
i montaz stacji przygotowania i dozowania flokulanta w linii odwadniania osadu przefermentowanego
w budynku zageszczania i odwadniania osadu na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Debicy” od Wykonawcy
wplyneto zapytanie do tresci SWZ.

Tres¢ pytania zadanego 18.09.2025 r. wraz z odpowiedzig ponizej:

Pytanie 1: Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wykonania stacji flokulanta z materiatu HDPE?

Odpowiedz: | Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie stacji flokulanta z materiatu HDPE.

W zwigzku z powyzszymi zmianami Zamawiajgcy dokonuje zmiany zatacznika:

e Zatgcznik nr 6 — Wykaz parametrow urzqdzenia — zmieniony zatgcznik stanowi zatacznik do niniejszej
odpowiedzi.

e (Czes¢ lll SWZ - Opis przedmiotu zamowienia — zmieniony zatgcznik stanowi zatacznik do niniejszej
odpowiedzi.

EZES Z U

.

( Mariusz Trdjan

Otrzymuja: Wykonawcy, ktdrzy zadali pytania w postepowaniu.
Publikacja: strona internetowa Zamawiajgcego i platforma zakupowa.
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CzESC I
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Nazwa (firma) i adres Zamawiajgcego:

Wodociagi Debickie Sp. z o.0.
Ul. Kosynieréw Ractawickich 35

29-200 Debica

zwang dalej Zamawiajgcym

l.  Opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie catoksztattu prac zwigzanych z dostawg, montazem oraz
rozruchem stacji przygotowania i dozowania flokulanta w linii odwadniania osadu
przefermentowanego na terenie Oczyszczalni Sciekéw w Debicy.

Il.  Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1) Dobér

petnej stacji przygotowania i dozowania flokulanta do odwadniania osadow

przefermentownych tj.:

a)

b)

d)

przedmiotowa stacja przygotowania i dozowania flokulanta montowana bedzie w
miejscu  lokalizacji istniejgcej stacji dozowania flokulanta (wymiana stacji).
Wykonawca musi wykorzystac¢ istniejgce pod stacje fundamenty i dostosowac
wymiary nowej stacji do ograniczonej przestrzeni montazowe]j (zdjecia lokalizacji
istniejacej stacji dozowania flokulanta, fundamentéw pod stacje oraz przytaczy —
zatgczniki nr: 1-3).

wymiary istniejgcej stacji (zewnetrzne): 1,97 x 0,80 x 1,27 m.

wymiary fundamentéw pod stacje: 2,53 x 0,95 m.

podczas doboru stacji nalezy uwzglednié istniejace przytacza: wody i flokulanta
(dostosowaé uktad do istniejgcych instalacji) oraz uktad pompowy dozowania
polimeru (dwie pompy — jedna pracujgca i jedna rezerwowa). Nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce pompy polimeru bedg wystarczajace dla prawidtowej pracy nowej stacji
dozowania polimeru) — uktad pompowy, tabliczki znamionowe pomp istniejgcych
stanowig zatgczniki nr: 4-7

2) dostawe stacji przygotowania i dozowania flokulanta na teren Zamawiajgcego.
Stacja przygotowania flokulanta ma by¢ w petni automatyczna, przystosowana do pracy
z wiréwka.
Paramenty i wyposazenie stacji:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)

h)

i)
)
k)
1)

rodzaj: trzykomorowa (komora zarobowa, dojrzewania i magazynowania),

medium do roztwarzania: proszek i emulsja,

wydajnosé: 3000 I/h (w przeliczeniu na zarobiony roztwdr),

czas dojrzewania na poziomie min. 60 min,

pojemnos¢ stacji: min. 3 m?,

mozliwos¢ regulacji stezenia roboczego roztworu polimeru w zakresie: od 0,1 do 0,5%,
wyposazona w funkcje automatycznej kontroli stezenia zarabianego roztworu i czasu
dojrzewania,

pojemnik zasypowy na proszek o pojemnosci min.: 50 kg, z pokrywa, wibratorem
i czujnikiem/sondg proszku w pojemniku,

ilos$¢ dozowanego proszku sterowana przetwornikiem czestotliwosci,

slimakowa pompa do polimeru ciektego,

kazda komora stacji wyposazona w kré¢ce spustowe i wiazy kontrolne,

komory: zarobowa i dojrzewania wyposazone w mieszadto,



3)
4)

5)

6)
7)

8)

m) mieszadta w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, nie gorszej niz 316 L,
n) pomiar poziomu w komorze magazynowej,
0) komora magazynowa wyposazona w rurocigg przelewowy,
p) wykonanie materiatowe stacji: polipropylen (PPE) lub HDPE,
q) stacja posiadajgca nowa szafe zasilajgco-sterowniczg, wyposazong w:
1. armature zabezpieczajgcg oraz sterujgcg wszystkimi urzadzeniami stacji
flokulanta,
2. wytacznik serwisowy ze stykiem pomocniczym dla poszczegdlnych napeddw,
przycisk bezpieczenstwa,
4. sterownik PLC (firmy SIEMENS) kompatybilny z (istniejgcym) systemem SCADA
(IWS) potgczony z siecia wewnetrzng za pomocga protokotu TCP/IP, wyposazony
w ekran dotykowy do podgladu i sterowania, sygnaty wpiete do istniejacego
systemu wizualizacji w standardzie ustalonym z Zamawiajacym,
r) wymiary stacji przygotowania polimeru ograniczone miejscem montazu w budynku
zageszczania i odwadniania osadéw.
demontaz istniejgcej stacji dozowania flokulanta wraz z utylizacja powstatych odpadéw.
montaz stacji zarobowej flokulanta na obiekcie Zamawiajgcego.
Wykonawca dokona montazu stacji wraz z podtaczeniem wszelkich przytgczy: wody, nadawy

W

gotowego flokulanta do wiréwek, elektrycznego oraz AKPiA.
Na podtaczeniu wody wodociggowej nalezy uwzgledni¢ wymiane armatury istniejgcej na nowg
awtym: )

a) zaworu odcinajagcego, rotametru regulujgcego przeptyw, elektrozaworu,
przeptywomierza impulsowego, reduktora ci$nienia z filtrem i manometrem oraz
kompletu niezbednych ksztattek.

Wykonawca dostarczy szafe zasilajgco-sterujgcg z mozliwoscig sterowania stacjg z poziomu
panelu operatorskiego oraz z przygotowanymi ,,wyjsciami” sygnatéw do systemu SCADA:

b) stan zadziatania mieszadet (praca/stop/awaria),

c) stan zadziatania  wytgcznikbw  zabezpieczajacych  wszystkie  urzadzenia
w zaproponowanej stacji polimeru,

d) stany awarii poszczegdlnych urzadzen,

e) stan zadziatania pompy flokulanta emulsyjnego (praca/stop/awaria),

f) stezenie polimeru,

g) przeptyw wody do roztwarzania polimeru,

h) poziom polimeru w komorze magazynowej stacji oraz dozowniku proszku.

Podfgczenie AKPiA do systemu wizualizacji lezy po stronie Zamawiajgcego.

rozruch technologiczny stacji przygotowania i dozowania flokulanta.

Wykonawca przeprowadzi rozruch stacji przygotowania i dozowania flokulanta zaréwno na
polimerze proszkowy jak emulsji. Polielektrolit emulsyjny do celdw rozruchu dobiera i
dostarcza na swdj koszt Wykonawca. Polimer proszkowy dostarcza Zamawiajacy (obecnie
wykorzystywany polimer do odwadniania osadéw),

szkolenie personelu obsiugowego.,

wykonawca z Zamawiajgcym ustali harmonogram szkolenia z uwzglednieniem zmianowego
systemu pracy na Wydziale Oczyszczalni Sciekéw,

przekazanie dokumentaciji:

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed odbiorem m przedmiotu zamdwienia

nastepujace dokumenty:
a) deklaracje zgodnosci CE,
b) dokumentacje techniczno-ruchowg DTR (w jezyku polskim) wszystkich urzadzen,
c) instrukcje obstugi w jezyku polskim,
d) dane techniczne (karta katalogowa) stacji przygotowania i dozowania flokulanta



e)
f)
g)

h)

schematy instalacji technologicznej i rysunki,

schematy elektryczne,

kopie oprogramowania do wszystkich zamontowanych sterownikdw w wersji
elektronicznej na CD oraz schematy podtgczenia i adaptacji nowych sterownikéw
i okablowania w wersji papierowej i elektronicznej w powszechnie stosowanym
programie,

karte gwarancyjna.

9) zaleca sie wykonanie doktadnych pomiaréw (lokalizacja, instalacje, itp.) na obiekcie przez
Wykonawce we wiasnym zakresie.
10) inne warunki zamdwienia:

a)

b)

zamawiajacy wymaga aby oferowane urzgdzenie byto fabrycznie nowe, kompletne,
posiadato certyfikat dopuszczenia dla Unii Europejskiej i spetniato wymagania
odpowiednich Polskich Norm i przepiséw BHP, nie wymagato zadnych dodatkowych
naktadéw i byto gotowe do pracy;

urzadzenie nie moze by¢ rozwigzaniem prototypowymi musi byé sprawdzone
w praktyce eksploatacyjnej;

Gwarancje:

okres gwarancji na przedmiot umowy ustala sie min. 36 miesigce,

gwarancja obejmuje wszelkie prace i dostawy wykonane przez Wykonawce.

11) Inne wymagania:

a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)

wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego oraz placu sktadowego
materiatow,

zabezpieczenie pozostatych elementéw konstrukcyjnych przed uszkodzeniem,
ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej,

wykonanie niezbednych préb, pomiardw, zabezpieczen, odbioréw technicznych,
informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
moga wptyngé na jakos¢ prac lub termin zakonczenia prac,

zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadoéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji,

utrzymane przejezdnosci drog i dojazddw w trakcie realizacji prac,

przywrdcenie terenu prac i sasiadujgcego z terenem budowy do stanu sprzed prac,
wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP i
ponosi odpowiedzialnos¢ za ich stosowanie.

Zataczniki do OPZ:

v’ Zatacznik nr od 1 do 3 - zdjecia lokalizacji istniejacej stacji dozowania flokulanta, fundamentéw
pod stacje oraz przytaczy,
v’ Zatgcznik nr od 4 do 7 - zdjecia uktad pompowy, tabliczki znamionowe pomp istniejgcych.



Dokument nalezy podpisa¢ podpisem: kwalifikowanym/zaufanym lub osobistym.

Zatacznik nr 6 wykaz parametréw urzadzenia na:

»Dostawa i montaz stacji przygotowania i dozowania flokulanta w linii odwadniania osadu
przefermentowanego w budynku zageszczania i odwadniania osadu na terenie Oczyszczalni

Sciekéw w
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego

1. ZAMAWIAJACY:

Wodociagi Debickie Sp. z o.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica

2. WYKONAWCA - Podmiot udostepniajacy zasoby:

Debicy.”

DT.261.18.2025

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w)

1. Adres(y) Wykonawcy(6w)

2. W zaleznosci od podmiotu: (NIP/PESEL-w
zaleznosci od podmiotu , KRS/CEiDG - w
zaleznosci od podmiotu)

WYKAZ PARAMETROW URZADZENIA

Opis / dane techniczne

Oferowany parametr

Propozycja oferenta w
przypadku odpowiedzi ,,NIE”

Lp. [TAK/NIE] w kolumnie B
A B C

Rodzaj stacji przygotowania: trzykomorowa (komora

1. zarobowa, dojrzewania i magazynowania)

2 Medium do roztwarzania: proszek i emulsja
Wydajnosé: 3000 I/h (w przeliczeniu na zarobiony

3. roztwor)

4 Czas dojrzewania na poziomie min. 60 min

< Pojemnos¢ stacji: min. 3 m3
Mozliwos¢ regulacji stezenia roboczego roztworu

6. polimeru w zakresie: od 0,1 do 0,5%
Wyposazenie w funkcje automatycznej kontroli

7. stezenia zarabianego roztworu i czasu dojrzewania
Pojemnik zasypowy na proszek o pojemnosci min.:

3 50 kg, z pokrywg, wibratorem i czujnikiem/sondg

: proszku w pojemniku

9 Reczna zmiana czestotliwosci dozowania proszku

10 Slimakowa pompa do polimeru ciektego
Kazda komora stacji wyposazona w krééce spustowe

11. i wtazy kontrolne




12.

Komory: zarobowa i dojrzewania wyposazone
w mieszadto

13.

Mieszadta w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, nie
gorszej niz 316L

14.

Stacja wyposazona w pomiar poziomu w komorze
magazynowej

15.

Komora magazynowa wyposazona W rurociag
przelewowy

16.

Komora wykonana z polipropylenu (PPE) lub HDPE *
- niepotrzebne skresli¢

17.

Stacja posiadajgca nowga szafe zasilajgco-

sterowniczg, wyposazong w:

v' armature zabezpieczajgcq oraz sterujgca
wszystkimi urzadzeniami stacji flokulanta,

v' wylacznik serwisowy ze stykiem pomocniczym
dla poszczegéinych napeddw,

v’ przycisk bezpieczenstwa,

v sterownik PLC (firmy SIEMENS) kompatybilny
z (istniejgcym) systemem SCADA (IWS)
potaczony z siecig wewnetrzng za pomocgy
protokotu TCP/IP,

v szafka wyposazona w ekran dotykowy do
podgladu i sterowania.

18.

Czy proponowane urzgdzenie wymiarami zmiesci sie
na istniejgcym fundamencie pod stacje tj: 2,53 m x
0,95 m.

UWAGA: wymiary stacji przygotowania polimeru
ograniczone sg miejscem montazu w budynku
zageszczania i odwadniania osaddw.

PODPIS:

Nazwisko i imie osoby (0s6b)
upowaznionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(éw)

Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(6w)

Podpis(y) osoby(oséb)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(éw)

Miejscowos¢ i data

Dokument nalezy podpisaé podpisem: kwalifikowanym/zaufanym lub osobistym.




